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Hoofdstuk 1  Inleiding
1.1  Aanleiding
In het plangebied is momenteel het verzorgingstehuis Tuindorp-Oost gevestigd. Het gebouw dateert 
uit 1967 en bestaat uit 127 zorgappartementen. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de 
huidige tijd. Vanwege het extramuralisatiebeleid van de overheid zijn er minder zorgappartementen 
noodzakelijk. Om deze redenen wordt het gebouw gesloopt. Hiervoor in de plaats worden vier 
gebouwen met circa 172 ruime levensloopbestendige appartementen en 35 zorgappartementen 
gerealiseerd. 

De ontwikkeling is op grond van de geldende juridisch-planologische regelingen niet mogelijk. Om de 
herontwikkeling op deze gronden mogelijk te maken, is het noodzakelijk om een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen.

1.2  Doelstelling
De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is om de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied 
juridisch-planologisch mogelijk te maken. 

In het plan zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving en het beleid van de verschillende 
overheden op het gebied van de ruimtelijke ordening, die zich in de loop van de tijd hebben 
voorgedaan, verwerkt. Met dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij recent tot stand gekomen 
bestemmingsplannen binnen de gemeente, om de uniformiteit van bestemmingen en regelgeving te 
bevorderen.

1.3  Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied ligt in de wijk Tuindorp-Oost, in het noordoosten van Utrecht. Op circa 700 m ten 
oosten van het plangebied ligt de rijksweg A27, op circa 70 m ten oosten van het plangebied ligt de 
spoorlijn Utrecht - Hilversum en op circa 250 m ten noorden van het plangebied de spoorlijn Utrecht 
– Amersfoort. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Eykmanlaan aan de westzijde, de 
Winklerlaan aan de zuidzijde, het ecologisch tuinenpark de Driehoek aan de noordzijde en de 
spoorlijn Utrecht – Hilversum aan de oostzijde.

Op de navolgende afbeeldingen zijn de globale ligging en begrenzing van het plangebied 
weergegeven. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding, 
horend bij dit bestemmingsplan.
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1.4  Geldende juridisch-planologische regelingen

1.4.1  Algemeen

Voor het plangebied gelden twee juridisch-planologische regelingen. Voor de locatie van het 
zorgcentrum Tuindorp-Oost zelf is de beheersverordening 'Pijlsweerd, Tuinwijk, Tuindorp-Oost e.o.' 
van toepassing. Voor het gebied rondom het zorgcentrum geldt het bestemmingsplan ‘Actualisering 
diverse gebieden stad 2014’. 

De navolgende afbeelding geeft de ligging van het plangebied (in het rood) weer ten opzichte van 
verbeelding van de vigerende regelingen. De grenzen tussen de plangebieden van de geldende 
regelingen zijn met een gele stippellijn weergegeven.

Ligging plangebied ten opzichte van verbeeldingen van de vigerende regelingen

1.4.2  Beheersverordening 'Pijlsweerd, Tuinwijk, Tuindorp Oost e.o.'

De beheersverordening 'Pijlsweerd, Tuinwijk, Tuindorp Oost e.o.' is op 20 juni 2013 vastgesteld door 
de gemeenteraad van Utrecht. Op grond van deze verordening geldt ter plaatse van het perceel het 
besluit-subvlak 19. Besluit-subvlak 19 verwijst naar artikel 3 van de verordening en houdt in dat de 
in het vlak gelegen gronden en bestaande bouwwerken alleen mogen worden gebruikt 
overeenkomstig het bestaande gebruik en dat bestaande bouwwerken alleen mogen worden 
vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie.

1.4.3  Bestemmingsplan ‘Actualisering diverse gebieden stad 2014’

Het bestemmingsplan ‘Actualisering diverse gebieden stad 2014’ is op 20 november 2014 
vastgesteld door de gemeenteraad. Ter plaatse van het plangebied geldt de bestemming 'Groen - 2'. 
Binnen deze bestemming is de bouw en het gebruik van de gronden ten behoeve van (zorg) 
woningen niet toegestaan. 

De ontwikkeling is op grond van de geldende juridisch-planologische regelingen niet toegestaan. Om 
die reden moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. 
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1.5  Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de relevante beleidskaders In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op 
de bestaande situatie. Onder andere de ruimtelijke structuur, de historische ontwikkeling van het 
gebied en de beschrijving van de aanwezige functies worden hier beschreven. In hoofdstuk 4, de 
planbeschrijving, worden de mogelijkheden die het plan biedt aan de toekomstige ontwikkelingen 
beschreven. De diverse noodzakelijke onderzoeken ten aanzien van bijvoorbeeld milieuaspecten 
komen in hoofdstuk 5 aan bod. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 
In hoofdstuk 7 komt de juridische toelichting op de planregels aan bod. 
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Hoofdstuk 2  Relevante 
beleidskaders
2.1  Algemeen
In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van het relevante beleidskader. De beleidsnota's die 
direct of indirect doorwerken in voorliggend bestemmingsplan, worden in deze paragraaf behandeld. 
Gezien de aard en de schaal van de ontwikkeling is het relevante beleid op Europees niveau buiten 
beschouwing gelaten en op Rijksniveau beperkt gehouden. Per bestuurslaag is een korte 
samenvatting gegeven van de meest relevante aspecten uit de verschillende beleidsnota's, alsmede 
de consequenties voor het voorliggende plan.

2.2  Rijksbeleid

2.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bepaalt welke kaderstellende uitspraken van het 
kabinet bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op 
lokaal niveau. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 
kaderstellende uitspraken. Het gaat onder meer om nationale belangen als Rijksvaarwegen, 
Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, 
Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor 
vervoer van gevaarlijke stoffen en Primaire waterkeringen.

Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de Ecologische Hoofdstructuur en bij 
de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, is gekozen voor indirecte doorwerking via 
provinciaal medebewind. Ten aanzien van de begrenzing van de EHS is bepaald dat niet het rijk, 
maar de provincies die grenzen (nader) bepalen.

Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro 
bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van 
de bestuurlijke drukte.

2.2.2  Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede lid)

Op 1 oktober is het 'Besluit van 28 augustus 2012, houdende wijziging van het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening en van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in verband met de 
toevoeging van enkele onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang' in werking getreden. Door dit 
wijzigingsbesluit is ook het Bro aangepast. In artikel 3.1.6 is het tweede lid toegevoegd. Dit lid heeft 
betrekking op de ladder voor duurzame verstedelijking. Deze ladder stelt eisen aan de motivering 
van onder meer bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. De 
wettelijke regeling gaat vergezeld van een handreiking die andere overheden ondersteunt bij de 
praktische toepassing van de juridische verplichting. Artikel 3.1.6 tweede lid: De toelichting bij een 
bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende 
voorwaarden:

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 
regionale behoefte;

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 
behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied 
van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 
herstructurering, transformatie of anderszins, en;

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 
beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van 
verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.

In het plan wordt de bouw van maximaal 207 woningen mogelijk gemaakt. Op de locatie was in het 
verleden reeds bebouwing en woningen aanwezig. Met de realisatie van de woningen wordt 
voorzien in een actuele regionale behoefte (zie paragrafen 2.3.1 en 2.4.2). 
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De nieuwe woningen worden gerealiseerd in bestaand stedelijk gebied op een locatie waar reeds 
bebouwing aanwezig is. Het plan voldoet daarmee aan de ladder voor duurzame verstedelijking. 

2.3  Provinciaal beleid

Het provinciaal ruimtelijk beleid is neergelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 
(herijking 2016) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016) en 
is op 20 januari 2017 in werking getreden.

2.3.1  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is het ruimtelijk beleid voor de periode tot 2028 
beschreven. De provincie geeft aan welke doelstellingen van provinciaal belang worden geacht, welk 
beleid bij deze doelstellingen hoort én hoe uitvoering wordt gegeven aan dit beleid. De PRS richt zich 
op de volgende drie pijlers: 

1. een duurzame leefomgeving; 
2. vitale dorpen en steden; 
3. landelijk gebied met kwaliteit. 

Deze pijlers leiden tot twee belangrijke beleidsopgaven, namelijk het accent op de binnenstedelijke 
opgave en het behouden en versterken van de kwaliteiten van het landelijk gebied. Dit zijn opgaven 
die nodig zijn om Utrecht aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats.

Accent op de binnenstedelijke opgave 

Utrecht wil ten minste 2/3 van de woningbouwopgave binnenstedelijk realiseren. Dit sluit aan bij de 
vraag, vergroot het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer en vermindert de druk op het 
landelijk gebied. Verminderen van het overschot aan kantoren en herstructurering van 
bedrijventerreinen, maken ook deel uit van de binnenstedelijke opgave. 

Behoud en versterken kwaliteit landelijk gebied 

Utrecht wil de kwaliteit van haar landelijk gebied behouden en versterken, zowel voor het landelijk 
gebied zelf, als voor het stedelijk gebied. De binnenstedelijke opgave vraagt als contramal ook om 
een aantrekkelijk en bereikbaar landelijk gebied met hoge kwaliteit van landschap, natuur en 
recreatieve voorzieningen. De zware terugval van financiële middelen voor natuur en recreatie om de 
stad kan onder andere opvangen worden door hier rood-voor-groenconstructies mogelijk te maken. 
De cultuurhistorische waarden van onder meer de linies, de buitenplaatsen en het agrarische 
landschap dragen bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied. De landbouw is een belangrijke drager 
van het agrarische cultuurlandschap. Die rol vergt ruimte voor een economisch duurzame landbouw. 
De aanwezigheid van zo'n 1,2 miljoen inwoners biedt afzetmogelijkheden voor de producten die dit 
oplevert. Bij dit alles is het kunnen beleven van rust en ruimte van belang. 

Wonen

In de PRS is aangegeven dat de druk op de Utrechtse woningmarkt groot is en er nog steeds sprake 
is van een fors woningtekort. Dat geldt in hogere mate voor de stad Utrecht en omliggende 
gemeenten. Recente onderzoeken tonen aan dat, ondanks het voorgenomen 
woningbouwprogramma, het tekort hoog zal blijven. Tot 2040 wordt er in geen enkele regio in 
Utrecht krimp voorzien. In de PRS is een programma van 68.000 woningen opgenomen. Ruim 80 % 
van dit programma kan worden gerealiseerd binnen de rode contouren. Daarmee wordt voldaan aan 
de provinciale ambitie om ten minste 2/3 deel in het bestaand stedelijk gebied (binnen de rode 
contouren) te realiseren. Voor de regio Utrecht wordt voorzien in een binnenstedelijke opgave van 
32.545 woningen. De provincie wil dat overheden en marktpartijen zich gezamenlijk inspannen om 
de binnenstedelijke opgave te realiseren. 
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2.3.2  Provinciale ruimtelijke verordening

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zijn algemene regels opgenomen over de inhoud, 
toelichting of onderbouwing van onder meer bestemmingsplannen. De gemeenten moeten deze 
regels in acht nemen bij het maken van ruimtelijke plannen. De regels zijn nodig om het provinciale 
ruimtelijke beleid te kunnen realiseren. De bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de PRV hebben 
met name betrekking op ontwikkelingen in stedelijk gebied of in het landelijk gebied. 

Wonen

Het plangebied ligt binnen bestaand stedelijk gebied. Binnen deze aanduiding is verstedelijking 
toegestaan. Onder verstedelijking wordt verstaan de nieuwe vestiging van woningen, 
niet-agrarische bedrijven, detailhandel en voorzieningen. Onder verstedelijking wordt mede verstaan 
de uitbreiding van bestaande bedrijfsbebouwing van aan het landelijk gebied gebonden functies die 
niet worden gerechtvaardigd door een op de eigen bedrijfsvoering gerichte economische en 
functionele noodzaak. 

Cultuurhistorische hoofdstructuur

Op de kaart 'Cultuurhistorische hoofdstructuur' is het plangebied aangewezen als militair erfgoed. 
Het plangebied maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in 
de nabijheid van de linies is het behouden en versterken van de openheid van de voormalige 
inundatiegebieden en van de samenhang tussen de elementen van de linie van groot belang. De 
linies zijn bepalend voor de ontwikkelingsrichting en vorm van verstedelijking en grootschalige 
infrastructuur.

In paragraaf 3.2.2 wordt nader ingegaan op de historische ontwikkeling van (de omgeving van) het 
plangebied. Uit deze paragraaf blijkt dat het plan geen negatief effect heeft op de cultuurhistorische 
waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Landschap

Op de kaart 'Landschap' is het plangebied aangewezen als 'Landschap Nieuwe Hollandse 
Waterlinie'. Een ruimtelijk plan bevat bestemmingen en regels ter bescherming en versterking van de 
in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten. Een ruimtelijk plan bevat geen nieuwe 
bestemmingen en regels die leiden tot een onevenredige aantasting van deze kernkwaliteiten. Voor 
dit landschap wil de provincie de volgende kernkwaliteiten behouden en versterken:

samenhangend stelsel van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen;
groen en overwegend rustig karakter;
openheid.

In paragraaf 4.2.2 wordt nader ingegaan op het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Naast de realisatie van vier appartementengebouwen, zal de openbare ruimte in het plangebied ook 
worden heringericht. Het plangebied maakt deel uit van de Groene Kop. Voor de Groene Kop is een 
herinrichtingsplan gemaakt. Het noorden van Tuindorp-Oost mist momenteel een heldere relatie 
tussen bebouwd en onbebouwd gebied. Door het doortrekken van de Lamérislaan en Winklerlaan 
wordt verrommeling voorkomen en worden de twee gebieden met elkaar verbonden. Deze overgang 
krijgt aan de kant van het bebouwde gebied vorm met nieuwe bebouwing, en aan de onbebouwde 
kant in een vorm van doorzetting van het slagenlandschap met de volkstuinen. Door het versterken 
van de relatie wordt het groen zichtbaar en beleefbaar in de wijk en kunnen bewoners eenvoudig in 
het groengebied gaan wandelen. Door de ontwikkeling wordt het groen en rustige karakter van het 
landschap verbeterd.

2.4  Gemeentelijk beleid

2.4.1  Structuurvisie Utrecht 2015-2030 (2004)  

Voor de stad Utrecht is op 1 juli 2004 de Structuurvisie Utrecht 2015-2030 vastgesteld. In de 
structuurvisie zijn de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Utrecht 
beschreven. Daarbij wordt uitgegaan van drie kernkwaliteiten van de stad, die in de structuurvisie 
zijn uitgewerkt in drie perspectieven: De Markt, Het Podium en De Binnentuinen. 

De Markt sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als randstedelijk centrum in een economisch 
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dynamische en hoogstedelijke omgeving.
Het Podium sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als ontmoetingsplaats voor winkelen, cultuur, 
onderwijs en recreatie.
De Binnentuin sluit aan bij de kernkwaliteit: de grote stad met kleinschaligheid en sociale cohesie 
in de wijken. 

De perspectieven zijn deels vertaald naar ambities voor de korte en middellange termijn (2015) in 
het ontwikkelingsbeeld 2015. Van toepassing op het plangebied is het perspectief 'Binnentuin'. 
Doelstelling binnen het perspectief de Binnentuin is:

het creëren van een veilige en leefbare omgeving;
het bijdragen aan de sociale vitaliteit van de stad;
het zorgdragen voor geborgenheid in een stedelijk milieu.

Uitsnede kaart ontwikkelingsbeeld 2015

In het ontwikkelingsbeeld voor 2015 is het plangebied aangeduid als ‘stedelijk- en groenstedelijk 
woonmilieu’. Het accent ligt hier op rustig wonen in een stedelijke omgeving met een lage graad van 
functiemenging. Op de structuurvisiekaart staat een recreatieve route voor langzaam verkeer die de 
forten met elkaar verbindt. Deze route loopt in oost-west richting langs de noordrand van de wijk.

2.4.2  Actualisering woonvisie Utrecht (2015)

De 'Actualisering woonvisie Utrecht' is op 4 juni 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. De 
gemeente werkt samen met haar partners aan een goed functionerende woningmarkt. Utrecht moet 
een zeer aantrekkelijke woongemeente blijven. De gemeente maakt gebruik van kansen om die 
aantrekkelijkheid vast te houden en te vergroten. Ook ondersteunt de gemeente bewoners die zich 
moeilijk op eigen kracht op de woningmarkt staande houden. De 'Actualisering van de woonvisie' is 
tot stand gekomen na overleg met de Utrechtse woningcorporaties, de huurdersvertegenwoordiging 
en de regiogemeenten. 

De afgelopen 5 jaar is de woningmarkt sterk veranderd door de gevolgen van de economische crisis 
en door ingrijpende gewijzigde landelijke regelgeving. Onderdeel van die gewijzigde regelgeving is 
een meer sturende rol voor de gemeente naar de woningcorporaties. De actualisering van de 
woonvisie heeft vijf prioriteiten. Deze prioriteiten zijn gekozen op basis van de huidige 
ontwikkelingen op de woningmarkt en de uitgangspunten uit het coalitieakkoord. Dit zijn:

1. Betaalbaarheid;
2. Aanbod sociale huurwoningen dat past bij de vraag;
3. Middeninkomens: middeldure vrije sectorhuur;
4. Duurzame woningen;
5. Kwaliteit.

Voorliggend plan heeft betrekking op de prioriteiten 3, 4 en 5 van de woonvisie. Doelstelling 3 vraagt 
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om de realisatie van voldoende aanbod van middeldure vrije sectorhuurwoningen (huur tussen € 
711 en € 900). Het aantal inwoners in Utrecht ouder dan 65 jaar stijgt van 32.000 in 2012 naar 
64.000 in 2040 (CBS Januari 2013). Een adequaat woningaanbod in de buurt is vanuit sociaal 
oogpunt gewenst. Een aantal, met name de meer welgestelde, senioren vindt echter in Utrecht niet 
het aanbod dat zij zoekt. Een deel vertrekt dan ook uit de stad. Dit betekent dat Utrecht een 
belangrijke opgave heeft om het aanbod voor senioren te vergroten. Veel woningen in de bestaande 
voorraad zijn niet geschikt om er als senior op een comfortabele manier in te kunnen wonen. Het is 
daarom belangrijk, dat de nieuwbouw die wordt toegevoegd voor het merendeel 
levensloopbestendig wordt uitgevoerd. Dit betekent dat senioren er tot op hoge leeftijd in kunnen 
wonen. Maar tegelijkertijd bieden dergelijke woningen ook meer comfort voor andere 
leeftijdsgroepen. 

De herontwikkelingsopgave biedt een woningprogramma voor nadrukkelijk verschillende 
doelgroepen van beleid. De transformatie van het zorgcentrum naar woningen en huisvesting voor 
zorg kan een beweging op gang brengen die mensen in de buurt een geschikte woning biedt en 
doorstroming geeft. De aangrenzende buurt ten zuiden van het plangebied, met zijn grote lichte 
woningen met ruime tuin en goede voorzieningen is ook uitermate geschikt voor jonge gezinnen. 
Tijdens het participatieproces met omwonenden bleek in ruime mate belangstelling te zijn voor de 
toekomstige woningen; in de vertrouwde omgeving van de eigen buurt met een verbeterde 
omgevingskwaliteit. Het woningbouwprogramma bestaande uit beleggingshuur en eventueel koop 
speelt zowel in op de vraag van senioren, starters en jonge gezinnen. Voor een groeiende groep 
woningzoekende is er geen toegang tot sociale huurwoningen vanwege aangescherpte 
toelatingseisen en/of kan geen hypotheek verkregen worden vanwege aangescherpte 
financieringseisen. Beleggingshuurwoningen kunnen voor deze doelgroepen een oplossing bieden.

In de Woonvisie is 'voldoende levensloopgeschikte woningen' één van de genoemde 
uitgangspunten. Door de extramuralisering blijven mensen langer thuis wonen. Er ontstaat hierdoor 
een grotere vraag naar zelfstandige levensloopgeschikte woningen in de nabijheid van 
voorzieningen, ondersteuning, mantelzorg en soms ook dagbesteding. Ook in Tuindorp is deze vraag 
aanwezig. Door het extramuralisatiebeleid verdwijnt het oude zorgcentrum en worden senioren 
meer geholpen in hun eigen woonomgeving. Voor ouderen met een zorgbehoefte die niet meer 
zelfstandig kunnen wonen, worden 35 zorgappartementen gebouwd in beschermde omgeving. De 
afgelopen jaren hebben aangetoond dat de veranderingen in de zorgwetgeving grote impact 
kunnen hebben op de exploitatie van zorggebouwen. Het plan is gebaseerd op de huidige wet- en 
regelgeving. Mochten hierin onverhoopt wijzigingen optreden waardoor huur in de vorm van 
zorgwoningen niet meer haalbaar blijkt, dan kunnen de woningen ook worden gebruikt als reguliere 
woningen, waardoor leegstand wordt voorkomen.

De Ambitie van de gemeente is een klimaatneutraal Utrecht in 2030. Utrecht stelt als tussendoel om 
in 2020 30% energie te besparen. Voor de woningvoorraad moet dit in ieder geval leiden tot 
energiezuinige, kwalitatief goede woningen met lage woonlasten (prioriteiten 4 en 5). De ambitie 
van de ontwikkelaar is het bereiken van zo energie zuinig mogelijke gebouwen. Omdat het 
bouwplan nog uitgewerkt moet worden, is de wijze waarop dit ingevuld gaat worden nog niet 
duidelijk. De ontwikkelaar zal de daken, voor zover mogelijk zo veel mogelijk als groene daken 
uitvoeren. Dit geeft de omwonenden in de hogere (bestaande) appartementen een prettig uitzicht. 
Tevens heeft het een positief effect op de biodiversiteit en vangt het fijn stof, CO2 en NOx af.

2.4.3  Groenstructuurplan (2007)

Gemeente Utrecht heeft een groenstructuurplan vastgesteld ter behoud en ontwikkeling van de 
kwaliteiten van het stedelijk groen als onderdeel van een kwalitatief hoogstaand woon- en 
vestigingsklimaat. Het Groenstructuurplan (2007-2011) van Utrecht geeft in hoofdlijnen de 
gebruiksfunctie, de bestemming, de beeldende rol, de ecologische betekenis en het 
onderhoudskarakter van de groenvoorzieningen in de stad aan. Dit kunnen bestaande 
voorzieningen zijn of voorzieningen die nog ontwikkeld gaan worden. 

De visie voor het stedelijk groen gaat uit van de verbetering van de kwaliteit van het huidige 
stedelijke groenareaal, het realiseren van groene verbindingen naar de omringende landschappen 
en uitbreiding van het groene areaal om Utrecht. De visie heeft drie ambities; 

1. beter groen binnen de bebouwde kom; 
2. sneller naar buiten;
3. meer groen naast de bebouwde kom.
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Uitsnede visiekaart Groenstructuurplan

Het volkstuinpark ten noorden van het plangebied is op de visiekaart aangegeven en vormt een 
onderdeel van de stedelijke groenstructuur. Het groen langs de spoorlijn, aan de oostzijde van het 
plangebied, is aangeduid als (wenselijke) verbinding.

2.5  Conclusie
De ontwikkelingen die met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, namelijk de realisatie van 
vier nieuwe appartementengebouwen, passen binnen zowel het rijks-, provinciale als de 
gemeentelijke beleidskaders. 
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Hoofdstuk 3  Bestaande situatie
3.1  Inleiding
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de huidige situatie in het plangebied en analyseert het gebied in 
ruimtelijk en functioneel opzicht. Voor zover de verschillende onderdelen van dit hoofdstuk daartoe 
aanleiding geven, wordt aan het einde van de verschillende paragrafen een aantal conclusies en 
uitgangspunten voor het bestemmingsplan geformuleerd.

3.2  Beschrijving van het plangebied

3.2.1  Historische ontwikkeling

Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van de wijk Tuindorp-Oost. Deze wijk is gebouwd in de 
jaren '60 volgens de principes van de naoorlogse stedenbouw. De wijk bestaat uit hoge 
grootstedelijke randen en een kern met een rustige binnenwereld die gevormd wordt door laagbouw 
rondom centrale hoven. In het ontwerp van de wijk Tuindorp-Oost was een belangrijke rol 
weggelegd voor de auto. De wijk Tuindorp-Oost is over de toen bestaande structuur, die bestond uit 
een middeleeuwse strokenverkaveling, heen gebouwd. Deze structuur is nog zichtbaar in het 
groengebied aan de noordzijde van de wijk.

De Professor Jordanlaan, de oude uitvalsweg van Utrecht naar het noorden, liep ooit in een rechte 
lijn door het dorp Blauwkapel de stad uit. Langs deze weg ontstond voor de oorlog aan weerszijden 
lintbebouwing, die verbreding onmogelijk maakte. Daarom kwam er in de jaren zestig een nieuwe 
route, de Eykmanlaan, die dient als toegangsweg uit het noorden en verbindingen vormt met de 
geplande rondwegen: de Kardinaal de Jongweg (binnenring) en de rondweg, nu NRU (Noordelijke 
Randweg Utrecht). De weg liep deels ten oosten en deels ten westen van de oude route, in een 
bajonetvorm. Langs de weg werden woongebouwen gemaakt: hoge woonflats ter geleiding in de 
bochten en lange, strakke woongebouwen langs de rechte einden.

Ooit was het de bedoeling om de Eykmanlaan te verbinden met de Sartreweg en zo een verbinding 
te maken tussen de Noordelijke Randweg en de Waterlinieweg. Daarvoor werd grond gereserveerd. 
De strook grond tussen het zorgcentrum en het volkstuinencomplex De Driehoek is hier een 
overblijfsel van. Ook verklaart dit de ligging van het zorgcentrum op enige afstand van de 
Eykmanlaan en de opzet van het huidige gebouw met hoge bebouwing aan de noordzijde die 
bedoeld was om deze weg te begeleiden.

De navolgende afbeelding betreft het uitbreidingsplan Tuindorp-Oost uit omstreeks 1960.
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Uitbreidingsplan Tuindorp-Oost

3.2.2  Monumenten, beeldbepalende elementen en cultuurhistorie

In het plangebied zijn geen monumenten of cultuurhistorisch bebouwing aanwezig. 

Op grond van artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moeten 
ook cultuurhistorische waarden worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. 

Op basis van het uitgevoerde cartografisch onderzoek in het archeologisch bureauonderzoek van 
Hamaland Advies (zie paragraaf 5.10), waarbij historische kaarten, luchtfoto's en digitale 
bouwtekeningen zijn geraadpleegd, wordt bevestigd dat het plangebied pas vanaf 1967 bebouwd is 
met het verzorgingstehuis. In het plangebied zijn dan ook geen andere relevante bovengrondse en 
ondergrondse bouwhistorische waarden te verwachten dan gemeld. 

Het plangebied heeft in de Tweede Wereldoorlog niet in de vuurlinie gelegen. Ook zijn er geen 
specifieke activiteiten geweest zoals kampementen, stellingen of loopgraven. Wel lag Fort 
Blauwkapel dichtbij en is de voormalige Hollandse Waterlinie onder water gezet. Fort Blauwkapel is 
één van de grootste forten van de Waterlinie. Het werd ten noorden van Utrecht op de locatie van 
versterkingen uit 1787 (Patriotten) gebouwd. Het huidige fort is uit 1818-1821 en is een 
gebastioneerde vierhoek met een aarden reduit1. Het had de functie om de centraalspoorweg, 
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oosterspoorweg, weg Hilversum - Utrecht af te sluiten en het beschermde diverse waterkeringen. In 
het fort ligt een in het fort opgenomen dorpje met een kapel, waaraan het fort zijn naam dankt. Van 
1966 tot de opheffing in 1994 waren de kantoren van het Bureau Voorbereidingen Voorzieningen 
aan Kunstwerken (Landmacht, vernietiging van bruggen) in het reduit gevestigd. De 
explosievenwerkplaats was gevestigd in het Fort op de Ruigenhoekse Dijk. Er zijn geen grote 
gevechten geleverd om het Fort. 

Uit het voorgaande blijkt dat er in het plangebied geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 
aanwezig is. 

3.2.3  Structuurbepalende elementen

Ruimtelijke situatie

Tuindorp-Oost is een wijk met een groen karakter, als een naoorlogse versie van het vooroorlogse 
Tuindorp. De wijk heeft een rustig, groen woonmilieu met veel eengezinswoningen, appartementen 
en voorzieningen. Tegelijk geeft Tuindorp-Oost de noordoostelijke entree van Utrecht een stedelijk 
karakter. De stedenbouwkundige compositie van de routes levert een zeer herkenbaar beeld voor 
dit gedeelte van Utrecht.

Het groengebied ten noordoosten van de Eykmanlaan is voor het grootste deel in gebruik voor 
volkstuinen. Dit gebied heeft een bijzondere slootstructuur en oude fruitbomen. Het gebied wordt 
ook gebruikt door omwonenden om een wandelingetje doorheen te maken. Ten zuiden hiervan ligt 
Zorgcentrum Tuindorp-Oost en een benzinestation langs de Eykmanlaan. 

Het zorgcentrum Tuindorp-Oost bestaat uit een compositie van twee haaks met elkaar verbonden 
schijven met een hoogte van 5 en 13 bouwlagen. De schijven zijn gesitueerd rondom een centrale 
tuin aan de noord en westzijde. De tuin heeft een groene inrichting en bestaat uit gras, planten en 
bomen. Aan de westzijde bevindt zich een terras. Op de navolgende afbeelding wordt de huidige 
ruimtelijke situatie in het plangebied weergegeven.

Huidige ruimtelijke situatie plangebied
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Aan de zuidkant grenst het plangebied aan een woongebied. Aan de zuidzijde van de Winklerlaan 
staan twee woongebouwen. Aan de zijde van de Eykmanlaan staat een hoge flat bestaande uit 15 
bouwlagen. Even verderop bevindt zich een woongebouw dat een hoogte heeft van 5 bouwlagen. 
De entree van dit gebouw is aan de zijde van de Winklerlaan.

Openbare ruimte

Het groengebied aan de noordzijde van het zorgcentrum is een open groengebied. De strook tussen 
het volkstuinencomplex en de Eykmanlaan is groen van aard, maar heeft geen publieke functie. Het 
gebied wordt gebruikt als weiland. Aan de noordkant grenst het plangebied aan tuinenpark De 
Driehoek. Dit gebied heeft een bijzondere slootstructuur en oude fruitbomen. Het gebied wordt ook 
gebruikt door omwonenden om een wandelingetje doorheen te maken. Het tuinenpark ligt 
geïsoleerd en is moeilijk te vinden.

Tussen het zorgcentrum en dit groengebied ligt een informeel pad. Het groengebied aan de 
oostzijde van het zorgcentrum bestaat uit gras met grote bomen. Hier is een hondentoilet 
gesitueerd. Daaraan grenst een weide waar paarden rondlopen. Tussen deze groengebieden loopt 
een pad naar het tuinenpark De Driehoek. Aan de westzijde van het zorgcentrum bevindt zich de 
parkeerplaats en een tankstation van Q8. Tussen deze gebieden ligt een kleine groenstrook die 
bestaat uit gras met enkele bomen. 

Bestaande bomen

Voor de ontwikkeling is een bomenwaardering uitgevoerd. De bomenwaardering is bijlage 1 
bijgevoegd. Op het terrein staan circa 47 bomen van verschillende soorten. Beeldbepalende en 
bijzondere bomen zijn vooral te vinden op de noordwesthoek van het terrein en de zuidoosthoek 
van het terrein. Hier staan bomen die door hun formaat en beeldbepalende karakter een bijzondere 
waarde hebben. Deze bomen worden zoveel als mogelijk behouden. Voor elke te kappen boom zal 
een nieuwe boom worden geplant.

Bereikbaarheid en parkeren

Het zorgcentrum is goed ontsloten en ligt aan een belangrijke invalsweg. Het gebouw is bereikbaar 
via de Eykmanlaan en de Winklerlaan. De Winklerlaan ontsluit tevens het noordelijk deel van de wijk 
Tuindorp-Oost. De parkeerplaats en de entree van het gebouw bevinden zich aan de westzijde van 
het gebouw, aan de kant van de Eykmanlaan. Het parkeerterrein bestaat uit 53 parkeerplaatsen.

Het plangebied wordt ontsloten via de Eykmanlaan (hoofdwegenstructuur auto) en Winklerlaan. De 
Eykmanlaan is een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km/u. Op de 
Winklerlaan geldt een snelheidsregime van 30 km/u. Voor de Eykmanlaan is de ambitie om deze weg 
her in te richten.

Het plangebied wordt, evenals in de huidige situatie, ontsloten door een hoofdfietsnetwerk. Zo 
maakt de Eykmanlaan hier deel van, evenals de verderop gelegen Kapteynlaan. 

3.3  Beschrijving van de bestaande functies in het plangebied
In het zorgcentrum bevinden zich 14 driekamerappartementen, 61 grote tweekamerappartementen 
en 52 kleine tweekamerappartementen. Alle appartementen hebben een aparte slaapkamer, eigen 
sanitair en een keuken. Diverse bewoners en ook wijkbewoners kunnen voor uiteenlopende 
zorgbehoeften in het zorgcentrum terecht. Er zijn diverse voorzieningen zoals een kapsalon en 
pedicure, bibliotheek, internetcafé en een winkeltje. Daarnaast is er op de begane grond een 
dagvoorziening voor bewoners met dementie.
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Hoofdstuk 4  Planbeschrijving
4.1  Projectbeschrijving

4.1.1  Programma

Het programma bestaat uit vier appartementengebouwen die variëren in hoogte, met in totaal 
maximaal 207 woningen. Het programma bestaat uit minimaal 20 appartementen met een huur van 
onder de € 710,68 (goedkope segment) en minimaal 43 appartementen met een huur van € 710,68 
tot € 900,- (midden segment), maximaal 56 koopappartementen van gemiddeld € 210.000,- v.o.n., 
35 appartementen en 5 huiskamers voor huisvesting van zorg. De overige appartementen zullen in 
het midden dure en/of dure huursegment (boven € 900,-) worden ontwikkeld. Prijspeil 1 januari 
2015.

4.1.2  Stedenbouwkundig plan

Het plangebied kan worden gezien als een nieuwe beëindiging van het woongebied ten zuiden van 
de Winklerlaan. Voor een heldere ruimtelijke structuur en een goede samenhang is het van belang 
dat het gebied goed aansluit op de bestaande structuur van de wijk Tuindorp-Oost. De wijk wordt 
met De Groene Kop verbonden middels twee nieuwe verbindingen; één in het verlengde van de 
Lamérislaan en één in het verlengde van de Winklerlaan. Tussen deze nieuwe verbindingen bevindt 
zich een nieuw woongebied dat qua opzet, maat en schaal voortborduurt op de bestaande buurten 
ten zuiden hiervan. De bebouwing op de kop van het westelijke bouwveld accentueert de entree 
van de stad.

De hoofdopzet van het gebied bestaat uit vier langwerpige appartementengebouwen in een groene 
setting. Hier doorheen loopt een verbinding van de wijk naar het park. Deze deelt het gebied op in 
twee delen; het westelijk deel langs de Eykmanlaan waarin de twee hogere 
appartementengebouwen staan en het oostelijk deel met twee appartementengebouwen die wat 
lager zijn. De hogere appartementengebouwen hebben 8 bouwlagen, en een maximale bouwhoogte 
van 28 m. De achtste bouwlaag op de noordelijke kop ligt iets terug. 
De lagere appartementengebouwen hebben 5 bouwlagen en een maximale bouwhoogte 18,5 m. 
Deze lagere appartementengebouwen krijgen mogelijk aan de noordkant een hoogteaccent 
bestaande uit één extra bouwlaag. De gebouwen zijn gesitueerd in noord-zuid richting en zijn 
alzijdig georiënteerd. Aan de oostkant zijn de gebouwen gesitueerd in het verlengde van de 
bebouwing aan de Lamérislaan en de Winklerlaan. De gebouwen en de bijbehorende 
parkeerterreinen worden ontsloten vanaf de Winklerlaan.

Op de navolgende afbeelding wordt de stedenbouwkundige opzet voor het plangebied 
weergegeven.

Stedenbouwkundige opzet plangebied

In de onderste laag worden de bergingen en het parkeren opgelost. Doordat deze ten opzichte van 
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het maaiveld half verdiept liggen, ontstaan er geen onaantrekkelijke gesloten plinten en is er 
interactie tussen de gebouwen en de omgeving. Daar waar het parkeren onder de gebouwen wordt 
gesitueerd is aandacht voor de sociale veiligheid. Hier is goede verlichting aanwezig en heeft het 
gebied een goede uitstraling. De gebouwen presenteren zich naar buiten en hebben aan alle zijden 
een representatieve uitstraling. De gebouwen hebben een groen dak.

4.2  Verkeer en openbare ruimte

4.2.1  Verkeer

Ontsluiting plangebied

De locatie wordt in de toekomst, net als in de huidige situatie, ontsloten via de Eykmanlaan 
(hoofdwegenstructuur auto) en Winklerlaan. De Eykmanlaan is een gebiedsontsluitingsweg met een 
snelheidsregime van 50 km/u. Op de Winklerlaan en de overige straten als de Lamérislaan en 
Kouwerplantsoen geldt reeds een snelheidsregime van 30 km/u.

Er zullen geen wijzigingen worden doorgevoerd in het huidige fietsnetwerk. De Eykmanlaan is 
onderdeel van het hoofdfietsroutenetwerk. Voor de voetganger zijn er reeds logische 
voetgangersroutes. De locatie zal op een logische wijze worden aangesloten op dit bestaande 
netwerk. 

Verkeersintensiteiten

Met UAB (Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar) als sturend beleid is stadsbreed ingezet om 
doorgaand verkeer zoveel mogelijk te leiden om de stad heen en pas daar waar de bestemming zich 
bevindt de stad in te rijden. Hiermee kan het verkeersbeeld rustiger worden en kan verblijven meer 
kwaliteit krijgen.

De ontwikkelingen in het plangebied en in de omgeving (De Gaard en de Veemarkt) zullen extra 
verkeer genereren ten opzichte van de huidige verkeersintensiteiten. Daarnaast rijdt er op de route 
Sartreweg, Aartsbisschop Romerostraat en Kapteynlaan veel doorgaand verkeer. 

Wanneer het eerder genoemde doorgaande verkeer kan worden verleid om andere routes te rijden, 
kan deze route rustiger worden. Er zijn al maatregelen genomen zoals het aanpassen van de 
verkeerslichten op het Kardinaal Alfrinkplein en het herinrichten van de Sartreweg. Binnen de 
planontwikkeling van winkelcentrum De Gaard is de herinrichting van de Kapteynlaan opgenomen. 
Het overige deel van de Kapteynlaan, tussen winkelcentrum de Gaard en de Sartreweg wordt ook 
heringericht in het kader van aanpak verbeteren verkeersveiligheid. 

Gelijk met de ontwikkeling van het plangebied zullen verkeerskundige ingrepen worden gedaan aan 
de Winklerlaan om doorgaand verkeer over deze weg te weren. Dit betreft de realisatie van twee 
verkeersdrempels op de Winklerlaan welke door de ontwikkelaar zullen worden gerealiseerd.

Afhankelijk van de mate waarin verkeer verleid kan worden, wordt verwacht dat met de 
ontwikkelingen van afname van doorgaand verkeer, de toekomstige verkeersintensiteiten in de 
omgeving van het plangebied gelijk kunnen blijven aan de huidige verkeersintensiteiten. Opgemerkt 
wordt dat ten behoeve van de uitgevoerde onderzoeken, voor de zorgvuldigheid wel rekening is 
gehouden met een toename.

4.2.2  Openbare ruimte en groen

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het plangebied maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in 
de nabijheid van de linies is het behouden en versterken van de openheid van de voormalige 
inundatiegebieden en van de samenhang tussen de elementen van de linie van groot belang. De 
linies zijn bepalend voor de ontwikkelingsrichting en vorm van verstedelijking en grootschalige 
infrastructuur. 

In de huidige situatie is reeds sprake van bebouwing in het plangebied. De toekomstige bebouwing 
bestaat uit vier langwerpige appartementengebouwen in een groene setting. De gebouwen volgen, 
in tegenstelling tot de huidige bebouwing, globaal de lijnen van het slagenlandschap. Naast de 
realisatie van de bebouwing wordt ook de openbare ruimte heringericht. Het noorden van 
Tuindorp-Oost mist momenteel een heldere relatie tussen bebouwd en onbebouwd gebied. Door het 
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doortrekken van de Lamérislaan en Winklerlaan wordt verrommeling voorkomen en worden de twee 
gebieden met elkaar verbonden. Deze overgang krijgt aan de kant van het bebouwde gebied vorm 
met nieuwe bebouwing, en aan de onbebouwde kant in een vorm van doorzetting van het 
slagenlandschap met de volkstuinen. Door het versterken van de relatie wordt het groen zichtbaar 
en beleefbaar in de wijk en kunnen bewoners eenvoudig in het groengebied gaan wandelen.

De Groene Kop

Naast de realisatie van vier appartementengebouwen, zal de openbare ruimte in het plangebied ook 
worden heringericht. Deze herinrichting maakt onderdeel uit van het te ontwikkelen park De Groene 
Kop.

De Groene kop is gelegen tussen de Eykmanlaan, de Winklerlaan, het volkstuinenpark de Driehoek 
en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. Het gebied is een restant van het weidegebied dat hier tot in de 
20ste eeuw aanwezig was maar inmiddels grotendeels is bebouwd. Deze ‘restruimte’ is nu in gebruik 
en beheer door enkele volkstuinders en duiven- en kleinveehouders. Met name de noordzijde van 
het gebied was sterk verrommeld en maakt een onbeheerde indruk. Daarnaast is het gebied slecht 
toegankelijk voor omwonenden. Momenteel wordt de Groene Kop heringericht.

Een belangrijk doel van de herinrichting van de Groene Kop is het bereiken van een hogere 
recreatieve en ecologische waarde; de bodem wordt daar waar nodig gesaneerd, er wordt ruimte 
geboden voor verdere ontwikkeling van flora en fauna en het terrein wordt ontsloten door betere 
wandelverbindingen. Ook wordt er een terrein voor natuurlijk spelen ingericht.

Het ontwerp van de openbare ruimte in het plangebied is tot stand gekomen met het ontwerp van 
de Groene Kop als uitgangspunt. Hiermee ontstaat een samenhangende inrichting van het openbaar 
gebied. Het openbaar gebied rondom de gebouwen zal deel gaan uitmaken van het omliggende 
park. De hoofdstructuur van de openbare ruimte sluit aan op de stedenbouwkundige structuur van 
de woonwijk ten zuiden van het plangebied. De herontwikkeling zal plaatsvinden met behoud van 
een deel van het groen, verplanting en kap, gecombineerd met herplant. De nieuwe gebouwen 
worden voor zover mogelijk van zo veel mogelijk groene daken voorzien.

4.2.3  Parkeren

Het plan maakt maximaal 207 woningen mogelijk: 35 van deze woningen betreffen zorgwoningen. 
De overige woningen hebben gemiddeld een oppervlakte tussen de 80 m2 en 130 m2. 

De parkeernormen van de gemeente Utrecht zijn vastgelegd in de Nota Stallen en Parkeren (2013). 
Het plangebied valt in de zone B2: Stedelijk zonder betaald parkeren. Hierbij gelden de volgende 
normen:

Functie Minimale parkeernorm Maximale parkeernorm
woning 80 tot 130 m2 bvo 1,20 1,40
verpleeg-/verzorgingstehuis (zorgwoningen) 0,50 0,70

Op basis van de parkeernormen zijn er minimaal (35*0,5=) 17,5 parkeerplaatsen noodzakelijk voor 
de zorgwoningen en minimaal (172*1,2=) 206,4 parkeerplaatsen voor de overige woningen. De 
totale parkeervraag als gevolg van de ontwikkeling bedraagt daarmee 224 parkeerplaatsen.  

Ten behoeve van de planontwikkeling zullen 224 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Het 
parkeren ten behoeve van de bezoekers van woningen zal worden gerealiseerd in parkeervakken 
haaks op de Winklerlaan. Het parkeren voor de toekomstige bewoners wordt gesitueerd op 
parkeerterreinen deels onder de gebouwen en deels tegen de gebouwen aan. Hierbij wordt 
opgemerkt dat zodra er in plaats van zorgwoningen, gewone woningen worden gerealiseerd er de 
mogelijkheid bestaat 17 extra parkeerplaatsen te realiseren in een parkeerstrook nabij de 
Winklerlaan. Op de verbeelding is in aansluiting op de woonbestemming in de groenbestemming een 
strook met een diepte van 6 meter aangeduid als 'specifieke vorm van verkeer - parkeren'. Deze 
strook grond kan op termijn worden benut voor de aanleg van de extra benodigde parkeerplaatsen.

In het westelijke deel van het plangebied liggen de parkeerterreinen aan de westkant van de 
gebouwen, in het oostelijk deel liggen de parkeerterreinen tussen de gebouwen in. Circa de helft 
van de benodigde ruimte voor parkeren zal in een verdiepte parkeervoorziening onder de gebouwen 
worden gesitueerd. De overige parkeerplaatsen bevinden zich in een verdiepte parkeervoorziening 
naast de gebouwen. Het parkeren op eigen terrein wordt zo ingepast dat het vanuit de omliggende 
openbare ruimte uit het zicht is, maar er wel rekening wordt gehouden met de sociale veiligheid van 
de parkeerterreinen.
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4.3  Conclusie
Met het plan wordt een verzorgingstehuis met 127 zorgappartementen gesloopt. Hiervoor in de 
plaats worden maximaal 207 nieuwe (zorg)woningen mogelijk gemaakt. De woningen worden 
gerealiseerd binnen bestaand stedelijk gebied op een locatie waar reeds bebouwing aanwezig is. 
Met de realisatie van de woningen wordt voorzien in een actuele behoefte aan woningen. Naast de 
bouw van de appartementengebouwen zal de openbare ruimte in het plangebied ook worden 
heringericht. 

Met de herontwikkeling van het plangebied wordt een impuls gegeven aan de ruimtelijke kwaliteit in 
en om het plangebied. 
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Hoofdstuk 5  Onderzoek en 
randvoorwaarden
5.1  Inleiding
In het bestemmingsplan moet de uitvoerbaarheid van het plan worden aangetoond. Dit hoofdstuk 
bevat een overzicht van de relevante milieuaspecten in het plangebied en de diverse onderzoeken 
die zijn uitgevoerd en van toepassing zijn bij het vaststellen van het bestemmingsplan.

5.2  Milieueffectrapportage

5.2.1  Algemeen

Met het plan is sprake van de realisatie van maximaal 207 woningen met 224 parkeerplaatsen. Om 
te bepalen of voor het project een milieueffectrapport (M.E.R.) moet worden opgesteld, is het van 
belang om te kijken of de ontwikkeling een activiteit is als opgenomen in de bijlagen van het Besluit 
milieueffectrapportage (m.e.r.).

In de bijlagen van het Besluit m.e.r. zijn twee onderdelen (C en D) opgenomen. Het onderscheid 
tussen deze twee bijlagen is dat in bijlage C er direct sprake is van een m.e.r.-plicht voor besluiten 
met een omvang boven de drempelwaarden en besluiten onder de drempelwaarden zijn niet 
m.e.r.-plichtig. Onderdeel D geeft aan of er voor besluiten beoordeeld moet worden of er m.e.r. 
noodzakelijk is. Voor besluiten met een omvang boven de drempelwaarden moet een 
m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd en voor besluiten met een omvang onder de drempelwaarden 
een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Pas na het uitvoeren van een (vormvrije) 
m.e.r-beoordeling is duidelijk of er een M.E.R. moet worden opgesteld. 

De realisatie van de woningen en bijbehorende parkeerplaatsen kan worden gekwalificeerd als "de 
aanleg of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of parkeerterreinen" als genoemd in onderdeel D.11.2 van de bijlage van het Besluit 
m.e.r.. Bij de uitleg van de Europese m.e.r.-richtlijn wordt immers aangegeven dat 'stedelijke 
ontwikkelingsprojecten' breed moet worden geïnterpreteerd. 

Bij de activiteit zijn drie relevante indicatieve drempelwaarden opgenomen, namelijk:

een oppervlakte van 100 hectare of meer;
een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen;
een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer.

De activiteit valt ruim beneden de gestelde drempelwaarde, waardoor geen sprake is van een 
directe m.e.r.-(beoordelings)plicht. Dit betekent concreet dat het bevoegd gezag zich ervan moet 
vergewissen of de activiteit, wanneer deze onder de drempelwaarden zit, daadwerkelijk geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben, waarbij het in het bijzonder moet worden 
nagegaan of sprake is van de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de Europese Richtlijn 
betreffende de milieueffectbeoordeling. Dit is de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Bij het bepalen van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu wordt, conform de Bijlage III van 
de Europese Richtlijn, ingegaan op de volgende onderdelen:

de kenmerken van het project;
de plaats waar de activiteit wordt verricht;
de kenmerken van het potentiële effect.

5.2.2  Toetsing

De kenmerken van het project

In het plangebied is momenteel het verzorgingstehuis Tuindorp-Oost gevestigd. Het gebouw dateert 
uit 1967 en bestaat uit 127 zorgappartementen. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de 
huidige tijd. Om die reden wordt het gebouw gesloopt. Daarnaast zijn in het plangebied 53 
parkeerplaatsen aanwezig.

Op de vrijkomende gronden worden vier nieuwe appartementengebouwen gerealiseerd. Het 
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functioneel programma betreft in totaal maximaal 207 (zorg)wooneenheden in zowel de huur- als 
koopsector. Daarnaast worden in het plangebied 224 parkeerplaatsen gerealiseerd te behoeve van 
de woningen. 

Met het plan is sprake van herstructurering binnen bestaand stedelijk gebied. Het aantal woningen 
binnen het plangebied neemt per saldo toe met 80. Het aantal parkeerplaatsen neemt per saldo toe 
met circa 170.

De plaats waar de activiteit wordt verricht

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Utrecht. De locatie kan omschreven worden als 
een stedelijk gebied. In de omgeving van het plangebied bevindt zich één Natura 2000-gebied. Het 
betreft het Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen' dat op circa 4,6 kilometer afstand van het 
plangebied ligt. 

De kenmerken van het potentiële effect

De omvang van het project ligt ver beneden de voor de m.e.r.-beoordeling gedefinieerde 
drempelwaarden. In de navolgende paragrafen van dit hoofdstuk is aangetoond dat voor deze 
ontwikkeling geen sprake is van negatieve effecten op het milieu. 

Op grond van de kenmerken van het plan en de ligging, kan de realisatie van de woningen en 
parkeerplaatsen in potentie de volgende effecten hebben:

verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving; 
invloed op flora en fauna en omliggende beschermde natuurgebieden.

Luchtkwaliteit

Met het plan wordt een verzorgingstehuis met 127 zorgappartementen gesloopt. Hiervoor in de 
plaats worden maximaal 207 nieuwe (zorg)woningen mogelijk gemaakt. Hiermee is sprake van een 
toename van het aantal woningen van 80. Het aantal verkeersbewegingen van en naar het 
plangebied zal daarmee toenemen. 

In paragraaf 5.6 is met behulp van de NIBM-tool het effect van de ontwikkeling op de luchtkwaliteit 
berekend. 

Uit de berekeningen volgt dat de bijdrage in luchtverontreinigende stoffen ten gevolge van de 
woningbouwontwikkeling maximaal 0,75 µg/m3 bedraagt voor NO2 en 0,14 µg/m3 voor PM10. Deze 
bijdragen zijn lager dan 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. Op basis hiervan wordt 
geconcludeerd dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging.

Flora en fauna en beschermde natuurgebieden

Flora en fauna

Door Staring Advies is in juli 2015 een quick scan natuurtoets uitgevoerd (zie paragraaf 5.8). Hieruit 
blijkt dat binnen het plangebied mogelijk de soorten rietorchis, vleermuizen, ringslang en bittervoorn 
voorkomen. De ingrepen in het plangebied, als gevolg van de ontwikkeling kunnen een negatief 
effect hebben op deze soorten. In juni 2016 is een nader onderzoek op het voorkomen van de 
genoemde soorten uitgevoerd. De genoemde soorten zijn bij het nader onderzoek niet aangetroffen 
of ondervinden geen negatief effect als gevolg van de ontwikkeling. Wel is de matig beschermde 
kleine modderkruiper aangetroffen. Om schade aan individuen van de kleine modderkruiper te 
voorkomen dienen er bij het dempen van de sloot mitigerende maatregelen getroffen te worden, 
conform een goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet. Deze maatregelen worden vastgelegd 
in een ecologisch werkprotocol. 

Beschermde Natuurgebieden 

Gezien de afstand van het plangebied tot beschermde natuurgebieden is uitsluitend sprake van 
externe werking. Externe werking kan ontstaan door verstoring (licht en/of geluid) of door een 
toename van de stikstofdepositie. De afstand van het plangebied tot de natuurgebieden bedraagt 
meer dan 4,6 kilometer, waardoor effecten van een toename van bijvoorbeeld licht en geluid te 
verwaarlozen zijn.

Vermestende en / of verzurende effecten van een toename van stikstofdepositie zijn tot op grotere 
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afstanden nog (juridisch) relevant. De realisatie van het bouwplan leidt tot emissies van 
stikstofoxiden (NOx) in de bouwfase én in de gebruiksfase. Stikstofemissies in de bouwfase vinden 
plaats door onder andere vrachtwagenbewegingen van het naar het plangebied en het gebruik van 
mobiele werktuigen. Stikstofemissies in de gebruiksfase kunnen optreden vanwege 
vervoersbewegingen van bewoners. Deze stikstofemissies kunnen leiden tot een toename van de 
depositie van stikstof in de omgeving. Echter, tussen het plangebied en de Natura 2000-gebieden 
liggen reeds woonwijken en wegen. Deze vormen een achtergrondverstoring op het Natura 
2000-gebied. Hierdoor valt de verstoring als gevolg van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen weg 
tegen de achtergrondverstoring. Een negatief effect op Natura 2000-gebieden is daarom niet te 
verwachten.

5.2.3  Conclusie

Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat mogelijke belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu als gevolg van de ontwikkeling binnen het plangebied kunnen worden 
uitgesloten. Het bestemmingsplan kan zonder m.e.r.-beoordeling worden vastgesteld.

5.3  Geluidhinder

5.3.1  Algemeen

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer en/of door industrie, onder andere het 
woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). In het bestemmingsplan moet 
volgens de Wgh worden aangetoond dat gevoelige functies, zoals een woning, een aanvaardbare 
geluidsbelasting hebben als gevolg van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen. Indien 
nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting akoestisch 
onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van omliggende (spoor)wegen en 
industrieterreinen.

5.3.2  Toetsing

Voor het initiatief is door De Milieuadviseur in januari 2017 een akoestisch onderzoek uitgevoerd2 
(zie bijlage 2). In de omgeving van de appartementengebouwen bevinden zich wegen en 
spoorlijnen. Gezoneerde industrieterreinen zijn nabij deze locatie niet aanwezig. Het akoestisch 
onderzoek richt zich op de geluidhinder afkomstig van de Eykmanlaan, Winklerlaan en de spoorlijnen 
Oosterspoorbaan en Utrecht – Amersfoort.

Toetsing aan de Wet geluidhinder

Eykmanlaan

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 
dB, afkomstig van de Eykmanlaan. Bij de nieuwe appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB 
wordt niet overschreden.

Winklerlaan

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 
dB, afkomstig van de Winklerlaan. De Winklerlaan heeft op basis van de Wgh geen zone. Formeel 
gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor 
een vergelijkbare weg met een 50 km-regime. Bij de nieuwe appartementen wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Spoorlijnen

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 61 dB afkomstig van de spoorlijnen. Bij de nieuwe woning 
wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting van 68 dB wordt niet overschreden.

bestemmingsplan "Kop op Tuindorp Oost" (vastgesteld)  2 7



Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen en te beperken. Maatregelen om de 
voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de 
Eykmanlaan of raildempers op de spoorlijnen of het vergroten van de afstand tussen de 
appartementen en de (spoor)weg. Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of 
gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de 
voorkeursgrenswaarde (wegverkeer: 48 dB en railverkeer: 55 dB).

In het gemeentelijke geluidbeleid ‘Geluidnota Utrecht 2014 -2018’, d.d. 11 februari 2014 ligt de 
nadruk op het voorkomen van geluidhinder. Het gemeentelijke geluidbeleid is voor ruimtelijke 
ontwikkelingen samengevat in de notitie ‘Geluidsaspecten bij planontwikkeling in de gemeente 
Utrecht’, d.d. 2015. 

Echter de verlening van hogere waarden is mogelijk wanneer de geluidsbelasting niet kosteneffectief 
is terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, ofwel omdat er overwegende bezwaren zijn 
van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Uit 
het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelastingen niet zijn terug te brengen naar de 
voorkeursgrenswaarden door het treffen van geluidsreducerende maatregelen. Omdat wel wordt 
voldaan aan de eisen voor geluidsluwe gevel uit het gemeentelijke geluidbeleid is de verlening van 
hogere waarden mogelijk voor de appartementen op basis van het geluidbeleid van de gemeente 
Utrecht. De te verlenen hogere waarden zijn weergegeven in de navolgende tabel. Onder deze tabel 
is de gebruikte benaming van de appartementengebouwen weergegeven ((oost)gebouw A t/m 
(noordwest)gebouw D).

Te verlenen hogere waarden

De verlening van de hogere waarden vindt plaats in een aparte hogere-waardeprocedure, gelijktijdig 
met de ruimtelijke procedure.

Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen 
ten gevolge van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai te worden gegarandeerd. Volgens artikel 
3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 
20 dB. De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per 
gebouw zijn weergegeven in de navolgende tabel.

Cumulatieve geluidsbelastingen (LCUM)en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een 
minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden 
onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het 
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Bouwbesluit 2012 te halen.

5.3.3  Conclusie

Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Gelijktijdig met 
het bestemmingsplan wordt een procedure hogere grenswaarden doorlopen. 

5.4  Bedrijven en milieuzonering

5.4.1  Algemeen

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, 
dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van 
omliggende bedrijven. Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van 
het projectgebied niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk 
worden gemaakt. 

Wat betreft de aanbevolen afstanden tussen bedrijvigheid en gevoelige functies, zoals wonen, is de 
brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
geraadpleegd. Hierin worden richtafstanden voor het omgevingstype 'gemengd gebied' als 'rustige 
woonwijk' en 'rustig buitengebied' aanbevolen. 

Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs hoofdinfrastructuur liggen en/of gebieden met 
matige tot sterke functiemenging. In een rustige woonwijk en het buitengebied komen vrijwel geen 
andere functies voor. De richtafstanden gelden voor een gemiddeld nieuw bedrijf en gaan uit van 
het gebiedstype 'rustig woongebied'. Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden worden 
verminderd. De afstand wordt gemeten vanaf het op de verbeelding aangeduide deel voor de 
bedrijfsmatige activiteit tot aan de gevel van de woningen gelegen buiten het betreffende perceel.

5.4.2  Toetsing

Rondom het plangebied zijn woningen, een tankstation, een ecologisch tuinenpark en een 
kinderboerderij aanwezig. Ook bevindt zich er een school (Gerrit Rietveld College) in de omgeving. 
Verder bevindt zich een deel van het plangebied aan de Eykmanlaan. Daarom kan het westelijk deel 
van het plangebied (woongebouw westzijde) aangemerkt worden als 'gemengd gebied'. Het overige 
deel betreft een 'rustige woonwijk'. In onderstaande figuur is een kaartje van de in de nabijheid van 
het plangebied aanwezige functies weergegeven.
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Weergave aanwezige functies omgeving plangebied

Bij het bepalen van de aanbevolen richtafstanden zijn in de VNG brochure de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

het betreft 'gemiddeld' moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke productieprocessen en 
voorzieningen; 
de richtafstanden hebben betrekking op de omgevingstypen 'rustige woonwijk' en 'rustig 
buitengebied'. Bij het omgevingstype 'gemengd gebied' kan worden uitgegaan van kortere 
afstanden (verlaging met één afstandsstap); 
de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de bedrijfsactiviteiten; 
bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te onderscheiden deelactiviteiten (zoals productie, opslag, 
kantoren, parkeerterreinen) kunnen deze deelactiviteiten desgewenst als afzonderlijk te 
zoneren activiteiten worden beschouwd, bijvoorbeeld bij ligging van de activiteit binnen zones 
met een verschillende milieucategorie. 

De richtafstanden lopen op naar mate sprake is van een bedrijf in een hogere milieucategorie. Zoals 
bij de uitgangspunten voor de richtafstanden is gesteld, kan bij het type gemengd gebied de 
richtafstand zonder dat dit ten koste gaat van het woon en leefklimaat met één afstandsstap 
worden verlaagd (dus van bijvoorbeeld 50 naar 30 meter voor milieucategorie 3.1). Verdere 
reducties zijn volgens de toelichting in de VNG-brochure niet te verantwoorden, omdat in algemene 
zin niet aannemelijk kan worden gemaakt dat het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast en het 
functioneren van bedrijven niet in gevaar wordt gebracht. De richtafstand wordt gemeten vanaf de 
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grens van het bedrijfsperceel tot de gevel van het gevoelige object.

Voorliggende ontwikkeling voorziet in de toevoeging van een milieuhindergevoelige functie in de 
vorm van woningen. In de directe nabijheid van het plangebied bevinden zich de volgende 
milieuhinderveroorzakende functies:

1. Tankstation Q8;
2. Gerrit Rietveld College;
3. Ecologisch tuinenpark de Driehoek;
4. Het Lachende Paard.

Tankstation Q8 (Eykmanlaan 1201)

Bij het tankstation is geen LPG aanwezig. Het tankstation valt daarom onder 
'Benzineservicestations: zonder LPG' (SBI-2008: 473). Het heeft de volgende hindercontouren:

Bovenstaand zijn de aanbevolen hindercontouren voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar 
weergegeven voor wat betreft hun afstand tot een rustige woonwijk en rustig buitengebied. 

Aangezien er aan de westzijde van het plangebied sprake is van gemengd gebied kan de afstand 
met één stap worden verkleind. De hindercontour voor geur en geluid betreft dan 10 meter. Hiermee 
wordt voldaan aan de aanbevolen afstand. 

Gerrit Rietveld College (Eykmanlaan 1200)

Het Gerrit Rietveld College valt onder 'Scholen voor Basis- en algemeen voortgezet onderwijs' 
(SBI-2008: 852, 8531). Het heeft de volgende hindercontouren:

Bovenstaand zijn de aanbevolen hindercontouren voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar 
weergegeven voor wat betreft hun afstand tot een rustige woonwijk en rustig buitengebied. 

De hindercontour voor geluid betreft 30 meter. Gezien de afstand tot de dichtsbijzijnde 
woonbebouwing, kan ruimschoots worden voldaan aan de aanbevolen afstand. 

Ecologisch tuinenpark de Driehoek (Winklerlaan 151)

Ecologisch tuinenpark de Driehoek is een volkstuincomplex met 137 volkstuinen. De VNG-Brochure 
'Bedrijven en milieuzonering' beschikt niet over een categorie volkstuinen. Het lijkt verstandig om 
enige afstand aan te houden vanwege mogelijke geurhinder (als gevolg van compost/groenafval). 
Gezien de afstand tussen het volkstuinencomplex en het plangebied van ongeveer 30 meter wordt 
geen dusdanige invloed op het woon- en leefklimaat van het plangebied verwacht.

Het Lachende Paard (tussen het plangebied en het ecologisch tuinenpark)

Het Lachende Paard is een hobbymatige activiteit, vergelijkbaar met een kinderboerderij. Het is geen 
bedrijfsmatige functie, er wordt geen paardrijles gegeven. Het aantal dieren (3 paarden, 2 pony’s, 2 
ezels en enige geiten en kippen op 10 april 2014) is geen reden om te toetsen op “bedrijfsmatige 
activiteiten”. De opslag van mest is bij deze omvang geen belemmering. Groei naar meer dan 5 
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paarden (waardoor sprake is van een instelling vergelijkbaar met een manege) wordt niet 
nagestreefd.

5.4.3  Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.5  Externe veiligheid 

5.5.1  Algemeen

Bepaalde maatschappelijke en bedrijfsmatige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met 
mogelijk grote gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het 
beheersen van de risico's bij de productie, opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen. De 
aanwezigheid of het nieuw vestigen van dergelijke activiteiten kunnen beperkingen opleggen aan de 
omgeving, doordat veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen 
nodig zijn. Aan de andere kant is het rijksbeleid er op gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk 
te benutten. 

De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten (artikel 1 van het Bevi). Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en 
gezondheidsinstellingen, bejaardentehuizen en kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar 
zijn onder meer kleine kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. Bij externe veiligheid wordt 
onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (ofwel 10-6). Dit is 
de kans dat een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang permanent op de betreffende plek 
bevindt (de plek waarvoor het risico is uitgerekend), dodelijk verongelukt door een ongeval. Elke 
ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan het plaatsgebonden risico van 10-6 als grenswaarde.

Groepsrisico

Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de omgeving van 
een risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. Groepsrisico legt een relatie 
tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet 
een contour die bepalend is, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode 
binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel geacht 
wordt, is afhankelijk van de omvang van de ramp. Een ongeval met 100 doden leidt tot meer 
ontwrichting, leed en emoties, dan een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers. Aan de kans op een 
ramp met 100 doden wordt dan ook een grens gesteld, die een factor honderd lager ligt dan voor 
een ramp met 10 doden. In het Bevi (stb. 250, 2004) wordt verder een verantwoordingsplicht (door 
de overheid) voor het groepsrisico rond inrichtingen wettelijk geregeld (art. 13). De verantwoording 
houdt in dat wordt aangegeven of risico's acceptabel zijn en welke maatregelen worden genomen 
om de risico's te verkleinen.

5.5.2  Toetsing

De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit de bouw van appartementengebouwen ten behoeve van 
nieuwe (zorg)woningen. Daarmee is sprake van de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten. De 
navolgende afbeelding bevat een fragment van de risicokaart Nederland. De globale ligging van het 
plangebied is aangeduid met een blauw kader. 
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Uitsnede risicokaart Nederland 

Stationaire bronnen

In de omgeving van het plangebied zijn geen stationaire risicobronnen aanwezig. 

Mobiele bronnen

Rijkswegen

Op circa 700 m ten oosten van het plangebied ligt de rijksweg A27. Voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over rijkswegen is het Basisnet Weg van belang. Over de rijksweg A27 worden volgens het 
Basisnet Weg gevaarlijke stoffen vervoerd. De 10-6 contour van deze weg bedraagt 0 m voor het 

plaatsgebonden risico. Het plangebied ligt eveneens buiten het invloedsgebied van het groepsrisico 
voor deze weg, een nadere onderbouwing kan daarom achterwege blijven. 

Spoorlijnen

Op circa 250 m ten noorden van het plangebied de spoorlijn Utrecht – Amersfoort. Voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over het spoor is het Basisnet Spoor van belang. Beide spoorlijnen zijn niet 
opgenomen in het Basisnet Spoor. Er vindt geen transport van gevaarlijke stoffen plaats over beide 
spoorlijnen. 

5.5.3  Conclusie

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.
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5.6  Luchtkwaliteit

5.6.1  Algemeen

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2) is een implementatie 
van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit, waarin onder andere grenswaarden voor 
vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In 
Nederland zijn stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende 
stoffen waar de concentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de 
grenswaarden komen, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. Vanaf 1 
januari 2015 dient het bevoegd gezag de luchtkwaliteit ook te toetsen aan de grenswaarde voor 
PM2,5. Op basis van onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving kan worden gesteld dat 
als aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt 
voldaan.

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd, kan Nederland niet voldoen aan de 
luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft Nederland derogatie (uitstel) 
verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een 
gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en diverse regio's om samen te werken aan een schonere 
lucht, waarbij ruimte wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Plannen die in 
betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in een gebiedsgericht 
programma van het NSL. Het maatregelenpakket in het NSL is hiermee in evenwicht en zodanig dat 
op termijn de luchtkwaliteit in heel Nederland onder de grenswaarden ligt. Plannen die 'niet in 
betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel 
getoetst te worden aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de 
grenswaarde van een stof: Voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moet worden gemaakt 
dat het project tot maximaal 1,2 µg/m³ verslechtering leidt. Voor een aantal functies (o.a. woningen, 
kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM.

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aanvaardbaar is het 
project op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol 
spelen, ook als het project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Er is 
sprake van een significante blootstellingsduur als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te 
verwachten is een aanzienlijk deel van de dag betreft. Volgens de toelichting op de Regeling 
Beoordeling luchtkwaliteit is dit onder andere het geval bij een woning, school of sportterrein. 

Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehuizen genieten op 
grond van de gelijknamige AMvB extra bescherming. Substantiële uitbreiding of nieuwvestiging 
binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg is alleen toegestaan als de 
concentraties luchtvervuilende stoffen zich onder de grenswaarden bevinden, waardoor geen 
onacceptabele gezondheidsrisico's optreden.

5.6.2  Toetsing

NIBM

Bijlage 3A en 3B van de Regeling NIBM geven aan, in welke gevallen een nieuwe woningbouwlocatie 
in ieder geval NIBM is. De NIBM-grens bij de categorie woningbouwlocaties bedraagt 1.500 woningen 
(netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een 
gelijkmatige verkeersverdeling (voorschrift 3A.2). Een (netto) toename van 80 woningen zoals 
voorzien in het bestemmingsplan Kop van Tuindorp is daarmee in ieder geval NIBM. De bijdrage kan 
ook rekenkundig worden bepaald. De berekening volgt hierna.

Rekenmethode

Voor kleinere ruimtelijke plannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft VROM in 
samenwerking met InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en 
snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt (NIBM) aan de 
luchtverontreiniging.

Voor het plangebied is de toename van verkeersbewegingen als gevolg van de toevoeging van 
woningen maatgevend voor de emissie van luchtverontreinigende stoffen. De berekeningen zijn 
uitgevoerd met de NIBM-tool versie 2015.
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Invoergegevens

Om te bepalen of een project in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging wordt een 
vergelijking gemaakt van de nieuwe situatie met de bestaande situatie. Op de betreffende locatie is 
in de huidige situatie sprake van activiteiten die invloed hebben op de luchtkwaliteit. Daarom is een 
vergelijking gemaakt tussen de huidige en toekomstige situatie. 

Voor het aantal huidige en toekomstige voertuigbewegingen van en naar het plangebied is 
aangesloten bij de CROW publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. Voor wat betreft 
de stedelijkheidsgraad is uitgegaan van 'sterk stedelijk' en voor het gebiedstype is 'rest bebouwde 
kom' aangehouden. 

Huidige situatie

Voor de huidige situatie levert dit de volgende verkeersgeneratie op:

Woningaantallen en 
soorten en andere 
oorzaken 
voertuigbewegingen

Categorie CROW 
publicatie 317

Kencijfers 
verkeersgeneratie 
per woning

Kencijfers 
verkeersgeneratie 
totaal

Min. Max. Min. Max.
127x app. geschikt voor 
lichte zorgindicatie

Aanleunwoning en 
serviceflat

2,1 2,8 266,7 355,6

Personeel 30 30
Vrachtverkeer 4 4
Totaal 300,7 389,6

Voor het aantal voertuigbewegingen van het personeel van het verzorgingstehuis is uitgegaan van 
30 werknemers waarvan 50% met de auto naar het werk komt. Dit levert 30 x 0,5 x 2 (heen- en 
terugrit) = 30 voertuigbewegingen per dag op. Voor het aandeel vrachtverkeer is uitgegaan van 
twee bevoorradingen per dag. Dit komt neer op 2 x 2 (heen- en terugrit) = 4 voertuigbewegingen 
per dag. Het aandeel vrachtverkeer is 1,02% tot 1,33% van het totaal.

Toekomstige situatie

Voor de toekomstige situatie levert dit de volgende verkeersgeneratie op:

Woningaantallen en 
soorten en andere 
oorzaken 
voertuigbewegingen

Categorie CROW 
publicatie 317

Kencijfers 
verkeersgeneratie 
per woning

Kencijfers 
verkeersgeneratie 
totaal

Min. Max. Min. Max.
35x serviceflat / 
aanleunwoning

Aanleunwoning en 
serviceflat

2,1 2,8 73,5 98

172x 3k app. a 85-110 
m2 BVO

Koop, etage, 
midden

5,2 6,0 894,4 1032

Vrachtverkeer 4 4
Totaal 971,9 1134

Voor het aandeel vrachtverkeer is uitgegaan van twee bevoorradingen per dag. Dit komt neer op 2 x 
2 (heen- en terugrit) = 4 voertuigbewegingen per dag. Voor het aandeel vrachtverkeer is uitgegaan 
van twee bevoorradingen per dag. Dit komt neer op 2 x 2(heen- en terugrit) = 4 
voertuigbewegingen per dag. Het aandeel vrachtverkeer is 0,35% tot 0,41% van het totaal.

Verschil huidige en toekomstige situatie

Het verschil tussen het totaal aantal minimale voertuigbewegingen in de huidige en toekomstige 
situatie is: 671,2. Het verschil tussen het totaal aantal maximale voertuigbewegingen in de huidige 
en toekomstige situatie is 744,4. Ten behoeve van de beoordeling van de luchtkwaliteit (worst-case) 
is de maximale toename van verkeersbewegingen gebruikt. De toename bedraagt dus 744,4 
verkeersbewegingen, waarvan het aandeel vrachtverkeer 0,53 % betreft. 
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Resultaten

Uit de berekeningen volgt dat de bijdrage in luchtverontreinigende stoffen ten gevolge van de 
woningbouwontwikkeling maximaal 0,75 µg/m3 bedraagt voor NO2 en 0,14 µg/m3 voor PM10. Deze 
bijdragen zijn lager dan 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. Op basis hiervan wordt 
geconcludeerd dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 

Goede ruimtelijke ordening 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de lokale luchtkwaliteit onderzocht, zodat 
onacceptabele gezondheidsrisico's kunnen worden uitgesloten. Hiertoe is de monitoringstool3 uit het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van de rijksoverheid geraadpleegd. De 
monitoringstool geeft inzicht in de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) in het 
plangebied tussen 2015 en 2030. De monitoringstool kent scenario's zonder en met lokale 
maatregelen die er voor moeten zorgen dat op termijn overal aan de grenswaarden wordt voldaan. 
Beide typen scenario's laten in de toekomst een afname van de concentraties zien. Dit komt doordat 
bedrijven en het verkeer steeds schoner worden door technologische verbeteringen. De 
monitoringstool maakt duidelijk dat de concentraties luchtvervuilende stoffen in de peiljaren 2015, 
2020 en 2030 in het plangebied (ruim) onder de grenswaarden liggen die op Europees niveau zijn 
vastgesteld ter bescherming van mens en milieu tegen schadelijke gevolgen van 
luchtverontreiniging. 

Gevoelige bestemmingen

In het plangebied worden 35 zorgwoningen gerealiseerd. Daarmee worden in het plangebied 
gevoelige functies, zoals bedoeld in het 'Besluit gevoelige bestemmingen' beoogd. De zorgwoningen 
liggen op circa 700 m afstand van de dichtstbijzijnde rijksweg (A27) en circa 750 m afstand van de 
dichtstbijzijnde provinciale weg (N230). Zoals eerder aangegeven vindt er geen overschrijding van 
de grenswaarden plaats.

5.6.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat vanuit het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen aanwezig zijn voor 
wat betreft de beoogde ontwikkeling.

5.7  Bodemkwaliteit

5.7.1  Algemeen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet aangetoond worden dat de bodem- en grondwaterkwaliteit ter 
plaatse van het plangebied geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
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5.7.2  Toetsing

Door Buro Ontwerp & Omgeving is in juli 2016 een verkennend en nader bodemonderzoek 
uitgevoerd voor het plangebied (zie bijlage 3)4. 

In het onderzoek wordt aangegeven dat op de locatie in het verleden reeds twee 
bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Als aanvulling op deze bodemonderzoeken is de locatie opnieuw 
onderzocht. Daarbij wordt het volgende geconcludeerd.

Verdachte locatie verontreiniging met PAK

Aan de noordzijde van het onderzoeksgebied zijn is in eerder onderzoek in een mengmonster van 
twee boringen een PAK-verontreiniging aangetroffen. Uit het verrichte onderzoek blijkt dat deze 
sterke verontreiniging (gehalte > Interventiewaarde) zich beperkt tot één boring (boring 2), waarbij 
deze boring door middel van aanvullende boringen is afgeperkt. Bij deze boring is geen sprake van 
een ernstig geval van bodemverontreiniging met PAK. De omvang van de sterke verontreiniging bij 
boring is beperkt en bedraagt circa 15 m3 met gehaltes boven Interventiewaarde.

Verdachte locatie verontreiniging met minerale olie

Aan de noordwestzijde is in eerder onderzoek in één boring (boring 1) een verontreiniging met 
minerale olie aangetroffen ter plaatse van een voormalige kleine bovengrondse brandstofopslag bij 
een schuurtje. Rond deze boring zijn aanvullende boringen gedaan. In de onderzochte 
grond(meng)monsters van deze boringen liggen de gehaltes minerale olie onder de 
achtergrondwaarde. De bij deze boring geconstateerde lichte verontreiniging van de grond met 
minerale olie en vluchtige aromaten is van beperkte omvang. Uitgaande van het onderzoek komt 
circa 15 m3 bij graafwerkzaamheden niet voor hergebruik in aanmerking. 

Verdachte locatie verontreiniging met asbest in bodem

Uit eerder onderzoek bleek dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging met 
asbest. Het betreft onder andere het toegangspad naar Het Lachende Paard en de directe omgeving 
daarvan. In dat kader is nieuw onderzoek uitgevoerd en zijn op 1,5 m afstand van de rand van de 
asfaltverharding van het toegangspad 4 asbestgaten gegraven. Er is daarbij geen asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. Er is geen reden te veronderstellen dat de ernstige verontreiniging met 
asbest van het funderingsmateriaal aanwezig onder en direct langs het toegangspad zich tot ver 
buiten het toegangspad uitstrekt.

Afgesproken is dat de gemeente Utrecht het geval van ernstige verontreiniging met asbest saneert. 
Mocht de verontreiniging met asbest zich toch verder uitstrekken dan maakt het deel uit van het 
geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. 

Overige terrein

Het overige terrein is eveneens onderzocht. Daarbij komt naar voren dat de grond van het overig 
terrein ten hoogste licht verontreinigd is met de diverse onderzochte parameters. In het grondwater 
is voor barium een gehalte boven de tussenwaarde gemeten, hetgeen als een  verhoogde 
achtergrondwaarde kan worden beschouwd. Tevens is het zinkgehalte licht verhoogd. Het overige 
terrein is niet verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van asbest.

Na uitvoering van de besproken maatregelen en het saneringsplan vormt de kwaliteit van de bodem 
geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

5.7.3  Conclusie

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
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5.8  Flora en fauna

5.8.1  Algemeen

Op grond van de Wet natuurbescherming dienen de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op 
beschermde dier- en plantensoorten en beschermde gebieden in beeld te zijn gebracht. Bij het 
vaststellen van (wijzigingen in) een bestemmingsplan moet van tevoren duidelijk zijn dat de Wet 
natuurbescherming niet in de weg staat aan de uitvoering van het plan.

5.8.2  Toetsing

Door Staring Advies is in juli 2015 een quick scan natuurtoets uitgevoerd5 (zie bijlage 4). De 
conclusies uit dit onderzoek worden hierna behandeld.

Gebiedsbescherming

Ruimtelijke ingrepen in of nabij Natura 2000 gebieden zijn niet toegestaan wanneer deze 
significante negatieve effecten op de kernkwaliteiten veroorzaken. Door de aard van de ingreep in 
het plangebied en de relatief grote afstand tot het Natura 2000 gebied 'Oostelijke Vechtplassen' en 
overige Natura 2000 gebieden en het plangebied zijn nadelige effecten op deze beschermde Natura 
2000 gebieden niet te verwachten. 

Het plangebied ligt niet in de EHS. Er vindt geen ruimtebeslag op de EHS plaats. Bij het 
toetsingskader van de EHS is geen sprake van externe werking. Nadelige effecten voor, tijdens en 
na inrichting van het plangebied op de EHS zijn niet te verwachten door de aard van de 
werkzaamheden en de afstand ten opzichte van de bestaande de EHS. De kernkwaliteiten van de 
EHS worden niet aangetast. Er hoeft geen verdere toetsing uitgevoerd te worden. 

Soortenbescherming

In het kader van de soortenbescherming is een literatuur- en veldonderzoek verricht. De 
bevindingen uit het onderzoek worden hierna behandeld.

Flora 

In het plangebied, bestaande uit een gazon, bomen, struweel en een extensief grasland komen 
mogelijk het licht beschermde soorten als het akkerklokje, brede wespenorchis, gewone vogelmelk 
en grasklokje voor. Voor deze en andere licht beschermde soorten (Flora- en faunawet, tabel 1) 
geldt automatisch de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het extensieve grasland is 
potentieel geschikt als groeilocatie voor de matig beschermde rietorchis (Flora- en faunawet, tabel 
2). 

Door het extensieve gebiedsgebruik in het noorden van het plangebied kan het voorkomen van de 
matig beschermde rietorchis (Flora- en faunawet, tabel 2) niet worden uitgesloten. Aanvullend 
onderzoek naar het voorkomen van de rietorchis is dan ook noodzakelijk. 

Overige matig en/of streng beschermde plantensoorten (Flora- en faunawet, tabel 2/3), zoals de in 
de literatuur vermelde prachtklokje, steenanjer, steenbreekvaren, tongvaren en wilde marjolein 
worden niet verwacht binnen het plangebied, door het ontbreken van geschikte groeiplaatsen. 

Broedvogels 

Alle aangetroffen en te verwachten vogelsoorten zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet en 
de Vogelrichtlijn. Ontheffing voor deze diergroep is niet mogelijk. Dit betekent dat het verstoren, 
verontrusten, doden en anderszins nadelig beïnvloeden van deze soortgroep niet is toegestaan. 
Voor vogels geldt dat deze tijdens de broedperiode het meest gevoelig zijn voor verstoring. De rest 
van het jaar zijn zij flexibeler en is de kans op nadelige effecten door de werkzaamheden voor de 
individuen aanzienlijk minder. Daarom moet er buiten het broedseizoen gestart worden met de 
werkzaamheden. 

De literatuur maakt melding van de buizerd, huismus, roek en sperwer als broedvogel voor de 
omgeving van het plangebied. Dit zijn vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Het 
plangebied behoort echter niet tot het essentieel leefgebied van deze vogelsoorten. 
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Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied wordt mogelijk gebruikt als foerageergebied door enkele algemene, licht beschermde 
soorten als egel, haas, konijn, mol en algemene muizensoorten. Voor licht beschermde soorten geldt 
bij ruimtelijke ontwikkelingen automatisch de vrijstellingsregeling. Mogelijk komt de in de literatuur 
vermelde matig beschermde eekhoorn (Flora- en faunawet, tabel 2) voor in de omgeving van het 
plangebied. Overige matig of streng beschermde soorten (Flora- en faunawet, tabel 2/3) worden niet 
verwacht. 

Het aanvragen van een ontheffing voor de soort eekhoorn is alleen noodzakelijk wanneer er sprake 
is van vaste verblijfplaatsen (nesten). De bomen in het plangebied vormen geschikte verblijfplaatsen 
voor eekhoorns. In de omgeving van het plangebied zijn echter voldoende alternatieve 
verblijfplaatsen voorhanden. Indien de bomen worden gekapt buiten de gevoelige periode van de 
eekhoorn (maart-oktober) is nader onderzoek naar het voorkomen van de eekhoorn niet 
noodzakelijk. 

Vleermuizen 

Nader onderzoek naar vleermuizen is noodzakelijk aangezien er door de geplande ruimtelijke 
ontwikkelingen verblijfplaatsen en essentiële foerageergebieden worden aangetast. 

Amfibieën 

Mogelijk wordt het plangebied sporadisch doorkruist door een algemene, licht beschermde soort als 
de bruine kikker of gewone pad (Flora- en faunawet, tabel 1). Voor licht beschermde soorten geldt 
automatisch de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Matig en streng beschermde 
amfibieën (Flora- en faunawet, tabel 2/3) worden gezien de afstand tot geschikt voorplantingswater 
en de inrichting van het plangebied niet verwacht. 

Reptielen 

Het extensieve grasland binnen het plangebied is geschikt als zomerhabitat voor de streng 
beschermde ringslang (Flora- en faunawet, tabel 3). In de achterliggende volkstuintjes bevinden zich 
compost en mesthopen die geschikte ei-afzetlocaties vormen voor deze soort. Nader onderzoek naar 
het voorkomen van de ringslang is dan ook noodzakelijk. 

Gezien het ontbreken van geschikt leefgebied en waarnemingen van overige reptielen uit de directe 
omgeving van het plangebied worden geen overige matig en/of streng beschermde reptielen 
verwacht in het plangebied. 

Vissen 

De matig beschermde kleine modderkruiper (Flora- en faunawet, tabel 2) komt voor in stilstaande en 
zwak stromende wateren met een sliblaag en plantengroei. De watergang die het plangebied 
doorkruist is daarmee potentieel geschikt als habitat voor deze soort. Deze watergang wordt deels 
gedempt ten behoeve van de ontwikkelingen binnen het plangebied. Aangezien slechts een deel van 
deze watergang wordt gedempt en deze watergang deel uitmaakt van een groter netwerk van 
watergangen blijft er voldoende habitat aanwezig voor de kleine modderkruiper. Vanuit de Zorgplicht 
is het noodzakelijk dat deze watergang visvriendelijk wordt gedempt. Dit houdt in dat de demping 
start bij het uiteinde (zuid) en in noordelijke richting plaatsvindt. Hierdoor krijgen de kleine 
modderkruiper en andere aanwezige vissen de kans om te vluchten richting de blijvende 
watergangen. Indien de hierboven beschreven maatregelen worden gehandhaafd is nader 
onderzoek naar de kleine modderkruiper niet noodzakelijk.  

De streng beschermde bittervoorn (Flora- en faunawet, tabel 3) komt mogelijk voor in de watergang 
die deels gedempt door de ontwikkelingen in het plangebied. Van deze streng beschermde soort 
mag het habitat niet worden aangetast tijdens of na de ontwikkelingen. Nader onderzoek naar het 
voorkomen van de bittervoorn is dan ook noodzakelijk. 

Ongewervelden 

Matig en streng beschermde ongewervelden (Flora- en faunawet, tabel 2/3) zijn niet aangetroffen. 
Gezien het ontbreken van voortplantingswater en geschikt leefgebied worden matig en/of streng 
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beschermde ongewervelden ook niet verwacht in het plangebied. Het uitvoeren van een aanvullend 
onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze soortgroep. 

Nader onderzoek

Door Staring Advies is in juni 2016 een aanvullend natuuronderzoek naar de soorten rietorchis, 
vleermuizen, ringslang en vissen uitgevoerd6 (zie bijlage 5). De conclusies uit dit onderzoek worden 
hierna behandeld.

Rietorchis 

In het plangebied zijn geen groeiplaatsen van de rietorchis aangetroffen. Voor de geplande 
ruimtelijke ontwikkelingen hoeven geen mitigerende en/of compenserende maatregelen getroffen te 
worden. Het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet 
noodzakelijk voor deze soort. 

Vleermuizen 

Tijdens het veldonderzoek zijn in het plangebied en de directe omgeving vier soorten vleermuizen 
aangetroffen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. 

De gewone dwergvleermuis is een gebouwbewonende soort. De te slopen bebouwing in het 
plangebied is niet geschikt als verblijfplaats voor deze of andere gebouwbewonende soorten. 

Eenmalig, tijdens de inventarisatieronde van 29 september 2015, zijn twee foeragerende 
laatvliegers waargenomen in het plangebied. Deze laatvliegers foerageerden aan de oostzijde van 
het plangebied. In het plangebied bevinden zich geen verblijfplaatsen, vliegroutes en/of essentiële 
foerageergebieden van deze soort. 

Ook de rosse vleermuis is slechts eenmalig (op 2 juni 2016) aangetroffen in het plangebied. Het 
betrof in eerste instantie één foeragerend exemplaar boven het vochtig grasland aan de noordzijde 
van het plangebied. Enige tijd later werd deze vergezeld door een tweede exemplaar. De rosse 
vleermuizen foerageerden hoofdzakelijk boven het nat grasland en de bosrand van het 
naastgelegen terrein van het volkstuinencomplex. Deze groenstructuren blijven behouden. In het 
plangebied bevinden zich geen verblijfplaatsen, vliegroutes en/of essentiële foerageergebieden van 
deze soort. 

De ruige dwergvleermuis is uitsluitend tijdens de inventarisatieronde van 20 mei 2016 aangetroffen. 
Er is één foeragerend exemplaar in het plangebied en één overvliegend exemplaar aangetroffen. De 
foeragerende ruige dwergvleermuis gebruikte de bosrand van het naastgelegen terrein van het 
volkstuinencomplex als jachtgebied. Deze groenstructuur blijft behouden. In het plangebied 
bevinden zich geen verblijfplaatsen, vliegroutes en/of essentiële foerageergebieden van deze soort. 

Door de geplande ruimtelijke ontwikkelingen verdwijnen er geen vaste rust- en verblijfplaatsen, 
vliegroutes of essentiële foerageergebieden van vleermuizen. Er hoeven geen mitigerende en/of 
compenserende maatregelen getroffen te worden. Het aanvragen van een ontheffing in het kader 
van de Flora- en faunawet is niet noodzakelijk. 

Ringslang 

De streng beschermde ringslang is tijdens het nader onderzoek niet aangetroffen. Door de geplande 
ruimtelijke ontwikkelingen verdwijnen er geen vaste rust- en verblijfplaatsen of essentieel leefgebied 
van de ringslang. Er hoeven geen mitigerende en/of compenserende getroffen te worden. Het 
aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet noodzakelijk. 

Vissen 

Tijdens het nader onderzoek is geen bittervoorn aangetroffen. Wel is de matig beschermde kleine 
modderkruiper aangetroffen. Om schade aan individuen van de kleine modderkruiper te voorkomen 
dienen er bij het dempen van de sloot mitigerende maatregelen getroffen te worden, conform een 
goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet. Deze maatregelen worden vastgelegd in een 
ecologisch werkprotocol. Wanneer gewerkt wordt volgens de gedragscode is het aanvragen van een 
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet niet noodzakelijk. 
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5.8.3  Conclusie

Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

5.9  Water

5.9.1  Algemeen

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water moet bij ruimtelijke ontwikkelingen worden 
aangetoond dat de waterhuishouding niet negatief wordt beïnvloed door de beoogde ruimtelijke 
ontwikkeling. Dit is vastgelegd in het procesinstrument de Watertoets. In de waterparagraaf van het 
bestemmingsplan moeten de resultaten van deze toets worden opgenomen, waaronder het 
wateradvies van de waterbeheerder.

5.9.2  Beleid

Waterbeheerplan ‘Waterkoers 2016-2021’ Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Op 16 maart 2016 heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het waterbeheerplan 
'Waterkoers 2016 - 2021' vastgesteld. Hierin legt het waterschap zijn koers voor de komende zes 
jaar op hoofdlijnen vast op het gebied van bescherming tegen overstromingen, een gezond grond- 
en oppervlaktewatersysteem en het zuiveren van afvalwater. De Waterkoers 2016 - 2021 is een 
omslag in denken. Het is niet meer vanzelfsprekend dat het waterschap alles wat met water te 
maken heeft, zelf oppakt, bepaalt of betaalt. Het motto is van 'zorgen voor' naar 'samen doen'.

De waterkoers is een middel om het gesprek aan te gaan met partners in het gebied. Het 
waterschap werkt samen met mede-overheden, belangen- en maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en bewoners aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Maatschappelijke 
ontwikkelingen bepalen de prioriteiten in het werk.

De Waterkoers is opgesteld aan de hand van een zogenaamde piramide. Daarin wordt de relatie 
gelegd tussen de maatschappelijke behoeften en het waterschapswerk. De piramide geeft 
symbolisch de prioriteiten van het waterschapswerk weer. De behoeften van de samenleving 
veranderen. Ook verandert het klimaat. Daardoor is het waterbeheer continu in beweging. Thema’s 
als ruimtelijke ordening, beheer openbare ruimte, landbouw, natuur en milieu spelen daarbij een 
belangrijke rol. De vraag verschuift daarmee van ‘wat moet?’ naar ‘wat heeft de samenleving nodig’ 
om het werk goed te doen.

De Waterkoers beschrijft de opgaven en de werkwijze van het waterschap. De Waterkoers bevat 
bewust géén maatregelen. Welke maatregelen het waterschap waar en hoe het beste op kunnen 
pakken, bepaalt het waterschap samen met haar gebiedspartners. Met andere woorden: de 
uitwerking van de Waterkoers gebeurt via gebiedsprocessen, beleids- en uitvoeringsplannen en 
grote projecten van waterschap en partners. 

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2019

In het gemeentelijk rioleringsplan 2016-2019 staat welke investeringen de gemeente Utrecht doet in 
het onderhoud en beheer van de Utrechtse riolering en watergangen. De gemeente draagt zorg 
voor een schone, functionele en veilige openbare ruimte. Goed onderhoud van de openbare ruimte is 
belangrijk omdat het de publieke ruimte betreft die directe invloed heeft op het woon-, leef- en 
werkklimaat van de stad. Daarnaast heeft de gemeente voor water wettelijk een aantal specifieke 
zorgplichten toegewezen gekregen. Op basis van deze zorgplichten heeft de gemeente op het 
gebied van water de volgende taken: 

1. een veilige inzameling en transport van afvalwater, zonder risico's voor de volksgezondheid en 
het milieu;

2. het inzamelen en verwerken van hemelwater zonder dat er wateroverlast optreedt;
3. het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast;
4. het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk 

oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

5.9.3  Situatie plangebied

Oppervlaktewater
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In de wijk Tuindorp-Oost zijn de Singel Tuindorp, de singel De Driehoek en de waterstructuur van het 
volkstuincomplex De Driehoek belangrijke karakteristieke en stedenbouwkundige dragers. In de 
navolgende afbeelding wordt het watersysteem van de wijk Tuindorp-Oost weergegeven. Gebied 
Tuindorp-Oost ligt in het peilgebied ‘Tuindorp’ dat een vast peil van NAP +0.20 m kent. De singel De 
Driehoek betreft een primaire watergang, staat in verbinding met het peilgebied ‘Utrecht Centrum’ 
en heeft een streefpeil van NAP +0.58 m. In Tuindorp-Oost hebben de watergangen in De Groene 
Kop (volkstuincomplex De Driehoek) de status van tertiair water. 

Watersysteem Tuindorp-Oost (bron: gemeente Utrecht, Wijkwaterplan Noordoost, november 2011)

Grondwater

Het maaiveld bevindt zich ter plaatse van het plangebied op circa NAP +1,80. De gemiddelde, 
langjarige grondwaterstanden van het eerste watervoerende pakket zijn afgeleid uit de 
dichtstbijzijnde peilbuizen en vastgelegd in de ‘Grondwatercontourkaart gemeente Utrecht’ (09-10- 
2012). Op basis van deze kaart wordt voor het plangebied de volgende gemiddelde 
grondwaterstanden en seizoensvariatie verondersteld: droge periode (GLG) = NAP 0,00 m, natte 
periode (GHG) = NAP +0,25 m en gemiddeld (GGG) = NAP +0,10 m. De grondwaterstroming is 
westelijk gericht.

Drooglegging en ontwateringsdiepte

Een droge ondergrond is een belangrijke randvoorwaarde voor het faciliteren van een bestemming 
van een gebied. Voldoende drooglegging en ontwateringsdiepte in een plangebied is van groot 
belang om overstroming (inundatie) en grondwateroverlast te voorkomen. De ontwateringsdiepte, 
het hoogteverschil tussen maaiveld en de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), dient 
conform de norm van de gemeente Utrecht minimaal 0,7 m te bedragen. De ontwateringsdiepte ter 
plaatse van het plangebied is daarmee voldoende. 

Ondergrondse bouwwerken

Bij de toepassing van ondergrondse bouwwerken dient de gehele ondergrondse constructie volledig 
waterdicht uitgevoerd te worden om grondwateroverlast te voorkomen. Structurele beïnvloeding of 
onttrekking van het grondwater tijdens de gebruiksfase is niet toegestaan. Bij de aanleg van de 
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kelder dient rekening te worden gehouden met de invloed die bemaling kan hebben op het 
grondwaterregime en eventuele grondwaterverontreinigingen in de omgeving. Om bij hevige 
neerslag wateroverlast te voorkomen, is het belangrijk dat er bovenaan de hellingbaan een drempel 
wordt aangelegd. De lijngoot die vaak onderaan een hellingbaan wordt toegepast, is enkel geschikt 
om het hemelwater dat op de hellingbaan zelf valt af te voeren. De dimensies en capaciteit ervan 
zijn niet toegesneden op veel aanbod vanaf de rijbaan. Een verhoging van circa 10-15 cm voor de 
hellingbaan is vaak al voldoende om wateroverlast in de kelder door afstroming vanuit het openbare 
gebied te voorkomen.

Riolering

In de Winklerlaan en de Eykmanlaan en ter plaatse van het plangebied is in de huidige situatie een 
gemengd riool aanwezig waar zowel huishoudelijk afvalwater als regenwater vanaf daken en 
verhardingen in één buis wordt ingezameld en getransporteerd. Bij hevige neerslag kan de 
gemengde riolering niet alle neerslag verwerken en bergen. Overtollige neerslag wordt, vermengd 
met afvalwater, via overstorten geloosd op het oppervlaktewater.

Wateropgave

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de benodigde watercompensatie afhankelijk van de toename aan 
verhard, afvoerend oppervlak. Om de waterhuishouding op orde te houden en wateroverlast te 
voorkomen, zijn bij een verhardingstoename van meer dan 500 m2 (de ondergrens voor 
watercompensatie binnen de bebouwde kom) maatregelen vereist. In dit geval is hier sprake van. 

In de bestaande situatie is binnen het plangebied 7.345 m² aan verhard oppervlak aanwezig. In de 
toekomstige situatie zal deze oppervlakte toenemen tot 10.545 m². Ten opzichte van de huidige 
situatie is derhalve sprake van een toename van 3.200 m2. Daarnaast wordt een deel van de 
tertiaire watergangen binnen het plangebied gedempt. De watergangen dienen 1 op 1 te worden 
gecompenseerd. Het betreft een oppervlakte van circa 250 m². 
De toename aan verharding dient te worden gecompenseerd door minimaal 15% van deze 
oppervlakte aan extra waterberging te realiseren, zijnde 480 m². Er wordt voor een deel voorzien in 
watercompensatie in het gebied De Groene Kop waar inmiddels extra oppervlaktewater is 
gerealiseerd. Voor de overige benodigde compensatie en de compensatie van de te dempen 
watergangen worden voorzieningen getroffen binnen het plangebied dan wel in het gebied De 
Groene Kop.

Door het toepassen van zoveel mogelijk groene daken wordt voorzien in een deel van de benodigde 
compensatie. Na uitwerking van de bouwplannen zal blijken hoeveel watercompensatie nog moet 
worden gerealiseerd. In nauw overleg met Careyn wordt bepaald waar deze wordt aangelegd, 
binnen het plangebied dan wel in De Groene Kop. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
wordt hierbij betrokken.

Afkoppelen

Ten behoeve van de ontwikkeling dient een rioleringsplan opgesteld te worden, dat voorziet in de 
toepassing van infiltratie-transportriool met een overloopvoorziening naar het oppervlaktewater. Bij 
voorkeur wordt het wateroverschot geloosd op de kopse zijden van de doodlopende oorspronkelijke 
kavelsloten. Afvoer op oppervlaktewater is het ontwerpuitgangspunt, evenals de toepassing van 
groene daken.

Alle nieuwe vuilwaterlozers dienen een aparte huisaansluiting te krijgen. De inzamelleidingen voor 
de HWA en de DWA dienen op eigen terrein te worden aangelegd. De diameter, hoogteligging en de 
exacte locatie van de aansluitingen op de riolering in het openbaar gebied worden afgestemd met 
Stedelijk Beheer van de gemeente Utrecht.

Beheer

Het plangebied ligt in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Dit 
waterschap is verantwoordelijk voor het functionele kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van de primaire 
watergangen. De gemeente Utrecht – Stadswerken heeft de zorg voor het operationele 
waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer van de tertiaire watergangen die in eigen beheer zijn. 
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5.9.4  Watertoets

Voor het doorlopen van de watertoets gebruikt HDSR de website www.dewatertoets.nl. Het 
hoogheemraadschap kijkt, op basis van de antwoorden die op de website worden ingevuld, of bij de 
ruimtelijke ontwikkeling voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse en 
geeft een wateradvies. 

Op basis van de ingevulde digitale watertoets wordt door het hoogheemraadschap geconcludeerd 
dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invloed hebben op de belangen van het 
hoogheemraadschap dat de normale procedure moet worden gevolgd7. Dit betekent dat in overleg 
met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gekeken moet worden naar de waterkansen en 
–knelpunten voor het initiatief. De ingevulde watertoets is als bijlage 6 bijgevoegd.

5.9.5  Verslaglegging van gevoerd overleg gemeente - waterbeheerder

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft op 1 maart 2017 een formeel wateradvies 
uitgebracht. 

De watercompensatie is op verzoek van HDSR in deze paragraaf verder uitgewerkt. In de 
beschrijving van de bestemming Groen in paragraaf 7.4.2 is opgenomen dat ook een 
watervergunning moet worden aangevraagd.

5.9.6  Conclusie

Het aspect water vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

5.10  Archeologie

5.10.1  Algemeen

Gemeentelijke verordening en bestemmingsplan

De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen ter bescherming van de archeologische waarden en 
verwachtingen een verordening op te stellen voor het hele grondgebied van de gemeente. In de 
verordening op de archeologische monumentenzorg is een vergunningenstelsel opgenomen ter 
bescherming van het archeologische erfgoed, waarmee de wettelijk vereiste bescherming kan 
worden geboden. In bestemmingsplannen wordt verwezen naar de verordening en een regel 
opgenomen (dubbelbestemming Waarde - Archeologie). In deze dubbelbestemming is opgenomen 
dat de voor Waarde- Archeologie aangewezen gronden mede zijn bestemd voor de bescherming en 
veiligstelling van de archeologische waarden en verwachtingen. Met deze specifieke gebruiksregel 
wordt geregeld dat onder een met het bestemmingsplan strijdig gebruik in ieder geval wordt 
begrepen het handelen in strijd met de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg. Door de 
verordening en de daarbij behorende archeologische waardenkaart is de bescherming van de 
archeologische waarden en verwachtingen in de bodem van de gemeente Utrecht gewaarborgd en 
zijn verstoringen van de bodem vanaf een op de archeologische waardenkaart aangegeven 
oppervlakte en diepte vergunningplichtig. 

Gemeentelijke archeologische waardenkaart

De Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht ligt ten grondslag aan de verordening op 
de archeologische Monumentenzorg. Deze waardenkaart is geënt op de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarde (IKAW) van de provincie en op de kennis en ervaring opgedaan in tientallen 
jaren archeologisch onderzoek in de stad. Hij geeft inzicht in de ligging van beschermde 
archeologische rijksmonumenten, gebieden van hoge archeologische waarde, gebieden van hoge 
archeologische verwachting en gebieden van archeologische verwachting en bij welk te verstoren 
oppervlakte en diepte een vergunningsplicht geldt. In de op de waardenkaart aangeduide gebieden 
waar een vergunningplicht geldt zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende 
activiteiten een inspanning vereist worden om resten uit het verleden op te laten sporen en zo nodig 
veilig te stellen.

Beschermde archeologische rijksmonumenten worden op grond van de Erfgoedwet beschermd. Op 
grond van Hoofdstuk 9 Overgangsrecht blijven paragraaf 2 en 3 van hoofdstuk II van de 
Monumentenwet 1988 van toepassing tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierin staat dat 
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aantasting van de beschermde archeologische monumenten niet is toegestaan. Voor wijziging, sloop 
of verwijdering van een archeologisch Rijksmonument moet een vergunning worden aangevraagd 
waarop de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beslist.

Gebieden van hoge archeologische waarde (rood) zijn gebieden waarvan bekend is dat er 
archeologische waarden zijn, maar die niet beschermd zijn als archeologisch rijks- of gemeentelijk 
monument. Hier geldt een archeologievergunningsplicht bij bodemingrepen groter dan 50 m2 en 
dieper dan 50 cm. Gebieden van hoge archeologische verwachting (geel) zijn zones waar op grond 
van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek dan wel op basis van historisch geografisch 
onderzoek archeologische waarden te verwachten zijn (er wordt een middelhoge tot hoge dichtheid 
aan archeologische vondsten of sporen verwacht). Hier geldt een archeologievergunningsplicht bij 
bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 50 cm. Bij gebieden met een archeologische 
verwachting (groen) zijn de verwachtingen lager (er wordt een middelhoge dichtheid aan 
archeologische vondsten of sporen verwacht). Hier geldt een archeologievergunningsplicht bij 
bodemingrepen groter dan 1000 m2 en dieper dan 50 cm. Daarnaast zijn op de kaart witte gebieden 
aangewezen. Voor deze zones geldt geen verwachting en geen vergunningstelsel.

5.10.2  Toetsing

Archeologische waardenkaart

Op de archeologische waardenkaart van gemeente Utrecht (2009) heeft een deel van het 
plangebied een archeologische verwachting en een deel heeft geen verwachting. In het deel zonder 
verwachting hoeft geen onderzoek verricht te worden. In het deel met archeologische verwachting 
dient archeologisch vooronderzoek uitgevoerd te worden om risico's in kaart te brengen voor 
bodemingrepen vanaf 1.000 m² en dieper dan 50 cm onder maaiveld. De navolgende afbeelding 
betreft een uitsnede van de gemeentelijke archeologische waardenkaart. Daarop is een projectie 
van het bouwplan weergegeven. Plangebied is aangeduid met een rood kader. 
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Uitsnede uit de Archeologische Waardenkaart

Bureauonderzoek

Door Hamaland Advies is in augustus 2015 een bureauonderzoek uitgevoerd8 (zie bijlage 7). Het 
bureauonderzoek toont aan dat het plangebied een verwachting heeft op archeologische resten uit 
de periode in de prehistorie en vanaf de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het plangebied is 
in 1969 deels bebouwd. Archeologische resten uit de prehistorie worden verwacht op het 
pleistocene zand op een diepte van circa 1,50 m -mv. Er was geen bewoning mogelijk in het veen en 
de klei. Hier worden offsite-resten vanaf de IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen verwacht 
vanaf ongeveer 1,2 m -mv op het veen en de komafzettingen van de Vecht/Oude Rijn. Het veen is 
ontgonnen in de Late Middeleeuwen. De archeologische laag bestaat meestal uit een vermenging 
van onder meer kleine fragmenten aardewerk, houtskool en bot met het oorspronkelijke substraat. 
De meeste typen archeologische resten (bot, houtskool, aardwerk, metaal) zullen door de natte en 
zuurstofloze condities goed zijn geconserveerd. 

Verkennend en karterend booronderzoek 

In navolging op het bureauonderzoek is door Hamaland Advies in december 2015 een Verkennend 
en karterend booronderzoek uitgevoerd9 (zie bijlage 8). Uit de resultaten van het verkennend en 
karterend booronderzoek blijkt dat het merendeel van het plangebied bestaat uit A-C profielen, die 
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ontstaan zijn bij de bouw van het verzorgingstehuis en de aanleg van de tuin, de parkeerplaatsen 
en de ontsluitingsweg van het verzorgingstehuis. In het centrale deel van het plangebied bevindt 
zich een intacte bodem met podzolgronden en op de flank daarvan een oud akkercomplex, maar 
bewoningslagen of relevante archeologische indicatoren ontbreken. Op grond van de grote mate van 
bodemverstoring en het ontbreken van concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen, 
wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. 

Selectiebesluit 

Het bevoegd gezag (gemeente Utrecht) heeft de voorgenoemde onderzoeken beoordeeld en kan 
instemmen met het advies uit het verkennend booronderzoek. Een archeologievergunning hoeft niet 
aangevraagd te worden en een vervolgonderzoek is niet nodig. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 
aangetroffen dient hiervan, conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet melding te worden gedaan bij de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. archeologen van de afdeling Erfgoed van de 
gemeente Utrecht, 030-2860023, 030-2860016, 030-2860011 of 030-2862765 en via 
archeologie@utrecht.nl.

5.10.3  Conclusie

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

5.11  Kabels en leidingen

5.11.1  Algemeen

In het kader van het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid 
van ondergrondse planologisch relevante kabels en leidingen. 

5.11.2  Toetsing

In het plangebied zijn geen kabels, leidingen of straalpaden aanwezig die vragen om een nadere 
planologische afweging. Om de overige kabels en leidingen in het plangebied te inventariseren is 
een zogenaamde KLIC10-melding verricht. Aan de hand van deze KLIC-melding wordt met de 
betreffende kabels- en leidingenbeheerders afspraken gemaakt voor eventuele aanpassingen mocht 
dat nodig blijken.

5.11.3  Conclusie

Het aspect kabels en leidingen vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit bestemmingsplan.

5.12  Niet Gesprongen Explosieven

5.12.1  Algemeen

In de Tweede Wereldoorlog hebben in Nederland oorlogshandelingen plaatsgevonden. Als gevolg 
hiervan is het mogelijk dat er in en om het plangebied nog Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in de 
(water)bodem aanwezig zijn. 

5.12.2  Toetsing

Door Explosive Clearance Group BV, is in oktober 2015 een vooronderzoek naar het risico op het 
aantreffen van conventionele explosieven uitgevoerd11 (zie bijlage 9).

Op basis van literatuur- en archiefonderzoek en luchtfoto-interpretatie zijn er in de nabijheid van het 
onderzoeksgebied indicaties achterhaald voor de aanwezigheid van conventionele explosieven. 
Deze indicaties bestaan uit: een tankgracht en meerdere inslagen van afwerpmunitie. Geen van 
deze indicaties bleken echter feitelijk herleidbaar tot het specifieke onderzoeksgebied, waardoor een 
verhoogd risico ter plaatse niet vast is komen te staan. De locatie wordt daarom als onverdacht 
aangemerkt. 

Op basis van het contra-indicatie12 onderzoek is voldoende feitelijk vastgesteld dat er in de 
naoorlogse periode diverse werkzaamheden binnen en nabij het onderzoeksgebied hebben 
plaatsgevonden waarbij bodemingrepen zijn gepleegd. Hoewel de conclusie 'onverdacht' reeds 
getrokken is, kan tevens geconcludeerd worden dat op deze bewerkte locaties het risico op het 
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aantreffen van conventionele explosieven tevens is verminderd tot op de naoorlogs geroerde 
bodem.

5.12.3  Conclusie

Het aspect Niet Gesprongen Explosieven vormt geen belemmering voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan.

5.13  Kwaliteit van de leefomgeving 

5.13.1  Algemeen

Naast geluid, lucht, veiligheid en groen wordt de kwaliteit van de leef- en woonomgeving nog door 
een aantal andere ruimtelijke aspecten bepaald zoals wind en zon. 

5.13.2  Toetsing

Hoogbouw

Wind en zon zijn elementen die ook bij hoogbouw (vanaf ongeveer 25 meter) van belang zijn. 
Woningen en openbare ruimten als pleinen en terrassen moeten voldoende licht- en zoninval krijgen 
willen ze een prettige verblijfskwaliteit hebben. 

Voor de ontwikkeling is een bezonningsstudie uitgevoerd. Deze is als bijlage 10 toegevoegd. In de 
huidige situatie is er reeds sprake van hoogbouw in het plangebied. In de bezonningsstudie is een 
vergelijking gemaakt tussen de huidige en toekomstige situatie. Er is geen sprake van 
onacceptabele gevolgen op de bezonningsmogelijkheden van omliggende percelen. 

Sociale veiligheid

Een deel van de parkeerplaatsen worden onder de gebouwen gesitueerd. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de sociale veiligheid deze gebieden door het aanbrengen van goede verlichting. 

5.13.3  Conclusie

Het aspect kwaliteit van de leefomgeving vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

5.14  Duurzaam bouwen en energie
Het coalitieakkoord van de gemeente Utrecht 2014-2018 vraagt nadrukkelijk aandacht voor 
duurzaamheid en gezonde leefomgeving. Utrecht wil zuinig omgaan met energie en grondstoffen, 
zoveel mogelijk kringlopen sluiten en energie duurzaam opwekken. Bij nieuwbouw en renovatie 
stellen we hoge eisen aan duurzaamheid.

Elk bouwinitiatief moet een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. 
Daartoe worden initiatiefnemers uitgedaagd om transparant te zijn in de keuzes die ze maken ten 
aanzien van duurzaamheid en energie waar zij toe in staat zijn en wat het oplevert voor het 
onderhavige plan en voor de stad als totaal. Onderwerpen die de revue kunnen passeren zijn de 
milieubelasting van het materiaalgebruik van draagconstructie, omhulling, afbouw/afwerking en 
installaties, het terugbrengen van het fossiel energieverbruik, de inzet van efficiënte en/of 
hernieuwbare energievormen, het verbeteren van het binnenmilieu en het effect van het initiatief op 
de belevingskwaliteit van de (semi-)openbare ruimte. Maar ook meer People georiënteerde 
onderwerpen zijn van belang. Een instrument dat de keuzes inzichtelijk maakt is GPR gebouw of GPR 
stedenbouw.

Speciale aandacht gaat uit naar de toenemende schaarste van grondstoffen, in het bijzonder 
zeldzame aardmetalen. Zuinig zijn met grondstoffen is een nieuwe uitdaging.

Woningbouw

Tussen gemeente en woningbouwcorporaties zijn afspraken gemaakt onder de titel 'Bouwen aan de 
stad', waarin eisen staan over tegengaan vervuiling van (grond)water door diffuse bronnen 
vanwege uitloging door verontreinigende bouwmaterialen en gebruik van hout met een goed 
duurzaamheidscertificaat (FSC of goedgekeurd door de TPAC), naast zaken als Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. Voorts wordt een aantal adviezen gegeven op het gebied van toegankelijkheid en 
bruikbaarheid. Die kwaliteitseisen gelden voor alle ontwikkelaars.
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Energie

De gemeente Utrecht heeft de ambitie om in 2030 als grondgebied CO2-neutraal te zijn. Dit vereist 
een stevige inspanning van alle betrokken partijen. Voorwaarde voor het kunnen realiseren van de 
nodige maatregelen, ook op gebouwniveau, is een optimale energie-infrastructuur op bouwblok-, 
buurt- en wijkniveau. Daarbij kan het gaan over het gebruik van stadsverwarming als dat in de 
nabijheid ligt of over de inzet van overtollige (koel)warmte uit de omgeving. De gemeente streeft 
naar fossielvrije opwekken van warmte. Bij nieuwbouw  wordt geen nieuwe gasleiding aangelegd. 
Ook andere technieken zijn denkbaar zoals het inzetten van warmtepompen met bijvoorbeeld 
warmte-koude opslag in Phase Change Materials (PCM) of in het grondwater in de bodem. Maar de 
belangrijkste eerste stap is een goed geïsoleerd en kier/naad-dicht gebouw, rekening houdend met 
gezondheidscondities en oververhittingsgevaar in de zomer.

Een reële bijdrage aan de gemeentelijke energieambitie vereist een energieprestatie ruim beter dan 
het wettelijk vereiste. De wettelijke eis ligt vast in het Bouwbesluit. Voor woningen geldt sinds 2015 
een Energie PrestatieCoëfficient (EPC) van 0,. De gemeentelijke ambitie ligt op een EPC = 0,0.. In 
een anterieure overeenkomst is vastgelegd dat de initiatiefnemer de haalbaarheid van een EPC van 
0 zal onderzoeken.

De aanvraag voor de wabo omgevingsvergunning zal het toetsmoment zijn voor de bovengenoemde 
duurzaamheids-en energie-eisen.

5.15  Gezondheid

5.15.1  Algemeen

Gezonde verstedelijking betekent: gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven, in een schone, 
prettige, duurzame en economische welvarende stad. Het bewaken, beschermen en bevorderen van 
de gezondheid in het fysieke domein gaat vanuit drie invalshoeken:

De druk op gezondheid zo laag mogelijk houden. Het bouwen van woningen op een redelijke 
afstand van de snelweg, een schonere lucht, een betere water- en bodemkwaliteit en minder 
geluidhinder. Het gaat hier om meer dan alleen het naleven van de milieunormen. 
De inrichting van de leefomgeving wordt door mensen als prettig ervaren. Het gaat er dan om of 
de omgeving levendig, afwisselend en veilig is ingericht. Belangrijk zijn voldoende bereikbaar, 
aantrekkelijk en bruikbaar groen, voldoende ruimte voor ontmoeting en voldoende aangename 
geur en kleur.
De leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag. Belangrijk is dat mensen elkaar ontmoeten en 
voldoende bewegen. Dat kan onder meer door dagelijkse beweging in de buurt beter te 
faciliteren met goede wandel- en fietsroutes, fietsparkeervoorzieningen en speelmogelijkheden.

5.15.2  Toetsing

Met de aanwezigheid van een vrij drukke weg (de Eykmanlaan) en het spoor aan de rand van het 
plangebied dient voor wat betreft gezondheid rekening gehouden te worden met de invloed van 
verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en geluidhinder door wegverkeer en railverkeer. Het 
inrichten van een parkachtig gebied, waar de volkstuinen deel van uitmaken biedt kansen voor 
gezondheidsbevordering. Het ontsluiten van het volkstuinencomplex vergroot de mogelijkheid van 
rondwandelingen door het gebied te maken en de aanwezigheid van veel en divers groen door de 
volkstuinen is gezond voor de bewoners. Op dit moment is het niet onmogelijk om door het 
volkstuinencomplex te lopen, maar het is niet vanzelfsprekend, doordat het aantal 
toegangsmogelijkheden beperkt is. De aanwezigheid van het Lachende Paard met een aantal geiten 
en paarden in het gebied geeft een leuke afwisseling, waardoor het gebied meer gebruikt wordt 
voor recreatie. Recreatie bevordert de gezondheid.

Het plangebied biedt voldoende mogelijkheden om een levendige, afwisselende en veilige inrichting 
te realiseren. Het plangebied biedt tevens voldoende ruimte om ontmoetingsplaatsen voor de 
toekomstige bewoners te creëren.

De ontwikkelaar zal de daken voor zover mogelijk en zoveel als mogelijk uitvoeren als 'groene 
daken'. Dit heeft het een positief effect op de biodiversiteit en vangt het fijn stof, CO2 en NOx af.

5.15.3  Conclusie

Voor de volksgezondheid zijn er geen bedreigingen die wonen in het plangebied belemmeren en er 
zijn voldoende kansen om de gezondheid van de toekomstige bewoners te bevorderen.
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5.16  Bomen
Zoals al in paragraaf 3.2 is aangegeven, staan op het terrein circa 47 bomen van verschillende 
soorten. De conditie van de bomen varieert. Aan de noordwest- en oostzijde van het zorgcentrum 
zijn de bomen van groot formaat, goede kwaliteit en beeldbepalend. Aan de zuidzijde langs de 
Winklerlaan staat een rij met grote essen. De es is een bekende en inheemse boom. De essen 
vormen de rand van het gebied en de overgang naar de zuidelijk gelegen stedelijke omgeving.

De boomgroep aan de oostzijde van het zorgcentrum bestaat uit essen en zilveresdoorns. De 
bomen zijn geplant in gras. De essen vormen een groep. Op het parkeerterrein staan japanse 
notenbomen. De rij platanen vormt de noordwesthoekhoek van het perceel. In de tuin van het 
zorgcomplex staan bomen die bestaan uit een mix van verschillende soorten. De standplaats van de 
bomen aan de rand van het binnenterrein is niet optimaal; ze staan onder druk van de grote essen 
rondom het terrein. 

Zoveel mogelijk verplanten en actief zoeken naar alternatieve locaties voor bomen is uitgangspunt. 
Om te komen tot een optimum in te handhaven en te verplanten bomen en de nieuwe aanplant en 
kap zoveel mogelijk te beperken heeft de ontwikkelaar een deskundig bureau onderzoek laten doen 
en een rapport laten opstellen. Dit rapport is de basis geweest voor overleg met de gemeente. In 
overleg met de gemeente is verder onderzoek gedaan en zijn een aantal aanpassingen gedaan 
waardoor meer bomen konden worden behouden. Het overzicht (zie bijlage 2) is genomen als 
uitgangspunt voor het beplantings- en verplantingsplan. Van de 47 bomen is volgens voorliggend 
inrichtingsplan 49% behouden, verplanten en te onderzoeken. Voor elke te kappen boom wordt 
minimaal één nieuwe boom teruggeplant. De ambitie is deze zo groot mogelijk aan te planten.

1. Platanen langs de Eykmanlaan en Winklerlaan (25 tot en met 32). In een eerder inrichtingsplan 
was bedacht de halfverdiepte parkeerplaatsen geheel aan het zicht vanaf de Eykmanlaan te 
onttrekken door een lage wal aan te leggen. Daardoor moesten de platanen verdwijnen. Daarvan 
wordt na overleg met Stadswerken afgezien; behoud van de bomen is mogelijk; de wal wordt een 
haag en de platanen direct om de hoek aan de Winklerlaan worden zonodig herplant langs de 
Eykmanlaan als ze moeten wijken voor een oprit.

2. Japanse notenbomen op de parkeerplaats (20 tot en met 24). Gezien de stamdiameter, zijn deze 
bomen relatief eenvoudig te verplanten. In overleg met Stadswerken is besproken deze bomen ter 
beschikking te stellen aan de gemeente, zodat de gemeente deze kan inzetten voor herplanting 
elders. Eveneens behoort herplanting binnen het plangebied tot de mogelijkheid.

3. De esdoorns achter het tankstation (33, 34 en 36 tot en met 38). Deze verkeren in een redelijke 
conditie. Esdoorns zijn over het algemeen slecht verplantbaar. Deze soort reageert slecht op 
wortelschade en veranderingen in de groeiplaats. Bovendien staan enkele bomen (36 tm 38) deels 
in een talud, waardoor deze slecht ingepast kunnen worden op een andere standplaats. Deze 
bomen worden gekapt.

4. De essen langs de Winklerlaan (1 tot en met 9). Langs de Winklerlaan komen 
insteekparkeerplaatsen. Er is in het ontwerp ruimte gehouden om met de parkeerplaatsen te 
schuiven zodat bij realisatie van het plan de parkeerplaatsen zo ingepast kunnen worden dat deze 
Essen (deels) behouden kunnen blijven. Enkele essen zullen gekapt worden vanwege opritten naar 
verdiepte parkeerterreinen of te dicht op nieuwe bebouwing komen te staan. Deze bomen vormen 
veel dood hout. Mocht behoud mogelijk zijn dan zal de gemeemte een hogere beheerfrequentie 
toepassen om schade van takval op auto’s te voorkomen.

5. Essengroep (10 tot en met 16). Door de bebouwing zullen enkele bomen gekapt moeten worden. 
Ten gevolge hiervan veranderd de samenstelling van de boompartij, wat de overlevingskansen van 
de over gebleven bomen zeer klein maakt. Tevens zal de windbelasting op de bomen sterk 
veranderen. Hierbij valt te denken aan versnelling van de wind tussen de bebouwing maar ook 
draaiwinden. Als gevolg van de korte plantafstand hebben de bomen hoge kronen ontwikkeld. De 
binnenkronen zijn slechts beperkt begroeid als gevolg van lichtgebrek.Tevens wordt veel dood hout 
gevormd. Daarnaast komen de bomen dicht op de geplande bebouwing en de aangrenzende 
balkons te staan. Deze boomgroep wordt gekapt.

6. Zilveresdoorns (18 en 19) Op basis van de huidige conditie en de ruimte rond de bomen wordt 
geconcludeerd dat ze verplantbaar zijn en dus verplant gaan worden.

7. Losse bomen (35, 39 t/m 48). De Plataan (nr. 35) is aangetast door bladvlekkenziekte. Op basis 
van mogelijk herstel wordt verplaatsing onderzocht. De overige bomen waarvan de meeste in de 
huidige tuin van het zorgcentrum staan worden eveneens gekapt tengevolge van de slechte conditie 
waar deze in verkeren.
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5.17  Conclusie
In voorliggend hoofdstuk is de voorgenomen ontwikkeling aan de Winklerlaan getoetst aan de 
verschillende milieu- en omgevingsaspecten. Hieruit blijkt dat geen van deze aspecten een 
belemmering opwerpen voor de voorgenomen ontwikkeling.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid
6.1  Economische uitvoerbaarheid

6.1.1  Inleiding

De gemeente Utrecht voert voor deze gebiedsontwikkeling geen actief grondbeleid en vervult in die 
zin een faciliterende rol. De kosten die de gemeente maakt om deze ontwikkeling mogelijk te maken 
kunnen niet zoals bij een actief grondbeleid worden verhaald via de gronduitgifte.

De onderstaande paragraaf beschrijft hoe het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Vervolgens 
wordt voor deze nieuwe ontwikkeling bekeken of hieruit planschade voortvloeit. Op basis hiervan 
kan geconcludeerd worden of het plan economisch uitvoerbaar is.

6.1.2  Kostenverhaal

Het verhaal van kosten voor deze ontwikkeling is verzekerd via een inmiddels gesloten anterieure 
overeenkomst. De te verhalen kosten betreffen hier alleen kosten voor planvorming, aangezien de 
projectontwikkelaar zelf alle overige werkzaamheden (inclusief de aanleg van de openbare ruime 
conform een door de gemeente goedgekeurd inrichtingsplan) zal uitvoeren. Uitzonderingen hierop 
vormen de kosten voor de aanleg van waterberging (buiten het plangebied) en de sanering van de 
asbestverontreiniging binnen het plangebied (zie paragraaf 5.7.2). De kosten voor de waterberging 
en de sanering komen voor rekening van de gemeente Utrecht, hierover zijn afspraken gemaakt met 
ontwikkelende partij. Verder worden de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en alle 
kosten voor het voeren van juridische procedures na het vaststellen van het ruimtelijk besluit 
verhaald via de leges. De verplichting om een exploitatieplan op te stellen vervalt hiermee.

6.1.3  Planschade

Planschade is mogelijkerwijs aan de orde, daar waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Kosten 
die voorvloeien uit eventuele claims zijn niet voor rekening van de gemeente. Deze afspraak is 
opgenomen in de anterieure ontwikkelingsovereenkomst.

6.1.4  Conclusie economische uitvoerbaarheid

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de kosten die de gemeente maakt 
verhaald kunnen worden. Daarmee is dit bestemmingsplan economisch uitvoerbaar.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1  Participatie

Vanaf de start van de planontwikkeling is een participatieproces opgezet voor verschillende 
belanghebbenden. Het proces is zo vormgegeven dat de deelnemers denkkracht kunnen leveren om 
de initiatiefnemers te helpen en de verschillende deelbelangen samen te smeden. Onderstaand zijn 
de verschillende belanghebbenden opgesomd.

Careyn staat voor de opgave om binnen wet en regelgeving en bedrijfseconomische 
mogelijkheden haar transitie uit te voeren.
De gemeente zoekt ruimte voor waterberging en ecologie en staat voor een 
bodemsaneringsopgave. Vanuit ruimtelijke optiek kunnen in dit deel van de stad verbeteringen 
aangebracht worden en kan er een nieuw park voor de buurt worden gerealiseerd.
De volkstuinders van De Driehoek willen beter zichtbaar zijn voor de buurt, zouden hun complex 
willen aansluiten op wandelroutes met als rustpunt het Pannendak, maar willen overzicht 
houden en de veiligheid waarborgen.
Bewoners uit Tuindorp-Oost hebben behoefte aan groen, zijn bezorgd over verkeersoverlast en 
zien het nieuwe aanbod aan levensloopbestendige woningen als een kans.
De eigenaren van het Lachende Paard, nu bruikleners in de Groene Kop, willen graag blijven, 
zien zichzelf als extra kwaliteit/beleving voor de omgeving.
Het Gerrit Rietveldcollege heeft met zijn 1200 kinderen nauwelijks uitloopruimte, zien hiervoor 
een beheersbare kans in de Groene Kop en vinden het leuk om met de leerlingen mee te denken 
over de inrichting.
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6.2.2  Participatieproces

Careyn en gemeente hebben in januari 2014 een intentieovereenkomst ondertekend waarin 
vastgelegd is dat in een nader onderzoek de kaders verzameld worden en de haalbaarheid van de  
herontwikkeling bepaald wordt. Tegelijkertijd liep het herinrichtingsproject van de aangrenzende 
Groene Kop met een eigen projectteam bestaande uit gemeenteambtenaren, vertegenwoordiging 
van de wijkraad, gebruikers van het gebied en de volkstuinvereniging De Driehoek. Zij hadden al het 
pad gebaand voor het participatieproces rond de herontwikkeling van de locatie van het 
zorgcentrum Tuindorp-Oost. In het proces zouden beide projecten gelijk optrekken met als doel de 
gebruikskwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen. 

Op 4 maart 2014 vond een startbijeenkomst plaats in het Pannendak, het verenigingsgebouw van 
De Driehoek. Daar werd samen met de intiatiefnemers, wijkraad en De Driehoek verkend wat de 
ambitie zou kunnen zijn en welke kaders gelden voor het gebied. Het belangrijkste thema dat kwam 
bovendrijven was “verbinden”.

Op 3 april 2014 vond de eerste participatieavond plaats. Nadat de kaders, het door initiatiefnemers 
gewenste programma en het proces toegelicht waren, konden de deelnemers aan verschillende 
tafels aan de slag om met makettemateriaal en een grote luchtfoto greep te krijgen op het 
bouwvolume, de hoogte, bouwoppervlakte en verbindingsroutes. Tevens stelden 4 leerlingen van 
het Gerrit Rietveld College zich voor die via een enquete op school en een ontwerp van de Groene 
Kop een project wilden doen.

Op 10 juli 2014 vond de tweede participatieavond plaats. Op basis van ervaringen en leerpunten 
van 3 april werden 3 modellen gepresenteerd van bouwvolumes, ontsluitingen, parkeren en 
verbindingen naar Groene Kop en De Driehoek. De leerlingen van het Gerrit Rietveld College lichtten 
hun ontwerp met makette toe; er was een uitloopruimte bedacht direct aansluitend op de nieuwe 
oversteekplaats van de Eykmanlaan. Afgesproken werd dat de school een rol krijgt bij uitwerking en 
realisatie. 

Met alle nieuwe informatie zijn gemeente, Careyn en de projectmedewerkers van de Groene Kop aan 
de slag gegaan. Er werd een model gekozen. Uiteindelijk kon begin 2015 de haalbaarheidsfase  
afgerond worden met de voorlopige conclusie dat het project op grote lijnen haalbaar is. Dat moest 
wel bevestigd worden in een 3e afsluitende partcipatieavond. 

De 3e participatieavond werd gehouden op 2 april 2015. De avond was zo opgezet dat eerst plenair  
het voorkeursmodel van Careyn gepresenteerd werd en daarna ingegaan werd op de verwachte  
verkeerssituatie in de omgeving. Vervolgens werd het plan voor de herinrichting van De Groene Kop 
gepresenteerd. Eveneens werd ingegaan op de planning en procedures. Na de pauze konden 
deelnemers bij de 3 verschillende tafels (Careyn, verkeer, Groene Kop) hun vragen en opmerkingen 
kwijt en kon men met elkaar in discussie gaan over de plannen. Als afronding hebben de tafelleiders 
plenair de belangrijkste punten de revue laten passeren en is een agenda opgesteld voor het 
vervolg.

Na de laatste participatieavond van de haalbaarheidsfase op 2 april 2015 lag er een basis voor het 
opstellen van SPVE, anterieure overeenkomst en voorliggend bestemmingsplan. Ook de 
inrichtingsplannen van De Groene Kop zijn verder uitgewerkt. 

6.2.3  Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Met dit bestemmingsplan zijn geen nationale belangen in het geding, in die zin dat geen van de 
nationale belangen aan de orde zijn. Deze herontwikkeling van een bestaande functie is niet in strijd 
met rijksbelangen.

Het bestemmingsplan is toegezonden aan een aantal instanties voor reactie als bedoeld in art 3.1.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening. 

De provincie merkt op dat het provinciaal ruimtelijk beleid is neergelegd in de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie 
Utrecht 2013 (herijking 2016). 
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening, die op 20 januari 2017 in werking is getreden, zijn 
algemene regels opgenomen over de inhoud, toelichting of onderbouwing van onder meer 
bestemmingsplannen. Hiermee is beoogd de provinciale belangen te laten doorwerken naar het 
gemeentelijke niveau. De toelichting is aangepast conform het geldende provinciale ruimtelijk beleid. 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft op 1 maart 2017 een formeel wateradvies 
uitgebracht. HDSR heeft drie opmerkingen:

1. Ten noordoosten van het plangebied ligt een aantal tertiaire watergangen. HDSR verzoekt deze 
watergangen te voorzien van de bestemming Water.
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2. Opnemen groene daken in de planregels.
3. HDSR verzoekt de watercompensatie verder uit te werken.

Binnen de bestemming Groen zijn water, waterbeheer en waterberging toegestaan. Op deze wijze 
zijn de tertiaire watergangen passend bestemd. Vanwege de gewenste flexibiliteit (binnen de door 
HDSR gestelde kaders) is het niet gewenst deze watergangen specifiek te bestemmen. Groene 
daken zijn reeds mogelijk binnen de bestemming Wonen.

De watercompensatie is in de waterparagraaf verder uitgewerkt.

Tot slot heeft HDSR een opmerking geplaatst over het aanvragen van een watervergunning. In 
paragraaf 7.4.2 is hierover een tekstpassage opgenomen in de beschrijving van de bestemming 
Groen.
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Hoofdstuk 7  Juridische planopzet
7.1  Inleiding
Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 
2012). De SVBP 2012 maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare 
wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen 
leiden tot een betere leesbaarheid, raadpleegbaarheid en helderheid voor de gebruiker en draagt zo 
bij aan een effectiever en efficiëntere dienstverlening. 

7.2  Planvorm
Voorliggend bestemmingsplan kenmerkt zich door een gebied met twee hoofdfuncties: (zorg)wonen 
en groen. Deze functies worden gedetailleerd bestemd, maar dit biedt wel voldoende ruimte om 
deze functies te realiseren. Daarnaast geeft het rechtszekerheid over de maximaal toelaatbare 
omvang van de gebouwen en ontwikkelingen. De gebouwen ten behoeve van het zorg(wonen) zijn 
bestemd als 'Wonen'. De gebouwen zijn omgeven door een bouwvlak en voorzien van een maximale 
hoogte. De openbare ruimte is bestemd als 'Groen'. Dit biedt voldoende flexibiliteit en ruimte om 
groen of stoepen aan te leggen. De parkeervoorzieningen vallen onder de bestemming 'Wonen'. De 
aansluiting van het plangebied op de Winklerlaan zijn bestemd als Verkeer - Verblijfsgebied.

7.3  Opbouw regels

De opzet van de bestemmingsregels is steeds gelijk:

bestemmingsomschrijving (met ondergeschikte en nevengeschikte doeleinden);
bouwregels;
afwijkingsregels van de bouwregels;
waar nodig: een bijzondere gebruiksregel;
afwijkingsregels van de gebruiksregels;
eventueel een aanlegvergunningstelsel ter bescherming van aanwezige cultuurhistorische, 
landschappelijke of natuurwaarden;
in een aantal gevallen een wijzigingsbevoegdheid.

7.4  Artikelsgewijze toelichting

7.4.1  Inleidende regels

In hoofdstuk 1 zijn de inleidende regels opgenomen. 

Artikel 1 Begrippen

In artikel 1 worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt. Dit gebeurt om een 
eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. 

Artikel 2 Wijze van meten

In artikel 2 is de wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de regels vastgelegd. 

7.4.2  Bestemmingsregels

In hoofdstuk 2 zijn de regels van de bestemmingen binnen het plangebied opgenomen. In deze 
paragraaf wordt per bestemming uitgelegd wat de achtergrond is van een bepaalde bestemming.

Artikel 3 Groen

De buitenruimte rondom de appartementengebouwen is bestemd als 'Groen'. De voor 'Groen' 
aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, gazons en beplantingen, fiets-en 
voetpaden, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, water, waterbeheer en waterberging, 
onderhoudspaden en -stroken ten behoeve van de aangrenzende bestemmingen en voorzieningen 
die bij de bestemming horen zoals kunstwerken waaronder duikers, bruggen en faunapassages.
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Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. De bouwhoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van 
erf- en perceelafscheidingen welke niet meer dan 1 meter hoog mogen zijn. De bouwhoogte van 
speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 4 meter.

Ten behoeve van het dempen en graven, aanleggen van vlonders en steigers en bouwen in en langs 
water alsmede het laten toenemen van het verhard oppervlak is een watervergunning van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden noodzakelijk.

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer – Verblijfsgebied heeft betrekking op verblijfsgebied voor gemotoriseerd 
verkeer en langzaam verkeer met bijbehorende voorzieningen. Binnen deze bestemming is een 
aantal daarin passende gebruiksvormen toegestaan zoals parkeervoorzieningen, voet- en 
fietspaden en groen- en waterpartijen.

De aansluiting van het plangebied op de Winklerlaan maken in voorliggend bestemmingsplan 
onderdeel uit van het plangebied. Hier zal een tweetal verkeersdrempels worden gerealiseerd om zo 
doorgaand verkeer op de Winklerlaan te weren.

Artikel 5 Wonen

De appartementengebouwen en de parkeervoorzieningen met bijbehorende terreinen zijn bestemd 
als 'Wonen'. De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor (zorg)wonen; 
maatschappelijke voorzieningen ten dienste van de woonfunctie; water, waterberging; 
voorzieningen en functies die bij de bestemming horen, zoals (ondergrondse) gebouwde 
parkeervoorzieningen, ongebouwde parkeervoorzieningen, bergingen, tuinen, erven en terreinen.

Eén van de appartementengebouwen is aangeduid als 'zorgwoning'. In de regels is opgenomen dat 
ter plaatse van deze aanduiding de gebouwen uitsluitend mogen worden gebruikt ten behoeve van 
zorgwoningen met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen.

Onder voorwaarden mogen de woningen ook worden gebruikt ten behoeve van een 
aan-huis-verbonden bedrijf of een bed & breakfast. De voorwaarden zijn in de regels opgenomen. 

De gebouwen zijn omgeven door een bouwvlak en voorzien van een aanduiding die de maximale 
bouwhoogte aangeeft. Tussen de twee westelijke (hogere) appartementengebouwen is een 
overdekte parkeervoorziening ten behoeve van de woningen beoogd. De bouwhoogte van deze 
parkeervoorziening is echter lager dan de genoemde appartementengebouwen. De lagere 
bouwhoogte is door middel van de aanduiding 'parkeergarage' in de regels geregeld.

In de bouwregels is een op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) afgestemde 
regeling opgenomen voor balkons. De bouwvlakken mogen worden overschreden door balkons tot 
een diepte van maximaal 2,5 meter. Aan de zijde van de verdiept aangelegde parkeerplaatsen 
mogen balkons van de woningen op de begane grond een diepte hebben van maximaal 4 meter om 
het zicht op de daar geparkeerde auto's te beperken (zie onderstaande principedoorsnede uit het 
SPvE).
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Artikel 6 Waarde - Archeologie

De archeologische waarden en verwachtingen in het plangebied zijn door de dubbelbestemming 
Waarde - Archeologie en de specifieke gebruiksregel die verwijst naar de Verordening op de 
Archeologische Monumentenzorg beschermd. Overtreding van het bestemmingsplan is een strafbaar 
feit. Op deze manier houdt het bestemmingsplan rekening met de archeologische waarden en 
verwachtingen conform de Erfgoedwet.

7.4.3  Algemene regels

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat een stuk grond dat al eens was betrokken bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning bij de beoordeling van latere bouwplannen nogmaals wordt 
betrokken.

Artikel 8 Algemene bouwregels

Overschrijden bouwgrenzen 

Dit artikel regelt de mogelijkheid voor (beperkte) overschrijdingen van bouwgrenzen die op de 
verbeelding zijn aangegeven.

Deze bepaling bevordert een flexibele toepassing van bouwgrenzen, omdat die grenzen in een 
aantal gevallen als te knellend ervaren kunnen worden. Bij de beoordeling van een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning voor het bouwen zal de gemeente in het geval van een overschrijding 
van een bouwgrens aan de hand van dit artikel beoordelen of die overschrijding vergunningverlening 
in de weg staat. 

In het geval van vergunningvrij bouwen is ook de overschrijding van de bouwgrens vergunningvrij, 
zolang aan de regels van dit lid voldaan worden. Degene die de vergunningvrije bouwactiviteit 
uitvoert, moet dat zelf beoordelen. Als niet aan dit lid voldaan wordt, moet alsnog een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. De gemeente kan ook bij vergunningvrije 
bouwactiviteiten handhavend optreden als in strijd met dit lid wordt gebouwd.

Voorwaardelijke verplichting over parkeren

Het artikel neemt de functie over van de vervallen stedenbouwkundige bepaling in de 
bouwverordening over parkeren.

Deze planregel volgt uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
d.d. 9 september 2015 (201410585/1) over bestemmingsplan "KPN Campus Fockema Andreaelaan, 
Rubenslaan e.o.". 

Artikel 3.1.2, tweede lid, van het Bro maakt het mogelijk dat een bestemmingsplan ten behoeve van 
een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een 
daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Artikel 8 lid a van de 
planregels regelt dat bij een omgevingsvergunning voor het bouwen de parkeergelegenheid voor 
auto's en fietsen voldoet aan het gemeentelijk beleid (ten tijde van het opstellen van deze 
toelichting: de Nota Stallen en Parkeren 2013).  

Bij het toetsen van een bouwaanvraag aan het bestemmingsplan, zal onderzocht worden of de 
aanvraag voldoet aan de voorwaarde om voldoende parkeergelegenheid te regelen. 

Als gedurende de geldigheid van dit bestemmingsplan het parkeerbeleid wordt gewijzigd, geldt als 
uitgangspunt dat een aanvraag om omgevingsvergunning aan het op dat moment geldende 
parkeerbeleid wordt getoetst. Daarom bevat lid b een bepaling die bij gewijzigd beleid een afweging 
over de bij de aanvraag horende parkeereis, zodat gemotiveerd wordt in hoeverre het nieuwe beleid 
wordt toegepast. 

Huisvestingsbeleid, woningvorming en omzetting

Het beleid voor het omzetten, vormen en kadastraal splitsen van woningen is in het najaar van 2015 
gewijzigd met de vaststelling van de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten. 
Daarbij ook de Huisvestingsverordening aangepast, waarbij een vergunningstelsel is ingevoerd voor 
het zodanig veranderen van een woning dat meer woningen ontstaan, verder woningvorming 
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genoemd, ingevoerd. Omdat is gebleken  dat ongereguleerde omzetting en vorming van woningen 
kan leiden tot een aantasting van het woon- en leefklimaat, is besloten om in de lijn van de 
facetbestemmingsplannen Woningsplitsing I en II in alle bestemmingsplannen een regeling te treffen 
voor omzetting en woningvorming. In verband met een goede ruimtelijke ordening worden daarom 
regels gesteld die zien op een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat. Deze regels werken 
aanvullend op het Bouwbesluit, waarin veiligheid en gezondheid geregeld zijn, en op de 
Huisvestingsverordening 2015 die gericht is op het beheer van een goede woningvoorraad. In 
tegenstelling tot deze verordening gelden de regels van het bestemmingsplan voor alle woningen, 
ongeacht de WOZ-waarde van de woning of de huurprijs. 

De beleidsregels uit de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten zien onder meer 
op het beoordelen van de gevolgen voor het woon- en leefklimaat, enerzijds door de eisen met 
betrekking tot de minimale omvang van woningen en anderzijds door het in beeld brengen van de 
gevolgen van extra woningen binnen de context van de bestaande situatie. De bestemmingsregeling 
kan daarom nauw aansluiten bij de wijze waarop het beleid over omzetting en woonvorming is 
neergelegd in die beleidsregels.

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

De Wabo bevat een algemeen verbod om de gronden en bebouwing in strijd met het 
bestemmingsplan te gebruiken. Een algemeen gebruiksverbod hoeft derhalve niet meer in de 
planregels te worden opgenomen. Het is wel mogelijk om in het bestemmingsplan aan te geven wat 
onder verboden gebruik in ieder geval wordt verstaan. In dit artikel is opgenomen dat onder 
verboden gebruik wordt verstaan: onbebouwde gronden te gebruiken als staanplaats voor 
onderkomens als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan of als 
stortplaats voor puin en afvalstoffen.

Het gebruik of bouwen in strijd met het bestemmingsplan was vroeger onder de oude Wet op de 
Ruimtelijke Ordening via een algemene gebruiksbepaling en strafbepaling geregeld in het 
bestemmingsplan. Onder de Wet ruimtelijke ordening was een en ander geregeld in de wet zelf. Met 
de invoering van de Wabo is dat opnieuw gewijzigd. Nu is het als volgt geregeld. 

Voor elke verandering van gebruik (in ruime zin) die in strijd komt met een bestemmingsplan is 
volgens artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo een omgevingsvergunning nodig is. Indien voor 
een dergelijk planologisch strijdig gebruik geen omgevingsvergunning wordt gevraagd of een 
gevraagde vergunning niet wordt verleend, komt dit gebruik dus in strijd met artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder c, van de Wabo. Dat artikel kan vervolgens bestuursrechtelijk of strafrechtelijk via 
de Wet op de economische delicten worden gehandhaafd. 

Strijdig gebruik met planologische regelingen waarvan afwijking niet is toegestaan valt niet onder 
artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo. Met het oog op dergelijk gebruik is in artikel 7.2 Wet 
ruimtelijke ordening een verbodsbepaling opgenomen bij de invoering van de Wabo. 

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Dit artikel regelt de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om af te wijken 
van de regels. Dit heeft primair tot doel enige flexibiliteit in de regels aan te brengen. Ze kunnen 
worden toegepast als er niet op grond van de bestemmingsregelingen in hoofdstuk 2 al een 
afwijkingsmogelijkheid is. Het gaat dan om een afwijking van maten, afmetingen en percentages, het 
plaatsen van objecten van beeldende kunst, het realiseren van kleine nutsgebouwtjes.

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels

Dit artikel regelt dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om de in het plan 
opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen. De 
overschrijdingen mogen niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet 
meer dan 10% worden vergroot.

Artikel 12 Overige regels

In dit artikel is een bepaling opgenomen met betrekking tot het realiseren en veranderen van 
geluidsgevoelige bestemming. 
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7.4.4  Overgangs- en slotregels

De overgangs- en slotregels van hoofdstuk 4 bevatten de navolgende twee bepalingen.

Artikel 13 Overgangsrecht

In het Besluit ruimtelijke ordening (in werking 1 juli 2008) is overgangsrecht opgenomen dat in elk 
bestemmingsplan moet worden overgenomen.

Indien de in het plan opgenomen regels. voor wat betreft gebruik of bebouwing, afwijken van een 
bestaande legale situatie, dan zijn daarop de overgangsbepalingen van toepassing. De 
overgangsbepaling heeft tot doel bestaande belangen te respecteren totdat realisering van de 
nieuwe regels plaatsvindt.

Voor bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen, is bepaald dat deze gedeeltelijk mogen 
worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijking niet wordt vergroot. Gehele 
vernieuwing is in principe uitgesloten, waaronder ook gefaseerde vernieuwing van een bouwwerk 
wordt verstaan. Het doel van het overgangsrecht is dat het bestaande bouwwerk in de bestaande 
staat in stand mag worden gehouden. Uitsluitend na het tenietgaan van het bouwwerk door een 
calamiteit, waarmee onder andere brand of extreme weersomstandigheden wordt bedoeld, is onder 
voorwaarden gehele vernieuwing toegestaan.

Vergunningplichtige bouwwerken die zonder vergunning zijn opgericht, kunnen door overgangsrecht 
niet gelegaliseerd worden. Bouwen zonder vergunning is immers een overtreding van de Wabo die 
niet door een regeling in een bestemmingsplan ongedaan kan worden gemaakt.

Wel kan met een beroep op het overgangsrecht een aanvraag worden ingediend voor de verbouw 
van een illegaal bouwwerk. Om te voorkomen dat een dergelijke aanvraag moet worden 
gehonoreerd, is in de overgangsbepaling van dit plan opgenomen dat deze slechts van toepassing is 
op legale bouwwerken.

Voor het gebruik dat onder het overgangsrecht valt, is bepaald dat dat gebruik mag worden 
voortgezet. Het gebruik mag eveneens worden gewijzigd, voor zover de afwijking ten opzichte van 
het toegestane gebruik niet vergroot wordt.

Hiervoor is reeds aangegeven dat illegale bouwwerken niet gelegaliseerd kunnen worden door 
overgangsrecht. Voor gebruik is dat in principe wel mogelijk maar vanuit het oogpunt van 
handhaving ongewenst. Gezien het voorgaande is in de overgangsbepaling opgenomen dat het 
gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende plan, van het overgangsrecht is 
uitgesloten.

Ook na het van kracht worden van dit plan kan dus nog met succes handhavend worden opgetreden 
tegen gebruik dat reeds in strijd was met het voorgaande bestemmingsplan. Dit laatste is uiteraard 
mede afhankelijk van andere aspecten, waaronder de vraag of het strijdige gebruik reeds zolang 
plaatsvindt dat de gemeente haar rechten heeft verwerkt. 

Artikel 14 Slotregel

In dit artikel is de naam van het bestemmingsplan, de citeertitel, omschreven.

7.5  Lijst van bedrijfsactiviteiten 
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is 
gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende 
functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk 
voldoende worden gescheiden. In voorliggend bestemmingsplan zijn alleen lichte bedrijfsactiviteiten 
toegestaan, die verenigbaar zijn met de woonfunctie. In de regels is opgenomen welke 
bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Hierbij wordt verwezen naar de Lijst van Bedrijven 
'Functiemenging'. Deze lijst wordt gehanteerd in gebieden waar bedrijven of andere 
milieubelastende functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen en/of andere gevoelige 
functies.
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7.6  Handhaving

7.6.1  Algemeen

Door handhaving controleert de overheid of burgers, bedrijven en bijvoorbeeld overheidsorganen 
zich aan de wet- en regelgeving houden. Onder handhaving wordt verstaan het door controle 
(toezicht en opsporing) en het toepassen (of dreigen daarmee) van bestuursrechtelijke sancties, 
bereiken dat het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift wordt nageleefd. De handhaving 
van de van toepassing zijnde regeling binnen de gemeente Utrecht, wordt uitgevoerd door diverse 
diensten en afdelingen. Zo wordt namens het college onder andere gehandhaafd op de regels van 
voorliggend bestemmingsplan. Dit betekent dat de regels voor wat betreft het gebruik en de 
bebouwingsregels worden gehandhaafd. Dit gebeurt veelal door toetsing tijdens het behandelen 
van de aanvragen om omgevingsvergunning, maar kan ook gebeuren als gevolg van toezicht tijdens 
de uitvoering van de bouw of op grond van een eigen constatering indien een bouwwerk of een 
perceel in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van 
illegale ingebruikname van gemeentelijke grond, dan zal hiertegen worden opgetreden.

7.6.2  Doel handhavend optreden

Het doel van het handhavend optreden van de gemeente is niet direct gekoppeld aan de noodzaak 
van een actueel bestemmingplan. Voor de bewoners van het plangebied is duidelijk waar zij aan toe 
zijn (qua bouwen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de woning, en qua gebruik), maar het niet 
handhaven haalt de effectiviteit van een actueel bestemmingsplan onderuit. De toegevoegde 
waarde van het verlenen van een omgevingsvergunning voor een vrijstaand bijbehorend bouwwerk 
is niet groot, indien er op andere plaatsen - zonder vergunning - vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken zijn geplaatst. Dit wordt nog eens problematischer zodra een omgevingsvergunning 
wordt geweigerd, terwijl diverse vergelijkbare bouwwerken reeds illegaal zijn geplaatst. In dit 
laatste geval is de roep om handhavend op te treden dan ook het grootst.

7.6.3  Wijze van handhaven

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college een tweetal instrumenten bij 
handhaving van bestemmingsplannen tot haar beschikking: bestuursdwang en dwangsom. Bij het 
toepassen van bestuursdwang wordt de overtreding (het geconstateerde illegale bouwwerk dan 
wel gebruik) ongedaan gemaakt op kosten van de overtreder. Dit kan betekenen dat een bouwwerk 
door de gemeente wordt afgebroken en de kosten van bijvoorbeeld de aannemer en de 
gemeentelijke (voorbereidings)kosten op de overtreder worden verhaald. Het is tevens mogelijk om, 
indien er zonder omgevingsvergunning wordt gebouwd en de bouw wordt stilgelegd door middel van 
een bouwstop, de bouwmaterialen weg te slepen en elders op te slaan. Het opleggen van een last 
onder dwangsom betekent bijvoorbeeld dat het illegale gebruik moet worden gestaakt binnen een 
door het college gestelde termijn. Overschrijdt men de termijn, dan zal de dwangsom in rekening 
worden gebracht bij de overtreder. Doel van de dwangsom is het onaantrekkelijk maken van het 
voortzetten van de geconstateerde overtreding. De dwangsom zal dan ook in relatie moeten staan 
aan (en zal derhalve altijd hoger zijn dan) het voordeel dat de overtreder heeft bij het voortzetten 
van de illegaliteit. In het plangebied zal handhavend worden opgetreden tegen het illegale gebruik 
van bouwwerken en percelen. Bijvoorbeeld het verhuren van opslagruimte ten behoeve van de 
stalling van caravans, maar ook het gebruik van een winkel als café. Verder zal er bij de bouw 
worden gecontroleerd op de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen. Uiteraard zal er ook 
gecontroleerd worden of, in het geval van een geweigerde omgevingsvergunning voor een woning, 
de betreffende woning niet alsnog wordt gebouwd. Voorts zal de gemeente toezien op - onder de 
Wet milieubeheer vallende - bedrijven. Dit vloeit voort uit de regels van het bestemmingsplan. Indien 
er immers ter plaatse een bedrijfsactiviteit plaats mag vinden, zal dit qua gebruik (intensiteit en 
hinder) gehandhaafd worden.
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inleiding
Het gebied ten noorden van de Winklerlaan in Tuindorp 
Oost te Utrecht wordt getransformeerd. Het plangebied 
wordt begrensd door de Eykmanlaan, de Winklerlaan en het 
Kouwerplantsoen. De bestaande hoogbouw zal vervangen 
worden door nieuwbouw. Het gebied met een groot complex 
zal transformeren naar een gebied met verschillende kleinere 
bouwblokken, die de overgang vormen naar het groene 
karakter van De Driehoek (Ecologisch Tuinenpark). Stad en 
land worden hierdoor meer met elkaar verweven. Vanwege 
de toename van de bouwblokken moet het bestaande groen 
deels wijken voor deze ruimtelijke ontwikkelingen. 

Buro Omgeving is gevraagd om het bomenbestand in 
kaart te brengen middels een globale bomentoets. Hierin 
wordt de waarde van de bestaande bomen onderzocht en 
onderverdeeld in drie categorieën te weten, goed, matig en 
slecht. 

Dit onderzoek wordt gebruikt om in de planvormingsfase 
keuzes te maken ten aanzien van behoud, kap of het 
verplanten van bomen. Het kappen of verplanten van 
bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

Bestaande bomen geven een gebied een eigen karakter, 
kwaliteit en identiteit. Bomen creëren een rustgevende 
sfeer en hebben een grote esthetische waarde. Daarnaast 
zijn bomen ook van groot belang voor de luchtkwaliteit. 
Ze filteren de lucht en zorgen voor zuurstof. Bomen geven 
schaduw en zorgen voor koelte tijdens de warme dagen in het 
jaar. Tevens zorgen bomen voor een enorme biodiversiteit en 
geven beschutting aan flora en fauna. Het zoveel als mogelijk 
behouden van bestaande bomen is vanwege bovengenoemde 
redenen dan ook van belang. 

Historische en oude bomen zijn zeer waardevol voor een 
stad. De stad Utrecht telt ruim 4.000 monumentale bomen. 
Een monumentale is minstens 80 jaar oud. In het plangebied 
staan geen bomen van een dergelijke leeftijd. De bomen zijn 
dan ook niet monumentaal, maar een groot aantal bestaande 
bomen is wel beeldbepalend en waardevol.

De bomen zijn beoordeeld op aspecten zoals landschappelijke 
waarde, historische waarde en toekomstige waarde. De 
boominformatie is verkregen uit een locatiebezoek en de 
beschikbare gegevens op de gemeentelijk website. De bomen 
zijn genummerd en op een luchtfoto weergegeven. De bomen 
vallen onder te verdelen in verschillende groepen in het 
gebied. Per groep worden de bomen behandeld. 

plangebied
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bomengroep 1 t/m 9 
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bomengroep 10 t/m 19
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boomwaardering

bomen 1 tot en met 9
De es (1t/m 5) is een bekende en inheemse boom. Bij 
volledige wasdom kan de boom een hoogte bereiken van 25-
30 meter. De kroon is breed en rond. De ‘Eureka’ (6 t/m 9) is 
een snelgroeiende selectie met een onregelmatige piramidale 
kroon. De boom kan een hoogte van 20 meter bereiken. 
De rij met essen vormt de rand van het gebied en de 
overgang naar de zuidelijk gelegen stedelijke omgeving. 
De bomen zijn van formaat en geven het gebied een eigen 
karakter en sfeer. Deze rij bomen is zeker behoudenswaardig. 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkeling kan overwogen worden 
om de onderbeplanting op te schonen, danwel te verwijderen 
zodat een relatie tussen het plangebied ten noorden en het 
stedelijk gebied ten zuiden van de Winklerlaan ontstaat. 

bomen 10 tot en met 19
Boom 17 is niet meer aanwezig. Verder bestaat deze 
boomgroep uit de snelgroeiende essen (Eureka) en twee 
zilveresdoorns. Beide esdoorns hebben opslag bij de voet van 
de stam en zijn gevoelig voor takbreuk (bij harde wind). De 
zilveresdoorn kan bij volledige wasdom een hoogte van 25 
meter bereiken en is een statige en grote boom. In de herfst 
is deze esdoorn een opvallende verschijning. Boom 12 heeft 
een open kroon, vanwege het ontbreken van de duidelijk 
doorgaande top in de boom. Deze boom verkeert in slechte 
staat. 

De overige bomen vormen een fraaie bomengroep aan de 
oostelijke rand van het plangebied. De bomen zijn groot 
en hebben een forse stamomtrek. Ten oosten van deze 
boomgroep ligt een open ruimte, deels omzoomd met 
hagen. Ten westen van de bomengroep staat het gebouw. 
De bomen vormen de scheiding tussen deze beide werelden. 
De bomen zijn geplant in gras (hooiland), die in gebruik is 
als hondentoilet. De boomgroep vormt de schakel tussen 
de landschappelijke en historische verkavelingsrichting 
ten noorden van het perceel en de richting van de 
bebouwing langs de Winklerlaan parallel aan het spoor. Het 
slotenpatroon laat het historische verkavelingspatroon nog 
duidelijk zien en de boomgroep vangt de verdraaiing in die 
richting op. De boomgroep is behoudenswaardig. Vanwege 
het snelgroeiende karakter van de essen en de huidige 
leeftijd, moet wel een duidelijke afweging gemaakt worden of 
deze bij de toekomstige ontwikkeling voor de komende jaren, 
gehandhaafd moeten blijven. Overleg met de gemeente is 
hiervoor noodzakelijk, gezien het eigendom. 

fors formaat bomen

de rand met onderbeplanting

ontbreken doorgaande top

bomengroep

groot formaat

opslag bij de stam
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bomengroep 25 t/m 32 
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bomen 20 tot en met 24
Ondanks het blad aan deze boom, behoort de Ginkgo tot 
de naaldbomen. De boom heeft een smalle piramidale 
kroon en kan een hoogte van 25 meter bereiken. De 
Ginkgo verkleurt in de herfst opvallend goudgeel. De boom 
verdraagt verharding, toch heeft boom 20 het moeilijk 
ten opzichte van de overige bomen in de verharding. 
Wellicht is de groeiplaats (volledig in de verharding) hier de 
oorzaak van. Bij toekomstige ontwikkelingen is groeiplaats 
verbetering dan ook gewenst voor een optimale groei van 
deze boomgroep. De bomen zijn hier niet beeldbepalend en 
hebben landschappelijk gezien weinig waarde. Behoud is niet 
perse noodzakelijk. Overleg met de gemeente is hiervoor 
noodzakelijk, gezien het eigendom. Vanwege de jonge 
leeftijd van de bomen is het verplanten van deze boomgroep 
wellicht ook mogelijk. Herplant binnen de contouren van de 
toekomstige ontwikkeling geeft de nieuwe situatie gelijk een 
bepaalde kwaliteit en volwassenheid. 

bomen 25 tot en met 32
Deze rij platanen vormt de hoek van het perceel en zorgt 
voor de begeleiding van de Eykmanlaan. De bomenrij 
vormt de schakel tussen het relatief lage tankstation en de 
hoogbouw op de hoek van de Eykmanlaan en de Winklerlaan. 
De plataan is een snelgroeiende boom en kan een hoogte 
bereiken van 30 meter. Kenmerkend is de afschilverende 
bast en de verkleuring in de herfst naar een bruingele kroon. 
Deze kroon heeft een ronde vorm. De bomen 27 en 30 
ogen minder vitaal dan de overige bomen in deze groep. De 
groeiomstandigheden lijken gelijk en daarom is het opvallend 
te noemen dat deze twee bomen achter blijven in groei. De 
plataan is een boom, die goed in de stedelijke omgeving past 
en goed verharding, strooizout en wind verdraagt. De bomen 
staan aan de rand van perceel en zijn wellicht goed inpasbaar 
in de toekomstige ontwikkeling. Behoud van deze bomen 
is goed, maar niet perse noodzakelijk. Ook gezien de jonge 
leeftijd lijkt verplant hier mogelijk.

bomen 33 tot en met 38
In een bomenrij van esdoorns (uit 1970) is een plataan een 
afwijkende soort. Deze boom (35) is hier om die reden dan 
ook niet passend. Landschappelijk gezien heeft deze boom 
hier ook geen waarde. Behoud is dan ook niet noodzakelijk, 
herplant van een esdoorn is zelfs aan te raden. Boom 38 
staat enigszins op afstand van de gehele rij in deze groep. 
Deze boom oogt niet vitaal. De stam heeft zichtbare schade 
(breuk). Gezien de conditie van de boom is behoud niet 
noodzakelijk. Overleg met de gemeente is hiervoor echter 
wel nodig, gezien het eigendom. Deze rij bomen zorgt voor 
de afronding van het stedelijk gebied, maar landschappelijk 
gezien past deze rij niet in de verkavelingsrichting of 
structuur. Toch hebben de bomen wel degelijk waarde en 
zijn beeldbepalend gezien het formaat en de leeftijd. Bij de 
planvorming moet overwogen worden of de bomen passen in 
de toekomstige ontwikkeling. 

de Ginkgo bomenrij van platanen (in gras) plataan als afwijkende soort tussen esdoorns

boom 20 boom 27 slechte conditie boom 38
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bomen 39 tot en met 48
Deze bomen konden bij het locatiebezoek niet goed bekeken 
worden, omdat het terrein was afgesloten. Op afstand is een 
inschatting gemaakt van de bomen en de waarde ervan. 
Boom 39 lijkt, gezien de grillige groeiwijze en het geveerde 
blad, een acacia te zijn. Deze boom is een snelgroeiende 
soort met een transparante ronde en onregelmatige kroon. 
De boom kan bij volledige wasdom een hoogte van 25 meter 
bereiken. De boom heeft een opvallend gele herfstkleur. 
Vanwege het formaat en karakter van de boom is het een 
behoudenswaardige boom. De boom geeft het gebied een 
eigen sfeer vanwege de opvallende en grillige groeiwijze. 
De bomen aan de rand van het binnenterrein (42 t/m 45) 
staan onder druk van de grote essen rondom het terrein. 
De kronen van de essen verdrukken de boomkronen op 
het binnenterrein. De standplaats van deze bomen op het 
binnenterrein is niet optimaal. Behoud is dan ook niet 
noodzakelijk. De waarde is heel beperkt. De bomen 46 t/m 
48 vormen opslag van bomen uit de omgeving, maar zijn 
inmiddels uitgegroeid tot bomen van een redelijk formaat. 
Behoud van deze bomen is, gezien de ligging dicht bij het 
gebouw, bij eventuele sloop van het pand moeilijk en ook niet 
noodzakelijk. De landschappelijke waarde is beperkt. 

conclusie
Op het terrein staan circa 50 bomen. Er staan geen 
monumentale bomen, zoals omschreven op de gemeentelijke 
website (bomen met een leeftijd van 80 jaar). 

Voor de bomen die aangemerkt zijn als bomen met 
een goede kwaliteit, geldt dat bij de uitwerking van de 
toekomstige plannen behoud voorop staat. Ruimtelijke 
ingrepen, zoals graafwerkzaamheden, ophogingen en 
verdichting van de bodem binnen het wortelgestel moeten bij 
deze bomen tot buiten de kroonprojectie voorkomen worden. 
Beschermende maatregelen (van bijvoorbeeld bij de stam) 
zijn bij toekomstige werkzaamheden noodzakelijk. 

Bij het verplanten van bomen moet rekening worden 
gehouden met een bepaalde voorbereidingstijd. De 
impact van het verplanten wordt hierdoor beperkt, zodat 
de bomen beter kunnen herstellen en goed aanslaan. 
Voor het verplanten en het kappen van bomen moet een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit is nodig 
als de boom een stamdoorsnede heeft van meer dan 15 
centimeter (gemeten op 130 centimeter hoogte) of als het 
perceel groter is dan 300 m2 en de boom ouder is dan 50 
jaar. Herplant is bij het kappen van bomen vaak een vereiste. 

Voor de bomen die als matig of slecht zijn aangemerkt geldt 
dat bij de uitwerking een afweging gemaakt moet worden of 
deze gekapt of verplant gaan worden. Groeiplaats verbetering 
kan voor sommige bomen een oplossing zijn om de 
toekomstverwachting en waarde van de bomen te vergroten. 

Beeldbepalende en bijzondere bomen zijn vooral te vinden 
op de noordwesthoek van het terrein en de gehele zuidoost 
hoek van het terrein. Hier staan bomen die door hun formaat 
en beeldbepalende karakter een bijzondere waarde hebben. 
Ook de boom centraal op binnenterrein is bijzonder te 
noemen vanwege het formaat en kenmerkende groeiwijze. 
Voor deze bomen geldt dat bij de verdere uitwerking van de 
plannen behoud voorop staat.

opslag rondom het gebouw

opslag rondom het gebouw

opslag rondom het gebouw

grote solitair op het binnenterrein (boom 39)
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Samenvatting 

Bij de nieuwe appartementen wordt de voorkeurkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder 
overschreden. Voor de realisatie van de appartementen moeten door de gemeente Utrecht hogere 
grenswaarden worden verleend.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op de hoek Eykmanlaan en de Winklerlaan in Utrecht (gemeente Utrecht) is verzorgingstehuis Careyn 
Tuindorp Oost gevestigd. Dit verzorgingstehuis is verouderd en wordt daarom gesloopt.  
Na de sloop worden op deze locatie vier gebouwen gerealiseerd met circa 172 ruime 
levensloopbestendige appartementen en 35 zorgappartementen. 
In de onderstaande figuur is het stedenbouwkundige plan weergegeven: 

Figuur 1: Stedenbouwkundige plan 

1.2 Doel van het onderzoek 

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om 
de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid 
van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en 
gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat 
van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van rail- en wegverkeerslawaai. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Toetsingskaders 

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten: 

 Wet geluidhinder (Wgh)
 Gemeentelijk geluidbeleid
 Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid 
is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.  
In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie 
toetsingskaders. 

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh) 

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidshinder. In de Wgh 
worden twee soorten grenswaarden genoemd:  

 Voorkeursgrenswaarde1: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen
waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen
aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.

 Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor
op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de 
geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige 
bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting voor de nieuwe appartementen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe 
appartementen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Utrecht). 

Overzicht van de normen uit de Wgh 

Gevoelig object Wegverkeer Railverkeer Industrie 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82 Wgh) 55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh) 50 dB(A) (art. 44 Wgh) 

Hoogste toelaatbare 
geluidsbelastingen 

63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 68 dB (art. 4.10 Bgh) 55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh) 

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden 

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door 
de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen 
vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden. 

De gemeente Utrecht heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid 
vastgesteld2. Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. De gemeente 
stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- en leefklimaat 
worden gegarandeerd. 
Het gemeentelijke geluidsbeleid is voor ruimtelijke ontwikkelingen samengevat in de notitie 
‘Geluidsaspecten bij planontwikkeling in de gemeente Utrecht’, d.d. 2015. 

1 Formele term in de Wgh: hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
2 Geluidnota Utrecht 2014 -2018’, d.d. 11 februari 2014 
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2.1.3 Bouwbesluit 2012 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de 
binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen 
(voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en 
railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de 
binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse 
geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden 
opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden 
gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB). 
Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn  toegestaan, is 
aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke 
gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.  
Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen 
kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere 
waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet 
noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een 
toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk. 

2.2 Zones 

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. 
Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk. 

2.2.1 Wegverkeer 

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen 
en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat 
beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven: 

Zones langs wegen 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 en 2 200 meter 250 meter  
3 en 4 350 meter 400 meter 

5 en meer 350 meter 600 meter  

Tabel 2: Overzicht van zones langs spoorwegen 

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven 
ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.  
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2.2.2 Railverkeer 

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de 
spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP’s). De hoogte van de 
geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg 
is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit 
geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten 
van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven. 
De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het 
referentiepunt uit het geluidregister.  
De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Zones langs spoorwegen 

Geluidsproductieplafond Zone

Kleiner dan 56 dB 100 meter 
Tussen de 56 en 61 dB 200 meter 
Tussen de 61 en 66 dB 300 meter 
Tussen 66 en 71 dB 600 meter 
Tussen 71 en 74 dB 900 meter 
Groter dan 74 dB 1.200 meter 

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen 

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail 
en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de ‘Regeling zonekaart 
spoorwegen geluidshinder’. 

2.2.3 Industrielawaai 

Rondom een bedrijventerrein waar ‘grote’ lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De 
grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein 
en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein. 

2.3 Rekenmethodiek 

Met behulp van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen 
berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.  
De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp 
van het computerprogramma GeoMilieu, versie 4.10. 

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: ‘Rekenmethode 
cumulatieve geluidsbelasting’ uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de 
relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.  
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3 Uitgangspunten 

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse 
wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen 
akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Van deze relevante geluidsbronnen moeten de 
gegevens aanwezig zijn. 

3.1 Selectie van geluidsbronnen 

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen en spoorlijnen. Gezoneerde 
industrieterreinen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dus 
niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde 
industrieterreinen is dan ook niet nodig. 

3.1.1 Wegverkeer 

De nieuwe woningen liggen nabij de Eykmanlaan. Deze weg ligt zich in de bebouwde kom en heeft 2 
rijstroken en daarmee een zone van 200 meter. Hiermee liggen de nieuwe woningen in de zone van de 
Eykmanlaan. 

De nieuwe woningen liggen direct aan de Winklerlaan. De Winklerlaan heeft een 30 km/uur-regime. 
Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane 
snelheid 30 km/uur bedraagt.  
De verkeersintensiteit op de Winklerlaan is dusdanig dat een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de Winklerlaan. 

3.1.2 Spoorlijnen 

Ten noorden en ten oosten van de nieuwe woningen liggen spoorlijnen (Oosterspoorbaan en 
Utrecht – Amersfoort). Het geluidsproductieplafond (GPP) van de Oosterspoorbaan en de spoorlijn 
Utrecht - Amersfoort ter hoogte van de nieuwe woningen bedraagt maximaal 57, 2 dB respectievelijk 
69,2 dB. Deze spoorlijnen hebben een zone van 200 respectievelijk 600 meter. Hiermee liggen de nieuwe 
woningen binnen de zone van de spoorlijnen. 

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de spoorlijnen en de 
Eykmanlaan en de Winklerlaan. 
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4 Wegverkeer 

4.1 Onderzoeksopzet 

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen bepaald door 
middel van een standaardrekenmethode 2-berekening uit bijlage III van het “Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012” (RMG 2012).  
De berekende geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh. 

4.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens 

4.2.1 Verkeersgegevens  

De verkeersgegevens voor het jaar 2026 zijn afkomstig van de gemeente Utrecht uit het verkeersmodel 
(VRU 3.3u). De verkeersintensiteiten zijn opgehoogd met een autonome groei van 1,5 %/jaar tot het 
maatgevende jaar 2028.. 

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten weergegeven: 

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e 

2026 
(Prognosejaar) 

2028 
(Maatgevende jaar) 

Eykmanlaan, ten noorden 
van de Winklerlaan 

(Winklerlaan –Spoor) 7.400 7.624
(Spoor – Winklerlaan) 9.600 9.890

Eykmanlaan, ten zuiden van 
de Winklerlaan 

(Winklerlaan –Kapteynlaan) 6.500 6.696 
(Kapteynlaan – Winklerlaan) 8.600 8.860

Winklerlaan 2.100 2.163

Tabel 4: Overzicht van de etmaalintensiteiten 

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven: 

Periode- en voertuigverdelingen 

Dagperiode 
(07:00 t/m 19:00) 

Avondperiode 
(19:00 t/m 23:00) 

Nachtperiode 
(23:00 t/m 07:00) 
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Eykmanlaan, ten noorden 
van de Winklerlaan 

(Winklerlaan –Spoor) 6,90 97,8 1,7 0,5 2,84 98,7 1,2 0,1 0,81 96,8 2,8 0,4 
(Spoor – Winklerlaan) 6,92 98,4 1,2 0,4 2,84 98,9 1,0 0,1 0,70 98,1 1,6 0,3 

Eykmanlaan, ten zuiden van 
de Winklerlaan 

(Winklerlaan –Kapteynlaan) 6,92 97,8 1,6 0,6 2,77 98,5 1,3 0,2 0,73 97,6 2,1 0,3 
(Kapteynlaan – Winklerlaan) 6,88 98,6 1,0 0,4 2,91 98,9 1,0 0,1 0,73 98,1 1,6 0,3 

Winklerlaan 6,35 99,1 0,6 0,3 4,05 99,4 0,4 0,2 0,95 99,3 0,5 0,2 

Tabel 5: Periode- en voertuigverdelingen  
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De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond 
van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Overzicht van de overige uitgangspunten 

Wegdek Verkeersdrempels Snelheid  
in km/u 

Aftrek op grond van 
artikel 110g Wgh 

in dB 

Eykmanlaan, ten noorden 
van de Winklerlaan 

Dicht asfaltbeton 
(referentiewegdek) 

Nee 50 5

Eykmanlaan, ten zuiden van 
de Winklerlaan 

Dicht asfaltbeton 
(referentiewegdek)

Nee 50 5

Winklerlaan Dicht asfaltbeton 
(referentiewegdek)

Ja 30 5 3

Tabel 6: Overzicht van de overige uitgangspunten 

Bij de verkeersdrempels op de Winklerlaan is een obstakelcorrectie toegepast. 

4.2.2 Ligging van de appartementen 

Door middel van het nieuwe bestemmingsplan ‘Tuindorp Oost’ worden 4 gebouwen met appartementen 
mogelijk gemaakt. In de onderstaande figuur is de verbeelding van het bestemmingsplan weergegeven. 
In deze figuur zijn de woningen tevens genummerd (gebouw A t/m gebouw D)  

Figuur 2: Verbeelding van het bestemmingsplan 

3 Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op 
grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze 
geen zone hebben. Bij lagere snelheden wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is 
aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door onder andere gebruik van elektrische en hybride auto’s, 
bij 30 km-wegen.  Bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g 
Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State-uitspraak bij het bestemmingsplan “Parijsch Zuid” in 
Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2) 
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De maximale bouwhoogte bedraagt 27 meter en er zijn maximaal 8 bouwlagen toegestaan. In het 
akoestisch onderzoek is uitgegaan van 3,5 meter per bouwlaag. In onderstaande tabel worden 
vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:  

Overzicht van waarneemhoogten 

Vloerhoogte in meters Waarneemhoogte in meters 

Begane grond 0,0 1,5
Eerste verdieping 3,5 5,0

Tweede verdieping 7,0 8,5
Derde verdieping 10,5 12,0
Vierde verdieping 14,0 15,5
Vijfde verdieping 17,5 19,0
Zesde verdieping 21,0 22,5

Zevende verdieping 24,5 26,0

Tabel 7: Overzicht van de waarneemhoogten 

4.3 Resultaten 

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van 
standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in 
het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg. 

De grafische weergaveligging van het model ‘Tuindorp Oost Wegverkeer’ is weergegeven in 
overzichtstekening 4, bijlage E. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende 
waarneempunten te zien. In bijlage F zijn de invoergegevens van het model ‘Tuindorp Oost Wegverkeer’ 
weergegeven.  

4.3.1 Eykmanlaan 

In overzichtstekening 1, bijlage A, zijn de geluidsbelastingen per verdieping afkomstig van de 
Eykmanlaan, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, weergegeven. De berekende 
geluidsbelastingen zijn in bijlage D in tabelvorm weergegeven. 

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Eykmanlaan staan in de onderstaande tabel: 

Geluidsbelastingen afkomstig van de Eykmanlaan 

Hoogste geluidsbelastingen in dB  
(inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB) 

Noordgevel Oostgevel Westgevel Zuidgevel

Gebouw A 30 31 42 52
Gebouw B 40 35 47 47
Gebouw C 52 39 56 52
Gebouw D 49 23 55 52

Voorkeursgrenswaarde 48 48 48 48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting 63 63 63 63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Eykmanlaan 

Conclusie 
De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, 
afkomstig van de Eykmanlaan.  
Bij de nieuwe appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, 
echter de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. 
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4.3.2 Winklerlaan 

In overzichtstekening 2, bijlage B,  zijn de geluidsbelastingen per verdieping afkomstig van de 
Eykmanlaan, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, weergegeven. De berekende 
geluidsbelastingen zijn in bijlage D in tabelvorm weergegeven. 

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Winklerlaan staan in de onderstaande tabel: 

Geluidsbelastingen afkomstig van de Winklerlaan 

Hoogste geluidsbelastingen in dB  
(inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB) 

Noordgevel Oostgevel Westgevel Zuidgevel

Gebouw A 10 42 47 49
Gebouw B 21 47 45 51
Gebouw C 29 45 45 50
Gebouw D 13 31 34 33

Voorkeursgrenswaarde 48 48 48 48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting 63 63 63 63

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Winklerlaan 

Conclusie 
De hoogste geluidsbelasting bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, 
afkomstig van de Winklerlaan.  
De Winklerlaan heeft op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook 
niet voor 30 km-wegen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn bij de beoordeling 
van de geluidsbelastingen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare 
geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-
regime. 
Bij de nieuwe appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, 
echter de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. 

4.4 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen 

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de 
voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.  
De Eykmanlaan en de Winklerlaan zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. 
Daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de 
geluidsbelasting niet tot de voorkeursgrenswaarde is terug te brengen , kan een hogere waarde ten 
gevolge van de Eykmanlaan worden verleend door de gemeente. Voor de Winklerlaan is zo’n verlening 
van een hogere grenswaarde niet nodig, aangezien deze weg een 30 km-regime kent. 
De ontwikkeling bestaat uit één nieuwe woning. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om 
geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt. 
Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger. 

4.4.1 Bronmaatregelen 

Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de Eykmanlaan door een stiller wegdek is financieel 
niet rendabel aangezien, gezien de omvang van het plan. 
Een dicht asfaltbeton (referentiewegdek), zoals op de Winklerlaan, is het stilste wegdek dat kan worden 
toegepast op een 30 km-weg. Het toepassen van bronmaatregelen is dan ook niet mogelijk op de 
Winklerlaan. 

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen 

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Eykmanlaan en de Winklerlaan is vanuit 
stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt niet gewenst.  
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Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit niet rendabel is 
voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst, gezien het ruimtebeslag hiervan.  

4.4.3 Maatregelen bij  de ontvanger 

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (appartementen) zijn erop gericht om te 
voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de appartementen met een hogere 
geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen 
om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 6. 

Conclusie 
Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te 
treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
Om de binnenwaarde van 33 dB uit het ‘Bouwbesluit 2012’ te kunnen garanderen is extra geluidsisolatie 
noodzakelijk. Bij de aanvraag van een ‘Omgevingsvergunning bouwen’ (voormalige bouwvergunning) 
kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de 
binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald. 
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5 Railverkeer 

5.1 Onderzoeksopzet 

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen bepaald door 
middel van een standaardrekenmethode 2-berekening uit bijlage III van het “Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012” (RMG 2012).  
De berekende geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh. 

5.2 Uitgangspunten spoorlijn 

De spoorlijnen (Utrecht-Amersfoort/Hilversum en de Oosterspoorbaan) zijn op basis van de Wgh 
landelijke spoorlijnen. De gegevens van de spoorlijnen zijn afkomstig uit het geluidsregister4.  
Langs de spoorlijnen staan geluidsschermen. De ligging en de hoogte van de geluidsschermen zijn 
afkomstig uit het geluidsregister. 

5.3 Resultaten 

De geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijnen Utrecht-Amersfoort/Hilversum en de 
Oosterspoorbaan zijn bepaald met behulp van standaard-rekenmethode 2-berekening. De gebruikte 
rekenmethode voor railverkeer is beschreven in bijlage III van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012’ (RMG 2012). 

De grafische weergaveligging van het model ‘Tuindorp Oost Railverkeer’ is weergegeven in 
overzichtstekening 5, bijlage G. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende 
waarneempunten te zien. In bijlage H zijn de invoergegevens van het model ‘Tuindorp Oost Railverkeer’ 
weergegeven.  

In de overzichtstekening 3, bijlage C, zijn de geluidsbelastingen per verdieping afkomstig van de 
spoorlijnen genoteerd. De berekende geluidsbelastingen zijn in bijlage D in tabelvorm weergegeven. 

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijnen staan in de onderstaande tabel: 

Geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijn 

Hoogste geluidsbelastingen in dB 

Noordgevel Oostgevel Westgevel Zuidgevel

Gebouw A 56 54 54 52
Gebouw B 55 51 53 48
Gebouw C 59 48 59 54
Gebouw D 61 51 61 53

Voorkeursgrenswaarde 55 55 55 55
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting 68 68 68 68

Tabel 10: Geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijnen 

Conclusie 
De hoogste geluidsbelasting bedraagt 61 dB afkomstig van de spoorlijnen.  
Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB uit de Wgh overschreden, echter de 
hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 68 dB wordt niet overschreden. 

4  http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html, versie 13 juni 2016, gedownload op 20 juni 2016 



14 

5.4 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen 

Het doel van de Wgh en het gemeentelijke geluidbeleid is om geluidhinder te voorkomen en te 
beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde van 48 dB garandeert een goed 
woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.  
De spoorlijnen zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daarom is onderzoek 
naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. Wanneer de geluidsbelasting niet 
terug te brengen is tot de ambitiewaarde, kan de gemeente een hogere waarde ten gevolge van de 
spoorlijnen verlenen.  
De ontwikkeling bestaat uit ongeveer 207 appartementen. Gezien de grote lengte van de spoorlijnen 
nabij de ontwikkeling is de mogelijkheid om geluidsmaatregelen te nemen in het bron- en 
overdrachtsgebied beperkt. 
Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger. 

5.4.1 Bronmaatregelen 

Het spoor kan worden voorzien van spoordempers, wat een geluidsreductie kan opleveren van ongeveer 
3 dB. Hierdoor zullen de hoogste geluidsbelastingen afnemen van 61 dB tot 58 dB. Hiervoor moet 
minimaal 3.000 meter enkel spoor worden voorzien van raildempers. Uitgaande van een kostprijs van 

raildempers (€ 1.000,-- per meter enkel spoor) bedragen de kosten voor het aanbrengen van de 

raildempers € 3.000.000,--. Hierdoor is het aanbrengen van raildempers niet kosteneffectief voor de 
realisatie van ongeveer 207 appartementen. 

5.4.2 Overdrachtsmaatregelen 

Gezien het verschil in hoogteligging van de diverse spoorlijnen is het niet mogelijk om effectieve 
geluidsschermen te plaatsen langs het spoorlijn.  
De nieuwe appartementen worden op een zo groot mogelijk afstand tot de spoorlijn gerealiseerd. Het 
verder vergroten van de afstand tot de spoorlijn is  niet mogelijk. 

5.4.3 Maatregelen bij  de ontvanger 

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (wooneenheden) zijn erop gericht om te 
voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de wooneenheden met een hogere 
geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen 
om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 6. 

Conclusie 
Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te 
treffen die de geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijnen terugbrengen tot waarden die lager zijn 
dan de ambitiewaarde van 48 dB. 
Om de binnenwaarde van 33 dB uit het ‘Bouwbesluit 2012’ te kunnen garanderen is extra geluidsisolatie 
noodzakelijk. Bij de aanvraag van een ‘Omgevingsvergunning bouwen’ (voormalige bouwvergunning) 
kan door middel van aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde 
van 33 dB wordt gehaald. 
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6 Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen 

De nieuwe appartementen liggen nabij diverse wegen en spoorlijnen. De optellingen van de 
geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. 
Formeel moet de cumulatieve geluidsbelasting van geluidsbronnen met een zone op basis van het 
Bouwbesluit 2012 worden bepaald op basis van de Wgh. Dit betekent dat de geluidsbelastingen van de 
omliggende 30 km-wegen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting niet meegenomen 
hoeven te worden. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen 
afkomstig van 30 km-wegen wel meegenomen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. 
Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen (Eykmanlaan, 
Winklerlaan en de spoorlijnen) gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. 
De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 
“Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting”.  
De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van het wegverkeerspectrum, wanneer het 
wegverkeerslawaai maatgevend t.o.v. railverkeerslawaai is. Is het railverkeerslawaai maatgevend t.o.v. 
wegverkeerslawaai, dan wordt de cumulatieve geluidsbelasting berekend op basis van het 
railverkeerspectrum. 
Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage D. 

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens 
het Bouwbesluit 2012 moet bij weg- en railverkeerslawaai een akoestische binnenwaarde van 33 dB 
worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden 
met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze 
cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met LCUM. 

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen (LCUM) en de minimaal benodigde gevelwering zijn 
weergegeven in de onderstaande tabel:  

Cumulatieve geluidsbelastingen (LCUM) en de minimaal benodigde gevelwering 

Cumulatieve geluidsbelasting in dB 
(excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh) 

Minimaal benodigde 
gevelwering  

 in dB Wegverkeerspectrum  Railverkeerspectrum 

Gebouw A 57 57 24
Gebouw B 57 58 25
Gebouw C 61 63 30 
Gebouw D 61 66 33

Minimale gevelwering 
o.b.v. Bouwbesluit 2012

- - 20

Tabel 11: Cumulatieve geluidsbelastingen (LCUM) en de minimaal benodigde gevelwering 

In het geluidbeleid van de gemeente Utrecht ligt de nadruk op het garanderen van een goed woon- en 
leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde 
LCUM,plus), waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De 
verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed 
woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh. 
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De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen (LCUM,plus) zijn weergegeven in de onderstaande tabel: 

Cumulatieve geluidsbelastingen (LCUM,plus)  
(incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)

Wegverkeerspectrum  Railverkeerspectrum 

Gebouw A 53 56
Gebouw B 52 55
Gebouw C 58 61 
Gebouw D 58 63

Tabel 12: Cumulatieve geluidsbelastingen (LCUM,plus) 

In de onderstaande figuur zijn de waarneempunten waarbij de cumulatieve geluidsbelastingen (LCUM,plus) 
lager is dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB voor wegverkeer en 55 dB voor railverkeer) blauw 
gemarkeerd. De waarneempunten, waarbij de voorkeursgrenswaarde met maximaal 5 dB wordt 
overschreden, zijn paars gemarkeerd, in deze figuur. 

Figuur 3: Overzicht van de cumulatieve geluidsbelasting (LCUM,plus) 

Conclusie 
Op basis van het gemeentelijke geluidsbeleid is bij vervangende geluidsgevoelige nieuwbouw een gevel 
geluidsluw wanneer de geluidsbelasting minder is dan de voorkeursgrenswaarde + 5 dB. Alle vier 
gebouwen hebben hierdoor minimaal 1 geluidsluwe gevel (zie figuur 3). Bij de gebouwen C en D zijn alle 
gevels geluidsluw. Hiermee wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot een geluidsluwe gevel uit 
het gemeentelijk geluidsbeleid. 
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7 Conclusie 

Op de hoek Eykmanlaan en de Winklerlaan in Utrecht (gemeente Utrecht) is verzorgingstehuis Careyn 
Tuindorp Oost gevestigd. Dit verzorgingstehuis is verouderd en wordt daarom gesloopt.  
Na de sloop worden op deze locatie vier gebouwen gerealiseerd met circa 172 ruime 
levensloopbestendige appartementen en 35 zorgappartementen. 
Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de 
realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de 
nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh). 

7.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder 

Eykmanlaan 
De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, 
afkomstig van de Eykmanlaan.  
Bij de nieuwe appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, 
echter de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. 

Winklerlaan 
De hoogste geluidsbelasting bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, 
afkomstig van de Winklerlaan.  
De Winklerlaan heeft op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook 
niet voor 30 km-wegen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn bij de beoordeling 
van de geluidsbelastingen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare 
geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-
regime. 
Bij de nieuwe appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, 
echter de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. 

Spoorlijnen 
De hoogste geluidsbelasting bedraagt 61 dB afkomstig van de spoorlijnen.  
Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB uit de Wgh overschreden, echter de 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 68 dB wordt niet overschreden. 

7.1.1 Va hogere grenswaarden 

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te 
bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Eykmanlaan of raildempers op de 
spoorlijnen, het vergroten van de afstand tussen de appartementen en de (spoor)weg. Gezien de 
beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de 
geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde 
(wegverkeer: 48 dB en railverkeer: 55 dB).  

In het gemeentelijke geluidbeleid ‘Geluidnota Utrecht 2014 -2018’, d.d. 11 februari 2014 ligt de nadruk 
op het voorkomen van geluidshinder. Het gemeentelijke geluidsbeleid is voor ruimtelijke 
ontwikkelingen samengevat in de notitie ‘Geluidsaspecten bij planontwikkeling in de gemeente Utrecht’, 
d.d. 2015.
Echter de verlening van hogere waarden is mogelijk wanneer de geluidsbelasting niet kosteneffectief is
terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, ofwel omdat er overwegende bezwaren zijn van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelastingen niet zijn terug te brengen naar de
voorkeursgrenswaarden door het treffen van geluidsreducerende maatregelen. Omdat wel wordt
voldaan aan de eisen voor geluidsluwe gevel en buitenruimte uit het gemeentelijke geluidsbeleid is de
verlening van hogere waarden mogelijk voor de appartementen op basis van het geluidsbeleid van de
gemeente Utrecht.
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning dient te worden aangetoond dat alle woningen een
geluidsluwe gevel hebben.



18 

De te verlenen hogere waarden zijn weergegeven in de onderstaande tabel: 

Te verlenen hogere waarden 

Eykmanlaan Spoorlijnen

Gebouw A 52 56
Gebouw B - - 
Gebouw C 56 59 
Gebouw D 55 61

Tabel 13: Te verlenen hogere waarden 

De verlening van de hogere waarden vindt plaats in een aparte hogere-waardeprocedure, gelijktijdig 
met de ruimtelijke procedure.  

7.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012 

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten 
gevolge van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai te worden gegarandeerd. Volgens artikel 3.2 van 
het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. 

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woning 
zijn weergegeven in de onderstaande tabel: 

Cumulatieve geluidsbelastingen (LCUM) en de minimaal benodigde gevelwering 

Cumulatieve geluidsbelasting in dB 
(excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh) 

Minimaal benodigde 
gevelwering  

 in dB Wegverkeerspectrum  Railverkeerspectrum 

Gebouw A 57 57 24
Gebouw B 57 58 25
Gebouw C 61 63 30 
Gebouw D 61 66 33

Minimale gevelwering 
o.b.v. Bouwbesluit 2012

- - 20

Tabel 14: Cumulatieve geluidsbelastingen (LCUM) en de minimaal benodigde gevelwering 

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een 
minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden 
onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het 
Bouwbesluit 2012 te halen. 
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Bijlage A, Overzichtstekening 1: Geluidsbelastingen afkomstig van de 
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Bijlage B, Overzichtstekening 2: Geluidsbelastingen afkomstig van de 
Winklerlaan 
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0 m 40 m

schaal = 1 : 950



Bijlage C, Overzichtstekening 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de 
spoorlijnen 





J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

I

I

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

W

W

W

G

V-VB

(pg)

(p)

)

(v)

(v)

8

7

8

6

5 6

5

24

27

27

21

18

21

18

55/56/56/57/57/58

55/56/56/57/57/58

55/56/56/57/57/58

55/56/57/57/58/58

56/57/57/57/58/59

48/48/49/49/48/48

57/58/58/59/59/59

58/58/58/59/59/60

58/59/59/59/60/60

59/59/59/60/60/60

61
61

59/59/60/60/60/60
50/50/50/50/50/51

51/51/50/50/50/51

50/51/50/50/50/51

49/50/50/50/50/50
51/52/52/52/52/53

50/50/51/51/51/51

41/42/42/42/43/46

45/47/44/44/45/44

44/45/44/44/45/44

42/43/43/43/44/45

49/49/50/50/51/53
50/50/51/51/52/53

50/50/51/51/52/53

59/59

59/59

59/59

59/59

59/59

49/50

60/60

60/61

61/61

61/61

59/60/60/60/61/61
59/59/60/60/60/61

61
51

50/50

50/50
53/53

51/52

47/48

45/45

45/46

46/46

53/54
53/53

53/53

47/48/48/49/50

48/49/49/49/50

48/48/48/49/50

48/49/50/50/50

49/50/51/51/52/53

50/51/51/51/52/53
52/53/53/54/54/54

53/54/54/54/55/55
53/54/54/55/55/55

48/50/50/50/51/50

48/50/50/50/50/50

48/49/48/49/49

48/49/48/49/49

47/48/47/48/48

47/48/47/47/47

47/48/47/47/47
44/45/45/46/47

44/45/46/45/47
45/45/46/46/48

51/51/52/52/52

51/52/52/52/52

52/52/52/52/53

52/52/52/53/53/53

52/52/53/53/53/54

54/55/55/55/55/5554/55/55/55/56/5654/55/55/56/56/56

52/53/54/54/54/54

52/53/54/54/54/54

52/53/54/54/54

52/53/54/54/54

52/54/54/54/54
49/50/51/51/5150/51/51/51/5151/51/52/52/51

6159/59/60/60/60/61

50/51

50/50

50/50/50/50/50/50

59/59
58/58

56/56

56/56/56/57/58/58
54/55/55/56/56/57

53/54/54/54/55/56

42/43/43/43/44/46
47/47

48/49/49/49/50

Overzichtstekening 3 
Geluidsbelastingen in dB
afkomstig van de spoorlijnen
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Railverkeerslawaai - RMR-2012, [Tuindorp Oost - Tuindorp Oost Railverkeer] , Geomilieu V4.10
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Bijlage D: Geluidsbelastingen in tabelvorm





Projectnummer: 14137 Datum: 19 december 2016

Excl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Incl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Excl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Incl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Wegverkeer-
spectrum

Railverkeer-
spectrum

Wegverkeer-
spectrum

Railverkeer-
spectrum

Wnp. A01 1,5 Gebouw A Westgevel 43,54 38,54 51,49 46,49 51,15 weg 53,34 - 50,17 -
Wnp. A01 5 Gebouw A Westgevel 43,67 38,67 52,07 47,07 51,40 weg 53,80 - 50,55 -
Wnp. A01 8,5 Gebouw A Westgevel 44,26 39,26 51,91 46,91 51,59 weg 53,79 - 50,61 -
Wnp. A01 12 Gebouw A Westgevel 45,32 40,32 51,52 46,52 51,87 weg 53,75 - 50,68 -
Wnp. A01 15,5 Gebouw A Westgevel 46,83 41,83 51,11 46,11 51,92 weg 53,79 - 50,72 -
Wnp. A02 1,5 Gebouw A Westgevel 41,42 36,42 48,68 43,68 51,32 rail - 55,57 - 53,07
Wnp. A02 5 Gebouw A Westgevel 41,41 36,41 49,94 44,94 51,63 rail - 56,41 - 53,68
Wnp. A02 8,5 Gebouw A Westgevel 41,91 36,91 49,93 44,93 51,84 rail - 56,52 - 53,83
Wnp. A02 12 Gebouw A Westgevel 42,97 37,97 49,68 44,68 52,13 rail - 56,59 - 54,00
Wnp. A02 15,5 Gebouw A Westgevel 44,99 39,99 49,44 44,44 52,27 rail - 56,81 - 54,18
Wnp. A03 1,5 Gebouw A Westgevel 40,60 35,60 46,44 41,44 51,55 rail - 54,52 - 52,64
Wnp. A03 5 Gebouw A Westgevel 40,65 35,65 48,18 43,18 51,88 rail - 55,47 - 53,28
Wnp. A03 8,5 Gebouw A Westgevel 40,94 35,94 48,28 43,28 52,08 rail - 55,63 - 53,46
Wnp. A03 12 Gebouw A Westgevel 42,33 37,33 48,10 43,10 52,33 rail - 55,80 - 53,67
Wnp. A03 15,5 Gebouw A Westgevel 44,29 39,29 47,91 42,91 52,85 rail - 56,24 - 54,15
Wnp. A04 1,5 Gebouw A Westgevel 39,34 34,34 44,63 39,63 51,68 rail - 53,81 - 52,39
Wnp. A04 5 Gebouw A Westgevel 39,59 34,59 46,57 41,57 52,14 rail - 54,78 - 53,08
Wnp. A04 8,5 Gebouw A Westgevel 39,80 34,80 46,81 41,81 52,34 rail - 55,01 - 53,29
Wnp. A04 12 Gebouw A Westgevel 41,22 36,22 46,79 41,79 52,58 rail - 55,26 - 53,54
Wnp. A04 15,5 Gebouw A Westgevel 42,70 37,70 46,53 41,53 53,08 rail - 55,62 - 53,97
Wnp. A04 19 Gebouw A Westgevel 43,75 38,75 46,39 41,39 53,23 rail - 55,81 - 54,14
Wnp. A05 1,5 Gebouw A Westgevel 34,07 29,07 43,09 38,09 51,69 rail - 53,06 - 52,09
Wnp. A05 5 Gebouw A Westgevel 34,76 29,76 45,06 40,06 52,29 rail - 54,07 - 52,86
Wnp. A05 8,5 Gebouw A Westgevel 35,42 30,42 45,48 40,48 52,51 rail - 54,38 - 53,11
Wnp. A05 12 Gebouw A Westgevel 38,57 33,57 45,50 40,50 52,76 rail - 54,69 - 53,39
Wnp. A05 15,5 Gebouw A Westgevel 40,02 35,02 45,23 40,23 53,23 rail - 55,02 - 53,80
Wnp. A05 19 Gebouw A Westgevel 40,66 35,66 45,13 40,13 53,60 rail - 55,30 - 54,13
Wnp. A06 1,5 Gebouw A Noordgevel 35,34 30,34 10,87 5,87 53,53 rail - 53,57 - 53,45
Wnp. A06 5 Gebouw A Noordgevel 31,35 26,35 11,06 6,06 54,77 rail - 54,69 - 54,65
Wnp. A06 8,5 Gebouw A Noordgevel 32,15 27,15 11,97 6,97 54,76 rail - 54,69 - 54,64
Wnp. A06 12 Gebouw A Noordgevel 32,70 27,70 13,06 8,06 55,03 rail - 54,96 - 54,91
Wnp. A06 15,5 Gebouw A Noordgevel 33,32 28,32 13,99 8,99 55,26 rail - 55,20 - 55,15
Wnp. A06 19 Gebouw A Noordgevel 33,54 28,54 14,62 9,62 55,46 rail - 55,40 - 55,35
Wnp. A07 1,5 Gebouw A Noordgevel 33,21 28,21 10,51 5,51 53,89 rail - 53,85 - 53,79
Wnp. A07 5 Gebouw A Noordgevel 29,98 24,98 10,80 5,80 55,19 rail - 55,09 - 55,06
Wnp. A07 8,5 Gebouw A Noordgevel 30,62 25,62 11,66 6,66 55,26 rail - 55,16 - 55,13

Wnp. A07 12 Gebouw A Noordgevel 31,23 26,23 12,67 7,67 55,48 rail - 55,39 - 55,36
Wnp. A07 15,5 Gebouw A Noordgevel 31,98 26,98 13,52 8,52 55,64 rail - 55,55 - 55,52
Wnp. A07 19 Gebouw A Noordgevel 32,31 27,31 14,09 9,09 55,85 rail - 55,76 - 55,73
Wnp. A08 1,5 Gebouw A Noordgevel 29,64 24,64 10,93 5,93 53,82 rail - 53,73 - 53,70

Cumulatieve 
geluidsbelastingen

 (LCUM,plus) in dB

Geluidsbelastingen in dB, in tabelvorm
Ligging van de

 waarneempunt
Cumulatieve 

geluidsbelastingen
 (LCUM) in dB

Waar-
neem-
punt

Waar-neem-
hoogte

 in meters

Geluidsbelastingen 
afkomstig van de 

Eykmanlaan

Geluidsbelastingen 
afkomstig van de 

Winklerlaan (30 km/uur)

Geluids-
belastingen 
afkomstig 

van de 
spoorlijnen

Maat-
gevende 

spectrum
 (weg of rail)

Gebouw 
nummer
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Projectnummer: 14137 Datum: 19 december 2016

Excl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Incl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Excl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Incl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Wegverkeer-
spectrum

Railverkeer-
spectrum

Wegverkeer-
spectrum

Railverkeer-
spectrum

Cumulatieve 
geluidsbelastingen

 (LCUM,plus) in dB

Geluidsbelastingen in dB, in tabelvorm
Ligging van de

 waarneempunt
Cumulatieve 

geluidsbelastingen
 (LCUM) in dB

Waar-
neem-
punt

Waar-neem-
hoogte

 in meters

Geluidsbelastingen 
afkomstig van de 

Eykmanlaan

Geluidsbelastingen 
afkomstig van de 

Winklerlaan (30 km/uur)

Geluids-
belastingen 
afkomstig 

van de 
spoorlijnen

Maat-
gevende 

spectrum
 (weg of rail)

Gebouw 
nummer

Wnp. A08 5 Gebouw A Noordgevel 30,07 25,07 11,36 6,36 55,26 rail - 55,16 - 55,13
Wnp. A08 8,5 Gebouw A Noordgevel 30,93 25,93 12,08 7,08 55,35 rail - 55,26 - 55,23
Wnp. A08 12 Gebouw A Noordgevel 31,56 26,56 13,09 8,09 55,57 rail - 55,48 - 55,45
Wnp. A08 15,5 Gebouw A Noordgevel 32,23 27,23 13,92 8,92 55,75 rail - 55,66 - 55,63
Wnp. A08 19 Gebouw A Noordgevel 32,42 27,42 14,55 9,55 55,96 rail - 55,87 - 55,84
Wnp. A09 1,5 Gebouw A Oostgevel 28,99 23,99 38,09 33,09 51,83 rail - 52,21 - 51,87
Wnp. A09 5 Gebouw A Oostgevel 31,17 26,17 39,40 34,40 53,43 rail - 53,80 - 53,46
Wnp. A09 8,5 Gebouw A Oostgevel 29,81 24,81 40,21 35,21 53,83 rail - 54,22 - 53,87
Wnp. A09 12 Gebouw A Oostgevel 29,84 24,84 40,47 35,47 54,06 rail - 54,45 - 54,10
Wnp. A09 15,5 Gebouw A Oostgevel 29,82 24,82 40,30 35,30 54,05 rail - 54,42 - 54,08
Wnp. A09 19 Gebouw A Oostgevel 30,32 25,32 40,24 35,24 54,00 rail - 54,38 - 54,03
Wnp. A10 1,5 Gebouw A Oostgevel 27,79 22,79 39,38 34,38 51,83 rail - 52,35 - 51,92
Wnp. A10 5 Gebouw A Oostgevel 31,00 26,00 41,00 36,00 53,33 rail - 53,89 - 53,43
Wnp. A10 8,5 Gebouw A Oostgevel 31,22 26,22 41,56 36,56 53,88 rail - 54,44 - 53,98
Wnp. A10 12 Gebouw A Oostgevel 31,66 26,66 41,63 36,63 54,10 rail - 54,64 - 54,19
Wnp. A10 15,5 Gebouw A Oostgevel 30,93 25,93 41,54 36,54 54,08 rail - 54,61 - 54,16
Wnp. A10 19 Gebouw A Oostgevel 31,34 26,34 41,45 36,45 54,05 rail - 54,57 - 54,13
Wnp. A11 1,5 Gebouw A Oostgevel 31,09 26,09 41,07 36,07 51,65 rail - 52,51 - 51,86
Wnp. A11 5 Gebouw A Oostgevel 32,86 27,86 42,88 37,88 53,21 rail - 54,13 - 53,44
Wnp. A11 8,5 Gebouw A Oostgevel 32,09 27,09 43,29 38,29 53,84 rail - 54,70 - 54,04
Wnp. A11 12 Gebouw A Oostgevel 32,08 27,08 43,31 38,31 54,05 rail - 54,87 - 54,24
Wnp. A11 15,5 Gebouw A Oostgevel 30,75 25,75 43,06 38,06 54,05 rail - 54,81 - 54,22
Wnp. A12 1,5 Gebouw A Oostgevel 33,52 28,52 42,79 37,79 51,96 rail - 53,16 - 52,30
Wnp. A12 5 Gebouw A Oostgevel 34,68 29,68 44,46 39,46 53,45 rail - 54,71 - 53,80
Wnp. A12 8,5 Gebouw A Oostgevel 32,90 27,90 44,73 39,73 54,02 rail - 55,16 - 54,33
Wnp. A12 12 Gebouw A Oostgevel 33,33 28,33 44,56 39,56 54,20 rail - 55,26 - 54,48
Wnp. A12 15,5 Gebouw A Oostgevel 31,80 26,80 44,36 39,36 54,22 rail - 55,21 - 54,47
Wnp. A13 1,5 Gebouw A Oostgevel 34,81 29,81 45,15 40,15 52,26 rail - 54,08 - 52,84
Wnp. A13 5 Gebouw A Oostgevel 35,86 30,86 46,43 41,43 53,74 rail - 55,51 - 54,30
Wnp. A13 8,5 Gebouw A Oostgevel 33,28 28,28 46,52 41,52 54,13 rail - 55,74 - 54,62
Wnp. A13 12 Gebouw A Oostgevel 34,26 29,26 46,24 41,24 54,31 rail - 55,80 - 54,75
Wnp. A13 15,5 Gebouw A Oostgevel 32,89 27,89 45,99 40,99 54,31 rail - 55,70 - 54,72
Wnp. A14 1,5 Gebouw A Zuidgevel 38,12 33,12 51,77 46,77 48,85 weg 52,75 - 49,10 -
Wnp. A14 5 Gebouw A Zuidgevel 38,02 33,02 52,55 47,55 50,14 weg 53,58 - 50,04 -
Wnp. A14 8,5 Gebouw A Zuidgevel 38,49 33,49 52,21 47,21 50,98 weg 53,50 - 50,22 -
Wnp. A14 12 Gebouw A Zuidgevel 39,70 34,70 51,80 46,80 51,16 weg 53,29 - 50,14 -
Wnp. A14 15,5 Gebouw A Zuidgevel 41,39 36,39 51,42 46,42 51,35 weg 53,16 - 50,13 -
Wnp. A15 1,5 Gebouw A Zuidgevel 38,04 33,04 52,88 47,88 49,88 weg 53,80 - 50,13 -
Wnp. A15 5 Gebouw A Zuidgevel 38,04 33,04 53,51 48,51 50,74 weg 54,45 - 50,82 -
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Projectnummer: 14137 Datum: 19 december 2016

Excl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Incl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Excl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Incl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Wegverkeer-
spectrum

Railverkeer-
spectrum

Wegverkeer-
spectrum

Railverkeer-
spectrum

Cumulatieve 
geluidsbelastingen

 (LCUM,plus) in dB

Geluidsbelastingen in dB, in tabelvorm
Ligging van de

 waarneempunt
Cumulatieve 

geluidsbelastingen
 (LCUM) in dB

Waar-
neem-
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Waar-neem-
hoogte

 in meters

Geluidsbelastingen 
afkomstig van de 

Eykmanlaan

Geluidsbelastingen 
afkomstig van de 

Winklerlaan (30 km/uur)

Geluids-
belastingen 
afkomstig 

van de 
spoorlijnen

Maat-
gevende 

spectrum
 (weg of rail)

Gebouw 
nummer

Wnp. A15 8,5 Gebouw A Zuidgevel 38,64 33,64 53,17 48,17 51,42 weg 54,32 - 50,92 -
Wnp. A15 12 Gebouw A Zuidgevel 39,88 34,88 52,68 47,68 51,45 weg 54,00 - 50,71 -
Wnp. A15 15,5 Gebouw A Zuidgevel 41,69 36,69 52,22 47,22 51,29 weg 53,72 - 50,47 -
Wnp. A16 1,5 Gebouw A Zuidgevel 37,75 32,75 53,99 48,99 50,68 weg 54,83 - 51,09 -
Wnp. A16 1,5 Gebouw A Zuidgevel 54,84 49,84 33,78 28,78 47,61 weg 55,20 - 50,84 -
Wnp. A16 5 Gebouw A Zuidgevel 38,12 33,12 54,47 49,47 51,14 weg 55,30 - 51,55 -
Wnp. A16 5 Gebouw A Zuidgevel 56,37 51,37 35,14 30,14 48,23 weg 56,67 - 52,20 -
Wnp. A16 8,5 Gebouw A Zuidgevel 38,84 33,84 54,09 49,09 51,71 weg 55,10 - 51,55 -
Wnp. A16 8,5 Gebouw A Zuidgevel 56,87 51,87 36,66 31,66 48,69 weg 57,17 - 52,69 -
Wnp. A16 12 Gebouw A Zuidgevel 40,04 35,04 53,53 48,53 51,79 weg 54,71 - 51,29 -
Wnp. A16 12 Gebouw A Zuidgevel 57,04 52,04 37,20 32,20 49,00 weg 57,35 - 52,89 -
Wnp. A16 15,5 Gebouw A Zuidgevel 41,93 36,93 52,99 47,99 51,31 weg 54,30 - 50,87 -
Wnp. A16 15,5 Gebouw A Zuidgevel 57,13 52,13 37,17 32,17 47,95 weg 57,38 - 52,81 -
Wnp. A16 19 Gebouw A Zuidgevel 57,13 52,13 36,73 31,73 48,32 weg 57,40 - 52,86 -
Wnp. B01 1,5 Gebouw B Westgevel 49,28 44,28 48,93 43,93 46,89 weg 52,64 - 48,58 -
Wnp. B01 5 Gebouw B Westgevel 49,84 44,84 49,87 44,87 47,60 weg 53,38 - 49,31 -
Wnp. B01 8,5 Gebouw B Westgevel 50,73 45,73 49,93 44,93 48,09 weg 53,87 - 49,79 -
Wnp. B01 12 Gebouw B Westgevel 51,35 46,35 49,71 44,71 48,80 weg 54,17 - 50,17 -
Wnp. B01 15,5 Gebouw B Westgevel 51,55 46,55 49,41 44,41 49,77 weg 54,30 - 50,47 -
Wnp. B02 1,5 Gebouw B Westgevel 47,20 42,20 46,00 41,00 47,94 weg 50,73 - 47,42 -
Wnp. B02 5 Gebouw B Westgevel 47,42 42,42 47,57 42,57 48,59 weg 51,53 - 48,16 -
Wnp. B02 8,5 Gebouw B Westgevel 48,08 43,08 47,72 42,72 48,92 weg 51,92 - 48,52 -
Wnp. B02 12 Gebouw B Westgevel 48,81 43,81 47,59 42,59 49,43 weg 52,29 - 48,93 -
Wnp. B02 15,5 Gebouw B Westgevel 49,12 44,12 47,39 42,39 50,32 weg 52,56 - 49,39 -
Wnp. B03 1,5 Gebouw B Westgevel 46,20 41,20 43,18 38,18 47,52 weg 49,35 - 46,38 -
Wnp. B03 5 Gebouw B Westgevel 45,87 40,87 45,10 40,10 48,10 weg 49,91 - 46,93 -
Wnp. B03 8,5 Gebouw B Westgevel 46,36 41,36 45,31 40,31 48,46 weg 50,27 - 47,28 -
Wnp. B03 12 Gebouw B Westgevel 47,03 42,03 45,22 40,22 48,92 weg 50,64 - 47,68 -
Wnp. B03 15,5 Gebouw B Westgevel 47,61 42,61 45,09 40,09 49,50 weg 51,02 - 48,13 -
Wnp. B04 1,5 Gebouw B Westgevel 46,39 41,39 41,37 36,37 48,23 rail - 53,22 - 50,41
Wnp. B04 5 Gebouw B Westgevel 46,37 41,37 43,43 38,43 48,80 rail - 53,82 - 50,99
Wnp. B04 8,5 Gebouw B Westgevel 46,87 41,87 43,72 38,72 49,04 rail - 54,20 - 51,31
Wnp. B04 12 Gebouw B Westgevel 47,55 42,55 43,66 38,66 49,32 rail - 54,62 - 51,67
Wnp. B04 15,5 Gebouw B Westgevel 48,02 43,02 43,55 38,55 49,59 rail - 54,92 - 51,97
Wnp. B05 1,5 Gebouw B Westgevel 46,83 41,83 39,55 34,55 48,49 rail - 53,31 - 50,56
Wnp. B05 5 Gebouw B Westgevel 47,74 42,74 41,58 36,58 49,17 rail - 54,31 - 51,43
Wnp. B05 8,5 Gebouw B Westgevel 48,65 43,65 42,09 37,09 49,69 rail - 55,08 - 52,10
Wnp. B05 12 Gebouw B Westgevel 49,56 44,56 42,07 37,07 50,11 weg 51,71 - 48,77 -
Wnp. B05 15,5 Gebouw B Westgevel 49,84 44,84 41,99 36,99 50,47 weg 51,97 - 49,06 -
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Projectnummer: 14137 Datum: 19 december 2016

Excl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Incl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Excl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Incl. aftrek ex art. 
110g Wgh

Wegverkeer-
spectrum

Railverkeer-
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Wegverkeer-
spectrum

Railverkeer-
spectrum
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geluidsbelastingen

 (LCUM,plus) in dB

Geluidsbelastingen in dB, in tabelvorm
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Geluidsbelastingen 
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spectrum
 (weg of rail)

Gebouw 
nummer

Wnp. B06 1,5 Gebouw B Westgevel 48,49 43,49 37,78 32,78 49,10 rail - 54,41 - 51,46
Wnp. B06 5 Gebouw B Westgevel 49,92 44,92 39,64 34,64 49,99 weg 51,70 - 48,73 -
Wnp. B06 8,5 Gebouw B Westgevel 51,12 46,12 40,45 35,45 50,53 weg 52,70 - 49,55 -
Wnp. B06 12 Gebouw B Westgevel 51,81 46,81 40,46 35,46 51,01 weg 53,30 - 50,10 -
Wnp. B06 15,5 Gebouw B Westgevel 52,14 47,14 40,41 35,41 51,52 weg 53,65 - 50,49 -
Wnp. B06 19 Gebouw B Westgevel 52,24 47,24 40,35 35,35 52,55 rail - 58,14 - 55,08
Wnp. B07 1,5 Gebouw B Westgevel 49,12 44,12 36,34 31,34 49,88 rail - 55,01 - 52,13
Wnp. B07 5 Gebouw B Westgevel 50,49 45,49 38,04 33,04 50,73 weg 52,20 - 49,30 -
Wnp. B07 8,5 Gebouw B Westgevel 51,68 46,68 39,08 34,08 51,03 weg 53,15 - 50,01 -
Wnp. B07 12 Gebouw B Westgevel 52,17 47,17 39,18 34,18 51,28 weg 53,56 - 50,36 -
Wnp. B07 15,5 Gebouw B Westgevel 52,40 47,40 39,13 34,13 51,97 weg 53,89 - 50,80 -
Wnp. B07 19 Gebouw B Westgevel 52,47 47,47 39,02 34,02 53,06 rail - 58,40 - 55,44
Wnp. B08 1,5 Gebouw B Noordgevel 42,12 37,12 23,08 18,08 52,44 rail - 53,28 - 52,64
Wnp. B08 5 Gebouw B Noordgevel 43,45 38,45 3,51 -1,49 53,44 rail - 54,35 - 53,66
Wnp. B08 8,5 Gebouw B Noordgevel 44,57 39,57 3,54 -1,46 53,36 rail - 54,55 - 53,69
Wnp. B08 12 Gebouw B Noordgevel 45,00 40,00 3,48 -1,52 53,65 rail - 54,88 - 53,99
Wnp. B08 15,5 Gebouw B Noordgevel 45,22 40,22 2,38 -2,62 53,99 rail - 55,19 - 54,32
Wnp. B08 19 Gebouw B Noordgevel 45,26 40,26 3,34 -1,66 54,23 rail - 55,38 - 54,54
Wnp. B09 1,5 Gebouw B Noordgevel 38,89 33,89 25,87 20,87 53,24 rail - 53,53 - 53,25
Wnp. B09 5 Gebouw B Noordgevel 40,85 35,85 3,78 -1,22 54,31 rail - 54,68 - 54,34
Wnp. B09 8,5 Gebouw B Noordgevel 41,97 36,97 3,89 -1,11 54,19 rail - 54,71 - 54,27
Wnp. B09 12 Gebouw B Noordgevel 42,74 37,74 3,71 -1,29 54,49 rail - 55,08 - 54,60
Wnp. B09 15,5 Gebouw B Noordgevel 43,46 38,46 2,50 -2,50 54,80 rail - 55,46 - 54,93
Wnp. B09 19 Gebouw B Noordgevel 43,60 38,60 3,43 -1,57 55,00 rail - 55,65 - 55,13
Wnp. B10 1,5 Gebouw B Noordgevel 36,62 31,62 24,38 19,38 53,33 rail - 53,45 - 53,28
Wnp. B10 1,5 Gebouw B Oostgevel 34,99 29,99 41,39 36,39 45,48 rail - 48,79 - 46,75
Wnp. B10 5 Gebouw B Noordgevel 38,96 33,96 3,67 -1,33 54,46 rail - 54,64 - 54,43
Wnp. B10 5 Gebouw B Oostgevel 35,70 30,70 43,46 38,46 46,57 rail - 50,34 - 48,07
Wnp. B10 8,5 Gebouw B Noordgevel 40,05 35,05 3,86 -1,14 54,45 rail - 54,72 - 54,45
Wnp. B10 8,5 Gebouw B Oostgevel 36,83 31,83 43,80 38,80 44,01 weg 46,00 - 43,03 -
Wnp. B10 12 Gebouw B Noordgevel 41,12 36,12 3,84 -1,16 54,77 rail - 55,12 - 54,79
Wnp. B10 12 Gebouw B Oostgevel 38,34 33,34 43,80 38,80 44,32 weg 46,29 - 43,33 -
Wnp. B10 15,5 Gebouw B Noordgevel 41,90 36,90 2,65 -2,35 55,07 rail - 55,47 - 55,11
Wnp. B10 15,5 Gebouw B Oostgevel 39,54 34,54 43,25 38,25 44,56 weg 46,29 - 43,41 -
Wnp. B10 19 Gebouw B Noordgevel 42,17 37,17 4,79 -0,21 55,33 rail - 55,73 - 55,37
Wnp. B10 19 Gebouw B Oostgevel 40,10 35,10 43,20 38,20 44,10 weg 46,27 - 43,23 -
Wnp. B11 1,5 Gebouw B Oostgevel 28,51 23,51 40,42 35,42 48,24 rail - 49,73 - 48,69
Wnp. B11 5 Gebouw B Oostgevel 29,00 24,00 41,95 36,95 49,89 rail - 51,34 - 50,33
Wnp. B11 8,5 Gebouw B Oostgevel 29,06 24,06 43,01 38,01 49,90 rail - 51,69 - 50,47
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Wnp. B11 12 Gebouw B Oostgevel 26,86 21,86 42,97 37,97 50,35 rail - 51,95 - 50,85
Wnp. B11 15,5 Gebouw B Oostgevel 26,89 21,89 42,91 37,91 50,52 rail - 52,05 - 50,99
Wnp. B11 19 Gebouw B Oostgevel 27,14 22,14 42,80 37,80 49,92 rail - 51,61 - 50,45
Wnp. B12 1,5 Gebouw B Oostgevel 27,27 22,27 41,72 36,72 48,37 rail - 50,22 - 48,97
Wnp. B12 5 Gebouw B Oostgevel 27,74 22,74 43,45 38,45 49,75 rail - 51,74 - 50,40
Wnp. B12 8,5 Gebouw B Oostgevel 27,81 22,81 44,28 39,28 49,65 rail - 52,01 - 50,47
Wnp. B12 12 Gebouw B Oostgevel 27,15 22,15 44,24 39,24 50,08 rail - 52,25 - 50,81
Wnp. B12 15,5 Gebouw B Oostgevel 27,30 22,30 44,18 39,18 50,23 rail - 52,31 - 50,93
Wnp. B12 19 Gebouw B Oostgevel 28,18 23,18 43,98 38,98 49,57 rail - 51,84 - 50,35
Wnp. B13 1,5 Gebouw B Oostgevel 24,79 19,79 43,27 38,27 47,71 rail - 50,45 - 48,70
Wnp. B13 5 Gebouw B Oostgevel 24,87 19,87 45,19 40,19 48,93 rail - 52,05 - 50,10
Wnp. B13 8,5 Gebouw B Oostgevel 24,96 19,96 45,68 40,68 48,37 rail - 52,06 - 49,83
Wnp. B13 12 Gebouw B Oostgevel 25,15 20,15 45,65 40,65 48,81 rail - 52,24 - 50,13
Wnp. B13 15,5 Gebouw B Oostgevel 25,63 20,63 45,58 40,58 49,00 rail - 52,29 - 50,26
Wnp. B14 1,5 Gebouw B Oostgevel 35,09 30,09 44,77 39,77 47,97 rail - 51,59 - 49,39
Wnp. B14 5 Gebouw B Oostgevel 35,01 30,01 46,68 41,68 49,09 rail - 53,13 - 50,73
Wnp. B14 8,5 Gebouw B Oostgevel 34,68 29,68 47,02 42,02 48,21 rail - 53,00 - 50,27
Wnp. B14 12 Gebouw B Oostgevel 35,12 30,12 47,00 42,00 48,60 rail - 53,14 - 50,51
Wnp. B14 15,5 Gebouw B Oostgevel 35,59 30,59 46,88 41,88 48,74 rail - 53,14 - 50,57
Wnp. B15 1,5 Gebouw B Oostgevel 34,21 29,21 46,42 41,42 46,79 rail - 52,12 - 49,17
Wnp. B15 5 Gebouw B Oostgevel 34,66 29,66 48,23 43,23 47,71 weg 49,74 - 46,69 -
Wnp. B15 8,5 Gebouw B Oostgevel 34,55 29,55 48,40 43,40 47,29 weg 49,76 - 46,56 -
Wnp. B15 12 Gebouw B Oostgevel 35,21 30,21 48,35 43,35 47,64 weg 49,82 - 46,72 -
Wnp. B15 15,5 Gebouw B Oostgevel 36,58 31,58 48,16 43,16 47,97 weg 49,83 - 46,84 -
Wnp. B16 1,5 Gebouw B Oostgevel 33,90 28,90 48,73 43,73 47,06 weg 49,93 - 46,61 -
Wnp. B16 5 Gebouw B Oostgevel 34,34 29,34 50,17 45,17 47,74 weg 51,19 - 47,68 -
Wnp. B16 8,5 Gebouw B Oostgevel 34,32 29,32 50,24 45,24 46,56 weg 51,06 - 47,28 -
Wnp. B16 12 Gebouw B Oostgevel 35,10 30,10 50,11 45,11 46,68 weg 50,99 - 47,26 -
Wnp. B16 15,5 Gebouw B Oostgevel 37,21 32,21 49,83 44,83 47,01 weg 50,88 - 47,26 -
Wnp. B17 1,5 Gebouw B Oostgevel 30,30 25,30 51,20 46,20 47,45 weg 51,94 - 48,15 -
Wnp. B17 5 Gebouw B Oostgevel 31,39 26,39 52,01 47,01 48,12 weg 52,72 - 48,90 -
Wnp. B17 8,5 Gebouw B Oostgevel 31,77 26,77 51,92 46,92 46,99 weg 52,51 - 48,50 -
Wnp. B17 12 Gebouw B Oostgevel 33,15 28,15 51,67 46,67 47,01 weg 52,31 - 48,34 -
Wnp. B17 15,5 Gebouw B Oostgevel 35,55 30,55 51,27 46,27 47,25 weg 52,04 - 48,18 -
Wnp. B18 1,5 Gebouw B Zuidgevel 48,82 43,82 55,27 50,27 44,36 weg 56,28 - 51,53 -
Wnp. B18 5 Gebouw B Zuidgevel 49,33 44,33 55,76 50,76 44,61 weg 56,77 - 52,01 -
Wnp. B18 8,5 Gebouw B Zuidgevel 50,13 45,13 55,32 50,32 45,29 weg 56,61 - 51,90 -
Wnp. B18 12 Gebouw B Zuidgevel 50,96 45,96 54,92 49,92 45,72 weg 56,54 - 51,86 -
Wnp. B18 15,5 Gebouw B Zuidgevel 51,23 46,23 54,41 49,41 47,08 weg 56,34 - 51,78 -
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Wnp. B19 1,5 Gebouw B Zuidgevel 49,40 44,40 55,01 50,01 43,91 weg 56,18 - 51,42 -
Wnp. B19 5 Gebouw B Zuidgevel 49,91 44,91 55,54 50,54 44,89 weg 56,72 - 51,97 -
Wnp. B19 8,5 Gebouw B Zuidgevel 50,75 45,75 55,12 50,12 45,53 weg 56,62 - 51,92 -
Wnp. B19 12 Gebouw B Zuidgevel 51,45 46,45 54,74 49,74 45,48 weg 56,56 - 51,86 -
Wnp. B19 15,5 Gebouw B Zuidgevel 51,66 46,66 54,27 49,27 46,99 weg 56,38 - 51,82 -
Wnp. B20 1,5 Gebouw B Zuidgevel 49,76 44,76 54,72 49,72 44,79 weg 56,07 - 51,36 -
Wnp. B20 5 Gebouw B Zuidgevel 50,44 45,44 55,29 50,29 45,14 weg 56,65 - 51,93 -
Wnp. B20 8,5 Gebouw B Zuidgevel 51,38 46,38 54,88 49,88 45,84 weg 56,64 - 51,96 -
Wnp. B20 12 Gebouw B Zuidgevel 51,98 46,98 54,52 49,52 46,34 weg 56,62 - 51,98 -
Wnp. B20 15,5 Gebouw B Zuidgevel 52,15 47,15 54,07 49,07 48,17 weg 56,50 - 52,04 -
Wnp. C01 1,5 Gebouw C Westgevel 58,17 53,17 49,21 44,21 55,06 weg 59,36 - 55,53 -
Wnp. C01 5 Gebouw C Westgevel 59,90 54,90 50,01 45,01 55,58 weg 60,85 - 56,80 -
Wnp. C01 8,5 Gebouw C Westgevel 60,25 55,25 49,82 44,82 55,92 weg 61,15 - 57,11 -
Wnp. C01 12 Gebouw C Westgevel 60,41 55,41 49,52 44,52 56,55 weg 61,33 - 57,38 -
Wnp. C01 15,5 Gebouw C Westgevel 60,42 55,42 49,13 44,13 57,24 weg 61,40 - 57,58 -
Wnp. C01 19 Gebouw C Westgevel 60,36 55,36 48,70 43,70 58,08 weg 61,46 - 57,82 -
Wnp. C01 22,5 Gebouw C Westgevel 60,20 55,20 48,06 43,06 58,68 weg 61,41 - 57,95 -
Wnp. C01 25 Gebouw C Westgevel 60,08 55,08 47,74 42,74 59,02 weg 61,37 - 58,02 -
Wnp. C02 1,5 Gebouw C Westgevel 58,18 53,18 46,36 41,36 55,44 weg 59,22 - 55,51 -
Wnp. C02 5 Gebouw C Westgevel 59,93 54,93 47,83 42,83 55,97 weg 60,77 - 56,82 -
Wnp. C02 8,5 Gebouw C Westgevel 60,27 55,27 47,82 42,82 56,26 weg 61,09 - 57,13 -
Wnp. C02 12 Gebouw C Westgevel 60,44 55,44 47,67 42,67 56,81 weg 61,29 - 57,40 -
Wnp. C02 15,5 Gebouw C Westgevel 60,44 55,44 47,36 42,36 57,29 weg 61,34 - 57,54 -
Wnp. C02 19 Gebouw C Westgevel 60,41 55,41 47,07 42,07 58,11 weg 61,43 - 57,81 -
Wnp. C02 22,5 Gebouw C Westgevel 60,31 55,31 46,49 41,49 58,70 weg 61,44 - 57,97 -
Wnp. C02 25 Gebouw C Westgevel 60,19 55,19 46,26 41,26 59,03 weg 61,40 - 58,04 -
Wnp. C03 1,5 Gebouw C Westgevel 58,16 53,16 44,03 39,03 55,47 weg 59,11 - 55,44 -
Wnp. C03 5 Gebouw C Westgevel 59,93 54,93 45,81 40,81 56,19 weg 60,72 - 56,82 -
Wnp. C03 8,5 Gebouw C Westgevel 60,28 55,28 45,96 40,96 56,45 weg 61,05 - 57,13 -
Wnp. C03 12 Gebouw C Westgevel 60,45 55,45 45,91 40,91 57,01 weg 61,26 - 57,42 -
Wnp. C03 15,5 Gebouw C Westgevel 60,50 55,50 45,75 40,75 57,45 weg 61,36 - 57,59 -
Wnp. C03 19 Gebouw C Westgevel 60,48 55,48 45,40 40,40 58,26 weg 61,46 - 57,87 -
Wnp. C03 22,5 Gebouw C Westgevel 60,32 55,32 44,86 39,86 58,81 weg 61,42 - 57,99 -
Wnp. C03 25 Gebouw C Westgevel 60,18 55,18 44,69 39,69 59,12 weg 61,37 - 58,05 -
Wnp. C04 1,5 Gebouw C Westgevel 57,98 52,98 42,04 37,04 55,23 weg 58,88 - 55,21 -
Wnp. C04 5 Gebouw C Westgevel 59,87 54,87 43,95 38,95 56,25 weg 60,63 - 56,76 -
Wnp. C04 8,5 Gebouw C Westgevel 60,26 55,26 44,31 39,31 56,54 weg 61,00 - 57,11 -
Wnp. C04 12 Gebouw C Westgevel 60,48 55,48 44,34 39,34 57,27 weg 61,28 - 57,49 -
Wnp. C04 15,5 Gebouw C Westgevel 60,51 55,51 44,23 39,23 57,74 weg 61,38 - 57,68 -
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Wnp. C04 19 Gebouw C Westgevel 60,49 55,49 43,96 38,96 58,44 weg 61,47 - 57,92 -
Wnp. C04 22,5 Gebouw C Westgevel 60,38 55,38 43,42 38,42 59,01 weg 61,48 - 58,09 -
Wnp. C04 25 Gebouw C Westgevel 60,23 55,23 43,14 38,14 59,31 weg 61,42 - 58,14 -
Wnp. C05 1,5 Gebouw C Westgevel 57,90 52,90 40,27 35,27 55,70 weg 58,86 - 55,32 -
Wnp. C05 5 Gebouw C Westgevel 59,77 54,77 42,07 37,07 56,71 weg 60,57 - 56,83 -
Wnp. C05 8,5 Gebouw C Westgevel 60,15 55,15 42,83 37,83 56,96 weg 60,94 - 57,16 -
Wnp. C05 12 Gebouw C Westgevel 60,37 55,37 42,87 37,87 57,48 weg 61,20 - 57,48 -
Wnp. C05 15,5 Gebouw C Westgevel 60,45 55,45 42,79 37,79 57,91 weg 61,33 - 57,68 -
Wnp. C05 19 Gebouw C Westgevel 60,44 55,44 42,63 37,63 58,65 weg 61,45 - 57,97 -
Wnp. C05 22,5 Gebouw C Westgevel 60,31 55,31 42,06 37,06 59,13 weg 61,43 - 58,09 -
Wnp. C05 25 Gebouw C Westgevel 60,15 55,15 41,96 36,96 59,45 weg 61,38 - 58,16 -
Wnp. C06 1,5 Gebouw C Noordgevel 54,29 49,29 25,97 20,97 55,53 rail - 60,35 - 57,60
Wnp. C06 5 Gebouw C Noordgevel 56,00 51,00 27,04 22,04 56,24 rail - 61,81 - 58,75
Wnp. C06 8,5 Gebouw C Noordgevel 56,55 51,55 28,14 23,14 56,47 weg 57,93 - 54,93 -
Wnp. C06 12 Gebouw C Noordgevel 56,96 51,96 28,83 23,83 57,10 rail - 62,78 - 59,68
Wnp. C06 15,5 Gebouw C Noordgevel 57,15 52,15 29,54 24,54 57,75 rail - 63,11 - 60,13
Wnp. C06 19 Gebouw C Noordgevel 57,20 52,20 29,26 24,26 58,49 rail - 63,38 - 60,59
Wnp. C06 22,5 Gebouw C Noordgevel 57,07 52,07 30,16 25,16 58,77 rail - 63,38 - 60,71
Wnp. C06 25 Gebouw C Noordgevel 56,98 51,98 29,94 24,94 59,11 rail - 63,45 - 60,90
Wnp. C07 1,5 Gebouw C Noordgevel 53,90 48,90 30,53 25,53 54,28 rail - 59,69 - 56,70
Wnp. C07 5 Gebouw C Noordgevel 55,35 50,35 31,36 26,36 54,75 weg 56,62 - 53,50 -
Wnp. C07 8,5 Gebouw C Noordgevel 56,16 51,16 32,38 27,38 54,89 weg 57,27 - 53,98 -
Wnp. C07 12 Gebouw C Noordgevel 56,55 51,55 33,20 28,20 55,62 weg 57,73 - 54,52 -
Wnp. C07 15,5 Gebouw C Noordgevel 56,84 51,84 33,46 28,46 56,28 weg 58,10 - 54,97 -
Wnp. C07 19 Gebouw C Noordgevel 56,89 51,89 33,30 28,30 57,17 rail - 62,75 - 59,69
Wnp. C07 22,5 Gebouw C Noordgevel 56,78 51,78 33,65 28,65 57,57 rail - 62,79 - 59,87
Wnp. C07 25 Gebouw C Noordgevel 56,74 51,74 33,41 28,41 57,96 rail - 62,89 - 60,09
Wnp. C08 1,5 Gebouw C Noordgevel 53,45 48,45 29,62 24,62 53,25 weg 54,85 - 51,85 -
Wnp. C08 5 Gebouw C Noordgevel 54,76 49,76 30,15 25,15 53,73 weg 55,94 - 52,72 -
Wnp. C08 8,5 Gebouw C Noordgevel 55,69 50,69 31,12 26,12 53,63 weg 56,65 - 53,18 -
Wnp. C08 12 Gebouw C Noordgevel 56,22 51,22 32,00 27,00 54,28 weg 57,20 - 53,74 -
Wnp. C08 15,5 Gebouw C Noordgevel 56,48 51,48 32,30 27,30 55,00 weg 57,54 - 54,20 -
Wnp. C08 19 Gebouw C Noordgevel 56,59 51,59 32,17 27,17 55,93 weg 57,83 - 54,68 -
Wnp. C08 22,5 Gebouw C Noordgevel 56,49 51,49 30,17 25,17 55,98 weg 57,76 - 54,65 -
Wnp. C08 25 Gebouw C Noordgevel 56,46 51,46 29,68 24,68 56,47 rail - 62,23 - 59,10
Wnp. C09 1,5 Gebouw C Oostgevel 38,63 33,63 40,27 35,27 40,55 weg 43,63 - 40,35 -
Wnp. C09 5 Gebouw C Oostgevel 39,93 34,93 42,18 37,18 41,78 weg 45,20 - 41,78 -
Wnp. C09 8,5 Gebouw C Oostgevel 41,05 36,05 42,81 37,81 41,60 weg 45,83 - 42,19 -
Wnp. C09 12 Gebouw C Oostgevel 42,24 37,24 42,81 37,81 42,29 weg 46,37 - 42,76 -
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Wnp. C09 15,5 Gebouw C Oostgevel 42,83 37,83 42,38 37,38 43,32 weg 46,62 - 43,22 -
Wnp. C09 19 Gebouw C Oostgevel 43,14 38,14 42,34 37,34 45,70 weg 47,30 - 44,45 -
Wnp. C09 22,5 Gebouw C Oostgevel 43,89 38,89 42,54 37,54 47,12 rail - 51,94 - 49,20
Wnp. C09 25 Gebouw C Oostgevel 44,11 39,11 42,74 37,74 47,87 rail - 52,35 - 49,75
Wnp. C10 22,5 Gebouw C Oostgevel 33,92 28,92 43,45 38,45 44,68 rail - 49,48 - 46,74
Wnp. C10 25 Gebouw C Oostgevel 34,31 29,31 43,60 38,60 45,38 rail - 49,84 - 47,25
Wnp. C11 1,5 Gebouw C Oostgevel 40,34 35,34 43,36 38,36 44,09 weg 46,40 - 43,32 -
Wnp. C11 5 Gebouw C Oostgevel 40,28 35,28 45,28 40,28 45,20 weg 47,68 - 44,52 -
Wnp. C11 8,5 Gebouw C Oostgevel 41,12 36,12 45,47 40,47 43,66 weg 47,66 - 44,05 -
Wnp. C11 12 Gebouw C Oostgevel 41,95 36,95 45,01 40,01 43,92 weg 47,64 - 44,11 -
Wnp. C11 15,5 Gebouw C Oostgevel 42,39 37,39 44,89 39,89 45,15 weg 47,94 - 44,67 -
Wnp. C11 19 Gebouw C Oostgevel 42,61 37,61 44,79 39,79 43,96 weg 47,73 - 44,18 -
Wnp. C11 22,5 Gebouw C Oostgevel 37,82 32,82 45,01 40,01 45,31 weg 47,19 - 44,24 -
Wnp. C11 25 Gebouw C Oostgevel 33,49 28,49 45,11 40,11 45,94 rail - 50,94 - 48,12
Wnp. C12 1,5 Gebouw C Oostgevel 40,12 35,12 46,22 41,22 42,03 weg 47,73 - 43,73 -
Wnp. C12 5 Gebouw C Oostgevel 40,29 35,29 47,76 42,76 43,23 weg 49,01 - 44,99 -
Wnp. C12 8,5 Gebouw C Oostgevel 41,22 36,22 47,89 42,89 43,20 weg 49,24 - 45,16 -
Wnp. C12 12 Gebouw C Oostgevel 42,12 37,12 47,43 42,43 43,25 weg 49,08 - 45,05 -
Wnp. C12 15,5 Gebouw C Oostgevel 42,24 37,24 47,27 42,27 43,95 weg 49,08 - 45,19 -
Wnp. C12 19 Gebouw C Oostgevel 42,58 37,58 47,05 42,05 45,49 weg 49,24 - 45,68 -
Wnp. C12 22,5 Gebouw C Oostgevel 41,59 36,59 47,04 42,04 46,06 weg 49,15 - 45,77 -
Wnp. C12 25 Gebouw C Oostgevel 37,33 32,33 46,87 41,87 45,80 weg 48,47 - 45,23 -
Wnp. C13 1,5 Gebouw C Oostgevel 40,30 35,30 49,29 44,29 42,11 weg 50,12 - 45,74 -
Wnp. C13 5 Gebouw C Oostgevel 37,01 32,01 50,18 45,18 42,80 weg 50,71 - 46,33 -
Wnp. C13 8,5 Gebouw C Oostgevel 37,96 32,96 49,85 44,85 42,83 weg 50,47 - 46,13 -
Wnp. C13 12 Gebouw C Oostgevel 38,80 33,80 49,61 44,61 43,40 weg 50,36 - 46,12 -
Wnp. C13 15,5 Gebouw C Oostgevel 38,91 33,91 49,31 44,31 44,27 weg 50,20 - 46,14 -
Wnp. C13 19 Gebouw C Oostgevel 39,61 34,61 48,93 43,93 46,01 weg 50,18 - 46,50 -
Wnp. C13 22,5 Gebouw C Oostgevel 36,71 31,71 49,25 44,25 47,45 weg 50,50 - 47,11 -
Wnp. C13 25 Gebouw C Oostgevel 37,42 32,42 49,08 44,08 47,16 weg 50,35 - 46,92 -
Wnp. C14 1,5 Gebouw C Zuidgevel 52,88 47,88 54,63 49,63 49,05 weg 57,14 - 52,70 -
Wnp. C14 5 Gebouw C Zuidgevel 54,01 49,01 55,18 50,18 49,48 weg 57,91 - 53,43 -
Wnp. C14 8,5 Gebouw C Zuidgevel 54,86 49,86 54,89 49,89 49,80 weg 58,15 - 53,68 -
Wnp. C14 12 Gebouw C Zuidgevel 55,13 50,13 54,51 49,51 50,40 weg 58,15 - 53,74 -
Wnp. C14 15,5 Gebouw C Zuidgevel 55,24 50,24 54,05 49,05 51,40 weg 58,09 - 53,83 -
Wnp. C14 19 Gebouw C Zuidgevel 55,25 50,25 53,56 48,56 52,54 weg 58,01 - 53,96 -
Wnp. C14 22,5 Gebouw C Zuidgevel 55,34 50,34 53,05 48,05 53,19 weg 57,96 - 54,05 -
Wnp. C14 25 Gebouw C Zuidgevel 55,31 50,31 52,68 47,68 53,53 weg 57,88 - 54,05 -
Wnp. C15 1,5 Gebouw C Zuidgevel 53,74 48,74 54,59 49,59 49,81 weg 57,51 - 53,12 -
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Wnp. C15 5 Gebouw C Zuidgevel 55,16 50,16 55,11 50,11 50,22 weg 58,42 - 53,96 -
Wnp. C15 8,5 Gebouw C Zuidgevel 55,81 50,81 54,85 49,85 50,55 weg 58,65 - 54,20 -
Wnp. C15 12 Gebouw C Zuidgevel 56,03 51,03 54,46 49,46 51,07 weg 58,64 - 54,26 -
Wnp. C15 15,5 Gebouw C Zuidgevel 56,07 51,07 54,00 49,00 51,81 weg 58,55 - 54,28 -
Wnp. C15 19 Gebouw C Zuidgevel 56,05 51,05 53,51 48,51 52,81 weg 58,47 - 54,37 -
Wnp. C15 22,5 Gebouw C Zuidgevel 56,10 51,10 52,99 47,99 53,13 weg 58,37 - 54,35 -
Wnp. C15 25 Gebouw C Zuidgevel 56,03 51,03 52,59 47,59 53,44 weg 58,25 - 54,32 -
Wnp. C16 1,5 Gebouw C Zuidgevel 54,61 49,61 54,43 49,43 49,86 weg 57,82 - 53,40 -
Wnp. C16 5 Gebouw C Zuidgevel 56,16 51,16 54,98 49,98 50,26 weg 58,87 - 54,37 -
Wnp. C16 8,5 Gebouw C Zuidgevel 56,65 51,65 54,69 49,69 50,62 weg 59,05 - 54,56 -
Wnp. C16 12 Gebouw C Zuidgevel 56,83 51,83 54,31 49,31 51,22 weg 59,06 - 54,64 -
Wnp. C16 15,5 Gebouw C Zuidgevel 56,79 51,79 53,85 48,85 51,83 weg 58,93 - 54,60 -
Wnp. C16 19 Gebouw C Zuidgevel 56,74 51,74 53,37 48,37 52,64 weg 58,82 - 54,63 -
Wnp. C16 22,5 Gebouw C Zuidgevel 56,77 51,77 52,84 47,84 53,05 weg 58,73 - 54,63 -
Wnp. C16 25 Gebouw C Zuidgevel 56,65 51,65 52,44 47,44 53,41 weg 58,60 - 54,59 -
Wnp. D01 1,5 Gebouw D Westgevel 57,32 52,32 35,50 30,50 57,31 weg 58,72 - 55,72 -
Wnp. D01 5 Gebouw D Westgevel 59,04 54,04 36,83 31,83 57,83 weg 60,14 - 56,82 -
Wnp. D01 8,5 Gebouw D Westgevel 59,74 54,74 38,13 33,13 58,07 weg 60,74 - 57,31 -
Wnp. D01 12 Gebouw D Westgevel 60,07 55,07 38,69 33,69 58,53 weg 61,10 - 57,69 -
Wnp. D01 15,5 Gebouw D Westgevel 60,20 55,20 38,66 33,66 58,90 weg 61,27 - 57,92 -
Wnp. D01 19 Gebouw D Westgevel 60,25 55,25 38,29 33,29 59,49 weg 61,43 - 58,21 -
Wnp. D01 22,5 Gebouw D Westgevel 60,04 55,04 37,91 32,91 60,00 weg 61,39 - 58,35 -
Wnp. D01 26 Gebouw D Westgevel 59,85 54,85 37,84 32,84 60,43 rail - 65,91 - 62,88
Wnp. D02 1,5 Gebouw D Westgevel 57,20 52,20 34,53 29,53 57,63 rail - 63,12 - 60,09
Wnp. D02 5 Gebouw D Westgevel 58,89 53,89 35,67 30,67 58,17 weg 60,09 - 56,90 -
Wnp. D02 8,5 Gebouw D Westgevel 59,54 54,54 36,78 31,78 58,39 weg 60,64 - 57,33 -
Wnp. D02 12 Gebouw D Westgevel 59,85 54,85 37,68 32,68 58,85 weg 60,98 - 57,71 -
Wnp. D02 15,5 Gebouw D Westgevel 59,98 54,98 37,85 32,85 59,25 weg 61,17 - 57,96 -
Wnp. D02 19 Gebouw D Westgevel 60,03 55,03 37,47 32,47 59,79 weg 61,33 - 58,24 -
Wnp. D02 22,5 Gebouw D Westgevel 59,88 54,88 37,06 32,06 60,21 rail - 65,87 - 62,77
Wnp. D02 26 Gebouw D Westgevel 59,72 54,72 37,00 32,00 60,64 rail - 65,87 - 62,94
Wnp. D03 1,5 Gebouw D Westgevel 57,03 52,03 33,77 28,77 57,96 rail - 63,09 - 60,21
Wnp. D03 5 Gebouw D Westgevel 58,69 53,69 34,43 29,43 58,58 weg 60,04 - 57,00 -
Wnp. D03 8,5 Gebouw D Westgevel 59,29 54,29 35,42 30,42 58,86 weg 60,55 - 57,42 -
Wnp. D03 12 Gebouw D Westgevel 59,59 54,59 36,44 31,44 59,34 weg 60,89 - 57,81 -
Wnp. D03 15,5 Gebouw D Westgevel 59,72 54,72 36,66 31,66 59,71 weg 61,08 - 58,05 -
Wnp. D03 19 Gebouw D Westgevel 59,77 54,77 36,54 31,54 60,12 rail - 65,76 - 62,67
Wnp. D03 22,5 Gebouw D Westgevel 59,67 54,67 36,04 31,04 60,56 rail - 65,81 - 62,87
Wnp. D03 26 Gebouw D Westgevel 59,48 54,48 36,00 31,00 61,01 rail - 65,82 - 63,06
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Wnp. D04 1,5 Gebouw D Westgevel 56,93 51,93 33,06 28,06 58,65 rail - 63,25 - 60,59
Wnp. D04 5 Gebouw D Westgevel 58,48 53,48 33,52 28,52 59,21 rail - 64,53 - 61,57
Wnp. D04 8,5 Gebouw D Westgevel 59,03 54,03 34,42 29,42 59,47 rail - 65,01 - 61,96
Wnp. D04 12 Gebouw D Westgevel 59,32 54,32 35,39 30,39 59,88 rail - 65,35 - 62,33
Wnp. D04 15,5 Gebouw D Westgevel 59,46 54,46 35,65 30,65 60,12 rail - 65,52 - 62,53
Wnp. D04 19 Gebouw D Westgevel 59,49 54,49 35,51 30,51 60,43 rail - 65,64 - 62,72
Wnp. D04 22,5 Gebouw D Westgevel 59,38 54,38 35,29 30,29 60,85 rail - 65,69 - 62,92
Wnp. D04 26 Gebouw D Westgevel 59,25 54,25 35,25 30,25 61,29 rail - 65,76 - 63,15
Wnp. D05 1,5 Gebouw D Westgevel 56,90 51,90 32,09 27,09 58,90 rail - 63,32 - 60,73
Wnp. D05 5 Gebouw D Westgevel 58,19 53,19 32,23 27,23 59,31 rail - 64,35 - 61,50
Wnp. D05 8,5 Gebouw D Westgevel 58,78 53,78 33,04 28,04 59,56 rail - 64,85 - 61,90
Wnp. D05 12 Gebouw D Westgevel 59,11 54,11 33,94 28,94 59,96 rail - 65,21 - 62,28
Wnp. D05 15,5 Gebouw D Westgevel 59,22 54,22 34,49 29,49 60,33 rail - 65,41 - 62,54
Wnp. D05 19 Gebouw D Westgevel 59,27 54,27 34,14 29,14 60,65 rail - 65,55 - 62,76
Wnp. D05 22,5 Gebouw D Westgevel 59,18 54,18 33,82 28,82 60,98 rail - 65,60 - 62,92
Wnp. D06 1,5 Gebouw D Noordgevel 51,82 46,82 9,11 4,11 58,83 rail - 60,65 - 59,40
Wnp. D06 5 Gebouw D Noordgevel 52,93 47,93 10,68 5,68 59,64 rail - 61,59 - 60,27
Wnp. D06 8,5 Gebouw D Noordgevel 53,67 48,67 11,36 6,36 59,78 rail - 61,98 - 60,51
Wnp. D06 12 Gebouw D Noordgevel 54,04 49,04 12,48 7,48 60,15 rail - 62,35 - 60,88
Wnp. D06 15,5 Gebouw D Noordgevel 54,25 49,25 16,19 11,19 60,50 rail - 62,65 - 61,21
Wnp. D06 19 Gebouw D Noordgevel 54,32 49,32 18,13 13,13 60,80 rail - 62,86 - 61,47
Wnp. D06 22,5 Gebouw D Noordgevel 54,09 49,09 8,81 3,81 61,00 rail - 62,90 - 61,60
Wnp. D07 1,5 Gebouw D Noordgevel 51,04 46,04 9,11 4,11 58,61 rail - 60,23 - 59,10
Wnp. D07 5 Gebouw D Noordgevel 52,08 47,08 10,67 5,67 59,45 rail - 61,15 - 59,97
Wnp. D07 8,5 Gebouw D Noordgevel 52,88 47,88 10,92 5,92 59,59 rail - 61,54 - 60,21
Wnp. D07 12 Gebouw D Noordgevel 53,31 48,31 11,06 6,06 59,97 rail - 61,95 - 60,61
Wnp. D07 15,5 Gebouw D Noordgevel 53,53 48,53 10,61 5,61 60,31 rail - 62,25 - 60,93
Wnp. D07 19 Gebouw D Noordgevel 53,62 48,62 11,30 6,30 60,59 rail - 62,46 - 61,18
Wnp. D07 22,5 Gebouw D Noordgevel 53,42 48,42 8,82 3,82 60,87 rail - 62,57 - 61,39
Wnp. D08 1,5 Gebouw D Noordgevel 50,21 45,21 9,34 4,34 58,55 rail - 59,93 - 58,94
Wnp. D08 5 Gebouw D Noordgevel 51,25 46,25 10,99 5,99 59,42 rail - 60,86 - 59,84
Wnp. D08 8,5 Gebouw D Noordgevel 52,08 47,08 11,25 6,25 59,52 rail - 61,20 - 60,03
Wnp. D08 12 Gebouw D Noordgevel 52,53 47,53 11,39 6,39 59,82 rail - 61,56 - 60,36
Wnp. D08 15,5 Gebouw D Noordgevel 52,78 47,78 10,61 5,61 60,15 rail - 61,87 - 60,68
Wnp. D08 19 Gebouw D Noordgevel 52,90 47,90 11,26 6,26 60,46 rail - 62,11 - 60,96
Wnp. D08 22,5 Gebouw D Noordgevel 52,70 47,70 8,86 3,86 60,67 rail - 62,19 - 61,12
Wnp. D09 1,5 Gebouw D Oostgevel 24,56 19,56 30,08 25,08 50,40 rail - 50,41 - 50,32
Wnp. D09 5 Gebouw D Oostgevel 25,84 20,84 30,74 25,74 50,44 rail - 50,47 - 50,36
Wnp. D09 8,5 Gebouw D Oostgevel 26,02 21,02 31,63 26,63 50,26 rail - 50,33 - 50,20
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Wnp. D09 12 Gebouw D Oostgevel 26,36 21,36 32,49 27,49 50,33 rail - 50,43 - 50,28
Wnp. D09 15,5 Gebouw D Oostgevel 26,62 21,62 32,98 27,98 50,46 rail - 50,57 - 50,41
Wnp. D09 19 Gebouw D Oostgevel 25,50 20,50 32,96 27,96 50,54 rail - 50,64 - 50,49
Wnp. D09 22,5 Gebouw D Oostgevel 25,43 20,43 32,98 27,98 50,54 rail - 50,64 - 50,49
Wnp. D10 1,5 Gebouw D Oostgevel 25,26 20,26 31,07 26,07 50,63 rail - 50,66 - 50,55
Wnp. D10 5 Gebouw D Oostgevel 26,77 21,77 31,96 26,96 50,57 rail - 50,64 - 50,51
Wnp. D10 8,5 Gebouw D Oostgevel 27,01 22,01 32,88 27,88 50,29 rail - 50,41 - 50,24
Wnp. D10 12 Gebouw D Oostgevel 27,30 22,30 33,78 28,78 50,35 rail - 50,52 - 50,32
Wnp. D10 15,5 Gebouw D Oostgevel 27,58 22,58 34,14 29,14 50,49 rail - 50,67 - 50,46
Wnp. D10 19 Gebouw D Oostgevel 26,60 21,60 34,12 29,12 50,51 rail - 50,68 - 50,48
Wnp. D10 22,5 Gebouw D Oostgevel 26,07 21,07 33,98 28,98 50,40 rail - 50,56 - 50,37
Wnp. D10 26 Gebouw D Oostgevel 26,07 21,07 33,48 28,48 50,56 rail - 50,69 - 50,52
Wnp. D11 1,5 Gebouw D Oostgevel 25,26 20,26 30,87 25,87 50,35 rail - 50,38 - 50,27
Wnp. D11 5 Gebouw D Oostgevel 26,41 21,41 32,04 27,04 50,52 rail - 50,59 - 50,46
Wnp. D11 8,5 Gebouw D Oostgevel 26,59 21,59 33,02 28,02 50,26 rail - 50,39 - 50,22
Wnp. D11 12 Gebouw D Oostgevel 26,49 21,49 33,87 28,87 50,32 rail - 50,49 - 50,29
Wnp. D11 15,5 Gebouw D Oostgevel 26,59 21,59 33,98 28,98 50,46 rail - 50,62 - 50,43
Wnp. D11 19 Gebouw D Oostgevel 26,27 21,27 34,02 29,02 50,55 rail - 50,71 - 50,52
Wnp. D11 22,5 Gebouw D Oostgevel 26,65 21,65 34,13 29,13 50,41 rail - 50,59 - 50,38
Wnp. D11 26 Gebouw D Oostgevel 26,55 21,55 33,92 28,92 50,44 rail - 50,60 - 50,41
Wnp. D12 1,5 Gebouw D Oostgevel 26,33 21,33 31,77 26,77 49,72 rail - 49,82 - 49,67
Wnp. D12 5 Gebouw D Oostgevel 26,86 21,86 33,08 28,08 50,41 rail - 50,53 - 50,36
Wnp. D12 8,5 Gebouw D Oostgevel 26,94 21,94 34,16 29,16 49,93 rail - 50,14 - 49,92
Wnp. D12 12 Gebouw D Oostgevel 25,63 20,63 34,79 29,79 50,11 rail - 50,34 - 50,10
Wnp. D12 15,5 Gebouw D Oostgevel 25,85 20,85 34,84 29,84 50,25 rail - 50,47 - 50,24
Wnp. D12 19 Gebouw D Oostgevel 26,00 21,00 34,95 29,95 50,38 rail - 50,60 - 50,37
Wnp. D12 22,5 Gebouw D Oostgevel 26,36 21,36 34,59 29,59 50,40 rail - 50,60 - 50,38
Wnp. D12 26 Gebouw D Oostgevel 26,07 21,07 34,65 29,65 50,43 rail - 50,63 - 50,41
Wnp. D13 1,5 Gebouw D Oostgevel 26,87 21,87 32,67 27,67 49,48 rail - 49,64 - 49,45
Wnp. D13 5 Gebouw D Oostgevel 27,81 22,81 34,11 29,11 50,16 rail - 50,37 - 50,14
Wnp. D13 8,5 Gebouw D Oostgevel 28,06 23,06 35,29 30,29 49,74 rail - 50,07 - 49,76
Wnp. D13 12 Gebouw D Oostgevel 28,26 23,26 35,65 30,65 49,99 rail - 50,33 - 50,02
Wnp. D13 15,5 Gebouw D Oostgevel 28,46 23,46 35,68 30,68 50,13 rail - 50,46 - 50,15
Wnp. D13 19 Gebouw D Oostgevel 28,29 23,29 35,78 30,78 50,28 rail - 50,60 - 50,30
Wnp. D13 22,5 Gebouw D Oostgevel 28,36 23,36 35,73 30,73 50,04 rail - 50,38 - 50,07
Wnp. D13 26 Gebouw D Oostgevel 28,02 23,02 35,82 30,82 50,09 rail - 50,43 - 50,12
Wnp. D14 1,5 Gebouw D Zuidgevel 52,26 47,26 32,96 27,96 51,49 weg 53,55 - 50,42 -
Wnp. D14 5 Gebouw D Zuidgevel 53,68 48,68 34,38 29,38 51,82 weg 54,72 - 51,31 -
Wnp. D14 8,5 Gebouw D Zuidgevel 54,56 49,56 35,90 30,90 51,97 weg 55,47 - 51,88 -
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Wnp. D14 12 Gebouw D Zuidgevel 54,78 49,78 36,47 31,47 52,16 weg 55,69 - 52,09 -
Wnp. D14 15,5 Gebouw D Zuidgevel 54,89 49,89 36,44 31,44 52,33 weg 55,80 - 52,22 -
Wnp. D14 19 Gebouw D Zuidgevel 54,92 49,92 35,33 30,33 52,72 weg 55,89 - 52,38 -
Wnp. D14 22,5 Gebouw D Zuidgevel 54,66 49,66 33,69 28,69 52,74 weg 55,67 - 52,24 -
Wnp. D14 26 Gebouw D Zuidgevel 54,44 49,44 33,68 28,68 53,43 weg 55,64 - 52,43 -
Wnp. D15 1,5 Gebouw D Zuidgevel 53,16 48,16 30,49 25,49 49,67 weg 53,91 - 50,16 -
Wnp. D15 5 Gebouw D Zuidgevel 54,76 49,76 31,76 26,76 50,14 weg 55,35 - 51,37 -
Wnp. D15 8,5 Gebouw D Zuidgevel 55,46 50,46 33,53 28,53 50,53 weg 56,02 - 51,98 -
Wnp. D15 12 Gebouw D Zuidgevel 55,61 50,61 34,40 29,40 50,87 weg 56,19 - 52,18 -
Wnp. D15 15,5 Gebouw D Zuidgevel 55,67 50,67 34,34 29,34 50,60 weg 56,21 - 52,15 -
Wnp. D15 19 Gebouw D Zuidgevel 55,66 50,66 33,42 28,42 51,00 weg 56,24 - 52,25 -
Wnp. D15 22,5 Gebouw D Zuidgevel 56,01 51,01 33,95 28,95 50,88 weg 56,54 - 52,46 -
Wnp. D15 26 Gebouw D Zuidgevel 55,80 50,80 34,05 29,05 51,69 weg 56,45 - 52,55 -
Wnp. D16 22,5 Gebouw D Zuidgevel 57,19 52,19 37,37 32,37 49,01 weg 57,50 - 53,01 -
Wnp. D16 26 Gebouw D Zuidgevel 56,96 51,96 37,55 32,55 49,73 weg 57,33 - 52,95 -

Gebouw A Noordgevel 35 30 15 10 56 rail - 56 - 56
Gebouw A Oostgevel 36 31 47 42 54 rail - 56 - 55
Gebouw A Westgevel 47 42 52 47 54 rail 54 57 51 54
Gebouw A Zuidgevel 57 52 54 49 52 weg 57 - 53 -
Gebouw B Noordgevel 45 40 26 21 55 rail - 56 - 55
Gebouw B Oostgevel 40 35 52 47 51 weg 53 53 49 51
Gebouw B Westgevel 52 47 50 45 53 weg 54 58 51 55
Gebouw B Zuidgevel 52 47 56 51 48 weg 57 - 52 -
Gebouw C Noordgevel 57 52 34 29 59 rail 58 63 55 61
Gebouw C Oostgevel 44 39 50 45 48 weg 51 52 47 50
Gebouw C Westgevel 61 56 50 45 59 weg 61 - 58 -
Gebouw C Zuidgevel 57 52 55 50 54 weg 59 - 55 -
Gebouw D Noordgevel 54 49 18 13 61 rail - 63 - 62
Gebouw D Oostgevel 28 23 36 31 51 rail - 51 - 51
Gebouw D Westgevel 60 55 39 34 61 rail 61 66 58 63
Gebouw D Zuidgevel 57 52 38 33 53 weg 58 - 53 -

Hoogste geluidsbelasting 61 56 56 51 61 61 66 58 63

48 48 55
63 63 68

Toetsingskader
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh

Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh

Hoogste geluidsbelastingen
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Bijlage E, Overzichtstekening 4: Grafische weergave van het model 
‘Tuindorp Oost Wegverkeer’ 
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Bijlage F: Invoergegevens van het model ‘Tuindorp Oost Wegverkeer’ 



 

       
   

  



Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Wegverkeer
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Model eigenschap
Omschrijving Tuindorp Oost Wegverkeer
Verantwoordelijke Johan
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door Leon op 12-2-2015

Laatst ingezien door Johan op 20-12-2016
Model aangemaakt met Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

20-12-2016 08:30:16Geomilieu V4.10



Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Wegverkeer
Commentaar
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam
1_Eykmanlaan 3416 1 15:58, 16 dec 2016 -560 2
1_Eykmanlaan 3417 1 15:59, 16 dec 2016 -562 2
1_Eykmanlaan 3418 1 15:47, 16 dec 2016 -564 2
1_Eykmanlaan 3419 1 13:36, 23 jan 2017 -566 2
2_Winklerlaan 17416 3 15:43, 16 dec 2016 -1172 2 05
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n
1_Eykmanlaan Eykmanlaan_noord: (Winklerlaan –Spoor) Polylijn     137879,23     457944,74     137844,64
1_Eykmanlaan Eykmanlaan_noord: (Spoor - Winklerlaan) Polylijn     137868,59     457950,82     137839,21
1_Eykmanlaan Eykmanlaan_zuid: (Kapteynlaan - Winklerlaan) Polylijn     137879,15     457944,62     137737,10
1_Eykmanlaan Eykmanlaan_zuid ( Winklerlaan - Kapteynlaan) Polylijn     137868,51     457950,74     137721,72
2_Winklerlaan Winklerlaan: (Eykmanlaan - Lamerislaan) Polylijn     137868,90     457948,83     138062,53
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH
1_Eykmanlaan     458291,91     0,00     0,00      1,00      1,79      0,00      0,00      0,00      1,00
1_Eykmanlaan     458290,32     0,00     0,00      1,00      1,79      0,00      0,00      0,00      1,00
1_Eykmanlaan     457711,04     0,00     0,00      1,00      1,00      0,00      0,00      0,00      1,00
1_Eykmanlaan     457722,32     0,00     0,00      1,00      1,00      0,00      0,00      0,00      1,00
2_Winklerlaan     457754,16     0,00     0,00      1,00      1,00      0,00      0,00      0,00      1,00
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.AH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte
1_Eykmanlaan      1,79 -- Relatief          15           376,48           376,49             9,66
1_Eykmanlaan      1,79 -- Relatief          14           371,36           371,37            11,64
1_Eykmanlaan      1,00      1,00 Relatief           6           275,42           275,42            21,03
1_Eykmanlaan      1,00      1,00 Relatief           8           275,20           275,20            10,90
2_Winklerlaan      1,00      1,00 Relatief           9           326,79           326,79             3,86
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(MR(A))
1_Eykmanlaan            56,97 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
1_Eykmanlaan            61,27 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
1_Eykmanlaan           140,60 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
1_Eykmanlaan            97,33 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
2_Winklerlaan           100,95 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))
1_Eykmanlaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
1_Eykmanlaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
1_Eykmanlaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
1_Eykmanlaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
2_Winklerlaan  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)
1_Eykmanlaan  50  50  50 -- False   7624,00   6,90   2,84   0,81 --
1_Eykmanlaan  50  50  50 -- False   9890,00   6,92   2,84   0,70 --
1_Eykmanlaan  50  50  50 -- False   8860,00   6,88   2,91   0,73 --
1_Eykmanlaan  50  50  50 -- False   6696,00   6,92   2,77   0,73 --
2_Winklerlaan  30  30  30 -- True   2163,00   6,35   4,05   0,95 --

23-1-2017 14:18:25Geomilieu V4.10



Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4)
1_Eykmanlaan -- -- -- --  97,80  98,70  96,80 --   1,70   1,20   2,80 --
1_Eykmanlaan -- -- -- --  98,40  98,90  98,10 --   1,20   1,00   1,60 --
1_Eykmanlaan -- -- -- --  98,60  98,90  98,10 --   1,00   1,00   1,60 --
1_Eykmanlaan -- -- -- --  97,80  98,50  97,60 --   1,60   1,30   2,10 --
2_Winklerlaan -- -- -- --  99,10  99,40  99,30 --   0,30   0,40   0,50 --
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4)
1_Eykmanlaan   0,50   0,10   0,40 -- -- -- -- --    514,48    213,71     59,78 --
1_Eykmanlaan   0,40   0,10   0,30 -- -- -- -- --    673,44    277,79     67,91 --
1_Eykmanlaan   0,40   0,10   0,30 -- -- -- -- --    601,03    254,99     63,45 --
1_Eykmanlaan   0,60   0,20   0,30 -- -- -- -- --    453,17    182,70     47,71 --
2_Winklerlaan   0,30   0,20   0,20 -- -- -- -- --    136,11     87,08     20,40 --
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125
1_Eykmanlaan      8,94      2,60      1,73 --      2,63      0,22      0,25 --   81,19   88,06
1_Eykmanlaan      8,21      2,81      1,11 --      2,74      0,28      0,21 --   82,12   88,88
1_Eykmanlaan      6,10      2,58      1,03 --      2,44      0,26      0,19 --   81,55   88,27
1_Eykmanlaan      7,41      2,41      1,03 --      2,78      0,37      0,15 --   80,67   87,53
2_Winklerlaan      0,41      0,35      0,10 --      0,41      0,18      0,04 --   74,84   78,23
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125
1_Eykmanlaan   93,92  100,34  107,08  103,59   96,80   86,59  109,69   76,92   83,67
1_Eykmanlaan   94,51  101,34  108,18  104,68   97,88   87,50  110,76   77,99   84,69
1_Eykmanlaan   93,81  100,81  107,67  104,16   97,36   86,92  110,24   77,61   84,32
1_Eykmanlaan   93,38   99,82  106,54  103,05   96,26   86,06  109,16   76,35   83,13
2_Winklerlaan   84,24   90,98   96,55   93,33   86,64   77,38   99,45   72,89   76,23
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125
1_Eykmanlaan   89,16   96,17  103,13   99,63   92,82   82,33  105,69   72,16   79,22
1_Eykmanlaan   90,08   97,27  104,25  100,74   93,93   83,38  106,80   72,23   79,08
1_Eykmanlaan   89,71   96,90  103,88  100,37   93,56   83,01  106,43   71,94   78,78
1_Eykmanlaan   88,71   95,58  102,48   98,98   92,18   81,75  105,05   70,88   77,81
2_Winklerlaan   82,25   88,99   94,59   91,37   84,67   75,35   97,48   66,66   70,02
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63
1_Eykmanlaan   85,38   91,15   97,81   94,36   87,58   77,61  100,47 --
1_Eykmanlaan   84,82   91,40   98,23   94,74   87,95   77,64  100,83 --
1_Eykmanlaan   84,53   91,11   97,94   94,45   87,65   77,35  100,54 --
1_Eykmanlaan   83,74   89,97   96,75   93,27   86,48   76,31   99,37 --
2_Winklerlaan   76,25   82,71   88,30   85,09   78,40   69,21   91,21 --
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal
1_Eykmanlaan -- -- -- -- -- -- -- --
1_Eykmanlaan -- -- -- -- -- -- -- --
1_Eykmanlaan -- -- -- -- -- -- -- --
1_Eykmanlaan -- -- -- -- -- -- -- --
2_Winklerlaan -- -- -- -- -- -- -- --
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1
      17421           0 09:46, 19 dec 2016 drempel Lijn     137897,59     457938,98
      17422           0 09:47, 19 dec 2016 drempel Lijn     137941,09     457917,15
      17423           0 09:47, 19 dec 2016 drempel Lijn     137957,57     457909,47
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-n Y-n Vormpunten Lengte Min.lengte Max.lengte
    137894,83     457933,46 2 6,17 6,17 6,17
    137938,50     457911,45 2 6,26 6,26 6,26
    137954,98     457904,12 2 5,94 5,94 5,94
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1
       2793           0 11:50, 12 feb 2015 001 Tankstation Rechthoek     137932,23
       3077           0 10:41, 20 jun 2016 001 gebouwen Rechthoek     137686,02
       3078           0 10:41, 20 jun 2016 002 gebouwen Rechthoek     137733,07
       3079           0 10:41, 20 jun 2016 003 gebouwen Rechthoek     137733,90
       3080           0 10:41, 20 jun 2016 004 gebouwen Rechthoek     137743,81

       3081           0 10:41, 20 jun 2016 005 gebouwen Rechthoek     137692,13
       3082           0 11:50, 12 feb 2015 006 gebouwen Rechthoek     137654,65
       3083           0 10:42, 20 jun 2016 007 gebouwen Rechthoek     137735,07
       3084           0 10:42, 20 jun 2016 008 gebouwen Rechthoek     137727,23
       3085           0 10:42, 20 jun 2016 009 gebouwen Rechthoek     137676,04

       3086           0 10:42, 20 jun 2016 010 gebouwen Rechthoek     137692,07
       3087           0 10:42, 20 jun 2016 011 gebouwen Rechthoek     137719,37
       3088           0 10:42, 20 jun 2016 012 gebouwen Rechthoek     137673,92
       3089           0 10:42, 20 jun 2016 013 gebouwen Rechthoek     137657,15
       3090           0 10:42, 20 jun 2016 014 gebouwen Rechthoek     137706,67

       3091           0 10:42, 20 jun 2016 015 gebouwen Rechthoek     137696,70
       3092           0 10:42, 20 jun 2016 016 gebouwen Rechthoek     137692,60
       3093           0 11:50, 12 feb 2015 017 gebouwen Rechthoek     137662,82
       3094           0 11:50, 12 feb 2015 018 gebouwen Rechthoek     137656,71
       3095           0 11:50, 12 feb 2015 019 gebouwen Rechthoek     137650,59

       3096           0 11:50, 12 feb 2015 020 gebouwen Rechthoek     137690,72
       3097           0 11:50, 12 feb 2015 021 gebouwen Rechthoek     137698,16
       3098           0 11:50, 12 feb 2015 022 gebouwen Rechthoek     137705,89
       3099           0 11:50, 12 feb 2015 023 gebouwen Rechthoek     137688,01
       3100           0 11:50, 12 feb 2015 024 gebouwen Rechthoek     137684,14

       3101           0 11:50, 12 feb 2015 025 gebouwen Rechthoek     137666,67
       3102           0 11:50, 12 feb 2015 026 gebouwen Rechthoek     137644,41
       3103           0 11:50, 12 feb 2015 027 gebouwen Rechthoek     137634,67
       3104           0 11:50, 12 feb 2015 028 gebouwen Rechthoek     137619,22
       3105           0 11:50, 12 feb 2015 029 gebouwen Rechthoek     137729,34

       3106           0 11:50, 12 feb 2015 030 gebouwen Rechthoek     137722,22
       3107           0 11:50, 12 feb 2015 031 gebouwen Rechthoek     137715,04
       3108           0 11:50, 12 feb 2015 032 gebouwen Rechthoek     137707,87
       3109           0 21:27, 19 jun 2016 033 gebouwen Polygoon     137771,88
       3110           0 11:50, 12 feb 2015 034 gebouwen Rechthoek     137807,59

       3111           0 11:50, 12 feb 2015 035 gebouwen Rechthoek     137846,96
       3112           0 21:15, 19 jun 2016 036 gebouwen Rechthoek     137887,03
       3114           0 21:30, 19 jun 2016 038 gebouwen Rechthoek     137812,01
       3115           0 11:50, 12 feb 2015 039 gebouwen Rechthoek     137787,67
       3116           0 11:50, 12 feb 2015 040 gebouwen Rechthoek     137779,24

       3117           0 11:50, 12 feb 2015 041 gebouwen Rechthoek     137745,10
       3118           0 20:10, 19 jun 2016 042 gebouwen Rechthoek     137881,27
       3119           0 20:10, 19 jun 2016 043 gebouwen Rechthoek     137909,05
       3120           0 20:10, 19 jun 2016 044 gebouwen Rechthoek     137947,85
       3121           0 20:10, 19 jun 2016 045 gebouwen Rechthoek     137920,05

       3122           0 11:50, 12 feb 2015 046 gebouwen Rechthoek     137984,13
       3123           0 19:28, 19 jun 2016 047 gebouwen Rechthoek     138056,52
       3124           0 19:28, 19 jun 2016 048 gebouwen Rechthoek     138039,99
       3125           0 19:28, 19 jun 2016 049 gebouwen Rechthoek     138015,46
       3126           0 19:28, 19 jun 2016 050 gebouwen Rechthoek     138008,61

       3127           0 11:50, 12 feb 2015 051 gebouwen Polygoon     138079,80
       3128           0 11:50, 12 feb 2015 052 gebouwen Rechthoek     138038,07
       3129           0 11:50, 12 feb 2015 053 gebouwen Rechthoek     138034,19
       3130           0 11:50, 12 feb 2015 054 gebouwen Polygoon     138185,68
       3131           0 11:50, 12 feb 2015 054 gebouwen Polygoon     138171,51

       3132           0 11:50, 12 feb 2015 054 gebouwen Polygoon     138220,35
       3133           0 11:50, 12 feb 2015 054 gebouwen Polygoon     138273,60
       3134           0 11:50, 12 feb 2015 055 gebouwen Rechthoek     138205,13
       3135           0 11:50, 12 feb 2015 056 gebouwen Polygoon     138169,83
       3136           0 11:50, 12 feb 2015 057 gebouwen Polygoon     138202,33

       3140           0 11:50, 12 feb 2015 063 gebouwen Rechthoek     138094,96
       3141           0 11:50, 12 feb 2015 064 gebouwen Rechthoek     138099,44
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak
    458017,27     3,00      3,00      1,00 Relatief           4            36,92            83,48
    458195,02    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           107,44           411,59
    458176,83    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            94,95           355,94
    458129,82    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            84,42           354,29
    458138,45    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            44,68           123,35

    458158,33    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            44,71           123,50
    458124,87     8,00      8,00      1,00 Relatief           4           107,33           412,11
    458111,23    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            49,21           148,88
    458090,63    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            47,75           141,04
    458084,97    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            40,77           102,71

    458132,06    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            94,80           346,45
    458069,96    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            49,12           148,57
    458079,41    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            44,83           121,07
    458038,24    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            80,05           283,20
    458036,52    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            49,44           150,38

    458018,07    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            48,93           147,69
    458012,31    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           154,35           605,11
    457917,16     8,00      8,00      1,00 Relatief           4            42,92           114,58
    457900,78     8,00      8,00      1,00 Relatief           4            42,88           114,31
    457884,38     8,00      8,00      1,00 Relatief           4            42,61           113,34

    457908,66     8,00      8,00      1,00 Relatief           4            41,31           104,00
    457928,07     8,00      8,00      1,00 Relatief           4            39,57            95,66
    457956,66     8,00      8,00      1,00 Relatief           4            71,60           271,16
    457877,40     7,00      7,00      1,00 Relatief           4            35,07            69,06
    457867,03     7,00      7,00      1,00 Relatief           4           113,14           402,72

    457819,22     7,00      7,00      1,00 Relatief           4            44,14           103,35
    457868,17     7,00      7,00      1,00 Relatief           4            42,89           114,10
    457854,62     7,00      7,00      1,00 Relatief           4            42,75           113,87
    457860,32     7,00      7,00      1,00 Relatief           4            44,93           123,70
    457854,17     9,00      9,00      1,00 Relatief           4            71,38           253,77

    457834,74     9,00      9,00      1,00 Relatief           4            70,49           249,39
    457815,22     9,00      9,00      1,00 Relatief           4            60,28           199,27
    457795,68     9,00      9,00      1,00 Relatief           4            49,98           145,96
    457838,65    12,00     12,00      1,00 Relatief          14           207,06          1155,55
    457774,50    43,00     43,00      1,00 Relatief           4           127,03           656,32

    457849,34    43,00     43,00      1,00 Relatief           4           127,44           642,00
    457924,11    40,00     40,00      1,00 Relatief           4           126,29           618,38
    457913,72    12,00     12,00      1,00 Relatief           4           173,96           932,05
    457934,40     9,00      9,00      1,00 Relatief           4            76,22           292,65
    457911,31     9,00      9,00      1,00 Relatief           4            76,35           294,82

    457897,71     9,00      9,00      1,00 Relatief           4            76,21           292,51
    457734,69    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           160,98           595,82
    457720,28    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           160,18           581,63
    457793,08    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           135,88           488,63
    457807,62    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           185,02           698,76

    457884,58    15,00     15,00      1,00 Relatief           4           116,09           439,87
    457847,80    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           184,23           676,89
    457754,68    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           160,54           587,68
    457833,78    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           148,70           527,90
    457757,50    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           163,39           685,34

    457759,14     4,00      4,00      1,00 Relatief          16           213,49          1716,09
    457855,75     3,00      3,00      1,00 Relatief           4            49,71           111,13
    457832,22     3,00      3,00      1,00 Relatief           4            50,13           117,81
    457747,15     9,00      9,00      1,04 Relatief          17           162,76           788,80
    457673,68     9,00      9,00      1,04 Relatief          15           142,56           696,07

    457774,21     9,00      9,00      1,09 Relatief          17           142,63           670,21
    457765,91     9,00      9,00      1,17 Relatief          17           142,63           670,21
    457690,49     9,00      9,00      1,08 Relatief           4            84,06           343,13
    457606,64    15,00     15,00      1,04 Relatief          19           140,98           680,34
    457660,42    15,00     15,00      1,08 Relatief          21           130,75           614,98

    457608,24     3,00      3,00      1,00 Relatief           4            44,01           109,09
    457608,42     3,00      3,00      1,00 Relatief           4            32,63            45,48
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
7,92 10,54 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,26 44,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,33 38,14 0 dB False 0,80 0,80 0,80

11,56 30,65 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,98 12,36 0 dB False 0,80 0,80 0,80

9,98 12,38 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,29 44,38 0 dB False 0,80 0,80 0,80

10,73 13,87 0 dB False 0,80 0,80 0,80
10,72 13,15 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,10 11,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80

9,03 38,37 0 dB False 0,80 0,80 0,80
10,79 13,77 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,07 13,35 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,18 30,84 0 dB False 0,80 0,80 0,80

10,81 13,91 0 dB False 0,80 0,80 0,80

10,84 13,63 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,86 68,32 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,98 11,48 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,94 11,50 0 dB False 0,80 0,80 0,80

10,26 11,05 0 dB False 0,80 0,80 0,80

8,70 11,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,41 11,38 0 dB False 0,80 0,80 0,80

10,88 24,91 0 dB False 0,80 0,80 0,80
5,97 11,56 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,35 48,22 0 dB False 0,80 0,80 0,80

6,74 15,33 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,79 11,66 0 dB False 0,80 0,80 0,80

10,08 11,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,67 12,80 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,80 25,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80

9,80 25,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,79 20,35 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,31 15,68 0 dB False 0,80 0,80 0,80
4,82 39,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80

12,99 50,53 0 dB False 0,80 0,80 0,80

12,55 51,17 0 dB False 0,80 0,80 0,80
12,12 51,03 0 dB False 0,80 0,80 0,80
12,52 74,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80
10,66 27,45 0 dB False 0,80 0,80 0,80
10,75 27,42 0 dB False 0,80 0,80 0,80

10,66 27,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,25 72,24 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,08 72,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,18 59,77 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,30 84,22 0 dB False 0,80 0,80 0,80

8,96 49,08 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,05 84,06 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,15 72,12 0 dB False 0,80 0,80 0,80
7,95 66,40 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,49 72,20 0 dB False 0,80 0,80 0,80

2,26 44,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80
5,85 19,01 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,27 18,80 0 dB False 0,80 0,80 0,80
1,27 64,56 0 dB False 0,80 0,80 0,80
1,69 52,66 0 dB False 0,80 0,80 0,80

0,70 53,42 0 dB False 0,80 0,80 0,80
0,70 53,42 0 dB False 0,80 0,80 0,80

11,09 30,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80
1,36 42,78 0 dB False 0,80 0,80 0,80
0,84 39,75 0 dB False 0,80 0,80 0,80

7,55 14,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80
3,57 12,75 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1
3146 0 19:28, 19 jun 2016 069 gebouwen Rechthoek     138001,21
3147 0 19:28, 19 jun 2016 070 gebouwen Rechthoek     138025,86
3148 0 11:50, 12 feb 2015 071 gebouwen Polygoon     138063,21
3149 0 11:50, 12 feb 2015 072 gebouwen Polygoon     138199,82
3150 0 11:50, 12 feb 2015 073 gebouwen Polygoon     138203,40

3151 0 11:50, 12 feb 2015 074 gebouwen Rechthoek     138207,19
3152 0 11:50, 12 feb 2015 075 gebouwen Rechthoek     138342,56
3153 0 11:50, 12 feb 2015 076 gebouwen Rechthoek     138235,61
3154 0 11:50, 12 feb 2015 077 gebouwen Rechthoek     138220,14
3155 0 11:50, 12 feb 2015 078 gebouwen Rechthoek     138219,24

3156 0 11:50, 12 feb 2015 079 gebouwen Rechthoek     138217,92
3157 0 11:50, 12 feb 2015 080 gebouwen Rechthoek     138216,44
3158 0 11:50, 12 feb 2015 081 gebouwen Rechthoek     138235,02
3159 0 11:50, 12 feb 2015 082 gebouwen Rechthoek     138247,12
3160 0 11:50, 12 feb 2015 083 gebouwen Rechthoek     138257,44

3161 0 11:50, 12 feb 2015 084 gebouwen Rechthoek     138280,60
3162 0 11:50, 12 feb 2015 085 gebouwen Rechthoek     138285,02
3163 0 11:50, 12 feb 2015 086 gebouwen Rechthoek     138270,86
3166 0 11:50, 12 feb 2015 089 gebouwen Rechthoek     138225,48
3167 0 11:50, 12 feb 2015 090 gebouwen Rechthoek     138230,48

3168 0 11:50, 12 feb 2015 091 gebouwen Rechthoek     138235,16
3169 0 11:50, 12 feb 2015 092 gebouwen Rechthoek     138240,38
3170 0 11:50, 12 feb 2015 093 gebouwen Rechthoek     138246,34
3171 0 11:50, 12 feb 2015 094 gebouwen Polygoon     138253,47
3172 0 11:50, 12 feb 2015 095 gebouwen Polygoon     138261,49

3173 0 11:50, 12 feb 2015 096 gebouwen Rechthoek     138298,11
3174 0 11:50, 12 feb 2015 097 gebouwen Rechthoek     138283,64
3175 0 11:50, 12 feb 2015 098 gebouwen Rechthoek     138274,56
3176 0 11:50, 12 feb 2015 099 gebouwen Rechthoek     138265,81
3177 0 11:50, 12 feb 2015 100 gebouwen Rechthoek     138258,25

3178 0 11:50, 12 feb 2015 101 gebouwen Rechthoek     138299,62
3179 0 11:50, 12 feb 2015 102 gebouwen Rechthoek     138306,75
3180 0 11:50, 12 feb 2015 103 gebouwen Rechthoek     138466,05
3181 0 11:50, 12 feb 2015 104 gebouwen Rechthoek     138476,26
3182 0 11:50, 12 feb 2015 105 gebouwen Polygoon     138322,30

3183 0 11:50, 12 feb 2015 106 gebouwen Polygoon     138349,42
3184 0 13:43, 20 jun 2016 107 gebouwen Rechthoek     138500,78
3185 0 11:50, 12 feb 2015 108 gebouwen Rechthoek     138541,64
3186 0 11:50, 12 feb 2015 109 gebouwen Rechthoek     138511,92
3187 0 11:50, 12 feb 2015 110 gebouwen Rechthoek     138534,76

3188 0 11:50, 12 feb 2015 111 gebouwen Rechthoek     138561,14
3189 0 11:50, 12 feb 2015 112 gebouwen Polygoon     138457,51
3190 0 11:50, 12 feb 2015 113 gebouwen Polygoon     138447,29
3191 0 11:50, 12 feb 2015 114 gebouwen Rechthoek     138541,26
3192 0 11:50, 12 feb 2015 115 gebouwen Rechthoek     138555,38

3193 0 11:50, 12 feb 2015 116 gebouwen Rechthoek     138565,04
3194 0 11:50, 12 feb 2015 117 gebouwen Rechthoek     138570,79
3195 0 11:50, 12 feb 2015 118 gebouwen Rechthoek     138574,69
3196 0 11:50, 12 feb 2015 119 gebouwen Rechthoek     137770,37
3203 0 22:42, 19 jun 2016 126 gebouwen Polygoon     137890,75

3204 0 11:50, 12 feb 2015 127 gebouwen Polygoon     137802,62
3205 0 10:40, 20 jun 2016 128 gebouwen Polygoon     137778,29
3206 0 11:50, 12 feb 2015 129 gebouwen Polygoon     137780,80
3207 0 11:50, 12 feb 2015 130 gebouwen Polygoon     137730,27
3208 0 11:50, 12 feb 2015 131 gebouwen Polygoon     137762,98

3209 0 11:50, 12 feb 2015 132 gebouwen Rechthoek     137643,46
3210 0 10:45, 20 jun 2016 133 gebouwen Rechthoek     137586,10
3211 0 11:50, 12 feb 2015 134 gebouwen Rechthoek     137594,98
3212 0 11:50, 12 feb 2015 135 gebouwen Rechthoek     137592,80
3213 0 11:50, 12 feb 2015 136 gebouwen Rechthoek     137565,30

3214 0 10:45, 20 jun 2016 137 gebouwen Rechthoek     137575,01
3215 0 10:45, 20 jun 2016 138 gebouwen Rechthoek     137541,27
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak
    457675,28    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           159,92           549,56
    457600,39    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           161,17           568,60
    457614,96     6,00      6,00      1,00 Relatief          15            58,22           177,97
    457904,63     6,00      6,00      1,04 Relatief           4            52,77           144,14
    457869,25     6,00      6,00      1,04 Relatief           9            41,35           103,95

    458091,82     6,00      6,00      1,06 Relatief           4           248,87          1081,03
    458049,89     6,00      6,00      1,21 Relatief           4           146,84           641,45
    458190,45     6,00      6,00      1,22 Relatief           4            42,86           105,22
    458175,70     6,00      6,00      1,18 Relatief           4            40,95            92,03
    458160,93     6,00      6,00      1,16 Relatief           4            40,65            92,14

    458146,18     6,00      6,00      1,13 Relatief           4            41,24            95,15
    458131,29     6,00      6,00      1,11 Relatief           4            42,12           101,15
    458193,67     3,00      3,00      1,22 Relatief           4           164,72           526,39
    458107,10     8,00      8,00      1,23 Relatief           4            86,29           311,48
    458180,25     8,00      8,00      1,25 Relatief           4            98,66           369,97

    458262,11     8,00      8,00      1,37 Relatief           4            84,69           363,42
    458267,12     8,00      8,00      1,39 Relatief           4            31,53            60,30
    458195,00     8,00      8,00      1,30 Relatief           4            79,15           280,91
    458216,60     6,00      6,00      1,25 Relatief           4            40,96            94,87
    458238,84     6,00      6,00      1,29 Relatief           4            40,89            93,41

    458253,53     6,00      6,00      1,32 Relatief           4            40,05            88,59
    458268,44     6,00      6,00      1,35 Relatief           4            40,47            91,39
    458283,02     6,00      6,00      1,38 Relatief           4            40,70            92,57
    458284,51     3,00      3,00      1,39 Relatief          13           171,30           582,40
    458299,88     3,00      3,00      1,42 Relatief          12           166,62           551,95

    458363,63     6,00      6,00      1,55 Relatief           4            40,76            92,94
    458346,34     6,00      6,00      1,51 Relatief           4            40,81            92,85
    458333,27     6,00      6,00      1,48 Relatief           4            41,17            94,80
    458320,20     6,00      6,00      1,45 Relatief           4            42,41           101,01
    458306,80     6,00      6,00      1,43 Relatief           4            40,78            92,85

    458277,12     9,00      9,00      1,41 Relatief           4            86,53           363,63
    458312,89     9,00      9,00      1,48 Relatief           4            97,53           364,40
    458468,99     8,00      8,00      1,77 Relatief           4            33,72            66,43
    458465,09     8,00      8,00      1,76 Relatief           4            34,63            68,64
    458369,82     9,00      9,00      1,58 Relatief          23           299,76          1433,23

    458354,59     9,00      9,00      1,60 Relatief          14           228,61           957,79
    458500,19     9,00      9,00      1,80 Relatief           4            38,22            90,54
    458492,21     6,00      6,00      1,76 Relatief           4            64,64           250,27
    458451,53     8,00      8,00      1,72 Relatief           4            34,89            76,05
    458432,96     8,00      8,00      1,67 Relatief           4            32,42            63,33

    458434,45     8,00      8,00      1,66 Relatief           4            33,01            64,88
    458436,86     9,00      9,00      1,73 Relatief          14           188,01           857,57
    458407,33     9,00      9,00      1,69 Relatief          17           365,35          1592,58
    458391,55     9,00      9,00      1,60 Relatief           4            54,71           162,32
    458371,30     9,00      9,00      1,56 Relatief           4            56,92           177,08

    458348,83     9,00      9,00      1,52 Relatief           4            56,14           173,11
    458325,80     9,00      9,00      1,51 Relatief           4            54,88           163,90
    458303,33     9,00      9,00      1,52 Relatief           4            55,84           168,94
    457966,81     9,00      9,00      1,00 Relatief           4            97,20           400,08
    458122,89    12,00     12,00      1,00 Relatief           5           318,77          6082,10

    458251,11     6,00      6,00      1,00 Relatief          12            45,00           107,59
    458151,65     9,00      9,00      1,00 Relatief           8            50,77           126,57
    458192,46     6,00      6,00      1,00 Relatief           8            38,27            67,73
    458194,62     4,00      4,00      1,00 Relatief           8           102,26           494,17
    458235,11     3,00      3,00      1,00 Relatief           5           142,02           972,14

    458122,79     8,00      8,00      1,00 Relatief           4           150,23           614,40
    458144,21    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           129,24           497,57
    458118,30     8,00      8,00      1,00 Relatief           4           121,39           519,05
    458113,02     8,00      8,00      1,00 Relatief           4           112,30           469,59
    458033,52     8,00      8,00      1,00 Relatief           4            84,00           297,01

    458120,41    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           112,12           451,70
    458042,07    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            86,31           319,97
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
7,59 72,36 0 dB False 0,80 0,80 0,80
7,81 72,77 0 dB False 0,80 0,80 0,80
1,25 8,81 0 dB False 0,80 0,80 0,80
7,47 18,86 0 dB False 0,80 0,80 0,80
2,53 10,33 0 dB False 0,80 0,80 0,80

9,40 115,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80
10,14 63,29 0 dB False 0,80 0,80 0,80
7,62 13,81 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,66 13,82 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,82 13,50 0 dB False 0,80 0,80 0,80

6,97 13,65 0 dB False 0,80 0,80 0,80
7,41 13,65 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,98 75,38 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,17 33,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,23 40,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80

11,96 30,38 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,53 9,23 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,27 30,31 0 dB False 0,80 0,80 0,80
7,08 13,40 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,89 13,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80

6,60 13,43 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,80 13,43 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,86 13,49 0 dB False 0,80 0,80 0,80
1,60 28,01 0 dB False 0,80 0,80 0,80
7,12 22,72 0 dB False 0,80 0,80 0,80

6,89 13,49 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,85 13,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,95 13,63 0 dB False 0,80 0,80 0,80
7,23 13,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,86 13,53 0 dB False 0,80 0,80 0,80

11,42 31,84 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,21 39,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,27 10,59 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,14 11,17 0 dB False 0,80 0,80 0,80
2,64 20,19 0 dB False 0,80 0,80 0,80

8,73 19,14 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,69 10,42 0 dB False 0,80 0,80 0,80

12,86 19,45 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,63 8,81 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6,57 9,64 0 dB False 0,80 0,80 0,80

6,46 10,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,32 18,29 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,19 56,13 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,70 18,65 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,19 19,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80

9,15 18,92 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,79 18,66 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,87 19,05 0 dB False 0,80 0,80 0,80

10,50 38,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80
23,40 103,35 0 dB False 0,80 0,80 0,80

0,44 12,59 0 dB False 0,80 0,80 0,80
0,51 16,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80
1,69 9,52 0 dB False 0,80 0,80 0,80
2,37 26,25 0 dB False 0,80 0,80 0,80
1,06 56,47 0 dB False 0,80 0,80 0,80

9,34 65,78 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8,94 55,68 0 dB False 0,80 0,80 0,80

10,30 50,40 0 dB False 0,80 0,80 0,80
10,23 45,92 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,00 33,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80

9,75 46,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9,51 33,65 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1
       3216           0 11:50, 12 feb 2015 139 gebouwen Polygoon     137644,07
       3217           0 10:45, 20 jun 2016 140 gebouwen Rechthoek     137499,36
       3218           0 10:45, 20 jun 2016 141 gebouwen Rechthoek     137524,30
       3219           0 10:45, 20 jun 2016 142 gebouwen Rechthoek     137511,24
       3220           0 10:45, 20 jun 2016 143 gebouwen Rechthoek     137477,09

       3221           0 11:50, 12 feb 2015 144 gebouwen Rechthoek     137627,32
       3222           0 10:42, 20 jun 2016 145 gebouwen Rechthoek     137627,92
       3223           0 11:50, 12 feb 2015 146 gebouwen Rechthoek     137560,82
       3224           0 11:50, 12 feb 2015 147 gebouwen Rechthoek     137604,76
       3225           0 11:50, 12 feb 2015 148 gebouwen Rechthoek     137533,21

       3226           0 10:45, 20 jun 2016 149 gebouwen Rechthoek     137497,28
       3227           0 10:45, 20 jun 2016 150 gebouwen Rechthoek     137541,22
       3228           0 10:45, 20 jun 2016 151 gebouwen Rechthoek     137449,19
       3229           0 10:45, 20 jun 2016 152 gebouwen Rechthoek     137414,45
       3230           0 10:45, 20 jun 2016 153 gebouwen Rechthoek     137330,43

       3231           0 10:45, 20 jun 2016 154 gebouwen Rechthoek     137363,98
       3232           0 10:45, 20 jun 2016 155 gebouwen Rechthoek     137385,06
       3233           0 10:45, 20 jun 2016 156 gebouwen Rechthoek     137426,03
       3234           0 10:45, 20 jun 2016 157 gebouwen Rechthoek     137417,12
       3235           0 10:45, 20 jun 2016 158 gebouwen Rechthoek     137463,44

       3236           0 10:45, 20 jun 2016 159 gebouwen Rechthoek     137431,37
       3237           0 10:45, 20 jun 2016 160 gebouwen Rechthoek     137474,72
       3238           0 10:45, 20 jun 2016 161 gebouwen Rechthoek     137521,63
       3239           0 10:45, 20 jun 2016 162 gebouwen Rechthoek     137322,42
       3240           0 10:45, 20 jun 2016 163 gebouwen Rechthoek     137255,62

       3241           0 11:50, 12 feb 2015 164 gebouwen Rechthoek     137336,96
       3242           0 11:50, 12 feb 2015 165 gebouwen Polygoon     137694,00
       3243           0 11:50, 12 feb 2015 166 gebouwen Polygoon     137733,70
       3244           0 11:50, 12 feb 2015 167 gebouwen Rechthoek     137675,34
       3245           0 11:50, 12 feb 2015 168 gebouwen Rechthoek     137624,93

       3246           0 11:50, 12 feb 2015 169 gebouwen Rechthoek     137684,83
       3247           0 11:50, 12 feb 2015 170 gebouwen Rechthoek     137677,27
       3248           0 11:50, 12 feb 2015 171 gebouwen Rechthoek     137730,94
       3249           0 11:50, 12 feb 2015 172 gebouwen Rechthoek     137623,89
       3250           0 11:50, 12 feb 2015 173 gebouwen Rechthoek     137662,74

       3251           0 11:50, 12 feb 2015 174 gebouwen Rechthoek     137643,32
       3252           0 11:50, 12 feb 2015 175 gebouwen Rechthoek     137603,88
       3253           0 11:50, 12 feb 2015 176 gebouwen Rechthoek     137611,14
       3254           0 11:50, 12 feb 2015 177 gebouwen Rechthoek     137591,58
       3255           0 11:50, 12 feb 2015 178 gebouwen Rechthoek     137572,30

       3256           0 11:50, 12 feb 2015 179 gebouwen Rechthoek     137533,46
       3257           0 11:50, 12 feb 2015 180 gebouwen Rechthoek     137515,52
       3258           0 11:43, 20 jun 2016 181 gebouwen Rechthoek     137455,77
       3259           0 11:23, 20 jun 2016 182 gebouwen Rechthoek     137423,90
       3260           0 11:50, 12 feb 2015 183 gebouwen Rechthoek     137443,17

       3261           0 11:50, 12 feb 2015 184 gebouwen Rechthoek     137405,22
       3262           0 11:50, 12 feb 2015 185 gebouwen Rechthoek     137386,09
       3263           0 11:50, 12 feb 2015 186 gebouwen Rechthoek     137367,26
       3264           0 11:50, 12 feb 2015 187 gebouwen Rechthoek     137348,29
       3265           0 11:50, 12 feb 2015 188 gebouwen Rechthoek     137329,46

       3266           0 11:50, 12 feb 2015 189 gebouwen Rechthoek     137310,04
       3267           0 11:50, 12 feb 2015 190 gebouwen Rechthoek     137200,18
       3268           0 11:50, 12 feb 2015 191 gebouwen Rechthoek     137256,37
       3269           0 11:50, 12 feb 2015 192 gebouwen Rechthoek     137280,24
       3270           0 11:50, 12 feb 2015 193 gebouwen Rechthoek     137164,15

       3271           0 11:50, 12 feb 2015 194 gebouwen Rechthoek     137142,06
       3272           0 11:50, 12 feb 2015 195 gebouwen Rechthoek     137150,81
       3273           0 11:50, 12 feb 2015 196 gebouwen Polygoon     137136,83
       3274           0 11:50, 12 feb 2015 197 gebouwen Polygoon     137073,58
       3275           0 11:50, 12 feb 2015 198 gebouwen Rechthoek     137065,96

       3276           0 11:50, 12 feb 2015 199 gebouwen Rechthoek     137065,96
       3277           0 11:50, 12 feb 2015 200 gebouwen Rechthoek     137018,92
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak
    458176,13     3,00      3,00      1,00 Relatief          12            57,54           176,45
    458124,27    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           129,62           499,77
    458121,30    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            83,66           317,49
    458084,19    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            95,91           349,58
    458054,21    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           101,76           369,76

    458051,53     8,00      8,00      1,00 Relatief           4           126,91           466,28
    457983,73    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           127,53           480,27
    458028,67     8,00      8,00      1,00 Relatief           4           104,65           366,50
    457994,83     8,00      8,00      1,00 Relatief           4           144,96           592,32
    457949,70     8,00      8,00      1,00 Relatief           4            91,86           405,20

    458042,33    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           118,98           435,43
    458036,39    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           107,44           412,25
    458088,35    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            90,97           336,88
    458093,99    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           129,22           484,08
    458064,30    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           146,52           569,94

    458056,88    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           106,18           396,38
    458000,77    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           152,17           624,94
    458052,13    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           102,77           377,34
    458004,03    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            90,34           332,92
    458054,80    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           120,10           524,10

    457960,09    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           106,38           394,71
    457990,67    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           106,31           387,21
    457990,37    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            84,45           295,72
    458028,08    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            73,45           249,36
    458011,45    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           130,23           480,12

    458015,02     8,00      8,00      1,00 Relatief           4           144,78          1058,60
    458308,05     7,00      7,00      1,80 Relatief          12           257,03          1484,59
    458347,78     7,00      7,00      1,80 Relatief          12           213,14          1246,10
    458425,52    24,00     24,00      1,80 Relatief           4           172,76           624,75
    458476,07    24,00     24,00      1,80 Relatief           4           157,46           557,07

    458530,19    24,00     24,00      1,80 Relatief           4           165,44           574,75
    458522,77    24,00     24,00      1,80 Relatief           4            17,61            18,84
    458486,90    14,00     14,00      1,80 Relatief           4            49,48           147,70
    458440,64     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            86,18           271,23
    458396,02     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            86,59           281,36

    458376,45     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            85,96           267,45
    458334,93     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            87,26           281,76
    458378,23     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            85,96           276,09
    458325,15     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            86,31           270,68
    458305,73     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            85,48           264,77

    458264,66     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            85,98           279,32
    458282,60     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            86,59           281,41
    458275,93     7,00      7,00      1,80 Relatief           4            40,88            96,75
    458271,63     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            55,41           172,39
    458291,05     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            38,68            93,46

    458253,10     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            69,82           245,29
    458233,53     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            86,17           322,51
    458215,29     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           101,90           398,36
    458196,02     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           118,88           484,45
    458177,34     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           134,40           550,04

    458158,36     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           151,46           657,21
    458192,91     9,00      9,00      1,80 Relatief           4           159,14           718,08
    458248,50     9,00      9,00      1,80 Relatief           4           289,39          3786,99
    458272,22    18,00     18,00      1,80 Relatief           4           256,00          1944,01
    458215,74    15,00     15,00      1,80 Relatief           4           117,20           704,21

    458134,64    15,00     15,00      1,80 Relatief           4           254,32          1701,89
    458146,50    12,00     12,00      1,80 Relatief           4           162,69          1652,37
    458083,57     9,00      9,00      1,80 Relatief           4           118,06           652,94
    458052,11    18,00     18,00      1,80 Relatief           5            95,80           489,73
    458157,30     8,00      8,00      1,80 Relatief           4           128,54           684,75

    458156,98     8,00      8,00      1,80 Relatief           4           156,41           789,79
    458110,59     8,00      8,00      1,80 Relatief           4            81,00           337,33
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
            0,67            15,47 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,95            55,86 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,96            31,87 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,97            38,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,78            42,09 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            8,48            54,97 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,73            55,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,33            44,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,39            63,09 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           11,91            34,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            8,55            50,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,28            44,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,31            36,17 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,65            55,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,85            64,41 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            8,99            44,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,37            66,72 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,88            42,51 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,27            35,90 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           10,60            49,45 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            8,92            44,27 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,71            44,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,86            33,36 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,99            27,73 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,48            56,64 0 dB False 0,80 0,80 0,80

           20,34            52,05 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            3,42            56,22 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            4,94            36,91 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,97            78,41 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,86            70,87 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            7,66            75,06 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            3,67             5,14 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           10,06            14,68 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,65            35,43 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,96            35,33 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            7,55            35,43 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,88            35,75 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,86            35,12 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,62            35,54 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,52            35,22 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            7,98            35,01 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,97            35,33 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,44            13,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,44            18,27 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,48             9,86 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            9,75            25,16 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,64            33,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,64            41,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,75            49,69 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,54            57,66 0 dB False 0,80 0,80 0,80

           10,00            65,73 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           10,38            69,19 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           34,31           110,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           17,61           110,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           16,88            41,72 0 dB False 0,80 0,80 0,80

           15,20           111,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           39,31            42,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           14,58            46,63 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            6,55            33,57 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           13,48            50,79 0 dB False 0,80 0,80 0,80

           11,91            66,29 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           11,72            28,78 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1
       3278           0 11:50, 12 feb 2015 201 gebouwen Rechthoek     137090,74
       3279           0 11:50, 12 feb 2015 202 gebouwen Rechthoek     137049,11
       3280           0 11:50, 12 feb 2015 203 gebouwen Rechthoek     137079,30
       3281           0 11:50, 12 feb 2015 204 gebouwen Polygoon     137014,79
       3282           0 11:50, 12 feb 2015 205 gebouwen Polygoon     137018,92

       3283           0 11:50, 12 feb 2015 206 gebouwen Polygoon     137010,34
       3285           0 10:45, 20 jun 2016 208 gebouwen Rechthoek     137242,60
       3286           0 10:58, 20 jun 2016 209 gebouwen Rechthoek     137208,39
       3287           0 10:58, 20 jun 2016 210 gebouwen Rechthoek     137281,70
       3288           0 10:59, 20 jun 2016 211 gebouwen Rechthoek     137161,14

       3289           0 11:50, 12 feb 2015 212 gebouwen Rechthoek     137013,22
       3292           0 11:50, 12 feb 2015 215 gebouwen Rechthoek     137087,18
       3293           0 10:58, 20 jun 2016 216 gebouwen Rechthoek     137194,38
       3294           0 10:58, 20 jun 2016 217 gebouwen Rechthoek     137186,88
       3295           0 10:58, 20 jun 2016 218 gebouwen Rechthoek     137165,38

       3296           0 11:50, 12 feb 2015 219 gebouwen Polygoon     137236,41
       3297           0 10:59, 20 jun 2016 220 gebouwen Polygoon     137120,74
       3298           0 10:59, 20 jun 2016 221 gebouwen Rechthoek     137110,64
       3299           0 11:50, 12 feb 2015 222 gebouwen Rechthoek     137902,21
       3300           0 11:50, 12 feb 2015 223 gebouwen Rechthoek     138020,16

       3301           0 11:50, 12 feb 2015 224 gebouwen Rechthoek     137986,30
       3302           0 11:50, 12 feb 2015 225 gebouwen Rechthoek     137993,44
       3303           0 11:50, 12 feb 2015 226 gebouwen Polygoon     138013,94
       3304           0 11:50, 12 feb 2015 227 gebouwen Polygoon     138043,66
       3305           0 11:50, 12 feb 2015 228 gebouwen Polygoon     138021,55

       3306           0 11:50, 12 feb 2015 229 gebouwen Rechthoek     138010,03
       3307           0 11:50, 12 feb 2015 230 gebouwen Rechthoek     137977,31
       3308           0 11:50, 12 feb 2015 231 gebouwen Rechthoek     137992,98
       3309           0 11:50, 12 feb 2015 232 gebouwen Rechthoek     138083,06
       3310           0 11:50, 12 feb 2015 233 gebouwen Rechthoek     138070,62

       3311           0 11:50, 12 feb 2015 234 gebouwen Rechthoek     138056,34
       3312           0 11:50, 12 feb 2015 235 gebouwen Rechthoek     138005,19
       3313           0 11:50, 12 feb 2015 236 gebouwen Rechthoek     138039,06
       3314           0 11:50, 12 feb 2015 237 gebouwen Rechthoek     138035,83
       3315           0 11:50, 12 feb 2015 238 gebouwen Polygoon     138030,36

       3328           0 11:38, 19 dec 2016 301 Gebouw A Polygoon     138062,30
       3329           0 11:43, 19 dec 2016 302 Gebouw B Polygoon     137991,29
       3330           0 11:44, 19 dec 2016 303 Gebouw C Polygoon     137950,17
       3331           0 16:48, 16 dec 2016 304 Gebouw A Polygoon     137982,08
       3536           0 20:43, 19 jun 2016 Polygoon     137990,54

       3537           0 20:44, 19 jun 2016 1 Polygoon     137971,62
       3540           0 21:03, 19 jun 2016 Polygoon     138062,86
       3564           0 21:34, 19 jun 2016 Polygoon     137811,25
       3570           0 22:09, 19 jun 2016 Polygoon     137892,83
       3571           0 22:10, 19 jun 2016 Polygoon     137877,45

       3572           0 22:24, 19 jun 2016 1 Polygoon     137804,98
       3573           0 22:25, 19 jun 2016 2 Polygoon     137784,59
       3574           0 22:25, 19 jun 2016 3 Polygoon     137875,84
       3575           0 22:27, 19 jun 2016 4 Polygoon     137878,70
       3576           0 22:26, 19 jun 2016 5 Polygoon     137864,21

       3577           0 22:27, 19 jun 2016 6 Polygoon     137837,73
       3578           0 22:27, 19 jun 2016 7 Polygoon     137849,54
       3597           0 10:55, 20 jun 2016 Polygoon     137509,37
       3608           0 11:19, 20 jun 2016 Polygoon     137164,10
       3609           0 11:19, 20 jun 2016 1 Polygoon     137180,21

       3610           0 11:19, 20 jun 2016 2 Polygoon     137212,42
       3612           0 11:20, 20 jun 2016 Polygoon     137241,88
       3613           0 11:21, 20 jun 2016 1 Polygoon     137261,32
       3615           0 11:22, 20 jun 2016 Polygoon     137279,98
       3616           0 11:22, 20 jun 2016 1 Polygoon     137298,64

       3617           0 11:22, 20 jun 2016 2 Polygoon     137317,69
       3618           0 11:23, 20 jun 2016 3 Polygoon     137336,74
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak
    458090,57    15,00     15,00      1,80 Relatief           4            93,08           497,71
    458103,28    21,00     21,00      1,80 Relatief           4            99,64           557,90
    458107,73    40,00     40,00      1,80 Relatief           4           120,94           747,47
    458070,54    24,00     24,00      1,80 Relatief           5           113,30           803,83
    458066,41    24,00     24,00      1,80 Relatief          11           104,77           582,14

    458036,86    30,00     30,00      1,80 Relatief           8           108,39           639,61
    458024,59    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            75,19           264,35
    457988,75    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           128,53           493,77
    457970,83    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           125,38           504,82
    457995,27    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           140,73           549,72

    457952,91     8,00      8,00      1,00 Relatief           4           162,56           633,38
    457958,12     8,00      8,00      1,00 Relatief           4            61,20           178,25
    458006,34    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            44,74           118,59
    457991,68    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           133,38           467,13
    457932,06    10,00     10,00      1,00 Relatief           4           109,74           401,30

    457955,52     8,00      8,00      1,00 Relatief          10           191,34          1781,72
    457967,57    10,00     10,00      1,00 Relatief           7           100,30           469,89
    457920,00     4,00      4,00      1,00 Relatief           4            61,40           235,47
    458504,24     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           104,18           648,81
    458567,23     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           115,97           532,26

    458541,88     5,00      5,00      1,80 Relatief           4            33,18            68,58
    458508,93     5,00      5,00      1,80 Relatief           4            44,80            87,59
    458528,52     5,00      5,00      1,80 Relatief           4            54,80           174,22
    458554,55     5,00      5,00      1,80 Relatief           4            54,31           170,64
    458605,47     6,00      6,00      1,80 Relatief           9            70,04           216,42

    458598,56     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            38,80            94,06
    458643,26     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            49,96           147,62
    458633,12     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            50,82           159,78
    458669,98     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           100,88           352,95
    458707,08     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           110,48           436,13

    458677,82     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            85,10           291,64
    458650,63     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            73,00           198,05
    458643,03     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            18,90            21,76
    458655,70     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            67,35           276,14
    458610,36     9,00      9,00      1,80 Relatief          14            60,04           140,49

    457914,26    18,00     18,00      1,00 Relatief           4           101,33           639,27
    457958,90    18,00     18,00      1,00 Relatief           4           138,96          1090,97
    457985,29    27,00     27,00      1,00 Relatief           6           155,92          1227,37
    458045,38    27,00     27,00      1,00 Relatief           4           141,10          1123,67
    458285,77     7,00      7,00      1,00 Relatief           6            87,68           405,71

    458256,89     5,00      5,00      1,00 Relatief           4            42,48            72,22
    457997,94     3,00      3,00      1,00 Relatief           4            43,36           110,97
    457923,44    13,00     13,00      1,00 Relatief           8           116,90           639,26
    458116,32    12,00     12,00      1,00 Relatief          22           184,23           724,03
    458034,73     0,00      0,00      1,00 Relatief           4           149,31           650,53

    458006,64     9,00      9,00      1,00 Relatief           4           104,23           365,50
    458007,18     9,00      9,00      1,00 Relatief           4            76,99           253,25
    458107,55     9,00      9,00      1,00 Relatief           7           216,08           859,86
    458062,28     9,00      9,00      1,00 Relatief           5            44,02           114,75
    458034,55     9,00      9,00      1,00 Relatief           4            44,17           102,15

    458012,01     9,00      9,00      1,00 Relatief          14           114,80           385,70
    458068,72     9,00      9,00      1,00 Relatief           6            47,18           129,48
    457953,76    10,00     10,00      1,00 Relatief           4            63,92           211,29
    458230,54     9,00      9,00      1,80 Relatief           4            79,45           303,90
    458246,06     9,00      9,00      1,80 Relatief           4            68,67           256,97

    458278,66     9,00      9,00      1,80 Relatief           4            79,78           309,38
    458212,67     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            41,70           106,95
    458232,31     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            57,97           185,90
    458250,77     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            74,05           271,38
    458269,82     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            90,73           354,39

    458288,68     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           104,52           405,04
    458307,92     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           122,17           499,84
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
           16,65            29,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           17,00            32,82 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           17,32            43,15 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           13,93            29,80 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            5,29            15,80 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            1,42            29,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,36            28,23 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,92            55,34 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,49            53,20 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,95            61,42 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            8,73            72,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,83            22,77 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,63            13,74 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,95            58,74 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,69            46,18 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            2,19            49,43 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            3,81            29,26 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           14,94            15,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           20,61            31,48 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           11,43            46,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            7,83             8,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            5,05            17,35 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,92            18,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           10,08            17,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            3,07            16,69 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            9,49             9,91 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,60            15,38 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           11,42            13,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,39            42,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,54            45,69 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            8,59            33,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            6,63            29,87 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            3,97             5,48 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           14,12            19,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            2,20            12,15 0 dB False 0,80 0,80 0,80

           23,60            26,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           23,86            45,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80

NVT            51,18 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           24,13            46,34 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            5,06            29,41 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            4,20            17,13 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,91            13,68 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            1,84            42,81 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            4,27            25,05 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,60            64,63 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            7,77            43,93 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,01            30,24 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,56            71,37 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            6,39            14,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            6,51            15,52 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            4,08            11,68 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            3,06            17,36 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,33            22,71 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           10,00            29,45 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           10,00            23,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80

           10,55            29,86 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,17            11,81 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,46            20,70 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,58            28,20 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           10,28            36,53 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            9,44            43,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,73            52,50 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1
       3619           0 11:23, 20 jun 2016 4 Polygoon     137355,61
       3620           0 11:24, 20 jun 2016 5 Polygoon     137374,62
       3628           0 11:46, 20 jun 2016 Polygoon     137465,16
       3629           0 11:46, 20 jun 2016 1 Polygoon     137483,21
       3630           0 11:47, 20 jun 2016 2 Polygoon     137471,27

       3631           0 11:47, 20 jun 2016 3 Polygoon     137490,43
       3632           0 11:47, 20 jun 2016 4 Polygoon     137535,41
       3633           0 11:47, 20 jun 2016 5 Polygoon     137554,29
       3634           0 11:48, 20 jun 2016 6 Polygoon     137541,80
       3635           0 11:48, 20 jun 2016 7 Polygoon     137560,68

       3636           0 11:48, 20 jun 2016 8 Polygoon     137604,83
       3637           0 11:49, 20 jun 2016 9 Polygoon     137597,33
       3638           0 11:49, 20 jun 2016 10 Polygoon     137578,73
       3639           0 11:49, 20 jun 2016 11 Polygoon     137534,02
       3640           0 11:49, 20 jun 2016 12 Polygoon     137552,90

       3641           0 11:49, 20 jun 2016 13 Polygoon     137501,54
       3642           0 11:50, 20 jun 2016 14 Polygoon     137482,38
       3673           0 13:15, 20 jun 2016 Polygoon     138261,69
       3674           0 13:15, 20 jun 2016 1 Polygoon     138258,08
       3675           0 13:15, 20 jun 2016 2 Polygoon     138282,12

       3677           0 13:17, 20 jun 2016 Polygoon     138268,30
       3678           0 13:17, 20 jun 2016 1 Polygoon     138280,86
       3679           0 13:18, 20 jun 2016 2 Polygoon     138270,46
       3680           0 13:18, 20 jun 2016 3 Polygoon     138300,31
       3681           0 13:18, 20 jun 2016 4 Polygoon     138286,81

       3682           0 13:19, 20 jun 2016 5 Polygoon     138285,32
       3683           0 13:19, 20 jun 2016 6 Polygoon     138276,16
       3686           0 13:22, 20 jun 2016 Polygoon     138221,13
       3687           0 13:23, 20 jun 2016 1 Polygoon     138233,94
       3688           0 13:23, 20 jun 2016 2 Polygoon     138234,84

       3689           0 13:23, 20 jun 2016 3 Polygoon     138258,11
       3690           0 13:23, 20 jun 2016 4 Polygoon     138273,62
       3696           0 13:43, 20 jun 2016 Polygoon     138506,50
       3697           0 13:43, 20 jun 2016 1 Polygoon     138531,57
       3701           0 13:52, 20 jun 2016 Polygoon     138443,86

       3702           0 13:53, 20 jun 2016 1 Polygoon     138380,35
       3711           0 20:23, 20 jun 2016 Polygoon     138429,50
       3713           0 20:27, 20 jun 2016 Polygoon     138447,64
       3714           0 20:28, 20 jun 2016 1 Polygoon     138340,32
       3715           0 20:31, 20 jun 2016 2 Polygoon     138337,59

       3716           0 20:31, 20 jun 2016 3 Polygoon     138314,69
       3717           0 20:32, 20 jun 2016 4 Polygoon     138293,02
       3722           0 20:34, 20 jun 2016 Polygoon     138378,47
       3723           0 20:34, 20 jun 2016 1 Polygoon     138361,50
      17414           0 22:56, 11 jul 2016 Polygoon     137955,56

      17415           0 22:58, 11 jul 2016 1 Polygoon     137964,81
      17420           0 11:38, 19 dec 2016 301 Gebouw A Polygoon     138064,20

2_Winklerlaan       17418           3 11:45, 19 dec 2016 Gebouw D Polygoon     137984,47
2_Winklerlaan       17419           3 11:43, 19 dec 2016 Gebouw B Polygoon     138000,74
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak
    458326,12     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           138,66           586,08
    458345,37     6,00      6,00      1,80 Relatief           4           155,46           679,04
    458383,40     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            90,84           316,79
    458365,35     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            91,91           336,02
    458396,45     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            86,02           270,61

    458415,06     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            88,39           299,02
    458454,48     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            87,97           297,32
    458434,77     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            87,64           289,88
    458467,53     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            90,73           333,44
    458485,30     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            88,36           322,49

    458460,04     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            88,77           292,39
    458398,12     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            85,61           271,80
    458378,96     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            86,80           289,88
    458389,51     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            87,20           283,33
    458370,07     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            89,55           314,74

    458351,75     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            86,79           281,79
    458332,87     6,00      6,00      1,80 Relatief           4            88,03           294,78
    458661,01     7,00      7,00      1,00 Relatief           4            54,12           172,84
    458682,64     5,00      5,00      1,00 Relatief           4            46,05           120,46
    458691,06     5,00      5,00      1,00 Relatief           4            64,57           194,69

    458590,09     7,00      7,00      1,00 Relatief           4            38,83            92,35
    458574,55     7,00      7,00      1,00 Relatief           8            46,47           109,72
    458624,22     5,00      5,00      1,00 Relatief           4            60,91           206,94
    458613,69     5,00      5,00      1,00 Relatief           4            25,09            38,89
    458607,87     5,00      5,00      1,00 Relatief           4            28,86            51,42

    458600,93     5,00      5,00      1,00 Relatief           4            28,48            50,17
    458587,56     5,00      5,00      1,00 Relatief           7            41,72            84,04
    458561,42     7,00      7,00      1,71 Relatief           4            61,67           138,35
    458551,32     6,00      6,00      1,00 Relatief           4            25,07            36,28
    458534,36     6,00      6,00      1,00 Relatief           6            24,15            31,63

    458535,26     6,00      6,00      1,00 Relatief           4            60,86           204,60
    458528,05     3,00      3,00      1,00 Relatief           6            34,74            65,27
    458510,73     3,00      3,00      1,73 Relatief           6            60,83           171,93
    458520,47     3,00      3,00      1,73 Relatief           9            65,79           167,77
    458371,99     9,00      9,00      1,63 Relatief          21           263,78          1318,10

    458337,25     9,00      9,00      1,62 Relatief          15           154,34           717,60
    457988,19    18,00     18,00      1,36 Relatief          20           303,39          1845,04
    457876,06    15,00     15,00      1,39 Relatief           6           170,89          1044,30
    457675,20    15,00     15,00      1,27 Relatief          11           320,70          2192,54
    457810,03    15,00     15,00      1,25 Relatief          20           120,64           549,35

    457767,30    15,00     15,00      1,22 Relatief          18           120,36           553,00
    457737,66    15,00     15,00      1,20 Relatief          18           118,59           526,40
    457846,62     6,00      6,00      1,30 Relatief           7            64,79           242,37
    457868,49     6,00      6,00      1,28 Relatief           4            75,28           353,95
    457890,78     3,00      3,00      1,00 Relatief           6            49,61            95,59

    457858,50     3,00      3,00      1,00 Relatief           4            44,43           100,04
    457934,05    21,00     21,00      1,00 Relatief           4            87,71           476,92

2_Winklerlaan     458049,56    24,00     24,00      1,00 Relatief           4            58,33           120,92
2_Winklerlaan     457976,60    24,00     24,00      1,00 Relatief           4            88,39           484,30
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
            9,62            61,17 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,95            69,40 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,89            36,93 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,84            37,12 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,47            35,73 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            8,28            36,32 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,05            35,73 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,07            35,74 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,23            36,32 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,23            35,14 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            7,66            36,52 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,27            35,15 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,86            35,35 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,47            35,93 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            8,26            36,13 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            7,46            35,54 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,50            35,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            9,71            17,21 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            7,43            15,03 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            5,70            24,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            7,87            11,16 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            1,77            10,87 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           10,18            20,38 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            5,46             7,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            6,35             8,15 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            6,28             7,83 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            1,07            14,08 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            5,34            25,74 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            4,52             8,17 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            0,18             7,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80

           10,04            20,67 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            2,85            10,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            3,15            20,87 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            0,74            22,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            4,41            27,29 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            4,68            14,65 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            2,83            41,19 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           14,40            36,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           14,92            40,42 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            0,61            35,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            0,74            33,95 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            1,29            32,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            3,57            19,14 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           18,23            19,33 0 dB False 0,80 0,80 0,80
            2,90            18,74 0 dB False 0,80 0,80 0,80

            5,70            15,93 0 dB False 0,80 0,80 0,80
           19,87            23,91 0 dB False 0,80 0,80 0,80

2_Winklerlaan             4,98            24,24 0 dB False 0,80 0,80 0,80
2_Winklerlaan            20,01            24,29 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2_Winklerlaan 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2_Winklerlaan 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm
2737 0 11:50, 12 feb 2015 -1 1 GS397111 s:2100000116 Polylijn
2738 0 11:50, 12 feb 2015 -2 1 GS398290 s:1034909983 Polylijn
2739 0 11:50, 12 feb 2015 -3 1 GS397567 s:1039687812 Polylijn
2740 0 11:50, 12 feb 2015 -4 1 GS398289 s:1034909984 Polylijn
2741 0 11:50, 12 feb 2015 -5 1 GS398411 s:1034909523 Polylijn

2742 0 11:50, 12 feb 2015 -6 1 GS397581 s:1039687798 Polylijn
2743 0 11:50, 12 feb 2015 -7 1 GS398287 s:1034909986 Polylijn
2744 0 11:50, 12 feb 2015 -8 1 GS397562 s:1039687817 Polylijn
2745 0 11:50, 12 feb 2015 -9 1 GS397592 s:1039687787 Polylijn
2746 0 11:50, 12 feb 2015 -10 1 GS397588 s:1039687791 Polylijn

2747 0 11:50, 12 feb 2015 -11 1 GS398288 s:1034909985 Polylijn
2748 0 11:50, 12 feb 2015 -12 1 GS398296 s:1034909977 Polylijn
2749 0 11:50, 12 feb 2015 -13 1 GS397565 s:1039687814 Polylijn
2750 0 11:50, 12 feb 2015 -14 1 GS397561 s:1039687818 Polylijn
2751 0 11:50, 12 feb 2015 -15 1 GS397563 s:1039687816 Polylijn

2752 0 11:50, 12 feb 2015 -16 1 GS397568 s:1039687811 Polylijn
2753 0 11:50, 12 feb 2015 -17 1 GS397578 s:1039687801 Polylijn
2754 0 11:50, 12 feb 2015 -18 1 GS397583 s:1039687796 Polylijn
2755 0 11:50, 12 feb 2015 -19 1 GS397584 s:1039687795 Polylijn
2756 0 11:50, 12 feb 2015 -20 1 GS397595 s:1039687722 Polylijn

2757 0 11:50, 12 feb 2015 -21 1 GS397112 s:2100000114 Polylijn
2758 0 11:50, 12 feb 2015 -22 1 GS397577 s:1039687802 Polylijn
2759 0 11:50, 12 feb 2015 -23 1 GS396960 s:2100000358 Polylijn
2760 0 11:50, 12 feb 2015 -24 1 GS397589 s:1039687790 Polylijn
2761 0 11:50, 12 feb 2015 -25 1 GS397579 s:1039687800 Polylijn

2762 0 11:50, 12 feb 2015 -26 1 GS397582 s:1039687797 Polylijn
2763 0 11:50, 12 feb 2015 -27 1 GS397585 s:1039687794 Polylijn
2764 0 11:50, 12 feb 2015 -28 1 GS397572 s:1039687807 Polylijn
2765 0 11:50, 12 feb 2015 -29 1 GS397586 s:1039687793 Polylijn
2766 0 11:50, 12 feb 2015 -30 1 GS398293 s:1034909980 Polylijn

2767 0 11:50, 12 feb 2015 -31 1 GS397113 s:2100000111 Polylijn
2768 0 11:50, 12 feb 2015 -32 1 GS397114 s:2100000110 Polylijn
2769 0 11:50, 12 feb 2015 -33 1 GS397624 s:1039687693 Polylijn
2770 0 11:50, 12 feb 2015 -34 1 GS397564 s:1039687815 Polylijn
2771 0 11:50, 12 feb 2015 -35 1 GS397570 s:1039687809 Polylijn

2772 0 11:50, 12 feb 2015 -36 1 GS398294 s:1034909979 Polylijn
2773 0 11:50, 12 feb 2015 -37 1 GS397587 s:1039687792 Polylijn
2774 0 11:50, 12 feb 2015 -38 1 GS397115 s:2100000109 Polylijn
2775 0 11:50, 12 feb 2015 -39 1 GS397571 s:1039687808 Polylijn
2776 0 11:50, 12 feb 2015 -40 1 GS397569 s:1039687810 Polylijn

2777 0 11:50, 12 feb 2015 -41 1 GS398292 s:1034909981 Polylijn
2778 0 11:50, 12 feb 2015 -42 1 GS397590 s:1039687789 Polylijn
2779 0 11:50, 12 feb 2015 -43 1 GS397574 s:1039687805 Polylijn
2780 0 11:50, 12 feb 2015 -44 1 GS397591 s:1039687788 Polylijn
2781 0 11:50, 12 feb 2015 -45 1 GS397566 s:1039687813 Polylijn

2782 0 11:50, 12 feb 2015 -46 1 GS396782 s:2100000562 Polylijn
2783 0 11:50, 12 feb 2015 -47 1 GS398295 s:1034909978 Polylijn
2784 0 11:50, 12 feb 2015 -48 1 GS397573 s:1039687806 Polylijn
2785 0 11:50, 12 feb 2015 -49 1 GS397560 s:1039687819 Polylijn
2786 0 11:50, 12 feb 2015 -50 1 GS398291 s:1034909982 Polylijn

2787 0 11:50, 12 feb 2015 -51 1 GS397580 s:1039687799 Polylijn
2788 0 11:50, 12 feb 2015 -52 1 GS396959 s:2100000359 Polylijn
2790 0 11:50, 12 feb 2015 -53 1 PE401186 p:1040254961 Polylijn
2791 0 11:50, 12 feb 2015 -54 1 PE401187 p:1040254960 Polylijn
2792 0 11:50, 12 feb 2015 -55 1 PE401185 p:1040254962 Polylijn
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H
    135651,02     456989,80     135660,58     457013,71     1,13     1,20      6,09      6,10 --
    138345,63     458480,77     138518,44     458543,38     1,31     0,49      6,15      3,77 --
    137534,77     458202,74     137576,08     458217,64     2,79     2,41      2,29      3,11 --
    138416,40     458477,69     138439,67     458487,28     0,95     0,96      2,02      1,99 --
    138165,75     457851,28     138134,82     457597,17     2,00     2,13      2,37      2,45 --

    136124,48     457557,35     136202,07     457620,47     1,29     1,08      5,99      5,85 --
    138469,46     458499,19     138526,67     458521,11     0,69     0,98      2,21      1,90 --
    137155,59     458066,45     137218,94     458090,21     1,70     1,73      1,30      1,26 --
    135588,42     456697,32     135618,36     456889,63     0,45     1,46      6,53      5,56 --
    135621,45     456900,62     135651,02     456989,80     1,42     1,13      5,60      6,09 --

    138416,40     458477,69     138179,66     458006,50     0,97     2,53      2,02      1,41 --
    138220,56     458435,91     138317,62     458470,83     1,14     0,67      8,34      7,31 --
    137427,74     458164,18     137482,81     458184,88     3,07     3,04      1,30      1,56 --
    135711,76     457067,57     135734,88     457109,59     2,43     2,28      5,60      5,89 --
    137120,16     458053,25     137157,12     458067,97     1,55     1,68      1,47      1,31 --

    135644,17     456889,85     135673,05     456980,84     1,54     1,42      6,03      6,33 --
    137272,07     458108,34     137324,30     458128,00     2,34     2,35      1,15      1,16 --
    136040,49     457478,85     136082,48     457517,99     1,90     1,60      5,75      5,88 --
    136080,93     457518,06     136098,31     457534,13     1,74     1,68      5,74      5,72 --
    138526,67     458521,11     138565,19     458535,85     0,98    -6,79      1,90      9,65 --

    135969,22     457412,61     136007,65     457446,81     3,14     1,35      4,56      6,35 --
    137217,53     458088,69     137273,57     458109,91     2,25     2,50      1,24      0,99 --
    138190,54     458435,78     138225,76     458448,82     0,29     1,22      9,47      8,10 --
    135660,58     457013,71     135701,12     457100,64     1,20     1,69      6,10      5,90 --
    137322,72     458126,47     137376,65     458146,82     2,29     2,46      1,22      1,22 --

    136007,65     457446,81     136041,04     457480,75     1,34     1,92      6,35      5,72 --
    135777,44     457215,25     135827,91     457278,39     1,20     1,89      6,50      5,81 --
    135609,76     456682,22     135621,07     456769,82    -0,22    -0,10      6,69      6,67 --
    135894,73     457345,60     135969,22     457412,61     1,99     3,14      5,71      4,56 --
    137594,80     458224,25     137657,95     458248,13     1,81     1,63      3,48      4,77 --

    135984,54     457394,84     136022,14     457428,37     1,62     1,20      6,07      6,48 --
    136879,95     457928,91     136912,97     457941,44     0,62     0,95      2,39      1,90 --
    138518,44     458543,38     138554,78     458556,30     0,49     0,92      3,77      2,82 --
    137375,05     458145,29     137429,29     458165,69     2,93     3,09      1,26      1,29 --
    135673,32     456978,26     135677,54     456992,05     2,05     4,61      5,68      3,16 --

    137578,00     458218,22     137596,23     458225,93     1,89     1,80      3,14      3,55 --
    135618,43     456889,90     135620,86     456902,58     1,47     2,02      5,55      5,00 --
    135753,06     457182,78     135777,44     457215,25     0,81     1,20      6,89      6,50 --
    135682,58     457003,66     135711,76     457067,57     1,89     2,43      5,92      5,60 --
    135676,60     456990,79     135681,85     457003,37     1,15     1,52      6,63      6,29 --

    137656,74     458246,67     137694,08     458260,03     1,68     2,47      4,69      4,57 --
    135701,83     457099,83     135746,26     457172,56     1,43     0,61      6,16      7,09 --
    135625,16     456793,80     135645,85     456890,76     1,24     2,72      6,33      4,86 --
    135744,79     457171,86     135753,06     457182,78     0,58     0,81      7,12      6,89 --
    137482,51     458183,81     137536,23     458204,23     3,00     2,78      1,60      2,32 --

    136882,15     457945,34     136913,99     457959,39     0,44     0,50      2,54      2,32 --
    137576,08     458217,64     137578,00     458218,22     2,39     2,39      3,11      3,14      2,39
    135621,84     456767,62     135627,17     456795,25     1,50     2,04      6,07      5,53 --
    135827,95     457276,98     135897,16     457345,87     1,89     1,93      5,81      5,77 --
    138049,21     458374,03     138186,77     458423,70     0,53     0,82      9,87      8,99 --

    136097,83     457531,47     136126,11     457557,08     1,48     1,26      5,92      6,02 --
    138186,77     458423,70     138220,56     458435,91     0,82     1,14      8,99      8,34 --
    136940,50     457967,02     137145,35     458045,51     1,00     1,00      2,01      1,30      1,00
    136934,03     457953,24     137151,02     458030,10     1,00     1,00      2,05      1,31      1,00
    137148,36     458036,99     136941,64     457963,95     1,00     1,00      1,38      2,02      1,00
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D
     1,20      1,20      7,30      7,30 -- Eigen waarde 2 25,75 25,75
     0,34      2,24      4,26      7,24 -- Eigen waarde 16 183,81 183,84
     2,41      2,41      5,52      5,52 -- Eigen waarde 2 43,91 43,91
     0,86      0,96      2,95      2,96 -- Eigen waarde 3 25,17 25,17
     1,70      2,62      3,90      4,58 -- Eigen waarde 11 256,20 256,21

     0,77      1,23      6,93      7,24 -- Eigen waarde 15 100,20 100,20
     0,96      0,98      2,88      2,90 -- Eigen waarde 5 61,27 61,27
     1,72      1,77      2,99      2,99 -- Eigen waarde 5 67,76 67,76
     0,61      1,54      7,02      7,02 -- Eigen waarde 9 195,14 195,14
     1,13      1,60      7,02      7,22 -- Eigen waarde 4 94,01 94,01

     0,87      2,58      2,98      4,08 -- Eigen waarde 27 564,92 564,94
     0,67      1,22      7,98      9,21 -- Eigen waarde 6 103,15 103,16
     3,00      3,04      4,51      4,60 -- Eigen waarde 4 58,90 58,90
     1,59      2,64      8,04      8,17 -- Eigen waarde 7 48,01 48,01
     1,54      1,68      2,99      3,01 -- Eigen waarde 5 40,03 40,03

     1,42      2,39      7,59      7,75 -- Eigen waarde 6 95,62 95,62
     2,30      2,38      3,50      3,51 -- Eigen waarde 4 55,89 55,89
     1,60      1,64      7,48      7,51 -- Eigen waarde 4 57,45 57,45
     1,68      1,68      7,40      7,40 -- Eigen waarde 2 23,67 23,67

-6,79 -6,79      2,86      2,86 -- Eigen waarde 2 41,24 41,24

1,35 1,35      7,70      7,70 -- Eigen waarde 2 51,44 51,44
2,36 2,51      3,49      3,49 -- Eigen waarde 4 60,01 60,01
1,22 1,22      9,32      9,32 -- Eigen waarde 2 37,56 37,56
1,07 1,88      7,38      7,59 -- Eigen waarde 6 96,04 96,04
2,38 2,46      3,64      3,68 -- Eigen waarde 4 57,72 57,72

1,42 1,97      7,64      7,69 -- Eigen waarde 7 48,00 48,00
1,89 2,07      7,70      7,70 -- Eigen waarde 6 80,94 80,94
-0,10 -0,10      6,57      6,57 -- Eigen waarde 2 88,33 88,33
1,49 3,14      7,70      7,70 -- Eigen waarde 8 100,39 100,39
1,63 1,75      5,53      6,40 -- Eigen waarde 7 67,62 67,63

1,20 1,20      7,68      7,68 -- Eigen waarde 2 50,37 50,37
0,95 0,95      2,85      2,85 -- Eigen waarde 2 35,32 35,32
0,92 0,92      3,74      3,74 -- Eigen waarde 2 38,57 38,58
3,07 3,10      4,34      4,38 -- Eigen waarde 4 58,03 58,03
2,06 4,61      7,76      7,77 -- Eigen waarde 3 14,53 14,53

1,80 1,87      5,17      5,35 -- Eigen waarde 4 19,88 19,88
1,96 2,02      7,02      7,02 -- Eigen waarde 3 13,00 13,00
1,20 1,20      7,70      7,70 -- Eigen waarde 2 40,60 40,60
1,74 2,48      7,87      8,03 -- Eigen waarde 5 70,29 70,29
1,52 1,52      7,81      7,81 -- Eigen waarde 2 13,63 13,63

1,95 2,47      6,63      7,04 -- Eigen waarde 3 39,66 39,66
0,61 1,32      7,67      7,70 -- Eigen waarde 4 85,33 85,33
1,50 2,72      7,56      7,58 -- Eigen waarde 9 99,52 99,52
0,64 0,81      7,70      7,70 -- Eigen waarde 4 13,80 13,80
2,78 2,86      5,02      5,10 -- Eigen waarde 4 57,56 57,56

0,50 0,50      2,82      2,82 -- Eigen waarde 2 34,80 34,80
2,39 2,39      5,53      5,53 -- Eigen waarde 2 2,01 2,01
1,59 2,10      7,57      7,57 -- Eigen waarde 4 28,32 28,32
1,83 2,05      7,70      7,71 -- Eigen waarde 7 97,69 97,69
0,28 0,89      9,81     10,40 -- Eigen waarde 9 146,25 146,25

1,26 1,26      7,28      7,28 -- Eigen waarde 2 38,16 38,16
1,14 1,14      9,48      9,48 -- Eigen waarde 2 35,93 35,93
1,00 1,00      2,30      2,91 -- Eigen waarde 9 219,50 219,50
1,00 1,00      2,31      3,01 -- Eigen waarde 6 230,21 230,21
1,00 1,00      2,47      3,02 -- Eigen waarde 5 219,25 219,25
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k
           25,75            25,75 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           11,70            13,44 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           43,91            43,91 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            9,10            16,08 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            9,88            81,67 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            2,74            20,22 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            5,90            21,04 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            4,04            25,37 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            1,47            70,58 0 dB Ja 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            4,93            48,51 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

            9,79            97,44 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           11,51            30,54 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            2,86            41,30 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            3,70            20,92 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            1,09            23,07 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            5,62            37,27 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            4,21            43,69 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            4,64            47,70 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
           23,67            23,67 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
           41,24            41,24 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

           51,44            51,44 0 dB Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            4,71            47,20 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           37,56            37,56 0 dB Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            4,98            28,40 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            4,78            46,95 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            4,58            14,35 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            3,15            52,27 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
           88,33            88,33 0 dB Ja 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            2,20            38,71 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            4,61            15,70 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

           50,37            50,37 0 dB Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           35,32            35,32 0 dB Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           38,57            38,57 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            5,17            46,05 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            5,48             9,05 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

            4,21             7,99 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            3,15             9,84 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
           40,60            40,60 0 dB Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            9,25            26,24 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
           13,63            13,63 0 dB Ja 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

           15,23            24,42 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            7,13            46,15 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            4,55            32,21 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            4,01             5,41 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            4,36            47,76 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

           34,80            34,80 0 dB Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            2,01             2,01 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            3,23            15,38 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            6,70            40,72 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
            1,78            30,21 0 dB Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

           38,16            38,16 0 dB Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
           35,93            35,93 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           12,60            59,15 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            8,61           124,63 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           11,40           142,65 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl.R 8k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,50
0,00
0,00
0,50
0,50

0,00
0,00
0,00
0,50
0,00

0,50
0,00
0,50
0,50
0,00

0,00
0,00
0,00
0,50
0,00

0,50
0,50
0,50
0,50
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,50

0,00
0,50
0,00
0,50
0,50

0,00
0,50
0,50
0,50
0,00

0,00
0,00
0,50
0,50
0,00

0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm
       3422           0 11:57, 19 dec 2016        -572           6 Wnp. C01 Gebouw C_Westgevel Punt
       3423           0 11:57, 19 dec 2016       -1276           6 Wnp. C02 Gebouw C_Westgevel Punt
       3424           0 11:58, 19 dec 2016        -584           6 Wnp. C03 Gebouw C_Westgevel Punt
       3425           0 11:58, 19 dec 2016        -590           6 Wnp. C04 Gebouw C_Westgevel Punt
       3426           0 11:58, 19 dec 2016        -596           6 Wnp. C05 Gebouw C_Westgevel Punt

       3427           0 09:15, 19 dec 2016        -602           6 Wnp. A16 Gebouw A_Zuidgevel Punt
       3428           0 12:04, 19 dec 2016        -608           6 Wnp. D01 Gebouw D_Westgevel Punt
       3429           0 12:04, 19 dec 2016        -614           6 Wnp. D02 Gebouw D_Westgevel Punt
       3430           0 12:05, 19 dec 2016        -620           6 Wnp. D03 Gebouw D_Westgevel Punt
       3431           0 12:05, 19 dec 2016        -626           6 Wnp. D04 Gebouw D_Westgevel Punt

       3432           0 12:05, 19 dec 2016        -632           1 Wnp. D06 Gebouw D_Noordgevel Punt
       3433           0 12:06, 19 dec 2016        -638           1 Wnp. D07 Gebouw D_Noordgevel Punt
       3434           0 12:06, 19 dec 2016        -644           6 Wnp. D08 Gebouw D_Noordgevel Punt
       3435           0 12:06, 19 dec 2016        -650           6 Wnp. D09 Gebouw D_Oostgevel Punt
       3436           0 12:06, 19 dec 2016        -656           6 Wnp. D10 Gebouw D_Oostgevel Punt

       3437           0 12:07, 19 dec 2016        -662           6 Wnp. D11 Gebouw D_Oostgevel Punt
       3438           0 12:07, 19 dec 2016        -668           6 Wnp. D13 Gebouw D_Oostgevel Punt
       3439           0 12:07, 19 dec 2016        -674           6 Wnp. D14 Gebouw D_Zuidgevel Punt
       3440           0 12:07, 19 dec 2016        -680           6 Wnp. D15 Gebouw D_Zuidgevel Punt
       3441           0 11:59, 19 dec 2016        -686           6 Wnp. C09 Gebouw C_Oostgevel Punt

       3442           0 09:08, 19 dec 2016        -692           6 Wnp. B10 Gebouw B_Oostgevel Punt
       3443           0 12:00, 19 dec 2016        -698           6 Wnp. C11 Gebouw C_Oostgevel Punt
       3444           0 12:00, 19 dec 2016        -704           6 Wnp. C12 Gebouw C_Oostgevel Punt
       3445           0 12:00, 19 dec 2016        -710           6 Wnp. C14 Gebouw C_Zuidgevel Punt
       3446           0 12:01, 19 dec 2016        -716           6 Wnp. C15 Gebouw C_Zuidgevel Punt

       3447           0 12:01, 19 dec 2016        -722           6 Wnp. C16 Gebouw C_Zuidgevel Punt
       3448           0 11:57, 19 dec 2016        -728           2 Wnp. C01 Gebouw C_Westgevel Punt
       3449           0 11:57, 19 dec 2016        -734           2 Wnp. C02 Gebouw C_Westgevel Punt
       3450           0 11:58, 19 dec 2016        -740           2 Wnp. C03 Gebouw C_Westgevel Punt
       3451           0 11:58, 19 dec 2016        -746           2 Wnp. C04 Gebouw C_Westgevel Punt

       3452           0 11:58, 19 dec 2016        -752           2 Wnp. C05 Gebouw C_Westgevel Punt
       3453           0 12:08, 19 dec 2016        -758           2 Wnp. D16 Gebouw D_Zuidgevel Punt
       3454           0 12:04, 19 dec 2016        -764           2 Wnp. D01 Gebouw D_Westgevel Punt
       3455           0 12:04, 19 dec 2016        -770           2 Wnp. D02 Gebouw D_Westgevel Punt
       3456           0 12:05, 19 dec 2016        -776           2 Wnp. D03 Gebouw D_Westgevel Punt

       3457           0 12:05, 19 dec 2016        -782           2 Wnp. D04 Gebouw D_Westgevel Punt
       3458           0 12:05, 19 dec 2016        -788           6 Wnp. D06 Gebouw D_Noordgevel Punt
       3459           0 12:06, 19 dec 2016        -794           6 Wnp. D07 Gebouw D_Noordgevel Punt
       3460           0 12:06, 19 dec 2016        -800           1 Wnp. D08 Gebouw D_Noordgevel Punt
       3461           0 12:06, 19 dec 2016        -806           1 Wnp. D09 Gebouw D_Oostgevel Punt

       3462           0 12:07, 19 dec 2016        -812           2 Wnp. D12 Gebouw D_Oostgevel Punt
       3463           0 12:07, 19 dec 2016        -818           2 Wnp. D13 Gebouw D_Oostgevel Punt
       3464           0 12:07, 19 dec 2016        -824           2 Wnp. D14 Gebouw D_Zuidgevel Punt
       3465           0 12:07, 19 dec 2016        -830           2 Wnp. D15 Gebouw D_Zuidgevel Punt
       3466           0 11:59, 19 dec 2016        -836           2 Wnp. C09 Gebouw C_Oostgevel Punt

       3467           0 11:59, 19 dec 2016        -842           2 Wnp. C10 Gebouw C_Oostgevel Punt
       3468           0 12:00, 19 dec 2016        -848           2 Wnp. C11 Gebouw C_Oostgevel Punt
       3469           0 12:00, 19 dec 2016        -854           2 Wnp. C12 Gebouw C_Oostgevel Punt
       3470           0 12:00, 19 dec 2016        -860           2 Wnp. C14 Gebouw C_Zuidgevel Punt
       3471           0 12:01, 19 dec 2016        -866           2 Wnp. C15 Gebouw C_Zuidgevel Punt

       3472           0 12:01, 19 dec 2016        -872           2 Wnp. C16 Gebouw C_Zuidgevel Punt
       3473           0 11:44, 19 dec 2016        -878           5 Wnp. B01 Gebouw B_Westgevel Punt
       3474           0 11:44, 19 dec 2016        -884           5 Wnp. B02 Gebouw B_Westgevel Punt
       3475           0 11:45, 19 dec 2016        -890           5 Wnp. B03 Gebouw B_Westgevel Punt
       3476           0 11:46, 19 dec 2016        -896           5 Wnp. B05 Gebouw B_Westgevel Punt

       3477           0 11:46, 19 dec 2016        -902           6 Wnp. B06 Gebouw B_Westgevel Punt
       3478           0 11:46, 19 dec 2016        -908           6 Wnp. B07 Gebouw B_Westgevel Punt
       3479           0 11:46, 19 dec 2016        -914           6 Wnp. B08 Gebouw B_Noordgevel Punt
       3480           0 11:47, 19 dec 2016        -920           6 Wnp. B09 Gebouw B_Noordgevel Punt
       3481           0 11:47, 19 dec 2016        -926           6 Wnp. B10 Gebouw B_Noordgevel Punt

       3482           0 11:47, 19 dec 2016       -1270           6 Wnp. B11 Gebouw B_Oostgevel Punt
       3483           0 11:54, 19 dec 2016        -938           6 Wnp. B12 Gebouw B_Oostgevel Punt
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
    137928,20     457944,27      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137932,69     457952,70      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137937,54     457961,79      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137942,37     457970,86      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137947,00     457979,50      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    137964,97     458001,91      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137962,21     458008,77      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137967,41     458018,41      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137973,34     458029,40      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137978,72     458039,38      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    137989,05     458047,26      1,00 Relatief     22,50 -- -- -- --
    137996,04     458043,57      1,00 Relatief     22,50 -- -- -- --
    138001,04     458040,93      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138005,04     458036,77      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138001,34     458029,98      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    137996,07     458020,05      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137985,11     457999,40      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137978,92     457994,58      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137972,02     457998,21      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137969,44     457970,02      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    137964,71     457961,18      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137959,83     457952,05      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137954,89     457942,81      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137945,23     457930,02      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137937,64     457933,98      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    137930,81     457937,55      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137928,85     457945,49      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137933,51     457954,23      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137938,34     457963,30      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137943,37     457972,74      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --

    137947,91     457981,23      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137963,21     458002,83      1,00 Relatief     22,50     26,00 -- -- --
    137963,04     458010,31      1,00 Relatief     22,50     26,00 -- -- --
    137968,25     458019,96      1,00 Relatief     22,50     26,00 -- -- --
    137974,22     458030,83      1,00 Relatief     22,50     26,00 -- -- --

    137979,69     458041,16      1,00 Relatief     22,50     26,00 -- -- --
    137987,14     458048,27      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137994,36     458044,45      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138002,65     458040,08      1,00 Relatief     22,50 -- -- -- --
    138004,32     458035,45      1,00 Relatief     22,50 -- -- -- --

    137989,00     458006,74      1,00 Relatief     22,50     26,00 -- -- --
    137984,23     457997,74      1,00 Relatief     22,50     26,00 -- -- --
    137977,13     457995,53      1,00 Relatief     22,50     26,00 -- -- --
    137970,22     457999,15      1,00 Relatief     22,50     26,00 -- -- --
    137968,66     457968,56      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --

    137963,92     457959,70      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137958,94     457950,39      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137954,17     457941,47      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137943,50     457930,92      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137935,99     457934,85      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --

    137929,58     457938,19      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137972,36     457923,69      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137976,46     457931,36      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137981,26     457940,36      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137989,31     457955,41      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    137993,56     457963,45      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137997,72     457971,20      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138004,18     457974,88      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138011,10     457971,18      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138018,40     457967,29      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    138019,00     457959,68      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138015,28     457952,39      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hoogte F Gevel
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm
3484 0 11:55, 19 dec 2016 -944 5 Wnp. B13 Gebouw B_Oostgevel Punt
3485 0 11:56, 19 dec 2016 -950 5 Wnp. B14 Gebouw B_Oostgevel Punt
3486 0 11:56, 19 dec 2016 -956 5 Wnp. B15 Gebouw B_Oostgevel Punt
3487 0 11:56, 19 dec 2016 -962 5 Wnp. B16 Gebouw B_Oostgevel Punt
3488 0 11:56, 19 dec 2016 -968 5 Wnp. B17 Gebouw B_Oostgevel Punt

3489 0 11:56, 19 dec 2016 -974 5 Wnp. B18 Gebouw B_Zuidgevel Punt
3490 0 11:56, 19 dec 2016 -980 5 Wnp. B19 Gebouw B_Zuidgevel Punt
3491 0 11:57, 19 dec 2016 -986 5 Wnp. B20 Gebouw B_Zuidgevel Punt
3492 0 11:40, 19 dec 2016 -1174 5 Wnp. A01 Gebouw A_Westgevel Punt
3493 0 11:40, 19 dec 2016 -1180 5 Wnp. A02 Gebouw A_Westgevel Punt

3494 0 11:40, 19 dec 2016 -1186 5 Wnp. A03 Gebouw A_Westgevel Punt
3495 0 11:41, 19 dec 2016 -1192 6 Wnp. A04 Gebouw A_Westgevel Punt
3496 0 11:41, 19 dec 2016 -1198 6 Wnp. A05 Gebouw A_Westgevel Punt
3497 0 11:41, 19 dec 2016 -1204 6 Wnp. A06 Gebouw A_Noordgevel Punt
3498 0 11:41, 19 dec 2016 -1210 6 Wnp. A07 Gebouw A_Noordgevel Punt

3499 0 11:41, 19 dec 2016 -1216 6 Wnp. A08 Gebouw A_Noordgevel Punt
3500 0 11:42, 19 dec 2016 -1222 6 Wnp. A09 Gebouw A_Oostgevel Punt
3501 0 11:42, 19 dec 2016 -1228 6 Wnp. A10 Gebouw A_Oostgevel Punt
3502 0 11:42, 19 dec 2016 -1234 5 Wnp. A11 Gebouw A_Oostgevel Punt
3503 0 11:42, 19 dec 2016 -1240 5 Wnp. A12 Gebouw A_Oostgevel Punt

3504 0 11:42, 19 dec 2016 -1246 5 Wnp. A13 Gebouw A_Oostgevel Punt
3505 0 11:43, 19 dec 2016 -1252 5 Wnp. A14 Gebouw A_Zuidgevel Punt
3506 0 11:43, 19 dec 2016 -1258 5 Wnp. A15 Gebouw A_Zuidgevel Punt
3507 0 11:43, 19 dec 2016 -1264 5 Wnp. A16 Gebouw A_Zuidgevel Punt
3510 0 12:05, 19 dec 2016 -1088 1 Wnp. D05 Gebouw D_Westgevel Punt

3511 0 12:05, 19 dec 2016 -1094 6 Wnp. D05 Gebouw D_Westgevel Punt
3512 0 12:06, 19 dec 2016 -1100 2 Wnp. D10 Gebouw D_Oostgevel Punt
3513 0 12:07, 19 dec 2016 -1106 2 Wnp. D11 Gebouw D_Oostgevel Punt
3514 0 12:07, 19 dec 2016 -1112 6 Wnp. D12 Gebouw D_Oostgevel Punt
3515 0 11:58, 19 dec 2016 -1118 2 Wnp. C06 Gebouw C_Noordgevel Punt

3516 0 11:58, 19 dec 2016 -1124 2 Wnp. C07 Gebouw C_Noordgevel Punt
3517 0 11:59, 19 dec 2016 -1130 2 Wnp. C08 Gebouw C_Noordgevel Punt
3518 0 11:58, 19 dec 2016 -1136 6 Wnp. C06 Gebouw C_Noordgevel Punt
3519 0 11:58, 19 dec 2016 -1142 6 Wnp. C07 Gebouw C_Noordgevel Punt
3520 0 11:59, 19 dec 2016 -1148 6 Wnp. C08 Gebouw C_Noordgevel Punt

3521 0 12:00, 19 dec 2016 -1154 6 Wnp. C13 Gebouw C_Oostgevel Punt
3522 0 12:00, 19 dec 2016 -1160 2 Wnp. C13 Gebouw C_Oostgevel Punt
3523 0 11:45, 19 dec 2016 -1166 5 Wnp. B04 Gebouw B_Westgevel Punt
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
    138010,87     457944,67      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138006,58     457936,55      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138002,66     457929,12      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137997,90     457920,11      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137993,88     457912,51      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    137987,44     457909,20      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137980,36     457913,04      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137973,31     457916,86      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138036,42     457893,81      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138037,25     457902,78      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    138038,09     457911,87      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138038,96     457921,24      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138039,87     457931,02      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138044,62     457935,88      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138052,43     457935,13      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    138060,21     457934,50      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138063,91     457929,21      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138063,08     457919,03      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138062,09     457909,51      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138061,26     457900,55      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    138060,44     457891,66      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138056,58     457887,60      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138048,26     457888,39      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138040,45     457889,14      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137983,45     458048,01      1,00 Relatief     22,50 -- -- -- --

    137982,68     458046,69      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    138000,31     458028,04      1,00 Relatief     22,50     26,00 -- -- --
    137994,91     458017,86      1,00 Relatief     22,50     26,00 -- -- --
    137990,01     458008,65      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137954,50     457983,07      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --

    137961,75     457979,16      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137968,91     457975,29      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137953,07     457983,84      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137960,32     457979,92      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137966,74     457976,46      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50

    137950,46     457934,53      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
    137949,29     457932,35      1,00 Relatief     22,50     25,00 -- -- --
    137984,97     457947,29      1,00 Relatief      1,50      5,00      8,50     12,00     15,50
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost (Wegverkeer)
Model: Tuindorp Oost Wegverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hoogte F Gevel
-- Ja
-- Ja
-- Ja
-- Ja
-- Ja

-- Ja
-- Ja
-- Ja
-- Ja
-- Ja

-- Ja
    19,00 Ja
    19,00 Ja
    19,00 Ja
    19,00 Ja

    19,00 Ja
    19,00 Ja
    19,00 Ja

-- Ja
-- Ja

-- Ja
-- Ja
-- Ja
-- Ja
-- Ja

    19,00 Ja
-- Ja
-- Ja

    19,00 Ja
-- Ja

-- Ja
-- Ja

    19,00 Ja
    19,00 Ja
    19,00 Ja

    19,00 Ja
-- Ja
-- Ja
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Bijlage G, Overzichtstekening 5: Grafische weergave van het model 
‘Tuindorp Oost Railverkeer’ 
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Overzichtstekening 5
Grafische weergave van het model
Tuindorp Oost Railverkeer

De Milieuadviseur

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [Tuindorp Oost - Tuindorp Oost Railverkeer] , Geomilieu V4.10
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Bijlage H: Invoergegevens van het model ‘Tuindorp Oost Railverkeer’ 

 

  



 

       
   

 



Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Model eigenschap
Omschrijving Tuindorp Oost Railverkeer
Verantwoordelijke Johan
Rekenmethode RMR-2012
Aangemaakt door Leon op 6-2-2015

Laatst ingezien door Johan op 20-12-2016
Model aangemaakt met Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Commentaar
Geluidsregister V2016-6-13

20-12-2016 08:46:21Geomilieu V4.10



Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Vormpunten Omtrek Oppervlak
001 2793 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137932,23     458017,27      3,00 4 36,92 83,48
001 3077 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137686,02     458195,02     10,00 4 107,44 411,59
002 3078 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137733,07     458176,83     10,00 4 94,95 355,94
003 3079 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137733,90     458129,82     10,00 4 84,42 354,29
004 3080 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137743,81     458138,45     10,00 4 44,68 123,35

005 3081 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137692,13     458158,33     10,00 4 44,71 123,50
006 3082 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137654,65     458124,87      8,00 4 107,33 412,11
007 3083 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137735,07     458111,23     10,00 4 49,21 148,88
008 3084 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137727,23     458090,63     10,00 4 47,75 141,04
009 3085 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137676,04     458084,97     10,00 4 40,77 102,71

010 3086 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137692,07     458132,06     10,00 4 94,80 346,45
011 3087 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137719,37     458069,96     10,00 4 49,12 148,57
012 3088 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137673,92     458079,41     10,00 4 44,83 121,07
013 3089 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137657,15     458038,24     10,00 4 80,05 283,20
014 3090 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137706,67     458036,52     10,00 4 49,44 150,38

015 3091 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137696,70     458018,07     10,00 4 48,93 147,69
016 3092 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137692,60     458012,31     10,00 4 154,35 605,11
029 3105 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137729,34     457854,17      9,00 4 71,38 253,77
030 3106 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137722,22     457834,74      9,00 4 70,49 249,39
031 3107 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137715,04     457815,22      9,00 4 60,28 199,27

032 3108 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137707,87     457795,68      9,00 4 49,98 145,96
033 3109 0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137771,88     457838,65     12,00 14 207,06 1155,55
034 3110 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137807,59     457774,50     43,00 4 127,03 656,32
035 3111 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137846,96     457849,34     43,00 4 127,44 642,00
036 3112 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137887,03     457924,11     40,00 4 126,29 618,38

038 3114 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137812,01     457913,72     12,00 4 173,96 932,05
039 3115 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137787,67     457934,40      9,00 4 76,22 292,65
040 3116 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137779,24     457911,31      9,00 4 76,35 294,82
041 3117 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137745,10     457897,71      9,00 4 76,21 292,51
042 3118 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137881,27     457734,69     10,00 4 160,98 595,82

043 3119 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137909,05     457720,28     10,00 4 160,18 581,63
044 3120 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137947,85     457793,08     10,00 4 135,88 488,63
045 3121 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137920,05     457807,62     10,00 4 185,02 698,76
046 3122 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137984,13     457884,58     15,00 4 116,09 439,87
047 3123 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138056,52     457847,80     10,00 4 184,23 676,89

048 3124 0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138039,99     457754,68     10,00 4 160,54 587,68
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Min.lengte Max.lengte
001             7,92            10,54
001             9,26            44,46
002             9,33            38,14
003            11,56            30,65
004             9,98            12,36

005             9,98            12,38
006             9,29            44,38
007            10,73            13,87
008            10,72            13,15
009             9,10            11,28

010             9,03            38,37
011            10,79            13,77
012             9,07            13,35
013             9,18            30,84
014            10,81            13,91

015            10,84            13,63
016             8,86            68,32
029             9,80            25,89
030             9,80            25,44
031             9,79            20,35

032             9,31            15,68
033             4,82            39,39
034            12,99            50,53
035            12,55            51,17
036            12,12            51,03

038            12,52            74,46
039            10,66            27,45
040            10,75            27,42
041            10,66            27,44
042             8,25            72,24

043             8,08            72,02
044             8,18            59,77
045             8,30            84,22
046             8,96            49,08
047             8,05            84,06

048             8,15            72,12
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Vormpunten Omtrek Oppervlak
049        3125           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138015,46     457833,78     10,00           4           148,70           527,90
050        3126           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138008,61     457757,50     10,00           4           163,39           685,34
051        3127           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138079,80     457759,14      4,00          16           213,49          1716,09
052        3128           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138038,07     457855,75      3,00           4            49,71           111,13
053        3129           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138034,19     457832,22      3,00           4            50,13           117,81

054        3130           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138185,68     457747,15      9,00          17           162,76           788,80
054        3131           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138171,51     457673,68      9,00          15           142,56           696,07
054        3132           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138220,35     457774,21      9,00          17           142,63           670,21
054        3133           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138273,60     457765,91      9,00          17           142,63           670,21
055        3134           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138205,13     457690,49      9,00           4            84,06           343,13

056        3135           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138169,83     457606,64     15,00          19           140,98           680,34
057        3136           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138202,33     457660,42     15,00          21           130,75           614,98
063        3140           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138094,96     457608,24      3,00           4            44,01           109,09
064        3141           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138099,44     457608,42      3,00           4            32,63            45,48
069        3146           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138001,21     457675,28     10,00           4           159,92           549,56

070        3147           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138025,86     457600,39     10,00           4           161,17           568,60
071        3148           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138063,21     457614,96      6,00          15            58,22           177,97
072        3149           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138199,82     457904,63      6,00           4            52,77           144,14
073        3150           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138203,40     457869,25      6,00           9            41,35           103,95
074        3151           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138207,19     458091,82      6,00           4           248,87          1081,03

075        3152           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138342,56     458049,89      6,00           4           146,84           641,45
076        3153           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138235,61     458190,45      6,00           4            42,86           105,22
077        3154           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138220,14     458175,70      6,00           4            40,95            92,03
078        3155           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138219,24     458160,93      6,00           4            40,65            92,14
079        3156           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138217,92     458146,18      6,00           4            41,24            95,15

080        3157           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138216,44     458131,29      6,00           4            42,12           101,15
081        3158           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138235,02     458193,67      3,00           4           164,72           526,39
082        3159           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138247,12     458107,10      8,00           4            86,29           311,48
083        3160           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138257,44     458180,25      8,00           4            98,66           369,97
084        3161           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138280,60     458262,11      8,00           4            84,69           363,42

085        3162           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138285,02     458267,12      8,00           4            31,53            60,30
086        3163           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138270,86     458195,00      8,00           4            79,15           280,91
089        3166           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138225,48     458216,60      6,00           4            40,96            94,87
090        3167           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138230,48     458238,84      6,00           4            40,89            93,41
091        3168           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138235,16     458253,53      6,00           4            40,05            88,59

092        3169           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138240,38     458268,44      6,00           4            40,47            91,39
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Min.lengte Max.lengte
049 7,95 66,40
050 9,49 72,20
051 2,26 44,99
052 5,85 19,01
053 6,27 18,80

054 1,27 64,56
054 1,69 52,66
054 0,70 53,42
054 0,70 53,42
055 11,09 30,94

056 1,36 42,78
057 0,84 39,75
063 7,55 14,46
064 3,57 12,75
069 7,59 72,36

070 7,81 72,77
071 1,25 8,81
072 7,47 18,86
073 2,53 10,33
074 9,40 115,04

075 10,14 63,29
076 7,62 13,81
077 6,66 13,82
078 6,82 13,50
079 6,97 13,65

080 7,41 13,65
081 6,98 75,38
082 9,17 33,98
083 9,23 40,10
084 11,96 30,38

085 6,53 9,23
086 9,27 30,31
089 7,08 13,40
090 6,89 13,55
091 6,60 13,43

092 6,80 13,43
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Vormpunten Omtrek Oppervlak
093        3170           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138246,34     458283,02      6,00           4            40,70            92,57
094        3171           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138253,47     458284,51      3,00          13           171,30           582,40
095        3172           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138261,49     458299,88      3,00          12           166,62           551,95
096        3173           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138298,11     458363,63      6,00           4            40,76            92,94
097        3174           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138283,64     458346,34      6,00           4            40,81            92,85

098        3175           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138274,56     458333,27      6,00           4            41,17            94,80
099        3176           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138265,81     458320,20      6,00           4            42,41           101,01
100        3177           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138258,25     458306,80      6,00           4            40,78            92,85
101        3178           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138299,62     458277,12      9,00           4            86,53           363,63
102        3179           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138306,75     458312,89      9,00           4            97,53           364,40

103        3180           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138466,05     458468,99      8,00           4            33,72            66,43
104        3181           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138476,26     458465,09      8,00           4            34,63            68,64
105        3182           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138322,30     458369,82      9,00          23           299,76          1433,23
106        3183           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138349,42     458354,59      9,00          14           228,61           957,79
107        3184           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138500,78     458500,19      9,00           4            38,22            90,54

108        3185           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138541,64     458492,21      6,00           4            64,64           250,27
109        3186           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138511,92     458451,53      8,00           4            34,89            76,05
110        3187           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138534,76     458432,96      8,00           4            32,42            63,33
111        3188           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138561,14     458434,45      8,00           4            33,01            64,88
112        3189           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138457,51     458436,86      9,00          14           188,01           857,57

113        3190           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138447,29     458407,33      9,00          17           365,35          1592,58
114        3191           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138541,26     458391,55      9,00           4            54,71           162,32
115        3192           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138555,38     458371,30      9,00           4            56,92           177,08
116        3193           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138565,04     458348,83      9,00           4            56,14           173,11
117        3194           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138570,79     458325,80      9,00           4            54,88           163,90

118        3195           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138574,69     458303,33      9,00           4            55,84           168,94
119        3196           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137770,37     457966,81      9,00           4            97,20           400,08
126        3203           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137890,75     458122,89     12,00           5           318,77          6082,10
127        3204           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137802,62     458251,11      6,00          12            45,00           107,59
128        3205           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137778,29     458151,65      9,00           8            50,77           126,57

129        3206           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137780,80     458192,46      6,00           8            38,27            67,73
130        3207           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137730,27     458194,62      4,00           8           102,26           494,17
131        3208           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137762,98     458235,11      3,00           5           142,02           972,14
132        3209           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137643,46     458122,79      8,00           4           150,23           614,40
133        3210           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137586,10     458144,21     10,00           4           129,24           497,57

134        3211           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137594,98     458118,30      8,00           4           121,39           519,05
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Min.lengte Max.lengte
093             6,86            13,49
094             1,60            28,01
095             7,12            22,72
096             6,89            13,49
097             6,85            13,55

098             6,95            13,63
099             7,23            13,98
100             6,86            13,53
101            11,42            31,84
102             9,21            39,55

103             6,27            10,59
104             6,14            11,17
105             2,64            20,19
106             8,73            19,14
107             8,69            10,42

108            12,86            19,45
109             8,63             8,81
110             6,57             9,64
111             6,46            10,04
112             9,32            18,29

113             9,19            56,13
114             8,70            18,65
115             9,19            19,28
116             9,15            18,92
117             8,79            18,66

118             8,87            19,05
119            10,50            38,10
126            23,40           103,35
127             0,44            12,59
128             0,51            16,28

129             1,69             9,52
130             2,37            26,25
131             1,06            56,47
132             9,34            65,78
133             8,94            55,68

134            10,30            50,40

20-12-2016 08:45:39Geomilieu V4.10



Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Vormpunten Omtrek Oppervlak
135        3212           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137592,80     458113,02      8,00           4           112,30           469,59
136        3213           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137565,30     458033,52      8,00           4            84,00           297,01
137        3214           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137575,01     458120,41     10,00           4           112,12           451,70
138        3215           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137541,27     458042,07     10,00           4            86,31           319,97
139        3216           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137644,07     458176,13      3,00          12            57,54           176,45

140        3217           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137499,36     458124,27     10,00           4           129,62           499,77
141        3218           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137524,30     458121,30     10,00           4            83,66           317,49
142        3219           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137511,24     458084,19     10,00           4            95,91           349,58
143        3220           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137477,09     458054,21     10,00           4           101,76           369,76
144        3221           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137627,32     458051,53      8,00           4           126,91           466,28

145        3222           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137627,92     457983,73     10,00           4           127,53           480,27
146        3223           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137560,82     458028,67      8,00           4           104,65           366,50
147        3224           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137604,76     457994,83      8,00           4           144,96           592,32
148        3225           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137533,21     457949,70      8,00           4            91,86           405,20
149        3226           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137497,28     458042,33     10,00           4           118,98           435,43

150        3227           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137541,22     458036,39     10,00           4           107,44           412,25
151        3228           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137449,19     458088,35     10,00           4            90,97           336,88
152        3229           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137414,45     458093,99     10,00           4           129,22           484,08
153        3230           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137330,43     458064,30     10,00           4           146,52           569,94
154        3231           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137363,98     458056,88     10,00           4           106,18           396,38

155        3232           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137385,06     458000,77     10,00           4           152,17           624,94
156        3233           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137426,03     458052,13     10,00           4           102,77           377,34
157        3234           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137417,12     458004,03     10,00           4            90,34           332,92
158        3235           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137463,44     458054,80     10,00           4           120,10           524,10
159        3236           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137431,37     457960,09     10,00           4           106,38           394,71

160        3237           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137474,72     457990,67     10,00           4           106,31           387,21
161        3238           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137521,63     457990,37     10,00           4            84,45           295,72
162        3239           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137322,42     458028,08     10,00           4            73,45           249,36
163        3240           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137255,62     458011,45     10,00           4           130,23           480,12
164        3241           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137336,96     458015,02      8,00           4           144,78          1058,60

165        3242           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137694,00     458308,05      7,00          12           257,03          1484,59
166        3243           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137733,70     458347,78      7,00          12           213,14          1246,10
167        3244           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137675,34     458425,52     24,00           4           172,76           624,75
168        3245           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137624,93     458476,07     24,00           4           157,46           557,07
169        3246           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137684,83     458530,19     24,00           4           165,44           574,75

170        3247           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137677,27     458522,77     24,00           4            17,61            18,84
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Min.lengte Max.lengte
135            10,23            45,92
136             9,00            33,00
137             9,75            46,30
138             9,51            33,65
139             0,67            15,47

140             8,95            55,86
141             9,96            31,87
142             8,97            38,99
143             8,78            42,09
144             8,48            54,97

145             8,73            55,04
146             8,33            44,00
147             9,39            63,09
148            11,91            34,02
149             8,55            50,94

150             9,28            44,44
151             9,31            36,17
152             8,65            55,96
153             8,85            64,41
154             8,99            44,10

155             9,37            66,72
156             8,88            42,51
157             9,27            35,90
158            10,60            49,45
159             8,92            44,27

160             8,71            44,44
161             8,86            33,36
162             8,99            27,73
163             8,48            56,64
164            20,34            52,05

165             3,42            56,22
166             4,94            36,91
167             7,97            78,41
168             7,86            70,87
169             7,66            75,06

170             3,67             5,14
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Vormpunten Omtrek Oppervlak
171        3248           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137730,94     458486,90     14,00           4            49,48           147,70
172        3249           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137623,89     458440,64      6,00           4            86,18           271,23
173        3250           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137662,74     458396,02      6,00           4            86,59           281,36
174        3251           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137643,32     458376,45      6,00           4            85,96           267,45
175        3252           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137603,88     458334,93      6,00           4            87,26           281,76

176        3253           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137611,14     458378,23      6,00           4            85,96           276,09
177        3254           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137591,58     458325,15      6,00           4            86,31           270,68
178        3255           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137572,30     458305,73      6,00           4            85,48           264,77
179        3256           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137533,46     458264,66      6,00           4            85,98           279,32
180        3257           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137515,52     458282,60      6,00           4            86,59           281,41

181        3258           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137455,77     458275,93      7,00           4            40,88            96,75
182        3259           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137423,90     458271,63      6,00           4            55,41           172,39
183        3260           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137443,17     458291,05      6,00           4            38,68            93,46
184        3261           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137405,22     458253,10      6,00           4            69,82           245,29
185        3262           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137386,09     458233,53      6,00           4            86,17           322,51

186        3263           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137367,26     458215,29      6,00           4           101,90           398,36
187        3264           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137348,29     458196,02      6,00           4           118,88           484,45
188        3265           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137329,46     458177,34      6,00           4           134,40           550,04
189        3266           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137310,04     458158,36      6,00           4           151,46           657,21
190        3267           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137200,18     458192,91      9,00           4           159,14           718,08

191        3268           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137256,37     458248,50      9,00           4           289,39          3786,99
192        3269           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137280,24     458272,22     18,00           4           256,00          1944,01
193        3270           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137164,15     458215,74     15,00           4           117,20           704,21
194        3271           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137142,06     458134,64     15,00           4           254,32          1701,89
195        3272           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137150,81     458146,50     12,00           4           162,69          1652,37

196        3273           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137136,83     458083,57      9,00           4           118,06           652,94
197        3274           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137073,58     458052,11     18,00           5            95,80           489,73
198        3275           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137065,96     458157,30      8,00           4           128,54           684,75
199        3276           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137065,96     458156,98      8,00           4           156,41           789,79
200        3277           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137018,92     458110,59      8,00           4            81,00           337,33

201        3278           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137090,74     458090,57     15,00           4            93,08           497,71
202        3279           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137049,11     458103,28     21,00           4            99,64           557,90
203        3280           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137079,30     458107,73     40,00           4           120,94           747,47
204        3281           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137014,79     458070,54     24,00           5           113,30           803,83
205        3282           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137018,92     458066,41     24,00          11           104,77           582,14

206        3283           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137010,34     458036,86     30,00           8           108,39           639,61
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Min.lengte Max.lengte
171 10,06 14,68
172 7,65 35,43
173 7,96 35,33
174 7,55 35,43
175 7,88 35,75

176 7,86 35,12
177 7,62 35,54
178 7,52 35,22
179 7,98 35,01
180 7,97 35,33

181 7,44 13,00
182 9,44 18,27
183 9,48 9,86
184 9,75 25,16
185 9,64 33,44

186 9,64 41,30
187 9,75 49,69
188 9,54 57,66
189 10,00 65,73
190 10,38 69,19

191 34,31 110,39
192 17,61 110,39
193 16,88 41,72
194 15,20 111,96
195 39,31 42,04

196 14,58 46,63
197 6,55 33,57
198 13,48 50,79
199 11,91 66,29
200 11,72 28,78

201 16,65 29,89
202 17,00 32,82
203 17,32 43,15
204 13,93 29,80
205 5,29 15,80

206 1,42 29,46
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Vormpunten Omtrek Oppervlak
208        3285           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137242,60     458024,59     10,00           4            75,19           264,35
209        3286           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137208,39     457988,75     10,00           4           128,53           493,77
210        3287           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137281,70     457970,83     10,00           4           125,38           504,82
211        3288           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137161,14     457995,27     10,00           4           140,73           549,72
212        3289           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137013,22     457952,91      8,00           4           162,56           633,38

215        3292           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137087,18     457958,12      8,00           4            61,20           178,25
216        3293           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137194,38     458006,34     10,00           4            44,74           118,59
217        3294           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137186,88     457991,68     10,00           4           133,38           467,13
218        3295           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137165,38     457932,06     10,00           4           109,74           401,30
219        3296           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137236,41     457955,52      8,00          10           191,34          1781,72

220        3297           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137120,74     457967,57     10,00           7           100,30           469,89
221        3298           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137110,64     457920,00      4,00           4            61,40           235,47
222        3299           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137902,21     458504,24      6,00           4           104,18           648,81
223        3300           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138020,16     458567,23      6,00           4           115,97           532,26
224        3301           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137986,30     458541,88      5,00           4            33,18            68,58

225        3302           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137993,44     458508,93      5,00           4            44,80            87,59
226        3303           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138013,94     458528,52      5,00           4            54,80           174,22
227        3304           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138043,66     458554,55      5,00           4            54,31           170,64
228        3305           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138021,55     458605,47      6,00           9            70,04           216,42
229        3306           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138010,03     458598,56      6,00           4            38,80            94,06

230        3307           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137977,31     458643,26      6,00           4            49,96           147,62
231        3308           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     137992,98     458633,12      6,00           4            50,82           159,78
232        3309           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138083,06     458669,98      6,00           4           100,88           352,95
233        3310           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138070,62     458707,08      6,00           4           110,48           436,13
234        3311           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138056,34     458677,82      6,00           4            85,10           291,64

235        3312           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138005,19     458650,63      6,00           4            73,00           198,05
236        3313           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138039,06     458643,03      6,00           4            18,90            21,76
237        3314           0 21:34, 20 jun 2016 Rechthoek     138035,83     458655,70      6,00           4            67,35           276,14
238        3315           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138030,36     458610,36      9,00          14            60,04           140,49
301        3328           0 12:11, 19 dec 2016 Polygoon     138062,30     457914,26     18,00           4           101,33           639,27

302        3329           0 12:11, 19 dec 2016 Polygoon     137991,29     457958,90     18,00           4           138,96          1090,97
303        3330           0 12:11, 19 dec 2016 Polygoon     137950,17     457985,29     27,00           6           155,92          1227,37
304        3331           0 12:11, 19 dec 2016 Polygoon     137982,08     458045,38     27,00           4           141,10          1123,67

       3536           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137990,54     458285,77      7,00           6            87,68           405,71
1        3537           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137971,62     458256,89      5,00           4            42,48            72,22

       3540           0 12:11, 19 dec 2016 Polygoon     138062,86     457997,94      3,00           4            43,36           110,97
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Min.lengte Max.lengte
208             9,36            28,23
209             8,92            55,34
210             9,49            53,20
211             8,95            61,42
212             8,73            72,55

215             7,83            22,77
216             8,63            13,74
217             7,95            58,74
218             8,69            46,18
219             2,19            49,43

220             3,81            29,26
221            14,94            15,76
222            20,61            31,48
223            11,43            46,55
224             7,83             8,76

225             5,05            17,35
226             9,92            18,04
227            10,08            17,94
228             3,07            16,69
229             9,49             9,91

230             9,60            15,38
231            11,42            13,99
232             8,39            42,04
233             9,54            45,69
234             8,59            33,96

235             6,63            29,87
236             3,97             5,48
237            14,12            19,55
238             2,20            12,15
301            23,60            26,99

302            23,86            45,58
303 NVT            51,18
304            24,13            46,34

            5,06            29,41
1             4,20            17,13

            7,91            13,68
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Vormpunten Omtrek Oppervlak
       3564           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137811,25     457923,44     13,00           8           116,90           639,26
       3570           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137892,83     458116,32     12,00          22           184,23           724,03
       3571           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137877,45     458034,73      0,00           4           149,31           650,53

1        3572           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137804,98     458006,64      9,00           4           104,23           365,50
2        3573           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137784,59     458007,18      9,00           4            76,99           253,25

3        3574           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137875,84     458107,55      9,00           7           216,08           859,86
4        3575           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137878,70     458062,28      9,00           5            44,02           114,75
5        3576           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137864,21     458034,55      9,00           4            44,17           102,15
6        3577           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137837,73     458012,01      9,00          14           114,80           385,70
7        3578           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137849,54     458068,72      9,00           6            47,18           129,48

       3597           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137509,37     457953,76     10,00           4            63,92           211,29
       3608           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137164,10     458230,54      9,00           4            79,45           303,90

1        3609           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137180,21     458246,06      9,00           4            68,67           256,97
2        3610           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137212,42     458278,66      9,00           4            79,78           309,38

       3612           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137241,88     458212,67      6,00           4            41,70           106,95

1        3613           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137261,32     458232,31      6,00           4            57,97           185,90
       3615           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137279,98     458250,77      6,00           4            74,05           271,38

1        3616           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137298,64     458269,82      6,00           4            90,73           354,39
2        3617           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137317,69     458288,68      6,00           4           104,52           405,04
3        3618           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137336,74     458307,92      6,00           4           122,17           499,84

4        3619           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137355,61     458326,12      6,00           4           138,66           586,08
5        3620           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137374,62     458345,37      6,00           4           155,46           679,04

       3628           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137465,16     458383,40      6,00           4            90,84           316,79
1        3629           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137483,21     458365,35      6,00           4            91,91           336,02
2        3630           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137471,27     458396,45      6,00           4            86,02           270,61

3        3631           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137490,43     458415,06      6,00           4            88,39           299,02
4        3632           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137535,41     458454,48      6,00           4            87,97           297,32
5        3633           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137554,29     458434,77      6,00           4            87,64           289,88
6        3634           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137541,80     458467,53      6,00           4            90,73           333,44
7        3635           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137560,68     458485,30      6,00           4            88,36           322,49

8        3636           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137604,83     458460,04      6,00           4            88,77           292,39
9        3637           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137597,33     458398,12      6,00           4            85,61           271,80
10        3638           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137578,73     458378,96      6,00           4            86,80           289,88
11        3639           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137534,02     458389,51      6,00           4            87,20           283,33
12        3640           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137552,90     458370,07      6,00           4            89,55           314,74

13        3641           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137501,54     458351,75      6,00           4            86,79           281,79
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Min.lengte Max.lengte
            1,84            42,81
            4,27            25,05
            9,60            64,63

1             7,77            43,93
2             8,01            30,24

3             8,56            71,37
4             6,39            14,10
5             6,51            15,52
6             4,08            11,68
7             3,06            17,36

            9,33            22,71
           10,00            29,45

1            10,00            23,39
2            10,55            29,86

            9,17            11,81

1             9,46            20,70
            9,58            28,20

1            10,28            36,53
2             9,44            43,89
3             9,73            52,50

4             9,62            61,17
5             9,95            69,40

            7,89            36,93
1             8,84            37,12
2             7,47            35,73

3             8,28            36,32
4             8,05            35,73
5             8,07            35,74
6             9,23            36,32
7             9,23            35,14

8             7,66            36,52
9             7,27            35,15
10             7,86            35,35
11             7,47            35,93
12             8,26            36,13

13             7,46            35,54
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Vormpunten Omtrek Oppervlak
14        3642           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137482,38     458332,87      6,00           4            88,03           294,78

       3673           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138261,69     458661,01      7,00           4            54,12           172,84
1        3674           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138258,08     458682,64      5,00           4            46,05           120,46
2        3675           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138282,12     458691,06      5,00           4            64,57           194,69

       3677           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138268,30     458590,09      7,00           4            38,83            92,35

1        3678           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138280,86     458574,55      7,00           8            46,47           109,72
2        3679           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138270,46     458624,22      5,00           4            60,91           206,94
3        3680           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138300,31     458613,69      5,00           4            25,09            38,89
4        3681           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138286,81     458607,87      5,00           4            28,86            51,42
5        3682           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138285,32     458600,93      5,00           4            28,48            50,17

6        3683           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138276,16     458587,56      5,00           7            41,72            84,04
       3686           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138221,13     458561,42      7,00           4            61,67           138,35

1        3687           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138233,94     458551,32      6,00           4            25,07            36,28
2        3688           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138234,84     458534,36      6,00           6            24,15            31,63
3        3689           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138258,11     458535,26      6,00           4            60,86           204,60

4        3690           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138273,62     458528,05      3,00           6            34,74            65,27
       3696           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138506,50     458510,73      3,00           6            60,83           171,93

1        3697           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138531,57     458520,47      3,00           9            65,79           167,77
       3701           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138443,86     458371,99      9,00          21           263,78          1318,10

1        3702           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138380,35     458337,25      9,00          15           154,34           717,60

       3711           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138429,50     457988,19     18,00          20           303,39          1845,04
       3713           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138447,64     457876,06     15,00           6           170,89          1044,30

1        3714           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138340,32     457675,20     15,00          11           320,70          2192,54
2        3715           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138337,59     457810,03     15,00          20           120,64           549,35
3        3716           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138314,69     457767,30     15,00          18           120,36           553,00

4        3717           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138293,02     457737,66     15,00          18           118,59           526,40
       3722           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138378,47     457846,62      6,00           7            64,79           242,37

1        3723           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138361,50     457868,49      6,00           4            75,28           353,95
      17414           0 22:57, 11 jul 2016 Polygoon     137955,56     457890,78      3,00           6            49,61            95,59

1       17415           0 22:58, 11 jul 2016 Polygoon     137964,81     457858,50      3,00           4            44,43           100,04

Gebouw D       17418           0 12:11, 19 dec 2016 Polygoon     137984,47     458049,56     24,00           4            58,33           120,92
Gebouw B       17419           0 12:11, 19 dec 2016 Polygoon     138000,74     457976,60     24,00           4            88,39           484,30
301       17420           0 12:11, 19 dec 2016 Polygoon     138064,20     457934,05     21,00           4            87,71           476,92

20-12-2016 08:45:39Geomilieu V4.10



Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Min.lengte Max.lengte
14             7,50            35,94

            9,71            17,21
1             7,43            15,03
2             5,70            24,55

            7,87            11,16

1             1,77            10,87
2            10,18            20,38
3             5,46             7,04
4             6,35             8,15
5             6,28             7,83

6             1,07            14,08
            5,34            25,74

1             4,52             8,17
2             0,18             7,76
3            10,04            20,67

4             2,85            10,10
            3,15            20,87

1             0,74            22,89
            4,41            27,29

1             4,68            14,65

            2,83            41,19
           14,40            36,99

1            14,92            40,42
2             0,61            35,39
3             0,74            33,95

4             1,29            32,89
            3,57            19,14

1            18,23            19,33
            2,90            18,74

1             5,70            15,93

Gebouw D             4,98            24,24
Gebouw B            20,01            24,29
301            19,87            23,91
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte
011        3326           0 22:32, 11 jul 2016 Polygoon     137989,21     457603,99          14           621,13         12304,99             0,77
011        3528           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137932,75     457753,20           9           468,61          8822,94             5,68
groen        3529           0 22:58, 11 jul 2016 Polygoon     137984,18     457884,85          10           136,40          1007,67             1,31
groen        3530           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137990,06     457845,58           5           388,09          6520,80            12,47
groen        3531           0 22:33, 11 jul 2016 Polygoon     138078,50     457798,60           4           105,45           397,82             8,89

groen        3532           0 09:53, 19 dec 2016 Polygoon     138065,79     457749,88          63          2018,11         43450,86             0,53
tuin        3533           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138054,61     457618,40           5           117,12           864,61             4,79
moestuin        3534           0 08:27, 15 jul 2016 Polygoon     138080,47     458303,31           5           534,11         13515,71             0,83
groen        3535           0 09:53, 19 dec 2016 Polygoon     138051,80     458230,66          62          1878,05         42840,07             0,91
groen        3538           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137927,58     458113,01          16           182,77           546,27             4,14

groen        3539           0 09:53, 19 dec 2016 Polygoon     137975,61     458061,61          24           345,58          1255,81             0,43
groen        3541           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137985,62     457906,22           4            25,91            40,47             5,34
groen        3542           0 09:53, 19 dec 2016 Polygoon     137981,11     457905,66          37           571,00          2807,66             0,62
groen        3543           0 09:53, 19 dec 2016 Polygoon     138035,86     457886,34           4            26,40            42,90             5,37
groen        3544           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137903,07     457978,15          14            62,28            82,67             0,71

groen        3545           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137904,27     457974,73           4            30,23            24,42             1,10
groen        3546           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137906,84     457886,27           5           131,98           784,53             0,38
groen        3547           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137866,75     457815,14           5           131,98           784,53             0,38
groen        3548           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137866,68     457941,81           9            17,28            18,56             0,75
groen        3549           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137860,73     457925,53           6           365,99           786,74             4,97

groen        3550           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137876,90     457932,49           5           370,95           878,80             4,66
groen        3551           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137846,34     457924,46           5           320,44           774,36             4,95
tuin        3553           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137720,00     457769,75          10           188,15           565,34             6,85
tuin        3554           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137729,66     457854,20           8           100,28           541,54             1,09
tuin        3555           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137722,50     457834,87           6            90,04           486,98             1,76

tuin        3556           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137714,81     457815,55           8            87,02           445,66             0,91
tuin        3557           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137708,01     457795,33           9            81,13           369,04             0,65
groen        3558           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137722,50     457859,03           6           194,29           171,30             1,87
tuin        3559           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137802,84     457915,39           5           165,45           633,72             2,58
tuin        3560           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137748,80     457907,70           6           103,04           648,30             2,33

tuin        3561           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137757,21     457930,78           6           111,19           722,96             2,33
tuin        3562           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137765,44     457954,04           6           110,79           729,31             1,53
tuin        3563           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137774,03     457976,76           6           124,55           879,05             2,04
groen        3565           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137856,69     457943,30           4            23,89            23,53             1,53
groen        3566           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137860,51     457950,65           4            17,03            15,42             1,59

groen        3567           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137874,76     457956,72           9            20,24            26,83             0,96
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Max.lengte
011 138,42
011 177,47
groen 50,25
groen 151,56
groen 43,66

groen 257,27
tuin 31,22
moestuin 200,31
groen 152,19
groen 23,18

groen 66,29
groen 7,39
groen 85,24
groen 7,48
groen 16,77

groen 13,53
groen 50,60
groen 50,60
groen 6,13
groen 175,52

groen 180,18
groen 154,67
tuin 45,62
tuin 31,08
tuin 26,05

tuin 25,36
tuin 21,34
groen 96,10
tuin 74,21
tuin 28,59

tuin 32,15
tuin 32,00
tuin 38,71
groen 9,52
groen 5,78

groen 6,09
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte
groen        3568           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137876,20     457959,76          16           277,61           567,26             1,87
groen        3569           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137867,96     457964,23          25           360,41           497,12             1,82
tuin        3579           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137799,62     458047,25          54           431,06          3051,86             1,04
tuin        3580           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137805,70     458006,82          35           380,43          2843,68             0,40
tuin        3581           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137833,08     458054,05          26           117,31           749,89             0,51

tuin        3582           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137854,55     458042,24          20            73,31           362,75             0,18
tuin        3583           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137859,88     458068,71          26            75,98           363,07             0,21
tuin        3584           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137859,50     458053,30          30            84,66           417,04             0,60
groen        3585           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137784,49     458006,96           6           168,25           461,25             0,41
groen        3587           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137781,23     458092,57           9           244,36           733,45             1,59

groen        3588           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137778,99     458117,03          29           507,91          1642,09             1,16
groen        3589           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137792,95     458246,27          17           337,15          4501,70             5,23
tuin        3590           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137689,86     458210,58           6           181,42          1751,04             8,58
tuin        3591           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137738,74     458191,56           4           171,57          1681,90            30,29
tuin        3592           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137619,01     457979,64          19           555,31         15078,82             1,58

tuin        3593           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137191,48     458021,66           3           157,31          1054,78            42,26
tuin        3594           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137264,99     458047,47           4           305,94          5063,98            50,44
tuin        3595           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137334,29     458019,70           5           308,01          5261,30             4,76
tuin        3596           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137389,56     457971,44           8           480,34          9539,69             2,93
tuin        3598           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137453,53     457948,15          16           604,84         12456,29             2,81

tuin        3599           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137557,34     458033,44          22           649,96         16242,16             1,64
tuin        3600           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137283,90     457976,14           4           169,68          1510,22            24,71
tuin        3601           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137265,75     457982,84           4           174,16          1612,05            26,20
tuin        3602           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137006,50     457957,59           6           260,27          2622,75            16,22
tuin        3603           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137094,10     457987,18           7           456,23          5863,43            25,46

spoor        3604           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     136937,84     457990,74          19          3185,18         54596,83             4,82
spoorbaan        3605           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138187,76     458618,93          15           631,46          4203,25             0,88
groen        3606           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137126,59     458109,95          43          1679,85          7785,99             2,64
groen        3607           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137217,92     458193,22          25           453,63          4639,02             2,22
tuin        3611           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137161,94     458230,15           4           250,55          3851,46            53,89

tuin        3614           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137240,31     458211,29           4           252,49          3403,68            38,89
tuin        3621           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137353,47     458324,69           4           253,76          3430,64            38,65
tuin        3622           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137315,69     458286,43           4           254,44          3476,45            39,67
tuin        3623           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137277,66     458248,88           4           253,42          3444,20            39,15
groen        3624           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137664,22     458260,02          12           334,67          1869,85             4,15

groen        3625           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137300,04     458148,03          18           964,85         17093,63             3,47
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Max.lengte
groen            51,44
groen            60,83
tuin            94,21
tuin            78,76
tuin            11,85

tuin            13,06
tuin             9,19
tuin             8,12
groen            78,15
groen           103,23

groen           115,25
groen            74,10
tuin            62,29
tuin            55,83
tuin            92,88

tuin            65,13
tuin           105,31
tuin           108,04
tuin           147,98
tuin            96,61

tuin           104,16
tuin            60,18
tuin            61,19
tuin            81,12
tuin           132,23

spoor           535,70
spoorbaan            66,18
groen           333,03
groen            84,73
tuin            71,39

tuin            87,36
tuin            88,06
tuin            87,89
tuin            87,39
groen           141,97

groen           207,22
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte
       3626           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137767,36     458465,48          13           438,00          4378,96             4,15
       3627           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137688,63     458376,22          13           498,04          9110,57             2,82

tuin        3643           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137461,83     458386,73           4           159,04          1567,51            35,93
tuin        3644           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137468,50     458393,40           4           156,30          1511,00            34,76
tuin        3645           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137506,54     458367,02           5           155,43          1507,92             1,69

tuin        3646           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137532,36     458457,54           4           157,47          1534,21            34,95
tuin        3647           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137539,30     458464,48           4           157,86          1544,88            35,73
tuin        3648           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137601,22     458462,81           5           156,38          1523,37             1,67
tuin        3649           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137575,40     458425,61           5           157,71          1555,99             2,99
tuin        3650           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137504,59     458354,53           4           157,07          1522,41            34,75

tuin        3651           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137532,64     458315,38           4           150,01          1401,25            35,15
tuin        3652           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137539,58     458323,15           5           155,54          1521,06             3,17
tuin        3653           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137579,00     458362,30           5           151,75          1445,39             1,94
tuin        3654           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137609,83     458393,68           5           155,76          1517,13             2,02
groen        3655           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137596,28     458501,75          20           420,26          4579,15             3,66

groen        3656           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137798,61     458373,15           8           127,30           365,13             1,73
groen        3657           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137755,94     458531,70           8           300,34           882,61             5,11
groen        3658           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137739,86     458611,76          21           568,12          7877,07             2,47
groen        3659           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137901,26     458540,42          15           359,58          7775,35             3,60
groen        3660           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137828,50     458374,43           4            38,49            84,94             4,71

groen        3661           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137839,80     458384,32           4            67,16           124,11             9,33
groen        3662           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137913,26     458401,98          29           694,22         11325,29             3,16
groen        3663           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137829,56     458365,60           6            83,21           155,48             3,48
groen        3664           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     137987,08     458506,87          26           549,63          8382,66             4,59
tuin        3665           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138026,99     458628,36           9           160,16          1643,69             4,65

groen        3666           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138137,53     458436,59           8           207,17           904,79             5,02
groen        3667           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138203,57     458534,77          17           296,16          2660,74             1,00
spoorbaan        3668           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138208,80     458772,19          10           390,70          4826,00             8,17
spoorbaan        3669           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138203,39     458609,32           6           114,89           523,58             9,78
spoorbaan        3670           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138328,82     458492,33          17           755,01          5561,87             3,61

spoorbaan        3671           0 22:19, 11 jul 2016 Polygoon     138213,60     458424,81          22          1166,00         10599,98             6,51
       3672           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138441,02     458500,45           4           271,31          1543,49            13,30

tuin        3676           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138240,43     458703,07           9           392,20          6407,95             8,29
weiland        3684           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138237,00     458770,81          24          1431,68         51143,49             3,97
weiland        3685           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138474,26     458781,74           8           470,54          3328,56            12,80

tuin        3691           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138225,46     458564,49          13           316,91          4161,71             2,76

20-12-2016 08:45:39Geomilieu V4.10



Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Max.lengte
           88,42
          189,34

tuin            43,39
tuin            43,00
tuin            42,41

tuin            43,59
tuin            43,39
tuin            43,59
tuin            43,59
tuin            43,78

tuin            40,05
tuin            42,61
tuin            41,23
tuin            42,22
groen           101,76

groen            54,57
groen            71,12
groen           144,59
groen            60,89
groen            12,18

groen            24,49
groen            95,50
groen            36,46
groen            47,21
tuin            42,44

groen            83,17
groen            44,29
spoorbaan           137,16
spoorbaan            28,63
spoorbaan           207,40

spoorbaan           125,43
          127,16

tuin           107,85
weiland           230,99
weiland           110,49

tuin            84,88
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte
groen        3692           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138219,33     458473,39           7           245,76          1829,20             1,49
groen        3693           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138268,39     458549,69          10           264,13          2706,75             5,05
groen        3694           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138211,75     458432,62           4           266,60          1061,52             8,50
groen        3695           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138336,76     458477,72           8           480,92          2023,46             2,45
tuin        3698           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138462,49     458494,14           4           245,21          2506,34            35,03

groen        3699           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138557,73     458532,56           8           236,77          2454,44             3,81
tuin        3700           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138460,63     458476,11          23           590,41         12675,46             4,43
tuin        3703           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138447,97     458414,40          23           429,38          9138,94             0,42
tuin        3704           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138342,43     458356,49          17           293,56          5190,27             6,39
tuin        3705           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138306,00     458381,52          15           352,65          4170,64            13,82

tuin        3706           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138297,78     458371,62           9           274,93          4590,87            23,95
tuin        3707           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138246,23     458294,10          11           285,15          4998,50            14,81
tuin        3708           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138218,02     458202,49           6           275,17          4349,60            34,70
tuin        3709           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138208,87     458108,58           5           313,51          3640,07            26,97
tuin        3710           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138334,77     458059,35           5           213,04          2211,85             3,10

tuin        3712           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138421,49     457996,91          21           310,89          1837,10             0,75
tuin        3718           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138336,97     457812,48           7           162,61          1626,48             1,88
tuin        3719           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138310,81     457775,07          12           157,94          1549,66             4,11
tuin        3720           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138298,13     457762,40          11           188,94          1720,97             6,66
tuin        3721           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138261,95     457776,91           4           200,89          2000,44            29,38

groen        3724           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138401,57     457976,23          16           288,49          3052,50             5,38
groen        3725           0 21:42, 14 jul 2016 Polygoon     138200,16     458077,17           9           862,45         36399,30             6,18
groen        3726           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138223,92     457863,03           4           237,69          3025,36            19,13
tuin        3727           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138231,59     457785,85          11           202,28          2026,68             2,56
tuin        3728           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138143,69     457595,73          19           528,12          7310,83             2,06

tuin        3729           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138196,33     457666,26           9           169,40          1644,72             7,84
tuin        3730           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138205,36     457690,83           6            87,74           379,01             4,93
groen        3731           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138202,03     457715,36           5            90,24           441,42             2,79
spoorlijn        3732           0 22:30, 11 jul 2016 Polygoon     138122,26     457591,55          11           581,50          5626,76             1,77
spoorlijn        3733           0 23:03, 11 jul 2016 Polygoon     138160,65     458113,78          15          1462,12         19515,63             1,90

groen        3734           0 21:34, 20 jun 2016 Polygoon     138314,19     458436,03           9           418,13          4024,20             3,42
groen       17413           0 22:11, 20 jun 2016 Polygoon     137778,55     458085,64           4           205,38          2020,63            26,32
spoortalud       17417           0 23:28, 14 jul 2016 Polygoon     138145,88     457855,83           4            55,74           168,06             8,60
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Max.lengte
groen           108,96
groen            72,17
groen           126,80
groen           232,93
tuin           102,84

groen            84,49
tuin           142,00
tuin            59,28
tuin            59,24
tuin            34,51

tuin            41,55
tuin            40,54
tuin            59,98
tuin           127,43
tuin            77,82

tuin            38,04
tuin            49,17
tuin            48,84
tuin            41,51
tuin            79,51

groen            76,16
groen           222,14
groen            78,32
tuin            63,22
tuin           129,48

tuin            54,20
tuin            31,22
groen            28,14
spoorlijn           194,53
spoorlijn           453,96

groen           109,30
groen            76,87
spoortalud            19,10
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n
GS397578       17089           0 21:20, 20 jun 2016      -17334           1 Polylijn     137272,07     458108,34     137324,30     458128,00     2,34     2,35
GS398296       17096           0 21:20, 20 jun 2016      -17335           1 Polylijn     138220,56     458435,91     138317,62     458470,83     1,14     0,67
GS398290       17098           0 21:20, 20 jun 2016      -17336           1 Polylijn     138345,63     458480,77     138518,44     458543,38     1,31     0,49
GS398292       17111           0 21:20, 20 jun 2016      -17337           1 Polylijn     137656,74     458246,67     137694,08     458260,03     1,68     2,47
GS398289       17120           0 21:20, 20 jun 2016      -17338           1 Polylijn     138416,40     458477,69     138439,67     458487,28     0,95     0,96

GS398291       17121           0 21:20, 20 jun 2016      -17339           1 Polylijn     138049,21     458374,03     138186,77     458423,70     0,53     0,82
GS791123       17146           0 21:20, 20 jun 2016      -17341           1 Polylijn     137155,59     458066,45     137218,94     458090,21     1,70     1,73
GS398287       17178           0 21:20, 20 jun 2016      -17342           1 Polylijn     138469,46     458499,19     138526,67     458521,11     0,69     0,98
GS397564       17186           0 21:20, 20 jun 2016      -17343           1 Polylijn     137375,05     458145,29     137429,29     458165,69     2,93     3,09
GS398411       17191           0 21:20, 20 jun 2016      -17344           1 Polylijn     138165,75     457851,28     138134,82     457597,17     2,00     2,13

GS396959       17225           0 21:20, 20 jun 2016      -17345           1 Polylijn     138186,77     458423,70     138220,56     458435,91     0,82     1,14
GS397565       17234           0 21:20, 20 jun 2016      -17346           1 Polylijn     137427,74     458164,18     137482,81     458184,88     3,07     3,04
GS397567       17237           0 21:20, 20 jun 2016      -17347           1 Polylijn     137534,77     458202,74     137576,08     458217,64     2,79     2,41
GS397624       17246           0 21:20, 20 jun 2016      -17348           1 Polylijn     138518,44     458543,38     138554,78     458556,30     0,49     0,92
GS396960       17256           0 21:20, 20 jun 2016      -17349           1 Polylijn     138190,54     458435,78     138225,76     458448,82     0,29     1,22

GS397579       17257           0 21:20, 20 jun 2016      -17350           1 Polylijn     137322,72     458126,47     137376,65     458146,82     2,29     2,46
GS397595       17295           0 21:20, 20 jun 2016      -17352           1 Polylijn     138526,67     458521,11     138565,19     458535,85     0,98    -6,79
GS398294       17299           0 21:20, 20 jun 2016      -17353           1 Polylijn     137578,00     458218,22     137596,23     458225,93     1,89     1,80
GS791124       17301           0 21:20, 20 jun 2016      -17354           1 Polylijn     137120,16     458053,25     137157,12     458067,97     1,55     1,68
GS397577       17304           0 21:20, 20 jun 2016      -17355           1 Polylijn     137217,53     458088,69     137273,57     458109,91     2,25     2,50

GS398288       17307           0 21:20, 20 jun 2016      -17356           1 Polylijn     138416,40     458477,69     138179,66     458006,50     0,97     2,53
GS397566       17320           0 21:20, 20 jun 2016      -17357           1 Polylijn     137482,51     458183,81     137536,23     458204,23     3,00     2,78
GS398295       17323           0 21:20, 20 jun 2016      -17358           1 Polylijn     137576,08     458217,64     137578,00     458218,22     2,39     2,39
GS398293       17325           0 21:20, 20 jun 2016      -17359           1 Polylijn     137594,80     458224,25     137657,95     458248,13     1,81     1,63
PE791183       17336           0 21:20, 20 jun 2016      -17360           1 Polylijn     137148,36     458036,99     136941,64     457963,95     1,00     1,00

PE791185       17349           0 21:20, 20 jun 2016      -17361           1 Polylijn     136934,03     457953,24     137151,02     458030,10     1,00     1,00
PE791184       17386           0 21:20, 20 jun 2016      -17362           1 Polylijn     136940,50     457967,02     137145,35     458045,51     1,00     1,00
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam M-1 M-n Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
GS397578      1,15      1,16      2,30      2,38      3,50      3,51           4            55,89            55,89             4,21            43,69
GS398296      8,34      7,31      0,67      1,22      7,98      9,21           6           103,15           103,16            11,51            30,54
GS398290      6,15      3,77      0,34      2,24      4,26      7,24          16           183,81           183,84            11,70            13,44
GS398292      4,69      4,57      1,95      2,47      6,63      7,04           3            39,66            39,66            15,23            24,42
GS398289      2,02      1,99      0,86      0,96      2,95      2,96           3            25,17            25,17             9,10            16,08

GS398291      9,87      8,99      0,28      0,89      9,81     10,40           9           146,25           146,25             1,78            30,21
GS791123      1,30      1,26      1,72      1,77      2,99      2,99           5            67,76            67,76             4,04            25,37
GS398287      2,21      1,90      0,96      0,98      2,88      2,90           5            61,27            61,27             5,90            21,04
GS397564      1,26      1,29      3,07      3,10      4,34      4,38           4            58,03            58,03             5,17            46,05
GS398411      2,37      2,45      1,70      2,62      3,90      4,58          11           256,20           256,21             9,88            81,67

GS396959      8,99      8,34      1,14      1,14      9,48      9,48           2            35,93            35,93            35,93            35,93
GS397565      1,30      1,56      3,00      3,04      4,51      4,60           4            58,90            58,90             2,86            41,30
GS397567      2,29      3,11      2,41      2,41      5,52      5,52           2            43,91            43,91            43,91            43,91
GS397624      3,77      2,82      0,92      0,92      3,74      3,74           2            38,57            38,58            38,57            38,57
GS396960      9,47      8,10      1,22      1,22      9,32      9,32           2            37,56            37,56            37,56            37,56

GS397579      1,22      1,22      2,38      2,46      3,64      3,68           4            57,72            57,72             4,78            46,95
GS397595      1,90      9,65     -6,79     -6,79      2,86      2,86           2            41,24            41,24            41,24            41,24
GS398294      3,14      3,55      1,80      1,87      5,17      5,35           4            19,88            19,88             4,21             7,99
GS791124      1,47      1,31      1,54      1,68      2,99      3,01           5            40,03            40,03             1,09            23,07
GS397577      1,24      0,99      2,36      2,51      3,49      3,49           4            60,01            60,01             4,71            47,20

GS398288      2,02      1,41      0,87      2,58      2,98      4,08          27           564,92           564,94             9,79            97,44
GS397566      1,60      2,32      2,78      2,86      5,02      5,10           4            57,56            57,56             4,36            47,76
GS398295      3,11      3,14      2,39      2,39      5,53      5,53           2             2,01             2,01             2,01             2,01
GS398293      3,48      4,77      1,63      1,75      5,53      6,40           7            67,62            67,63             4,61            15,70
PE791183      1,38      2,02      1,00      1,00      2,47      3,02           5           219,25           219,25            11,40           142,65

PE791185      2,05      1,31      1,00      1,00      2,31      3,01           6           230,21           230,21             8,61           124,63
PE791184      2,01      1,30      1,00      1,00      2,30      2,91           9           219,50           219,50            12,60            59,15
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Vorm X Y
Wnp. C01        3422           0 12:11, 19 dec 2016      -10277           6 Punt     137928,20     457944,27
Wnp. C02        3423           0 12:11, 19 dec 2016      -10283           6 Punt     137932,69     457952,70
Wnp. C03        3424           0 12:11, 19 dec 2016      -10289           6 Punt     137937,54     457961,79
Wnp. C04        3425           0 12:11, 19 dec 2016      -10295           6 Punt     137942,37     457970,86
Wnp. C05        3426           0 12:11, 19 dec 2016      -10301           6 Punt     137947,00     457979,50

Wnp. A16        3427           0 12:11, 19 dec 2016      -10307           6 Punt     137964,97     458001,91
Wnp. D01        3428           0 12:11, 19 dec 2016      -10313           6 Punt     137962,21     458008,77
Wnp. D02        3429           0 12:11, 19 dec 2016      -10319           6 Punt     137967,41     458018,41
Wnp. D03        3430           0 12:11, 19 dec 2016      -10325           6 Punt     137973,34     458029,40
Wnp. D04        3431           0 12:11, 19 dec 2016      -10331           6 Punt     137978,72     458039,38

Wnp. D06        3432           0 12:11, 19 dec 2016      -10337           1 Punt     137989,05     458047,26
Wnp. D07        3433           0 12:11, 19 dec 2016      -10343           1 Punt     137996,04     458043,57
Wnp. D08        3434           0 12:11, 19 dec 2016      -10349           6 Punt     138001,04     458040,93
Wnp. D09        3435           0 12:11, 19 dec 2016      -10355           6 Punt     138005,04     458036,77
Wnp. D10        3436           0 12:11, 19 dec 2016      -10361           6 Punt     138001,34     458029,98

Wnp. D11        3437           0 12:11, 19 dec 2016      -10367           6 Punt     137996,07     458020,05
Wnp. D13        3438           0 12:11, 19 dec 2016      -10373           6 Punt     137985,11     457999,40
Wnp. D14        3439           0 12:11, 19 dec 2016      -10379           6 Punt     137978,92     457994,58
Wnp. D15        3440           0 12:11, 19 dec 2016      -10385           6 Punt     137972,02     457998,21
Wnp. C09        3441           0 12:11, 19 dec 2016      -10391           6 Punt     137969,44     457970,02

Wnp. B10        3442           0 12:11, 19 dec 2016      -10397           6 Punt     137964,71     457961,18
Wnp. C11        3443           0 12:11, 19 dec 2016      -10403           6 Punt     137959,83     457952,05
Wnp. C12        3444           0 12:11, 19 dec 2016      -10409           6 Punt     137954,89     457942,81
Wnp. C14        3445           0 12:11, 19 dec 2016      -10415           6 Punt     137945,23     457930,02
Wnp. C15        3446           0 12:11, 19 dec 2016      -10421           6 Punt     137937,64     457933,98

Wnp. C16        3447           0 12:11, 19 dec 2016      -10427           6 Punt     137930,81     457937,55
Wnp. C01        3448           0 12:11, 19 dec 2016      -10433           2 Punt     137928,85     457945,49
Wnp. C02        3449           0 12:11, 19 dec 2016      -10439           2 Punt     137933,51     457954,23
Wnp. C03        3450           0 12:11, 19 dec 2016      -10445           2 Punt     137938,34     457963,30
Wnp. C04        3451           0 12:11, 19 dec 2016      -10451           2 Punt     137943,37     457972,74

Wnp. C05        3452           0 12:11, 19 dec 2016      -10457           2 Punt     137947,91     457981,23
Wnp. D16        3453           0 12:11, 19 dec 2016      -10463           2 Punt     137963,21     458002,83
Wnp. D01        3454           0 12:11, 19 dec 2016      -10469           2 Punt     137963,04     458010,31
Wnp. D02        3455           0 12:11, 19 dec 2016      -10475           2 Punt     137968,25     458019,96
Wnp. D03        3456           0 12:11, 19 dec 2016      -10481           2 Punt     137974,22     458030,83

Wnp. D04        3457           0 12:11, 19 dec 2016      -10487           2 Punt     137979,69     458041,16
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Vorm X Y
Wnp. D06        3458           0 12:11, 19 dec 2016      -10493           6 Punt     137987,14     458048,27
Wnp. D07        3459           0 12:11, 19 dec 2016      -10499           6 Punt     137994,36     458044,45
Wnp. D08        3460           0 12:11, 19 dec 2016      -10505           1 Punt     138002,65     458040,08
Wnp. D09        3461           0 12:11, 19 dec 2016      -10511           1 Punt     138004,32     458035,45
Wnp. D12        3462           0 12:11, 19 dec 2016      -10517           2 Punt     137989,00     458006,74

Wnp. D13        3463           0 12:11, 19 dec 2016      -10523           2 Punt     137984,23     457997,74
Wnp. D14        3464           0 12:11, 19 dec 2016      -10529           2 Punt     137977,13     457995,53
Wnp. D15        3465           0 12:11, 19 dec 2016      -10535           2 Punt     137970,22     457999,15
Wnp. C09        3466           0 12:11, 19 dec 2016      -10541           2 Punt     137968,66     457968,56
Wnp. C10        3467           0 12:11, 19 dec 2016      -10547           2 Punt     137963,92     457959,70

Wnp. C11        3468           0 12:11, 19 dec 2016      -10553           2 Punt     137958,94     457950,39
Wnp. C12        3469           0 12:11, 19 dec 2016      -10559           2 Punt     137954,17     457941,47
Wnp. C14        3470           0 12:11, 19 dec 2016      -10565           2 Punt     137943,50     457930,92
Wnp. C15        3471           0 12:11, 19 dec 2016      -10571           2 Punt     137935,99     457934,85
Wnp. C16        3472           0 12:11, 19 dec 2016      -10577           2 Punt     137929,58     457938,19

Wnp. B01        3473           0 12:11, 19 dec 2016      -10583           5 Punt     137972,36     457923,69
Wnp. B02        3474           0 12:11, 19 dec 2016      -10589           5 Punt     137976,46     457931,36
Wnp. B03        3475           0 12:11, 19 dec 2016      -10595           5 Punt     137981,26     457940,36
Wnp. B05        3476           0 12:11, 19 dec 2016      -10601           5 Punt     137989,31     457955,41
Wnp. B06        3477           0 12:11, 19 dec 2016      -10607           6 Punt     137993,56     457963,45

Wnp. B07        3478           0 12:11, 19 dec 2016      -10613           6 Punt     137997,72     457971,20
Wnp. B08        3479           0 12:11, 19 dec 2016      -10619           6 Punt     138004,18     457974,88
Wnp. B09        3480           0 12:11, 19 dec 2016      -10625           6 Punt     138011,10     457971,18
Wnp. B10        3481           0 12:11, 19 dec 2016      -10631           6 Punt     138018,40     457967,29
Wnp. B11        3482           0 12:11, 19 dec 2016      -10637           6 Punt     138019,00     457959,68

Wnp. B12        3483           0 12:11, 19 dec 2016      -10643           6 Punt     138015,28     457952,39
Wnp. B13        3484           0 12:11, 19 dec 2016      -10649           5 Punt     138010,87     457944,67
Wnp. B14        3485           0 12:11, 19 dec 2016      -10655           5 Punt     138006,58     457936,55
Wnp. B15        3486           0 12:11, 19 dec 2016      -10661           5 Punt     138002,66     457929,12
Wnp. B16        3487           0 12:11, 19 dec 2016      -10667           5 Punt     137997,90     457920,11

Wnp. B17        3488           0 12:11, 19 dec 2016      -10673           5 Punt     137993,88     457912,51
Wnp. B18        3489           0 12:11, 19 dec 2016      -10679           5 Punt     137987,44     457909,20
Wnp. B19        3490           0 12:11, 19 dec 2016      -10685           5 Punt     137980,36     457913,04
Wnp. B20        3491           0 12:11, 19 dec 2016      -10691           5 Punt     137973,31     457916,86
Wnp. A01        3492           0 12:11, 19 dec 2016      -10697           5 Punt     138036,42     457893,81

Wnp. A02        3493           0 12:11, 19 dec 2016      -10703           5 Punt     138037,25     457902,78
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Vorm X Y
Wnp. A03        3494           0 12:11, 19 dec 2016      -10709           5 Punt     138038,09     457911,87
Wnp. A04        3495           0 12:11, 19 dec 2016      -10715           6 Punt     138038,96     457921,24
Wnp. A05        3496           0 12:11, 19 dec 2016      -10721           6 Punt     138039,87     457931,02
Wnp. A06        3497           0 12:11, 19 dec 2016      -10727           6 Punt     138044,62     457935,88
Wnp. A07        3498           0 12:11, 19 dec 2016      -10733           6 Punt     138052,43     457935,13

Wnp. A08        3499           0 12:11, 19 dec 2016      -10739           6 Punt     138060,21     457934,50
Wnp. A09        3500           0 12:11, 19 dec 2016      -10745           6 Punt     138063,91     457929,21
Wnp. A10        3501           0 12:11, 19 dec 2016      -10751           6 Punt     138063,08     457919,03
Wnp. A11        3502           0 12:11, 19 dec 2016      -10757           5 Punt     138062,09     457909,51
Wnp. A12        3503           0 12:11, 19 dec 2016      -10763           5 Punt     138061,26     457900,55

Wnp. A13        3504           0 12:11, 19 dec 2016      -10769           5 Punt     138060,44     457891,66
Wnp. A14        3505           0 12:11, 19 dec 2016      -10775           5 Punt     138056,58     457887,60
Wnp. A15        3506           0 12:11, 19 dec 2016      -10781           5 Punt     138048,26     457888,39
Wnp. A16        3507           0 12:11, 19 dec 2016      -10787           5 Punt     138040,45     457889,14
Wnp. D05        3510           0 12:11, 19 dec 2016      -10793           1 Punt     137983,45     458048,01

Wnp. D05        3511           0 12:11, 19 dec 2016      -10799           6 Punt     137982,68     458046,69
Wnp. D10        3512           0 12:11, 19 dec 2016      -10805           2 Punt     138000,31     458028,04
Wnp. D11        3513           0 12:11, 19 dec 2016      -10811           2 Punt     137994,91     458017,86
Wnp. D12        3514           0 12:11, 19 dec 2016      -10817           6 Punt     137990,01     458008,65
Wnp. C06        3515           0 12:11, 19 dec 2016      -10823           2 Punt     137954,50     457983,07

Wnp. C07        3516           0 12:11, 19 dec 2016      -10829           2 Punt     137961,75     457979,16
Wnp. C08        3517           0 12:11, 19 dec 2016      -10835           2 Punt     137968,91     457975,29
Wnp. C06        3518           0 12:11, 19 dec 2016      -10841           6 Punt     137953,07     457983,84
Wnp. C07        3519           0 12:11, 19 dec 2016      -10847           6 Punt     137960,32     457979,92
Wnp. C08        3520           0 12:11, 19 dec 2016      -10853           6 Punt     137966,74     457976,46

Wnp. C13        3521           0 12:11, 19 dec 2016      -10859           6 Punt     137950,46     457934,53
Wnp. C13        3522           0 12:11, 19 dec 2016      -10865           2 Punt     137949,29     457932,35
Wnp. B04        3523           0 12:11, 19 dec 2016      -10871           5 Punt     137984,97     457947,29
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
1        2139           0 15:52, 6 feb 2015 Polylijn     119757,12     474294,83     119611,37     474987,14     1,00     1,00      1,00      1,00
19032        2513           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135601,21     456639,25     135606,81     456686,85     5,37     5,80      5,47      5,80
19032        2514           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135616,80     456766,47     135674,31     456996,08     5,87     6,09      5,87      6,09
19032        2515           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135676,39     457001,24     135771,95     457176,77     6,10     6,53      6,11      6,53
19032        2516           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135788,90     457200,04     135945,53     457365,29     6,54     6,47      6,47      6,56

4174        2517           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136873,13     457938,13     136887,08     457944,42     2,32     2,25      2,25      2,25
4174        2518           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136911,37     457955,50     137359,52     458128,74     2,14     1,42      1,30      2,08
4179        2519           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137397,61     458119,01     137419,42     458128,06     1,36     1,37      1,37      1,37
22175        2520           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137893,73     458298,73     137971,92     458337,93     1,79     1,77      1,77      1,79
22138        2521           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137875,50     458286,97     137895,03     458295,21     1,78     1,78      1,78      1,78

18160        2522           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     141332,05     470128,66     138209,90     458875,91     5,74     1,41      1,41      5,73
22131        2523           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138157,52     457855,62     138144,08     457730,24     2,74     2,11      2,11      2,56
4204        2524           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136731,81     457883,06     136753,91     457891,00     3,08     2,96      2,96      2,96
4206        2525           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136771,73     457897,66     136793,88     457905,67     2,87     2,75      2,75      2,75
4214        2526           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136636,47     457852,95     136709,37     457876,00     3,58     3,20      3,20      3,51

4159        2527           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139566,26     458979,75     139587,75     458989,38     2,32     2,34      2,34      2,34
22146        2528           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137586,44     458189,07     137854,07     458283,18     1,50     1,79      1,55      1,79
22139        2529           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137895,05     458295,22     137901,70     458298,10     1,79     1,79      1,79      1,79
1363        2530           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138136,25     457661,82     138128,83     457579,79     2,35     2,79      2,79      2,89
4201        2531           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136793,88     457905,67     136816,35     457912,82     2,75     2,63      2,63      2,63

4209        2532           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136824,29     457913,41     136846,05     457922,18     2,59     2,47      2,47      2,47
4103        2533           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140181,37     459236,81     141720,05     459897,06     2,90     3,72      3,10      3,72
22155        2534           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138213,27     458847,38     138216,89     458823,61     1,55     1,76      1,76      1,76
4234        2535           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135979,62     457399,29     135983,25     457403,16     6,50     6,50      6,50      6,50
4233        2536           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135962,88     457381,94     135979,61     457399,28     6,48     6,49      6,49      6,49

22178        2537           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137998,13     458354,47     137971,92     458337,93     1,76     1,77      1,76      1,77
4107        2538           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140132,67     459211,58     142074,42     460042,46     2,87     3,85      2,88      3,85
4185        2539           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137855,67     458279,55     137875,50     458286,97     1,78     1,78      1,78      1,78
22174        2540           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137874,04     458290,56     137893,73     458298,73     1,79     1,79      1,79      1,79
4218        2541           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136592,34     457836,24     136614,24     457845,00     3,80     3,68      3,68      3,68

4208        2542           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135980,83     457397,90     135984,70     457401,49     6,49     6,49      6,49      6,49
4208        2543           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136016,22     457430,68     136304,88     457672,48     6,48     5,38      5,38      6,48
4208        2544           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136328,36     457688,28     136824,29     457913,41     5,29     2,59      2,59      5,29
22137        2545           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138398,48     458481,05     138411,41     458485,55     1,79     1,79      1,79      1,79
4187        2546           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137356,48     458104,17     137375,52     458110,80     1,34     1,35      1,35      1,35

4193        2547           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137304,15     458088,12     137311,48     458090,22     1,32     1,32      1,32      1,32
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
1           5        125347,11        125347,11         23986,04         37898,02
19032           6            47,93            47,93             7,29            16,78
19032          30           237,37           237,37             4,71            10,28
19032          23           200,29           200,29             0,89            11,67
19032          19           228,06           228,06             0,09            42,51

4174           2            15,30            15,30            15,30            15,30
4174          17           480,67           480,68             9,54            65,43
4179           2            23,62            23,62            23,62            23,62
22175          13            87,51            87,51             2,72            14,43
22138           2            21,19            21,19            21,19            21,19

18160         253         11808,54         11808,54             5,49           253,77
22131           9           126,18           126,18             6,92            36,82
4204           2            23,48            23,48            23,48            23,48
4206           2            23,56            23,56            23,56            23,56
4214           5            76,46            76,46             5,16            32,87

4159           2            23,55            23,55            23,55            23,55
22146           6           283,69           283,69            39,73            67,17
22139           2             7,25             7,25             7,25             7,25
1363           3            82,36            82,36            16,66            65,70
4201           2            23,57            23,58            23,57            23,57

4209           2            23,46            23,46            23,46            23,46
4103          45          1674,35          1674,35             7,90           281,85
22155           2            24,05            24,05            24,05            24,05
4234           2             5,30             5,30             5,30             5,30
4233           2            24,09            24,09            24,09            24,09

22178           5            31,01            31,01             4,08            11,63
4107          46          2112,06          2112,06            17,05           156,58
4185           2            21,18            21,18            21,18            21,18
22174           2            21,32            21,32            21,32            21,32
4218           2            23,58            23,59            23,58            23,58

4208           2             5,27             5,27             5,27             5,27
4208          18           377,03           377,03             3,41            75,85
4208          22           546,07           546,08             0,12           144,35
22137           2            13,69            13,69            13,69            13,69
4187           2            20,15            20,15            20,15            20,15

4193           2             7,63             7,63             7,63             7,63
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
4165        2548           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137559,79     458202,90     137578,95     458209,70     2,54     2,80      2,80      2,80
22159        2549           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137916,67     458305,17     137932,50     458312,65     1,79     1,79      1,79      1,79
22160        2550           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137932,50     458312,65     137973,98     458334,32     1,79     1,77      1,77      1,79
4171        2551           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137452,02     458163,96     137515,50     458186,85     1,75     2,07      1,84      2,07
22156        2552           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138216,89     458823,61     138217,96     458569,42     1,76     1,79      1,79      2,03

22156        2553           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138217,67     458566,24     138207,41     458455,51     1,79     1,75      1,75      1,75
4213        2554           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136614,24     457845,00     136636,45     457852,94     3,68     3,56      3,56      3,56
4156        2555           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138412,92     458481,78     138425,52     458487,15     1,77     1,77      1,77      1,77
22127        2556           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138400,01     458477,22     138412,92     458481,78     1,78     1,77      1,77      1,77
22126        2557           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138396,19     458475,72     138400,01     458477,22     1,78     1,78      1,78      1,78

4184        2558           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137587,77     458185,38     137855,67     458279,55     1,48     1,78      1,62      1,78
4106        2559           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140110,90     459202,80     140132,67     459211,58     2,86     2,87      2,87      2,87
22162        2560           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138215,12     458823,44     138215,65     458814,32     1,73     1,72      1,72      1,72
4135        2561           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140050,42     459176,79     140072,69     459185,84     2,81     2,83      2,83      2,83
4166        2562           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137578,95     458209,70     137816,12     458295,24     2,80     6,95      4,36      6,95

4166        2563           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137870,76     458314,83     138143,70     458412,85     7,81     8,94      8,13      9,20
4166        2564           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138153,84     458416,50     138196,67     458432,13     8,89     8,51      8,51      8,89
4166        2565           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138211,06     458437,39     138323,20     458477,79     8,37     6,65      6,65      8,34
4166        2566           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138333,57     458481,52     138516,93     458547,44     6,46     3,06      3,06      3,74
22166        2567           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138198,40     458395,28     138150,90     457865,77     1,76     1,78      1,78      1,78

22166        2568           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138149,94     457856,49     138135,75     457698,34     1,78     1,78      1,78      1,78
4226        2569           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136019,96     457452,62     136038,50     457467,98     6,50     6,47      6,47      6,47
4220        2570           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136018,04     457437,88     136302,62     457675,84     6,48     5,33      5,33      6,48
4220        2571           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136326,08     457691,60     136710,05     457874,25     5,23     3,20      3,20      5,22
4194        2572           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137311,48     458090,22     137334,13     458096,80     1,32     1,33      1,33      1,33

4164        2573           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137537,50     458195,28     137559,79     458202,90     2,28     2,54      2,54      2,54
4138        2574           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139999,24     459158,23     140021,15     459168,08     2,78     2,79      2,79      2,79
22150        2575           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137565,61     458209,13     137587,84     458216,74     2,63     2,95      2,95      2,95
4230        2576           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136006,66     457440,76     136019,96     457452,62     6,50     6,50      6,50      6,50
4207        2577           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135962,88     457381,94     135980,83     457397,90     6,48     6,49      6,49      6,49

4189        2578           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137281,47     458081,62     137303,53     458089,84     1,31     1,32      1,32      1,32
22158        2579           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138205,09     458650,09     138121,95     458471,04     1,81     1,75      1,75      1,80
22158        2580           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138117,74     458465,23     138048,79     458388,96     1,75     1,75      1,75      1,75
4188        2581           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137375,52     458110,80     137397,61     458119,01     1,35     1,36      1,36      1,36
4172        2582           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137515,50     458186,85     137537,50     458195,28     2,07     2,28      2,28      2,28

22129        2583           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138395,44     458477,38     138399,11     458479,42     1,79     1,79      1,79      1,79
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
4165           2            20,33            20,34            20,33            20,33
22159           3            17,53            17,53             8,74             8,79
22160           8            46,83            46,83             4,12            11,53
4171           3            67,48            67,49            28,23            39,25
22156          15           255,25           255,25             2,76            82,62

22156           2           111,20           111,20           111,20           111,20
4213           2            23,59            23,59            23,59            23,59
4156           2            13,69            13,69            13,69            13,69
22127           2            13,69            13,69            13,69            13,69
22126           2             4,10             4,10             4,10             4,10

4184           5           283,96           283,96            56,32           104,26
4106           2            23,47            23,47            23,47            23,47
22162           2             9,13             9,13             9,13             9,13
4135           2            24,04            24,04            24,04            24,04
4166           5           252,12           252,15             0,15            96,42

4166           6           290,01           290,01            21,74            79,94
4166           3            45,60            45,60             0,98            44,62
4166           4           119,19           119,20             3,97            93,61
4166           3           194,85           194,88            40,25           154,60
22166           2           531,64           531,64           531,64           531,64

22166           2           158,79           158,79           158,79           158,79
4226           2            24,07            24,07            24,07            24,07
4220          16           371,43           371,43             8,36            60,07
4220          20           426,33           426,34             3,60            84,04
4194           2            23,58            23,58            23,58            23,58

4164           2            23,56            23,56            23,56            23,56
4138           2            24,02            24,02            24,02            24,02
22150           2            23,49            23,50            23,49            23,49
4230           2            17,82            17,82            17,82            17,82
4207           2            24,02            24,02            24,02            24,02

4189           2            23,54            23,54            23,54            23,54
22158          17           198,72           198,72             7,29            17,01
22158          10           103,03           103,03             8,03            16,53
4188           2            23,57            23,57            23,57            23,57
4172           2            23,56            23,56            23,56            23,56

22129           2             4,20             4,20             4,20             4,20
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
22125        2584           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138366,81     458464,46     138396,19     458475,72     1,78     1,78      1,78      1,78
4169        2585           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137566,16     458207,60     137587,84     458216,74     2,63     2,95      2,95      2,95
1360        2586           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138128,83     457579,79     137627,47     455782,19     2,79     3,65      1,30      3,65
4191        2587           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137425,81     458132,65     137448,19     458140,06     1,37     1,38      1,38      1,38
22130        2588           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138399,11     458479,42     138411,41     458485,55     1,79     1,79      1,79      1,79

4163        2589           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139565,54     458981,54     139587,75     458989,38     2,32     2,34      2,34      2,34
4216        2590           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136061,98     457487,33     136079,94     457503,32     6,39     6,31      6,31      6,31
22144        2591           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137448,19     458140,06     137470,28     458148,28     1,38     1,39      1,39      1,39
18163        2592           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138209,90     458875,91     138210,53     458871,24     1,41     1,41      1,41      1,41
22161        2593           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138213,27     458847,38     138215,12     458823,44     1,55     1,73      1,73      1,73

22169        2594           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138212,07     458827,75     138213,92     458814,16     1,73     1,73      1,73      1,73
22145        2595           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137470,28     458148,28     137586,44     458189,07     1,39     1,50      1,41      1,50
4197        2596           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137312,06     458088,62     137334,13     458096,80     1,32     1,33      1,33      1,33
4140        2597           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140138,09     459218,30     140159,91     459227,15     2,88     2,89      2,89      2,89
19033        2598           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135945,53     457365,29     135962,88     457381,94     6,47     6,48      6,48      6,48

4167        2599           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137537,50     458195,28     137559,21     458204,50     2,28     2,54      2,54      2,54
18164        2600           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138210,53     458871,24     138213,27     458847,38     1,41     1,55      1,55      1,55
1378        2601           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138125,17     457580,14     137395,69     455255,49     2,65     3,60      1,29      3,82
22165        2602           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138000,47     458351,14     137973,98     458334,32     1,76     1,77      1,76      1,77
4215        2603           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136709,37     457876,00     136731,81     457883,06     3,20     3,08      3,08      3,08

4190        2604           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137303,53     458089,84     137425,81     458132,65     1,32     1,37      1,36      1,37
4133        2605           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140131,97     459213,25     140138,80     459216,67     2,87     2,88      2,88      2,88
22147        2606           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137854,07     458283,18     137874,04     458290,56     1,79     1,79      1,79      1,79
4168        2607           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137559,21     458204,50     137566,16     458207,60     2,54     2,63      2,63      2,63
4170        2608           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137405,61     458146,78     137452,02     458163,96     1,58     1,75      1,75      1,75

4147        2609           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139924,28     459121,85     139969,78     459141,84     2,72     2,78      2,78      2,78
4137        2610           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140089,48     459193,19     140110,90     459202,80     2,84     2,86      2,86      2,86
4145        2611           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139609,60     458998,12     139976,96     459149,19     2,36     2,76      2,40      2,76
4132        2612           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140110,90     459202,80     140131,97     459213,25     2,86     2,87      2,87      2,87
1380        2613           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138135,05     457684,79     138133,41     457671,43     2,38     2,40      2,40      2,40

4162        2614           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138516,93     458547,44     139565,54     458981,54     3,06     2,32      1,62      2,65
4192        2615           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137281,47     458081,62     137304,15     458088,12     1,31     1,32      1,32      1,32
4186        2616           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137334,13     458096,80     137356,48     458104,17     1,33     1,34      1,34      1,34
22124        2617           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137895,64     458293,57     138153,45     458384,63     1,78     1,76      1,76      1,78
22124        2618           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138165,59     458389,05     138366,81     458464,46     1,76     1,78      1,76      1,80

22142        2619           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137894,28     458297,14     137901,12     458299,72     1,79     1,79      1,79      1,79
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
22125           3            31,46            31,46            15,58            15,89
4169           2            23,52            23,52            23,52            23,52
1360          65          1920,49          1920,50             8,03           150,36
4191           2            23,58            23,58            23,58            23,58
22130           2            13,75            13,75            13,75            13,75

4163           2            23,55            23,55            23,55            23,55
4216           2            24,05            24,05            24,05            24,05
22144           2            23,57            23,57            23,57            23,57
18163           2             4,71             4,71             4,71             4,71
22161           2            24,02            24,02            24,02            24,02

22169           2            13,71            13,71            13,71            13,71
22145           4           123,11           123,11            22,83            50,14
4197           2            23,53            23,53            23,53            23,53
4140           2            23,54            23,54            23,54            23,54
19033           2            24,05            24,05            24,05            24,05

4167           2            23,59            23,59            23,59            23,59
18164           2            24,02            24,02            24,02            24,02
1378         121          2505,04          2505,08             3,26            90,63
22165           5            31,39            31,39             0,45            14,64
4215           2            23,53            23,53            23,53            23,53

4190           3           129,56           129,56            34,69            94,87
4133           2             7,63             7,63             7,63             7,63
22147           2            21,29            21,29            21,29            21,29
4168           2             7,61             7,61             7,61             7,61
4170           2            49,49            49,49            49,49            49,49

4147           2            49,69            49,69            49,69            49,69
4137           2            23,48            23,48            23,48            23,48
4145          10           397,27           397,27            13,50            72,96
4132           2            23,52            23,52            23,52            23,52
1380           2            13,46            13,46            13,46            13,46

4162          48          1136,93          1136,94            10,70            66,55
4192           2            23,59            23,59            23,59            23,59
4186           2            23,54            23,54            23,54            23,54
22124           7           273,42           273,42            10,93           136,48
22124           6           214,90           214,90             3,90            82,08

22142           2             7,32             7,32             7,32             7,32
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
18159        2620           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138205,69     458875,38     138208,45     458851,50     1,41     1,68      1,68      1,68
22168        2621           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138208,45     458851,50     138212,07     458827,75     1,68     1,73      1,73      1,73
4182        2622           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137397,61     458119,01     137419,98     458126,37     1,36     1,37      1,37      1,37
4139        2623           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140021,15     459168,08     140138,09     459218,30     2,79     2,88      2,85      2,88
22176        2624           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138208,45     458851,50     138210,34     458827,50     1,68     1,76      1,76      1,76

4161        2625           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138424,03     458490,87     138523,57     458529,50     1,78     1,69      1,69      1,71
4212        2626           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137259,11     458074,27     137281,47     458081,62     1,30     1,31      1,31      1,31
4199        2627           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136815,72     457914,56     136829,73     457919,74     2,63     2,56      2,56      2,56
22123        2628           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137875,50     458286,97     137895,64     458293,57     1,78     1,78      1,78      1,78
22151        2629           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138202,13     458397,41     138154,46     457865,44     1,76     1,78      1,76      1,78

22151        2630           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138153,59     457856,01     138142,36     457730,37     1,78     1,78      1,78      1,78
22164        2631           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138216,62     458780,51     138205,09     458650,09     1,76     1,81      1,80      2,04
22134        2632           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138137,50     457698,09     138135,05     457684,79     2,18     2,38      2,38      2,38
4155        2633           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139878,45     459102,66     139924,28     459121,85     2,65     2,72      2,72      2,72
4176        2634           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136614,24     457845,00     136635,83     457854,56     3,68     3,56      3,56      3,56

22122        2635           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138141,01     457693,60     138138,13     457677,76     2,27     2,51      2,51      2,51
22154        2636           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138139,03     457693,80     138138,13     457677,76     2,26     2,51      2,51      2,51
22167        2637           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138135,86     457698,22     138135,05     457684,79     1,78     2,38      2,38      2,38
4203        2638           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136823,62     457915,08     136846,05     457922,18     2,59     2,47      2,47      2,47
4229        2639           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135584,82     456639,39     135591,68     456699,96     5,40     5,79      5,44      5,79

4229        2640           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135600,48     456769,49     135660,75     457001,46     5,82     6,06      5,82      6,06
4229        2641           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135662,87     457006,65     135760,60     457184,85     6,08     6,50      6,10      6,50
4229        2642           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135777,51     457208,15     135975,54     457412,04     6,50     6,50      6,50      6,50
18156        2643           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     141328,36     470127,96     138205,69     458875,38     5,61     1,41      1,41      5,60
4211        2644           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136873,82     457936,46     136885,81     457941,03     2,32     2,26      2,26      2,26

4211        2645           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136909,20     457949,96     137259,11     458074,27     2,16     1,30      1,30      2,13
4223        2646           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136044,63     457470,72     136061,98     457487,33     6,45     6,39      6,39      6,39
4198        2647           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136793,88     457905,67     136815,72     457914,56     2,75     2,63      2,63      2,63
22171        2648           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138218,45     458780,67     138214,17     458569,71     1,76     1,78      1,78      2,03
22171        2649           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138213,89     458566,55     138203,77     458455,51     1,78     1,75      1,75      1,75

4157        2650           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138425,52     458487,15     138524,95     458525,78     1,77     1,68      1,68      1,71
4102        2651           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140159,91     459227,15     140181,37     459236,81     2,89     2,90      2,90      2,90
4146        2652           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139976,96     459149,19     139999,24     459158,23     2,76     2,78      2,78      2,78
4160        2653           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138411,41     458485,55     138424,03     458490,87     1,79     1,78      1,78      1,78
4153        2654           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137609,80     458225,06     137814,76     458298,96     3,31     6,94      5,96      6,94

4153        2655           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137869,49     458318,59     138142,57     458416,83     7,83     8,95      7,86      9,16
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
18159           2            24,04            24,04            24,04            24,04
22168           2            24,03            24,03            24,03            24,03
4182           2            23,55            23,55            23,55            23,55
4139           4           127,27           127,27            12,24            92,67
22176           2            24,08            24,08            24,08            24,08

4161           3           106,77           106,77            53,39            53,39
4212           2            23,54            23,54            23,54            23,54
4199           2            14,94            14,94            14,94            14,94
22123           2            21,19            21,19            21,19            21,19
22151           7           534,09           534,09            20,28           140,25

22151           4           126,14           126,14            36,98            48,46
22164          15           131,28           131,28             3,10            17,68
22134           2            13,53            13,53            13,53            13,53
4155           2            49,69            49,69            49,69            49,69
4176           2            23,61            23,61            23,61            23,61

22122           2            16,10            16,11            16,10            16,10
22154           2            16,07            16,07            16,07            16,07
22167           2            13,45            13,47            13,45            13,45
4203           2            23,52            23,52            23,52            23,52
4229           9            60,96            60,96             3,90            15,88

4229          28           240,33           240,33             0,90            12,56
4229          21           203,67           203,67             4,66            16,53
4229          20           284,70           284,70             1,24            42,72
18156         262         11808,47         11808,48             5,52           268,57
4211           2            12,83            12,83            12,83            12,83

4211          11           371,34           371,34             5,96            71,71
4223           2            24,02            24,02            24,02            24,02
4198           2            23,58            23,58            23,58            23,58
22171          14           211,64           211,64             2,92            77,52
22171           2           111,50           111,50           111,50           111,50

4157           3           106,67           106,67            46,28            60,40
4102           2            23,54            23,54            23,54            23,54
4146           2            24,05            24,05            24,05            24,05
4160           2            13,69            13,69            13,69            13,69
4153           4           217,87           217,90             0,15           158,65

4153           6           290,22           290,22             1,75            89,99
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
4153        2656           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138152,26     458420,33     138196,96     458436,51     8,89     8,51      8,51      8,51
4153        2657           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138211,38     458441,70     138320,20     458480,90     8,33     6,67      6,67      7,36
4153        2658           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138330,62     458484,68     138515,56     458551,13     6,48     3,05      3,05      5,66
4175        2659           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137359,52     458128,74     137405,61     458146,78     1,42     1,58      1,58      1,58
22133        2660           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138137,74     457699,10     138137,50     457698,09     2,17     2,18      2,18      2,18

22143        2661           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137901,12     458299,72     137916,67     458305,17     1,79     1,79      1,79      1,79
1381        2662           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138133,41     457671,43     138125,17     457580,14     2,40     2,65      2,31      2,65
22128        2663           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138367,37     458462,74     138395,42     458477,37     1,78     1,78      1,78      1,78
4217        2664           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136079,94     457503,32     136299,25     457680,87     6,31     5,33      5,33      6,12
4217        2665           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136322,72     457696,50     136592,34     457836,24     5,24     3,80      3,80      5,20

22121        2666           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138400,64     458475,60     138162,34     457864,72     1,78     2,77      1,78      2,92
22121        2667           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138161,49     457855,27     138141,01     457693,60     2,70     2,27      2,17      2,44
4202        2668           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136816,35     457912,82     136823,62     457915,08     2,63     2,59      2,59      2,59
22136        2669           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137933,13     458310,94     138152,28     458388,16     1,79     1,75      1,75      1,78
1362        2670           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138138,13     457677,76     138136,25     457661,82     2,51     2,35      2,35      2,35

4222        2671           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135590,18     456639,34     135596,51     456695,77     5,36     5,77      5,43      5,77
4222        2672           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135605,70     456768,52     135664,77     456999,87     5,82     6,04      5,82      6,04
4222        2673           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135666,87     457005,05     135763,83     457182,55     6,06     6,49      6,08      6,49
4222        2674           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135780,76     457205,84     135978,18     457409,00     6,49     6,49      6,49      6,49
4222        2675           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136009,29     457437,98     136044,63     457470,72     6,49     6,45      6,45      6,49

22173        2676           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138201,18     458650,99     138118,64     458473,37     1,80     1,75      1,75      1,80
22173        2677           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138114,42     458467,51     138046,01     458392,00     1,75     1,75      1,75      1,75
4149        2678           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140028,50     459166,95     140050,42     459176,79     2,80     2,81      2,81      2,81
22177        2679           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138210,34     458827,50     138201,19     458651,01     1,76     1,81      1,75      2,03
4154        2680           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138524,95     458525,78     139878,45     459102,66     1,68     2,65      1,62      2,65

22149        2681           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136037,29     457469,27     136297,03     457684,18     6,47     5,33      5,33      6,39
22149        2682           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136320,45     457699,80     136895,93     457967,17     5,24     2,16      2,16      5,19
22149        2683           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136919,53     457976,49     137565,61     458209,13     2,04     2,63      1,29      2,63
4180        2684           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137419,42     458128,06     137426,40     458131,01     1,37     1,37      1,37      1,37
4141        2685           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139999,24     459158,23     140021,90     459166,48     2,78     2,79      2,79      2,79

4144        2686           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139587,75     458989,38     139609,60     458998,12     2,34     2,36      2,36      2,36
22153        2687           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138139,49     457698,91     138139,03     457693,80     2,17     2,26      2,26      2,26
22148        2688           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136019,96     457452,62     136037,29     457469,27     6,50     6,47      6,47      6,47
4200        2689           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136829,73     457919,74     136851,60     457928,52     2,56     2,44      2,44      2,44
4183        2690           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137419,98     458126,37     137587,77     458185,38     1,37     1,48      1,42      1,48

4178        2691           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137358,89     458130,49     137405,61     458146,78     1,42     1,58      1,58      1,58
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
4153           2            47,55            47,55            47,55            47,55
4153           3           115,67           115,68            40,46            75,20
4153           7           196,52           196,55            16,21            48,31
4175           2            49,50            49,50            49,50            49,50
22133           2             1,03             1,03             1,03             1,03

22143           3            16,50            16,50             8,22             8,27
1381           3            91,66            91,66            34,54            57,12
22128           3            31,63            31,63            15,77            15,86
4217          15           282,48           282,48             2,70            53,73
4217          17           304,24           304,24            11,28            45,07

22121          64           697,62           697,64             3,34            70,49
22121           9           163,13           163,13             7,54            40,74
4202           2             7,62             7,62             7,62             7,62
22136           7           232,36           232,36            15,65           105,51
1362           2            16,05            16,05            16,05            16,05

4222           9            56,78            56,79             6,07             8,51
4222          29           239,43           239,43             5,90            12,88
4222          22           202,70           202,70             6,07            11,51
4222          17           283,76           283,76             6,84            50,89
4222           3            48,17            48,17            12,55            35,62

22173          18           197,16           197,16             6,99            18,15
22173          11           102,07           102,07             0,90            20,19
4149           2            24,03            24,03            24,03            24,03
22177          25           177,36           177,36             3,64            16,48
4154          60          1472,64          1472,64             7,89           105,52

22149          18           337,53           337,53             5,26            46,56
22149          23           635,67           635,67             8,13           151,19
22149          16           686,70           686,71             7,35            93,93
4180           2             7,58             7,58             7,58             7,58
4141           2            24,11            24,11            24,11            24,11

4144           2            23,53            23,53            23,53            23,53
22153           2             5,13             5,13             5,13             5,13
22148           2            24,03            24,03            24,03            24,03
4200           2            23,57            23,57            23,57            23,57
4183           3           177,86           177,86            82,82            95,04

4178           2            49,48            49,48            49,48            49,48
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
4221        2692           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136710,05     457874,25     136731,81     457883,06     3,20     3,08      3,08      3,08
4205        2693           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136753,91     457891,00     136771,73     457897,66     2,96     2,87      2,87      2,87
4177        2694           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136635,83     457854,56     136893,93     457962,05     3,56     2,17      2,17      3,33
4177        2695           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136917,53     457971,44     137358,89     458130,49     2,05     1,42      1,29      2,02
4227        2696           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136038,50     457467,98     136043,41     457471,94     6,47     6,46      6,46      6,46

4173        2697           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136851,60     457928,52     136873,13     457938,13     2,44     2,32      2,32      2,32
4195        2698           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136846,05     457922,18     136868,14     457930,12     2,47     2,36      2,36      2,36
4151        2699           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139879,12     459101,08     139924,28     459121,85     2,65     2,72      2,72      2,72
4236        2700           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135595,84     456639,29     135601,97     456691,04     5,36     5,78      5,44      5,78
4236        2701           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135611,56     456767,44     135670,32     456997,66     5,83     6,04      5,83      6,04

4236        2702           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135672,42     457002,83     135768,72     457179,07     6,05     6,50      6,07      6,50
4236        2703           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135785,64     457202,36     135982,03     457404,56     6,51     6,50      6,50      6,54
4148        2704           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139969,78     459141,84     140028,50     459166,95     2,78     2,80      2,80      2,80
22120        2705           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138400,64     458475,60     138412,92     458481,78     1,78     1,77      1,77      1,77
4158        2706           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138523,57     458529,50     139566,26     458979,75     1,69     2,32      1,62      2,32

4181        2707           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137426,40     458131,01     137448,19     458140,06     1,37     1,38      1,38      1,38
22140        2708           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137901,70     458298,10     137916,67     458305,17     1,79     1,79      1,79      1,79
4210        2709           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136851,60     457928,52     136873,82     457936,46     2,44     2,32      2,32      2,32
4142        2710           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140021,90     459166,48     140027,78     459168,55     2,79     2,80      2,80      2,80
4143        2711           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140027,78     459168,55     140050,42     459176,79     2,80     2,81      2,81      2,81

22141        2712           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137874,04     458290,56     137894,28     458297,14     1,79     1,79      1,79      1,79
4196        2713           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136868,14     457930,12     136883,91     457936,00     2,36     2,28      2,28      2,28
4196        2714           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136907,19     457944,82     137312,06     458088,62     2,16     1,32      1,28      2,02
4152        2715           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137587,84     458216,74     137609,80     458225,06     2,95     3,31      3,31      3,31
22135        2716           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137916,67     458305,17     137933,13     458310,94     1,79     1,79      1,79      1,79

4136        2717           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140072,69     459185,84     140089,48     459193,19     2,83     2,84      2,84      2,84
4219        2718           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136013,51     457433,53     136018,04     457437,88     6,48     6,48      6,48      6,48
4134        2719           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     140138,80     459216,67     140159,91     459227,15     2,88     2,89      2,89      2,89
4228        2720           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136043,43     457471,96     136061,98     457487,33     6,45     6,39      6,39      6,39
19032        2794           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135603,20     456639,04     135608,80     456686,61     5,37     5,80      5,47      5,80

19032        2795           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135618,78     456766,21     135676,17     456995,35     5,87     6,09      5,87      6,09
19032        2796           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135678,24     457000,49     135773,58     457175,61     6,10     6,53      6,11      6,53
19032        2797           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135790,50     457198,84     135946,89     457363,82     6,54     6,47      6,47      6,56
4185        2798           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137856,37     458277,68     137876,20     458285,10     1,78     1,78      1,78      1,78
4208        2799           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135982,19     457396,43     135986,06     457400,02     6,49     6,49      6,49      6,49

4208        2800           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136017,58     457429,21     136306,00     457670,82     6,48     5,38      5,38      6,48
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
4221           2            23,47            23,47            23,47            23,47
4205           2            19,03            19,03            19,03            19,03
4177           7           279,59           279,59            17,65           110,73
4177          11           469,16           469,16             5,96           110,79
4227           2             6,32             6,32             6,32             6,32

4173           2            23,58            23,58            23,58            23,58
4195           2            23,47            23,47            23,47            23,47
4151           2            49,71            49,71            49,71            49,71
4236           7            52,11            52,11             6,51            11,82
4236          23           238,27           238,27             1,14            15,70

4236          21           201,26           201,27             4,32            15,10
4236          20           282,36           282,36             3,35           115,97
4148           2            63,87            63,87            63,87            63,87
22120           2            13,75            13,75            13,75            13,75
4158          44          1136,96          1136,96             9,76            92,30

4181           2            23,59            23,59            23,59            23,59
22140           2            16,56            16,56            16,56            16,56
4210           2            23,59            23,59            23,59            23,59
4142           2             6,23             6,23             6,23             6,23
4143           2            24,09            24,09            24,09            24,09

22141           2            21,29            21,29            21,29            21,29
4196           2            16,84            16,84            16,84            16,84
4196           8           429,66           429,66            29,09            94,69
4152           2            23,49            23,50            23,49            23,49
22135           2            17,44            17,44            17,44            17,44

4136           2            18,32            18,32            18,32            18,32
4219           2             6,28             6,28             6,28             6,28
4134           2            23,57            23,57            23,57            23,57
4228           2            24,09            24,09            24,09            24,09
19032           6            47,90            47,90             7,30            16,77

19032          30           236,88           236,88             4,71            10,25
19032          23           199,83           199,83             0,87            11,65
19032          19           227,70           227,70             0,09            42,50
4185           3            21,18            21,18             0,04            21,14
4208           2             5,27             5,27             5,27             5,27

4208          18           376,72           376,72             3,40            75,85
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
4208        2801           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136329,47     457686,62     136825,00     457911,54     5,29     2,59      2,59      5,29
4187        2802           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137357,14     458102,28     137376,17     458108,91     1,34     1,35      1,35      1,35
22124        2803           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137896,29     458291,68     138154,13     458382,75     1,78     1,76      1,76      1,78
22123        2804           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137876,13     458285,07     137896,26     458291,67     1,78     1,78      1,78      1,78
4157        2805           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138426,24     458485,28     138525,67     458523,91     1,77     1,68      1,68      1,71

4196        2806           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136868,83     457928,25     136884,61     457934,12     2,36     2,28      2,28      2,28
4196        2807           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136907,90     457942,95     137312,72     458086,73     2,16     1,32      1,28      2,02
18159        2808           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138210,66     458875,96     138213,42     458852,08     1,41     1,68      1,68      1,68
4229        2809           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135579,84     456639,83     135586,71     456700,57     5,40     5,79      5,44      5,79
4229        2810           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135595,53     456770,15     135656,11     457003,32     5,82     6,06      5,82      6,06

4229        2811           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135658,25     457008,57     135756,51     457187,73     6,08     6,50      6,10      6,50
4229        2812           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135773,51     457211,14     135972,15     457415,71     6,50     6,50      6,50      6,50
4153        2813           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137608,12     458229,77     137813,07     458303,66     3,31     6,94      5,96      6,94
4153        2814           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137867,80     458323,29     138018,69     458377,49     7,83     9,12      7,86      9,12
4153        2815           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138150,55     458425,03     138195,26     458441,22     8,89     8,51      8,51      8,51

4153        2816           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138209,69     458446,41     138318,50     458485,60     8,33     6,67      6,67      7,36
22149        2817           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136033,91     457472,95     136294,21     457688,32     6,47     5,33      5,33      6,39
22149        2818           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136317,72     457703,98     136894,09     457971,82     5,24     2,16      2,16      5,19
22149        2819           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136917,69     457981,14     137563,91     458213,83     2,04     2,63      1,29      2,63
22148        2820           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136016,50     457456,23     136033,83     457472,88     6,50     6,47      6,47      6,47

4153        2821           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138060,28     458392,44     138140,87     458421,53     9,14     8,95      8,95      9,16
22166        2822           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138195,42     458395,55     138147,91     457866,04     1,76     1,78      1,78      1,78
22166        2823           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138147,06     457856,64     138132,88     457698,49     1,78     1,78      1,78      1,78
1380        2824           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138132,07     457685,16     138130,43     457671,79     2,38     2,40      2,40      2,40
1360        2825           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138131,81     457579,52     137629,57     455780,05     2,79     3,65      1,30      3,65

22121        2826           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138402,06     458472,95     138165,33     457864,45     1,78     2,77      1,78      2,92
22121        2827           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138164,48     457855,01     138143,95     457693,00     2,70     2,27      2,17      2,44
18160        2828           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     141335,00     470129,19     138212,87     458876,30     5,74     1,41      1,41      5,73
22155        2829           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138216,23     458847,84     138219,86     458824,06     1,55     1,76      1,76      1,76
22156        2830           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138219,86     458824,01     138220,95     458569,15     1,76     1,79      1,79      2,03

22156        2831           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138220,66     458565,96     138210,40     458455,22     1,79     1,75      1,75      1,75
18159        2832           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138213,64     458876,30     138216,40     458852,42     1,41     1,68      1,68      1,68
22173        2833           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138112,01     458469,30     138044,03     458394,26     1,75     1,75      1,75      1,75
4184        2834           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137588,44     458183,49     137588,44     458183,49     1,48     1,48      1,48      1,48
4184        2835           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137588,44     458183,49     137588,44     458183,49     1,48     1,48      1,48      1,48

4184        2836           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137686,78     458218,12     137750,10     458240,20     1,62     1,72      1,72      1,72
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
4208          22           545,62           545,63             0,12           144,33
4187           2            20,15            20,15            20,15            20,15
22124           7           273,46           273,46            10,92           136,50
22123           3            21,19            21,19             0,04            21,15
4157           3           106,68           106,68            46,28            60,40

4196           2            16,84            16,84            16,84            16,84
4196           8           429,61           429,61            29,06            94,68
18159           2            24,04            24,04            24,04            24,04
4229           9            61,13            61,13             3,90            15,90
4229          28           241,57           241,57             0,90            12,63

4229          21           204,76           204,76             4,71            16,59
4229          20           285,62           285,62             1,24            42,70
4153           4           217,87           217,90             0,18           158,65
4153           5           160,33           160,33             1,75            89,99
4153           2            47,55            47,55            47,55            47,55

4153           3           115,65           115,67            40,45            75,20
22149          18           338,26           338,26             5,30            46,64
22149          23           636,68           636,68             8,27           151,19
22149          16           686,85           686,85             7,35            93,92
22148           2            24,03            24,03            24,03            24,03

4153           3            85,68            85,68            37,25            48,43
22166           2           531,64           531,64           531,64           531,64
22166           2           158,79           158,79           158,79           158,79
1380           2            13,46            13,46            13,46            13,46
1360          65          1922,59          1922,61             8,06           150,36

22121          64           694,65           694,68             3,32            70,49
22121           9           163,47           163,47             7,58            40,74
18160         253         11808,69         11808,69             5,53           253,77
22155           2            24,05            24,05            24,05            24,05
22156          15           255,93           255,93             2,77            82,64

22156           2           111,21           111,21           111,21           111,21
18159           2            24,04            24,04            24,04            24,04
22173          11           101,43           101,43             0,82            20,10
4184           2             0,01             0,01             0,01             0,01
4184           2             0,01             0,01             0,01             0,01

4184           2            67,06            67,06            67,06            67,06

20-12-2016 08:45:39Geomilieu V4.10



Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
4184        2837           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137750,10     458240,20     137803,22     458258,93     1,72     1,77      1,77      1,77
4184        2838           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137803,22     458258,93     137856,33     458277,67     1,77     1,78      1,78      1,78
4183        2839           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137420,65     458124,48     137510,32     458155,96     1,37     1,42      1,42      1,42
4183        2840           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137510,32     458155,96     137588,44     458183,49     1,42     1,48      1,48      1,48
4150        2841           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138532,95     458562,75     138562,66     458573,80     2,76     2,38      2,38      2,38

4150        2842           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138562,66     458573,80     138573,87     458578,11     2,38     2,26      2,26      2,26
4150        2843           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138573,87     458578,11     138592,27     458584,89     2,26     2,10      2,10      2,10
4150        2844           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138592,27     458584,89     138606,08     458590,09     2,10     2,00      2,00      2,00
4150        2845           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138606,08     458590,09     138626,83     458598,27     2,00     1,90      1,90      1,90
4150        2846           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138626,83     458598,27     138648,20     458606,92     1,90     1,84      1,84      1,84

4150        2847           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138648,20     458606,92     138660,25     458611,89     1,84     1,84      1,84      1,84
4150        2848           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138660,25     458611,89     138694,59     458626,55     1,84     1,91      1,91      1,91
4150        2849           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138694,59     458626,55     138707,20     458632,10     1,91     1,98      1,98      1,98
4150        2850           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138707,20     458632,10     138777,10     458663,63     1,98     2,70      2,70      2,70
4150        2851           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138777,10     458663,63     138819,88     458683,11     2,70     3,43      3,43      3,43

4150        2852           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138819,88     458683,11     138840,30     458692,55     3,43     3,81      3,81      3,81
4150        2853           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138840,30     458692,55     138884,50     458712,29     3,81     4,61      4,61      4,61
4150        2854           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138884,50     458712,29     138916,66     458725,99     4,61     5,18      5,18      5,18
4150        2855           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138916,66     458725,99     138947,74     458738,72     5,18     5,74      5,74      5,74
4150        2856           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138947,74     458738,72     138958,69     458743,08     5,74     5,94      5,94      5,94

4150        2857           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138958,69     458743,08     138999,49     458758,79     5,94     6,66      6,66      6,66
4150        2858           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138999,49     458758,79     139010,12     458762,67     6,66     6,84      6,84      6,84
4150        2859           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139010,12     458762,67     139048,39     458776,29     6,84     7,48      7,48      7,48
4150        2860           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139048,39     458776,29     139061,93     458780,99     7,48     7,68      7,68      7,68
4150        2861           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139061,93     458780,99     139075,25     458785,41     7,68     7,86      7,86      7,86

4150        2862           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139075,25     458785,41     139091,25     458790,61     7,86     8,07      8,07      8,07
4153        2863           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138328,94     458489,39     138373,25     458505,16     6,48     5,66      5,66      5,66
4153        2864           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138373,25     458505,16     138415,79     458520,51     5,66     4,86      4,86      4,86
4153        2865           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138415,79     458520,51     138431,02     458526,03     4,86     4,58      4,58      4,58
4153        2866           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138431,02     458526,03     138448,22     458532,18     4,58     4,26      4,26      4,26

4153        2867           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138448,22     458532,18     138493,66     458548,56     4,26     3,41      3,41      3,41
4153        2868           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138493,66     458548,56     138513,86     458555,83     3,41     3,05      3,05      3,05
1378        2869           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138114,44     457495,02     138106,70     457409,62     2,23     1,94      1,94      1,94
1378        2870           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138106,70     457409,62     138104,10     457379,88     1,94     1,86      1,86      1,86
1378        2871           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138104,10     457379,88     138095,88     457289,63     1,86     1,41      1,41      1,41

1378        2872           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138095,88     457289,63     138087,65     457199,38     1,41     1,35      1,35      1,35
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
4184           2            56,32            56,32            56,32            56,32
4184           2            56,32            56,32            56,32            56,32
4183           2            95,04            95,04            95,04            95,04
4183           2            82,82            82,82            82,82            82,82
4150           2            31,70            31,70            31,70            31,70

4150           2            12,01            12,01            12,01            12,01
4150           2            19,61            19,61            19,61            19,61
4150           2            14,75            14,75            14,75            14,75
4150           2            22,31            22,31            22,31            22,31
4150           2            23,06            23,06            23,06            23,06

4150           2            13,03            13,03            13,03            13,03
4150           2            37,34            37,34            37,34            37,34
4150           2            13,78            13,78            13,78            13,78
4150           2            76,68            76,69            76,68            76,68
4150           2            47,00            47,01            47,00            47,00

4150           2            22,50            22,50            22,50            22,50
4150           2            48,41            48,42            48,41            48,41
4150           2            34,95            34,96            34,95            34,95
4150           2            33,59            33,60            33,59            33,59
4150           2            11,79            11,79            11,79            11,79

4150           2            43,72            43,72            43,72            43,72
4150           2            11,32            11,32            11,32            11,32
4150           2            40,62            40,62            40,62            40,62
4150           2            14,34            14,34            14,34            14,34
4150           2            14,03            14,04            14,03            14,03

4150           2            16,83            16,83            16,83            16,83
4153           2            47,04            47,04            47,04            47,04
4153           2            45,22            45,23            45,22            45,22
4153           2            16,20            16,20            16,20            16,20
4153           2            18,27            18,27            18,27            18,27

4153           2            48,30            48,30            48,30            48,30
4153           2            21,47            21,47            21,47            21,47
1378           2            85,74            85,74            85,74            85,74
1378           2            29,86            29,86            29,86            29,86
1378           2            90,62            90,62            90,62            90,62

1378           2            90,63            90,63            90,63            90,63
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
1378        2873           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138087,65     457199,38     138080,54     457119,99     1,35     1,35      1,35      1,35
1378        2874           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138080,54     457119,99     138073,42     457040,61     1,35     1,29      1,29      1,29
1378        2875           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138073,42     457040,61     138070,72     457009,17     1,29     1,29      1,29      1,29
1378        2876           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138070,72     457009,17     138067,66     456975,92     1,29     1,30      1,30      1,30
1378        2877           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138067,66     456975,92     138065,63     456952,32     1,30     1,33      1,33      1,33

1378        2878           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138065,63     456952,32     138062,31     456916,39     1,33     1,39      1,39      1,39
1378        2879           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138062,31     456916,39     138056,87     456855,32     1,39     1,48      1,48      1,48
1378        2880           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138056,87     456855,32     138051,17     456792,86     1,48     1,63      1,63      1,63
1378        2881           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138051,17     456792,86     138048,20     456758,35     1,63     1,73      1,73      1,73
1378        2882           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138048,20     456758,35     138040,53     456674,49     1,73     1,98      1,98      1,98

1378        2883           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138040,53     456674,49     138038,87     456658,23     1,98     2,03      2,03      2,03
1378        2884           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138038,87     456658,23     138036,79     456641,61     2,03     2,09      2,09      2,09
1378        2885           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138036,79     456641,61     138034,86     456627,79     2,09     2,13      2,13      2,13
1378        2886           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138034,86     456627,79     138032,96     456615,24     2,13     2,17      2,17      2,17
1378        2887           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138032,96     456615,24     138030,79     456602,83     2,17     2,21      2,21      2,21

1378        2888           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138030,79     456602,83     138028,48     456590,21     2,21     2,25      2,25      2,25
1378        2889           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138028,48     456590,21     138025,32     456574,50     2,25     2,30      2,30      2,30
1378        2890           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138025,32     456574,50     138011,61     456509,41     2,30     2,45      2,45      2,45
1378        2891           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138011,61     456509,41     138005,04     456478,83     2,45     2,51      2,51      2,51
1378        2892           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138005,04     456478,83     138002,77     456467,81     2,51     2,53      2,53      2,53

1378        2893           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138002,77     456467,81     137996,05     456436,65     2,53     2,58      2,58      2,58
1378        2894           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137996,05     456436,65     137991,93     456419,32     2,58     2,59      2,59      2,59
1378        2895           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137991,93     456419,32     137989,42     456410,16     2,59     2,59      2,59      2,59
1378        2896           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137989,42     456410,16     137987,51     456402,92     2,59     2,59      2,59      2,59
1378        2897           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137987,51     456402,92     137985,44     456395,90     2,59     2,59      2,59      2,59

1378        2898           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137985,44     456395,90     137983,06     456387,95     2,59     2,59      2,59      2,59
1378        2899           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137983,06     456387,95     137980,27     456379,23     2,59     2,59      2,59      2,59
1378        2900           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137980,27     456379,23     137977,23     456370,10     2,59     2,58      2,58      2,58
1378        2901           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137977,23     456370,10     137974,24     456361,37     2,58     2,57      2,57      2,57
1378        2902           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137974,24     456361,37     137971,26     456352,93     2,57     2,56      2,56      2,56

1378        2903           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137971,26     456352,93     137968,74     456345,91     2,56     2,55      2,55      2,55
1378        2904           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137968,74     456345,91     137965,95     456338,35     2,55     2,53      2,53      2,53
1378        2905           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137965,95     456338,35     137962,60     456329,14     2,53     2,52      2,52      2,52
1378        2906           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137962,60     456329,14     137950,40     456296,38     2,52     2,48      2,48      2,48
1378        2907           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137950,40     456296,38     137939,95     456267,22     2,48     2,98      2,98      2,98

1378        2908           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137939,95     456267,22     137934,47     456252,49     2,98     2,83      2,83      2,83
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
1378           2            79,70            79,70            79,70            79,70
1378           2            79,70            79,70            79,70            79,70
1378           2            31,56            31,56            31,56            31,56
1378           2            33,39            33,39            33,39            33,39
1378           2            23,69            23,69            23,69            23,69

1378           2            36,09            36,09            36,09            36,09
1378           2            61,31            61,31            61,31            61,31
1378           2            62,72            62,72            62,72            62,72
1378           2            34,64            34,64            34,64            34,64
1378           2            84,21            84,21            84,21            84,21

1378           2            16,34            16,34            16,34            16,34
1378           2            16,75            16,75            16,75            16,75
1378           2            13,96            13,96            13,96            13,96
1378           2            12,69            12,69            12,69            12,69
1378           2            12,60            12,60            12,60            12,60

1378           2            12,83            12,83            12,83            12,83
1378           2            16,03            16,03            16,03            16,03
1378           2            66,52            66,52            66,52            66,52
1378           2            31,28            31,28            31,28            31,28
1378           2            11,26            11,26            11,26            11,26

1378           2            31,87            31,87            31,87            31,87
1378           2            17,81            17,81            17,81            17,81
1378           2             9,50             9,50             9,50             9,50
1378           2             7,48             7,48             7,48             7,48
1378           2             7,32             7,32             7,32             7,32

1378           2             8,30             8,30             8,30             8,30
1378           2             9,16             9,16             9,16             9,16
1378           2             9,62             9,62             9,62             9,62
1378           2             9,23             9,23             9,23             9,23
1378           2             8,95             8,95             8,95             8,95

1378           2             7,46             7,46             7,46             7,46
1378           2             8,06             8,06             8,06             8,06
1378           2             9,80             9,80             9,80             9,80
1378           2            34,96            34,96            34,96            34,96
1378           2            30,97            30,97            30,97            30,97

1378           2            15,72            15,72            15,72            15,72
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
1378 2909 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137934,47     456252,49     137927,65     456233,83     2,83     2,78      2,78      2,78
1378 2910 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137927,65     456233,83     137917,04     456204,13     2,78     2,74      2,74      2,74
1378 2911 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137917,04     456204,13     137914,62     456197,68     2,74     2,68      2,68      2,68
1378 2912 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137914,62     456197,68     137906,80     456177,54     2,68     2,93      2,93      2,93
1378 2913 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137906,80     456177,54     137898,63     456157,33     2,93     3,28      3,28      3,28

1378 2914 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137898,63     456157,33     137894,94     456148,51     3,28     3,45      3,45      3,45
1378 2915 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137894,94     456148,51     137886,77     456129,94     3,45     3,35      3,35      3,35
1378 2916 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137886,77     456129,94     137878,70     456112,63     3,35     3,20      3,20      3,20
1378 2917 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137878,70     456112,63     137874,26     456103,60     3,20     3,26      3,26      3,26
1378 2918 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137874,26     456103,60     137869,50     456094,25     3,26     3,34      3,34      3,34

1378 2919 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137869,50     456094,25     137861,99     456079,78     3,34     3,42      3,42      3,42
1378 2920 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137861,99     456079,78     137856,74     456069,86     3,42     3,33      3,33      3,33
1378 2921 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137856,74     456069,86     137849,95     456057,88     3,33     3,21      3,21      3,21
1378 2922 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137849,95     456057,88     137846,18     456051,33     3,21     3,15      3,15      3,15
1378 2923 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137846,18     456051,33     137842,11     456044,45     3,15     3,08      3,08      3,08

1378 2924 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137842,11     456044,45     137837,82     456037,26     3,08     3,01      3,01      3,01
1378 2925 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137837,82     456037,26     137833,83     456030,80     3,01     3,05      3,05      3,05
1378 2926 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137833,83     456030,80     137829,20     456023,40     3,05     3,11      3,11      3,11
1378 2927 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137829,20     456023,40     137824,52     456016,03     3,11     3,16      3,16      3,16
1378 2928 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137824,52     456016,03     137819,11     456007,75     3,16     3,18      3,18      3,18

1378 2929 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137819,11     456007,75     137814,59     456000,98     3,18     3,22      3,22      3,22
1378 2930 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137814,59     456000,98     137809,53     455993,54     3,22     3,23      3,23      3,23
1378 2931 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137809,53     455993,54     137804,60     455986,42     3,23     3,25      3,25      3,25
1378 2932 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137804,60     455986,42     137799,97     455979,94     3,25     3,26      3,26      3,26
1378 2933 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137799,97     455979,94     137796,18     455974,68     3,26     3,28      3,28      3,28

1378 2934 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137796,18     455974,68     137791,66     455968,53     3,28     3,31      3,31      3,31
1378 2935 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137791,66     455968,53     137782,01     455955,76     3,31     3,34      3,34      3,34
1378 2936 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137782,01     455955,76     137776,82     455949,10     3,34     3,35      3,35      3,35
1378 2937 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137776,82     455949,10     137770,86     455941,61     3,35     3,45      3,45      3,45
1378 2938 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137770,86     455941,61     137765,61     455935,12     3,45     3,53      3,53      3,53

1378 2939 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137765,61     455935,12     137760,43     455928,85     3,53     3,62      3,62      3,62
1378 2940 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137760,43     455928,85     137754,40     455921,68     3,62     3,66      3,66      3,66
1378 2941 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137754,40     455921,68     137749,00     455915,45     3,66     3,64      3,64      3,64
1378 2942 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137749,00     455915,45     137743,05     455908,64     3,64     3,60      3,60      3,60
1378 2943 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137743,05     455908,64     137736,85     455901,73     3,60     3,57      3,57      3,57

1378 2944 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137736,85     455901,73     137730,96     455895,29     3,57     3,54      3,54      3,54
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
1378           2            19,87            19,87            19,87            19,87
1378           2            31,53            31,53            31,53            31,53
1378           2             6,90             6,90             6,90             6,90
1378           2            21,60            21,60            21,60            21,60
1378           2            21,81            21,81            21,81            21,81

1378           2             9,55             9,55             9,55             9,55
1378           2            20,29            20,29            20,29            20,29
1378           2            19,10            19,10            19,10            19,10
1378           2            10,07            10,07            10,07            10,07
1378           2            10,49            10,49            10,49            10,49

1378           2            16,30            16,30            16,30            16,30
1378           2            11,22            11,22            11,22            11,22
1378           2            13,77            13,77            13,77            13,77
1378           2             7,57             7,57             7,57             7,57
1378           2             7,98             7,98             7,98             7,98

1378           2             8,38             8,38             8,38             8,38
1378           2             7,59             7,59             7,59             7,59
1378           2             8,73             8,73             8,73             8,73
1378           2             8,73             8,73             8,73             8,73
1378           2             9,89             9,89             9,89             9,89

1378           2             8,14             8,14             8,14             8,14
1378           2             9,00             9,00             9,00             9,00
1378           2             8,66             8,66             8,66             8,66
1378           2             7,96             7,96             7,96             7,96
1378           2             6,48             6,48             6,48             6,48

1378           2             7,64             7,64             7,64             7,64
1378           2            16,00            16,00            16,00            16,00
1378           2             8,44             8,44             8,44             8,44
1378           2             9,58             9,58             9,58             9,58
1378           2             8,34             8,34             8,34             8,34

1378           2             8,14             8,14             8,14             8,14
1378           2             9,37             9,37             9,37             9,37
1378           2             8,24             8,24             8,24             8,24
1378           2             9,05             9,05             9,05             9,05
1378           2             9,28             9,28             9,28             9,28

1378           2             8,73             8,73             8,73             8,73
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
1378        2945           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137730,96     455895,29     137727,43     455891,48     3,54     3,52      3,52      3,52
1378        2946           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137727,43     455891,48     137719,55     455883,13     3,52     3,51      3,51      3,51
1378        2947           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137719,55     455883,13     137713,71     455877,07     3,51     3,49      3,49      3,49
1378        2948           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137713,71     455877,07     137697,14     455860,38     3,49     3,47      3,47      3,47
1378        2949           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137697,14     455860,38     137669,86     455833,67     3,47     3,42      3,42      3,42

1378        2950           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137669,86     455833,67     137651,89     455815,95     3,42     3,35      3,35      3,35
1378        2951           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137651,89     455815,95     137649,47     455813,79     3,35     3,33      3,33      3,33
1378        2952           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137649,47     455813,79     137639,67     455804,29     3,33     3,29      3,29      3,29
1378        2953           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137639,67     455804,29     137605,82     455770,89     3,29     3,68      3,68      3,68
1378        2954           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137605,82     455770,89     137593,52     455758,45     3,68     3,64      3,64      3,64

1378        2955           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137593,52     455758,45     137583,93     455748,44     3,64     3,61      3,61      3,61
1378        2956           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137583,93     455748,44     137578,68     455742,79     3,61     3,59      3,59      3,59
1378        2957           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137578,68     455742,79     137571,67     455734,95     3,59     3,56      3,56      3,56
1378        2958           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137571,67     455734,95     137561,64     455723,40     3,56     3,52      3,52      3,52
1378        2959           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137561,64     455723,40     137552,21     455711,60     3,52     3,46      3,46      3,46

1378        2960           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137552,21     455711,60     137548,53     455706,68     3,46     3,51      3,51      3,51
1378        2961           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137548,53     455706,68     137544,49     455701,01     3,51     3,59      3,59      3,59
1378        2962           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137544,49     455701,01     137541,10     455696,00     3,59     3,66      3,66      3,66
1378        2963           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137541,10     455696,00     137532,67     455682,87     3,66     3,82      3,82      3,82
1378        2964           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137532,67     455682,87     137528,70     455676,41     3,82     3,80      3,80      3,80

1378        2965           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137528,70     455676,41     137520,21     455660,93     3,80     3,69      3,69      3,69
1378        2966           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137520,21     455660,93     137515,59     455651,67     3,69     3,62      3,62      3,62
1378        2967           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137515,59     455651,67     137512,09     455644,41     3,62     3,61      3,61      3,61
1378        2968           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137512,09     455644,41     137498,70     455615,35     3,61     3,76      3,76      3,76
1378        2969           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137498,70     455615,35     137481,73     455575,42     3,76     3,55      3,55      3,55

1378        2970           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137481,73     455575,42     137465,12     455536,59     3,55     3,35      3,35      3,35
1378        2971           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137465,12     455536,59     137442,76     455483,63     3,35     3,48      3,48      3,48
1378        2972           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137442,76     455483,63     137430,23     455453,66     3,48     3,65      3,65      3,65
1378        2973           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137430,23     455453,66     137426,59     455443,86     3,65     3,78      3,78      3,78
1378        2974           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137426,59     455443,86     137423,24     455434,13     3,78     3,74      3,74      3,74

1378        2975           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137423,24     455434,13     137420,75     455426,34     3,74     3,67      3,67      3,67
1378        2976           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137420,75     455426,34     137417,80     455416,33     3,67     3,58      3,58      3,58
1378        2977           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137417,80     455416,33     137414,95     455405,81     3,58     3,60      3,60      3,60
1378        2978           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137414,95     455405,81     137412,50     455395,35     3,60     3,64      3,64      3,64
1378        2979           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137412,50     455395,35     137410,36     455385,37     3,64     3,58      3,58      3,58

1378        2980           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137410,36     455385,37     137407,93     455372,27     3,58     3,46      3,46      3,46
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
1378           2             5,20             5,20             5,20             5,20
1378           2            11,48            11,48            11,48            11,48
1378           2             8,42             8,42             8,42             8,42
1378           2            23,52            23,52            23,52            23,52
1378           2            38,17            38,17            38,17            38,17

1378           2            25,24            25,24            25,24            25,24
1378           2             3,25             3,25             3,25             3,25
1378           2            13,64            13,64            13,64            13,64
1378           2            47,55            47,55            47,55            47,55
1378           2            17,50            17,50            17,50            17,50

1378           2            13,86            13,86            13,86            13,86
1378           2             7,70             7,70             7,70             7,70
1378           2            10,52            10,52            10,52            10,52
1378           2            15,30            15,30            15,30            15,30
1378           2            15,11            15,11            15,11            15,11

1378           2             6,14             6,14             6,14             6,14
1378           2             6,97             6,97             6,97             6,97
1378           2             6,05             6,05             6,05             6,05
1378           2            15,61            15,61            15,61            15,61
1378           2             7,59             7,59             7,59             7,59

1378           2            17,66            17,66            17,66            17,66
1378           2            10,35            10,35            10,35            10,35
1378           2             8,06             8,06             8,06             8,06
1378           2            31,99            31,99            31,99            31,99
1378           2            43,39            43,39            43,39            43,39

1378           2            42,23            42,23            42,23            42,23
1378           2            57,49            57,49            57,49            57,49
1378           2            32,49            32,49            32,49            32,49
1378           2            10,45            10,45            10,45            10,45
1378           2            10,28            10,28            10,28            10,28

1378           2             8,18             8,18             8,18             8,18
1378           2            10,44            10,44            10,44            10,44
1378           2            10,90            10,90            10,90            10,90
1378           2            10,74            10,74            10,74            10,74
1378           2            10,21            10,21            10,21            10,21

1378           2            13,33            13,33            13,33            13,33
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
1378        2981           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137407,93     455372,27     137406,71     455364,91     3,46     3,38      3,38      3,38
1378        2982           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137406,71     455364,91     137403,50     455344,95     3,38     3,17      3,17      3,17
1378        2983           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137403,50     455344,95     137401,24     455331,52     3,17     3,28      3,28      3,28
1378        2984           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137401,24     455331,52     137397,80     455309,44     3,28     3,39      3,39      3,39
1378        2985           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137397,80     455309,44     137394,73     455287,01     3,39     3,68      3,68      3,68

1378        2986           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137394,73     455287,01     137393,36     455268,34     3,68     3,53      3,53      3,53
1378        2987           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137393,36     455268,34     137392,70     455255,64     3,53     3,60      3,60      3,60
1381        2988           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138130,42     457671,70     138127,26     457637,30     2,40     2,31      2,31      2,31
1381        2989           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138127,26     457637,30     138122,18     457580,42     2,31     2,65      2,65      2,65
4184        2990           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137588,44     458183,49     137686,78     458218,12     1,48     1,62      1,62      1,62

4150        2991           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138513,88     458555,84     138532,95     458562,75     3,05     2,76      2,76      2,76
1378        2992           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138122,18     457580,40     138114,44     457495,02     2,65     2,23      2,23      2,23
22131        2993           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138367,37     458462,74     138365,93     458461,97     1,78     1,78      1,78      1,78
22131        2994           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138365,91     458461,97     138158,37     457865,09     1,78     2,80      1,79      2,88
22132        2995           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138144,08     457730,24     138140,94     457714,81     2,11     2,14      2,14      2,14

22132        2996           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138140,94     457714,80     138137,74     457699,10     2,14     2,17      2,17      2,17
22157        2997           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138202,96     458406,55     138202,13     458397,41     1,76     1,76      1,76      1,76
22152        2998           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138142,36     457730,37     138140,94     457714,81     1,78     1,97      1,97      1,97
22152        2999           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138140,94     457714,79     138139,49     457698,91     1,97     2,17      2,17      2,17
4150        3000           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138515,56     458551,13     138573,45     458572,59     3,05     2,28      2,28      2,76

4150        3001           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138573,47     458572,59     139092,80     458785,86     2,28     8,07      1,84      8,07
4150        3002           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139362,92     458867,58     139871,66     459097,58     8,25     2,64      2,51      7,92
4150        3003           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139871,68     459097,59     139879,12     459101,08     2,64     2,65      2,65      2,65
22163        3004           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138215,65     458814,32     138216,12     458797,89     1,72     1,74      1,74      1,74
22163        3005           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138216,12     458797,87     138216,62     458780,51     1,74     1,76      1,76      1,76

22170        3006           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138213,92     458814,16     138216,12     458797,89     1,73     1,74      1,74      1,74
22170        3007           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138216,12     458797,87     138218,45     458780,67     1,74     1,76      1,76      1,76
22136        3008           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138164,05     458392,38     138199,28     458405,21     1,75     1,76      1,75      1,76
22136        3009           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138202,97     458406,56     138398,48     458481,05     1,77     1,79      1,78      1,81
22136        3010           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138199,30     458405,21     138202,95     458406,55     1,76     1,77      1,77      1,77

22172        3011           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138199,29     458405,20     138198,40     458395,28     1,76     1,76      1,76      1,76
4209        3012           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136825,04     457911,55     136846,75     457920,31     2,59     2,47      2,47      2,47
4209        3013           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136846,77     457920,32     136846,80     457920,33     2,47     2,47      2,47      2,47
4207        3014           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135964,21     457380,45     135964,23     457380,46     6,48     6,48      6,48      6,48
4207        3015           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135964,24     457380,48     135982,16     457396,41     6,48     6,49      6,49      6,49

4188        3016           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137376,21     458108,92     137398,26     458117,11     1,35     1,36      1,36      1,36
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
1378           2             7,46             7,46             7,46             7,46
1378           2            20,21            20,22            20,21            20,21
1378           2            13,62            13,62            13,62            13,62
1378           2            22,34            22,34            22,34            22,34
1378           2            22,64            22,64            22,64            22,64

1378           2            18,72            18,72            18,72            18,72
1378           2            12,71            12,71            12,71            12,71
1381           2            34,54            34,54            34,54            34,54
1381           2            57,11            57,11            57,11            57,11
4184           2           104,26           104,26           104,26           104,26

4150           2            20,29            20,29            20,29            20,29
1378           2            85,74            85,74            85,74            85,74
22131           2             1,64             1,64             1,64             1,64
22131          90           664,89           664,92             0,95            60,49
22132           2            15,74            15,74            15,74            15,74

22132           2            16,02            16,02            16,02            16,02
22157           4             9,18             9,18             2,21             4,04
22152           2            15,62            15,62            15,62            15,62
22152           2            15,95            15,95            15,95            15,95
4150           4            61,73            61,74             9,69            31,74

4150          22           561,74           561,79             2,35            76,73
4150          23           558,84           558,88             9,20            58,68
4150           2             8,21             8,21             8,21             8,21
22163           2            16,44            16,44            16,44            16,44
22163           2            17,37            17,37            17,37            17,37

22170           2            16,42            16,42            16,42            16,42
22170           2            17,36            17,36            17,36            17,36
22136           3            37,49            37,49             9,74            27,74
22136           5           209,22           209,22            27,69            64,04
22136           2             3,90             3,90             3,90             3,90

22172           4             9,95             9,95             2,21             4,03
4209           2            23,41            23,41            23,41            23,41
4209           2             0,03             0,03             0,03             0,03
4207           2             0,03             0,03             0,03             0,03
4207           2            23,97            23,97            23,97            23,97

4188           2            23,52            23,52            23,52            23,52
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
4188        3017           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137398,28     458117,12     137398,31     458117,13     1,36     1,36      1,36      1,36
4197        3018           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137312,76     458086,74     137334,78     458094,90     1,32     1,33      1,33      1,33
4197        3019           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137334,80     458094,91     137334,82     458094,92     1,33     1,33      1,33      1,33
19033        3020           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135946,92     457363,84     135964,23     457380,46     6,47     6,48      6,48      6,48
19033        3021           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     135964,24     457380,48     135964,26     457380,50     6,48     6,48      6,48      6,48

4186        3022           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137334,75     458094,90     137334,78     458094,90     1,33     1,33      1,33      1,33
4186        3023           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137334,80     458094,91     137357,11     458102,27     1,33     1,34      1,34      1,34
22124        3024           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138166,27     458387,17     138365,91     458461,97     1,76     1,78      1,76      1,80
22124        3025           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138365,93     458461,97     138367,53     458462,59     1,78     1,78      1,78      1,78
4182        3026           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137398,24     458117,11     137398,26     458117,11     1,36     1,36      1,36      1,36

4182        3027           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137398,28     458117,12     137420,61     458124,47     1,36     1,37      1,37      1,37
4154        3028           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138525,68     458523,92     139871,66     459097,58     1,68     2,64      1,62      2,64
4154        3029           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     139871,68     459097,59     139879,23     459100,82     2,64     2,65      2,65      2,65
4195        3030           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136846,72     457920,30     136846,75     457920,31     2,47     2,47      2,47      2,47
4195        3031           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     136846,77     457920,32     136868,81     457928,24     2,47     2,36      2,36      2,36

22150        3032           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137563,99     458213,86     137586,13     458221,44     2,63     2,95      2,95      2,95
22150        3033           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137586,15     458221,44     137586,22     458221,47     2,95     2,95      2,95      2,95
4162        3034           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138515,25     458552,15     138573,45     458572,59     3,06     2,29      2,29      2,65
4162        3035           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138573,47     458572,59     139563,74     458986,20     2,29     2,32      1,62      2,32
4152        3036           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137586,07     458221,41     137586,13     458221,44     2,95     2,95      2,95      2,95

4152        3037           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137586,15     458221,44     137608,03     458229,74     2,95     3,31      3,31      3,31
1363        3038           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138139,23     457661,54     138139,23     457661,51     2,35     2,35      2,35      2,35
1363        3039           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138139,23     457661,49     138131,81     457579,53     2,35     2,79      2,79      2,89
1362        3040           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138141,11     457677,41     138139,23     457661,51     2,51     2,35      2,35      2,35
1362        3041           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138139,23     457661,49     138139,23     457661,46     2,35     2,35      2,35      2,35

18159        3042           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138202,71     458875,04     138202,72     458875,02     1,41     1,41      1,41      1,41
18159        3043           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138202,72     458875,00     138205,47     458851,16     1,41     1,68      1,68      1,68
18156        3044           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     141325,41     470127,40     138202,72     458875,02     5,61     1,41      1,41      5,60
18156        3045           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138202,72     458875,00     138202,72     458874,98     1,41     1,41      1,41      1,41
22173        3046           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138198,27     458651,71     138198,26     458651,67     1,80     1,80      1,80      1,80

22173        3047           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138198,25     458651,65     138116,18     458475,09     1,80     1,75      1,75      1,80
22177        3048           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138207,34     458827,35     138198,26     458651,67     1,76     1,81      1,75      2,03
22177        3049           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138198,25     458651,65     138198,25     458651,62     1,81     1,81      1,81      1,81

       3050           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137863,43     458274,36     137505,74     455690,85     1,00     1,00      1,00      1,00
       3051           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     142161,64     460029,78     138029,05     456181,26     1,80     1,00      1,00      1,80

       3052           0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137858,72     458272,47     135474,08     456366,01     1,00     1,00      1,00      1,00

20-12-2016 08:45:39Geomilieu V4.10



Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
4188           2             0,03             0,03             0,03             0,03
4197           2            23,49            23,49            23,49            23,49
4197           2             0,03             0,03             0,03             0,03
19033           2            24,00            24,00            24,00            24,00
19033           2             0,03             0,03             0,03             0,03

4186           2             0,03             0,03             0,03             0,03
4186           2            23,49            23,49            23,49            23,49
22124           6           213,20           213,20             3,90            80,36
22124           2             1,72             1,72             1,72             1,72
4182           2             0,03             0,03             0,03             0,03

4182           2            23,51            23,51            23,51            23,51
4154          60          1464,47          1464,47             7,88           105,52
4154           2             8,21             8,21             8,21             8,21
4195           2             0,03             0,03             0,03             0,03
4195           2            23,42            23,42            23,42            23,42

22150           2            23,40            23,40            23,40            23,40
22150           2             0,07             0,07             0,07             0,07
4162           3            61,68            61,69            28,28            33,40
4162          47          1075,10          1075,11            10,63            66,59
4152           2             0,07             0,07             0,07             0,07

4152           2            23,40            23,40            23,40            23,40
1363           2             0,03             0,03             0,03             0,03
1363           3            82,30            82,30            16,65            65,65
1362           2            16,00            16,00            16,00            16,00
1362           2             0,03             0,03             0,03             0,03

18159           2             0,02             0,02             0,02             0,02
18159           2            24,00            24,00            24,00            24,00
18156         262         11808,28         11808,29             5,58           268,57
18156           2             0,02             0,02             0,02             0,02
22173           2             0,04             0,04             0,04             0,04

22173          18           195,99           195,99             6,94            18,01
22177          25           176,55           176,55             3,61            16,48
22177           2             0,04             0,04             0,04             0,04

         14          3153,99          3153,99            35,32          1076,14
         12          6446,24          6446,24            55,75          3647,60

         16          3263,42          3263,42            37,60           605,74
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Min.AH Max.AH
1 3053 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     119757,12     474294,83     119611,37     474987,14     1,00     1,00      1,00      1,00
2 3054 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138518,55     459847,45     137087,42     459194,57     1,80     1,80      1,80      1,80
3 3055 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     141302,46     459735,16     138581,23     459920,58     1,00     1,00      1,00      1,00
22146 3056 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137582,77     458203,16     137850,41     458297,27     1,50     1,79      1,50      1,79
22145 3057 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137466,64     458162,38     137582,77     458203,16     1,39     1,50      1,41      1,50

4190 3058 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137300,23     458104,28     137422,48     458147,08     1,32     1,37      1,36      1,37
22147 3059 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137850,27     458297,22     137953,56     458334,79     1,79     1,79      1,79      1,79
22136 3060 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137999,19     458344,69     138148,91     458397,58     1,76     1,75      1,75      1,75
22136 3061 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138160,68     458401,79     138195,84     458414,60     1,75     1,76      1,75      1,76
22157 3062 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138207,41     458455,49     138203,97     458417,58     1,76     1,76      1,76      1,76

22157 3063 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138203,96     458417,56     138202,96     458406,57     1,76     1,76      1,76      1,76
22172 3064 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138203,76     458455,49     138200,27     458416,23     1,76     1,76      1,76      1,76
22172 3065 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138200,27     458416,21     138199,29     458405,22     1,76     1,76      1,76      1,76
4189 3066 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137277,98     458091,00     137278,16     458091,06     1,31     1,31      1,31      1,31
4189 3067 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137278,17     458091,07     137300,04     458099,21     1,31     1,32      1,32      1,32

4191 3068 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137422,33     458146,81     137444,53     458154,15     1,37     1,38      1,38      1,38
4191 3069 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137444,55     458154,16     137444,72     458154,21     1,38     1,38      1,38      1,38
22144 3070 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137444,37     458154,09     137444,53     458154,15     1,38     1,38      1,38      1,38
22144 3071 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137444,55     458154,16     137466,46     458162,32     1,38     1,39      1,39      1,39
4212 3072 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137255,98     458083,77     137278,15     458091,06     1,30     1,31      1,31      1,31

4212 3073 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     137278,17     458091,07     137278,35     458091,12     1,31     1,31      1,31      1,31
22136 3074 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138199,53     458415,95     138200,26     458416,22     1,77     1,77      1,77      1,77
22136 3075 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138203,97     458417,58     138394,85     458490,37     1,77     1,79      1,78      1,81
22136 3076 0 21:34, 20 jun 2016 Polylijn     138200,28     458416,22     138203,96     458417,57     1,77     1,77      1,77      1,77
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Invoergegevens van het model
Tuindorp Oost Railverkeer
Model: Tuindorp Oost Railverkeer

Tuindorp Oost - Tuindorp Oost
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte
1           5        125347,11        125347,11         23986,04         37898,02
2           9          4036,23          4036,23            95,49          1235,37
3          11          4859,83          4859,83            61,47          1917,92
22146           7           283,71           283,71 NVT            67,15
22145           5           123,08           123,08 NVT            50,14

4190           3           129,52           129,52            34,65            94,87
22147           3           109,91           109,91            18,78            91,13
22136           4           158,79           158,79            25,84           105,49
22136           3            37,41            37,41             9,74            27,67
22157           2            38,06            38,06            38,06            38,06

22157           2            11,04            11,04            11,04            11,04
22172           2            39,42            39,42            39,42            39,42
22172           2            11,03            11,03            11,03            11,03
4189           2             0,18             0,18             0,18             0,18
4189           2            23,33            23,33            23,33            23,33

4191           2            23,38            23,38            23,38            23,38
4191           2             0,18             0,18             0,18             0,18
22144           2             0,18             0,18             0,18             0,18
22144           2            23,37            23,37            23,37            23,37
4212           2            23,34            23,34            23,34            23,34

4212           2             0,18             0,18             0,18             0,18
22136           2             0,77             0,77             0,77             0,77
22136           5           204,29           204,29            22,96            63,92
22136           2             3,92             3,92             3,92             3,92
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1 INLEIDING 

 
In opdracht van Zenzo MV VOF is door Buro Ontwerp & Omgeving in augustus 2015 een 
verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd alsmede een verkennend asbest in 
grond onderzoek op de locatie bekend als Winklerlaan 365 te Utrecht.   
 
De onderzoekslocatie is aangegeven op de tekening  “Voorontwerp De Groen Kop fase 
2”, d.d. 23 juni 2015. Het betreft het gebied dat wordt begrensd door de werkgrens. 
 
De aanleiding tot de uitvoering van de bodemonderzoeken is de overdracht van de  
onderzoekslocatie en de voorgenomen ontwikkeling (nieuwbouw van 4 
appartementengebouwen met circa 200 appartementen). 
 
Het betreft de overdracht door de gemeente Utrecht van delen van diverse kadastrale 
percelen aan Zenzo MV VOF alsmede de overdracht van kadastraal perceel L1030 door 
Careyn aan Zenzo MV VOF.  
 
In verband met de voorgenomen aankoop is door Buro Ontwerp & Omgeving in 2014 de 
onderzoekslocatie indicatief onderzocht.  
 
Daarnaast is in 2014 in opdracht van de gemeente Utrecht door Anteagroup een 
verkennend bodem en een nader asbest in grond onderzoek uitgevoerd van het gebied 
bekend als de Groene Kop, waarbij met uitzondering van perceel L1030 tevens 
onderhavige onderzoekslocatie is onderzocht.   
 
Als aanvulling op bovengenoemde onderzoeken bestaat onderhavig onderzoek uit de 
volgende onderdelen: 

 Nader bodemonderzoek PAK-verontreiniging noordrand terrein Careyn 
aangetroffen bij indicatief  bodemonderzoek;  

 Beperkt  bodemonderzoek bij minerale olie spot bij peilbuis  1 aangetroffen bij 
onderzoek Anteagroup;  

 Asbest in grondonderzoek bij toegangspad (Kouwerplantsoen) in verband met 
aangetroffen asbest bij onderzoek Anteagroup; 

 Aanvullen indicatief bodemonderzoek Bureau Ontwerp & Omgeving tot niveau 
verkennend bodem onderzoek (NEN5740) op en nabij kadastraal perceel L1030; 

 Verkennend onderzoek asbest (NEN 5707) op en nabij kadastraal perceel L1030. 
 

Als basis voor het nader bodemonderzoek en het beperk bodemonderzoek is de NTA 
5755 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van een nader onderzoek – 
Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging, uitgave juli 2010) 
gehanteerd.  
 
 
 



Verkennend en nader bodemonderzoek Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Winklerlaan 365 te Utrecht 5 P2134.02 

Het uitgevoerde verkennend asbest in grondonderzoek is gebaseerd op de NEN 5707 
(Bodem- Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, mei 2003; 
ICS: 13.080.01). 
 
In het voorliggende rapport worden in hoofdstuk 2  de resultaten van de reeds verrichte 
bodemonderzoeken kort besproken en de daarop gebaseerde opzet van onderhavig 
onderzoek. De uitvoering en de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek worden 
besproken in hoofdstuk 3 en de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 4.   
 
Buro Ontwerp & Omgeving verklaart dat zij geen financieel of zakelijk belang heeft bij het 
resultaat van het onderzoek. Het onderzoek is in dat opzicht onafhankelijk van de 
opdrachtgever uitgevoerd. 
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2 VERRICHT BODEMONDERZOEK EN OPZET VERVOLGONDERZOEK  

 
2.1 Locatiebeschrijving 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Winklerlaan 365 te Utrecht in de wijk Tuindorp-
Oost.  De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie L, 
percelen 1030, 1283 (ged.) en 2295 (ged).  
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2,2 ha. De locatie wordt aan de 
zuidzijde begrensd door een woonwijk, aan de westzijde door een tankstation en de 
Eykmanlaan , aan de noordzijde door weilanden en aan de oostzijde door een spoorlijn. 
 
Voor de ligging van de locatie en de kadastrale kaart wordt verwezen naar bijlage 5.1 en 
voor een situatietekening naar bijlage 5.2. 

 
2.2 Verrichte bodemonderzoeken 
Op de onderzoekslocatie zijn de volgende onderzoeken verricht: 

 Verkennend bodem en nader asbestonderzoek Groene Kop e.o. te Utrecht 
projectnummer 267512, d.d.11 juli 2014,  Anteagroup, in opdracht van de 
gemeente Utrecht; 

 Indicatief bodemonderzoek Winklerlaan 365te Utrecht, projectnummer 
P2134.01, d.d.  18 juni 2014, Buro Ontwerp & Omgeving in opdracht van Zenzo 
MV VOF. 

 
Voor het vooronderzoek wordt verwezen naar de rapporten van bovengenoemde 
onderzoeken. Wel dient te worden opgemerkt dat ten tijde van het veldwerk voor 
onderhavig bodemonderzoek (augustus 2015)  de volkstuinen ten noordwesten van het 
terrein van Careyn grotendeels waren ontmanteld. 
 
De hierna genoemde boorpunten zijn aangegeven op de situatietekening in bijlage 4.1 
 
Verkennend bodem en nader asbestonderzoek Anteagroup 

Uit het rapport blijkt voor onderhavig onderzoeksgebied het volgende: 

 Bij het onderzoek van de Groene Kop is ook onderzoek uitgevoerd ter plaatse van 
onderhavige onderzoekslocatie. Dit met uitzondering van onderzoek ter plaatse 
van perceel L 1030; 

 Bij het onderzoek van Anteagroup is bij boring 001 (met peilbuis) een 
verontreiniging geconstateerd. Peilbuis 1 is geplaatst bij een voormalige kleine 
bovengrondse brandstofopslag bij een schuurtje.   Het betreft een lichte 
verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten in de grond (gehaltes > 
achtergrondwaarde. Voor minerale olie is een gehalte gemeten van 2000 mg/kg 
ds in de laag van 0,05- 0,25 m –mv. In de laag van 1,0 -1,2 m –mv is een gehalte 
minerale olie van 100 mg/kg ds gemeten.  De gehaltes ethylbenzeen en xylenen 
(som) overschrijden de achtergrondwaarden in geringe mate. Het grondwater is 
matig verontreinigd met som-xylenen (36 µg/l)  en licht met minerale olie (280 
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µg/l). Er is ten tijde van het onderzoek een grondwaterstand van 0,73 m –mv 
gemeten.  De verhoogde gehaltes minerale olie en vluchtige aromaten in het 
grondwater kunnen waarschijnlijk worden toegeschreven aan de geconstateerde 
grondverontreiniging ter plaatse. 
Op basis van de gehaltes gemeten bij boring 001 kan bij graafwerkzaamheden de  
vrijkomende grond (bovengrond) niet worden hergebruikt. Mogelijk is ter plaatse 
sprake van zorgplicht. 

 Het grondwater van een peilbuis is matig verontreinigd met barium.  Het gemeten 
gehalte kan als verhoogde achtergrondwaarde worden beschouwd. 

 De waterbodem van de aanwezige sloten is beperkt onderzocht (meegenomen 
met andere sloten). Het betreft klasse A (verspreidbaar over perceel). Asbest is er 
niet in aangetroffen.  

 Uit het verrichte asbest in grond onderzoek blijkt dat er sprake is van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging met asbest. Het betreft het toegangspad naar de 
manege en de directe omgeving daarvan. De omvang is globaal vastgesteld op 150 
m3. Een gedeelte van het toegangspad loopt over onderhavige onderzoekslocatie.  
Er zijn bij het onderzoek drie asbestgaten (43, 44 en 45)  direct naast het 
toegangspad  gemaakt. Ter plaatse van de asbestgaten is een funderingslaag 
aangetroffen die tot circa 0,5 m –mv bestaat uit puin, grind, avi, baksteen en 
asbeststukjes. Er is geen onderzoek gedaan naar asbest in de funderingslaag  
onder het toegangspad. Aangenomen mag worden  dat het funderingsmateriaal 
onder het fietspad is verontreinigd met asbest.  

 Verder is er ter plaatse van het overig terrein geen asbest in grond aangetoond.  

 Wel kan op het maaiveld/in de toplaag nog plaatselijk asbest voorkomen (was 
nauwelijks tot niet te onderzoeken/inspecteren).  

 
Indicatief bodemonderzoek Winklerlaan 365  
Uit het rapport blijkt het volgende: 

 Het onderzoeksgebied komt globaal overeen met onderhavig onderzoeksgebied.  

 Het indicatief bodemonderzoek heeft zich met name gericht op perceel L 1030 en 
de directe omgeving daarvan (rond de gebouwen).   

 In de bodem zijn tot een diepte van circa 1,7 m –mv bodemvreemde materialen 
aangetroffen in de vorm van puin, kolengruis, baksteen, cementresten, resten 
metaal.  

 Asbestverdacht materiaal is op en onder maaiveld, ook bij enkele gegraven 
asbestgaten, niet geconstateerd. Er is echter geen asbest in grondonderzoek 
uitgevoerd conform de NEN5707.  

 De boven- en ondergrond op de onderzoekslocatie is in het algemeen licht 
verontreinigd met zware metalen en/of   PAK en PCB’s.  

 Aan de noordrand van het terrein van het Zorgcentrum is bij de boringen 2 en 6 
in een mengmonster van de bovengrond een PAK-gehalte gemeten dat de 
interventiewaarde overschrijdt.  Bij boring 2 is in de laag van 0,5 tot 1,5 m –mv 
een matige verontreiniging met PAK (> tussenwaarde) aangetoond.  De 
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verontreinigingen kunnen worden toegeschreven aan de aanwezigheid van 
puin/kolengruis in de onderzochte bodemlagen. De geconstateerde 
verontreiniging met PAK  is niet afgeperkt.  

 In het grondwater van de peilbuizen Pb 1 en Pb 2 zijn voor barium licht verhoogde 
gehaltes gemeten (> streefwaarde).  

   Ter plaatse van het terrein van perceel L1030 zijn gedempte sloten aanwezig die 
beperkt zijn onderzocht. Gezien de resultaten van het verrichte onderzoek  is 
eventueel dempingsmateriaal in het algemeen licht verontreinigd met enkele 
zware metalen en PAK.  

 
2.3 Onderzoeksopzet 
De onderzoeksopzet is als volgt: 

 Uit het indicatief onderzoek blijkt dat er mogelijk sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging bij boring 2 en 6 (PAK in grond). Naar verwachting 
komt de verontreiniging voor rond boring 2. Daar wordt een nader onderzoek 
verricht om de verontreiniging af te perken (op basis van de NTA 5755). Rond 
boring 2 worden circa zes boringen verricht tot circa 2 m –mv.  

Nabij boring 6 wordt in eerste instantie 1 boring verricht. Dat mede gezien het 
onderzoek van Antea. Er worden circa 10 grondmonsters onderzocht op PAK-10. 

 Bij boring 001 (met peilbuis) van het onderzoek van Antea worden 3 boringen tot 
circa 1,5 m –mv verricht op een afstand van circa 3 m van boring 1 om de lichte 
verontreiniging bij boring 1 af te perken. Dit in verband met de mogelijke afvoer 
van de licht verontreinigde grond. Er worden circa vier grondmonsters onderzocht 
op minerale olie (GC). Tevens wordt van enkele monsters het percentage 
organische stof bepaald.  

 Om een beter inzicht te krijgen in de omvang van de geconstateerde 
asbestverontreiniging bij het toegangspad worden er vier asbestgaten gegraven 
(0,3*03 * 0,5 m;l*b*d). Alleen bij het aantreffen van asbestverdachtmateriaal 
zullen (grondmeng)monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest. 

 Het indicatief onderzoek op L1030 dient te worden aangevuld tot het niveau van 
een verkennend bodemonderzoek (NEN5740). Alhoewel er op basis van het 
indicatief onderzoek niet van een geheel onverdachte locatie kan worden 
uitgegaan is de opzet gebaseerd op de strategie voor een onverdachte locatie uit 
de NEN5740. 
Daartoe dienen er aanvullend 11 boringen te worden verricht, waarvan er 1 
wordt voorzien van een peilbuis.  De ondiepe boringen worden doorgezet tot 1 
m –mv in verband met de mogelijke aanwezigheid van een ophooglaag. Er 
worden vooralsnog 3 grondmengmonsters onderzocht en 1 grondwater-
monster. Bij het aantreffen van zintuiglijk afwijkende lagen kan het aantal te 
onderzoeken grond(meng)monsters worden uitgebreid. 

 Op perceel L1030  en de directe omgeving daarvan wordt een verkennend asbest 
in grond onderzoek uitgevoerd conform de NEN 5707. Daarbij wordt uitgegaan 
van een oppervlak van circa 4000 m2 (een groot gedeelte van L1030 is bebouwd).  
Voor het uitvoeren van het verkennend asbestonderzoek zal worden aangesloten 
bij de onderzoeksstrategie  voor een kleinschalig onverdachte locatie (paragraaf 
7.4.1).  
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Er worden na een maaiveldinspectie (voor zover mogelijk) circa 12 gaten gegraven 
van 0,3*03 * 0,5 m in combinatie met de boringen van het verkennend 
bodemonderzoek.  Tevens worden daarbij ter plaatse van een tweetal gaten 
enkele boringen met een grotere diameter verricht. Alleen bij het aantreffen van 
asbestverdacht materiaal worden er (grondmeng)monsters onderzocht op de 
aanwezigheid van asbest. 

 
Tenzij anders vermeld worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd conform de BRL SIKB 
2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch 
Bodemonderzoek en de bijbehorende Protocollen 2001 (Plaatsen van handboringen en 
peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) 
en Protocol 2002 (Het nemen van grondwatermonsters). Het veldwerk voor het 
asbestonderzoek is gebaseerd op Protocol 2018 (Locatie-inspectie en monsterneming 
van asbest in bodem). 
 
De grond- en grondwatermonsters en eventueel  asbestverdacht materiaal worden, tenzij 
anders vermeld, ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van Eurofins 
Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 
geaccrediteerd milieulaboratorium, en door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
erkend voor de uitvoering van milieuanalyses in het kader van AS3000 en AP04. 
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3 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

 
3.1 Veld-/laboratoriumonderzoek 
De veldwerkzaamheden ten behoeve van het bodemonderzoek zijn uitgevoerd door de 
erkende veldwerkers, de heer C. te Beest   van Coen te Beest Boringen te Arnhem 
(plaatsen boringen en peilbuis, monstername grondwater en asbest in grondonderzoek 
op 10 en 13 augustus 2015) en de heer K. van Rens van Van de Giessen Milieupartner te 
Sint Oedenrode (plaatsen boringen 10 augustus 2015). 
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen 
opgetreden van de protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. Dit met uitzondering van 
het direct bemonsteren van het grondwater van peilbuis 305. Het grondwater is in 
afwijking van de  protocollen op de dag van plaatsing bemonsterd.  
 
Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en 
zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Er zijn in totaal 23 boringen verricht 
(boringen 201 tot en met 210 en de boringen 301 tot en met 313). Boring 305 is voorzien 
van een peilbuis.   
 
Ter plaatse van de boringen 301 tot en met 313 zijn ten behoeve van het asbest in grond 
onderzoek tevens asbestgaten gegraven(0,3*0,3*0,5 m; l*b*d). Voor het onderzoek van 
de ondergrond op asbest zijn enkele boringen verricht met een boor met een diameter 
van 12 cm. 
 
Langs het toegangspad zijn  de asbestgaten 401 tot en met 404 gegraven (0,3*0,3*0,5 m).  
 
Voor het asbest in grondonderzoek is de toplaag van de onverharde gedeeltes van   het 
te onderzoeken deel van de onderzoekslocatie  visueel geïnspecteerd naar de mogelijke 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen waarbij gebruik is gemaakt van een zeef. 
De inspectie- efficientie is geschat op gemiddeld 50 %. Dit in verband met de aanwezige 
begroeiing.  
 
De asbestgaten zijn handmatig gegraven tot een diepte van maximaal 0,5 m-mv en 
hebben een lengte en breedte van circa 0,3 meter.  
 
Het uitgegraven materiaal is per inspectiegat/boor afzonderlijk beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  Alle inspectiegaten/boringen zijn na het 
uitvoeren van het veldwerk gedicht met de vrijgekomen grond. 
 
De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn 
opgenomen als bijlage 1. De situering van de boringen, peilbuizen en asbestgaten is 
aangegeven op tekening 1 in bijlage 4.2. In bijlage 4.3 is een detailtekening opgenomen.  
 
Het grondwater is bemonsterd op 10 augustus 2016. 
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De tijdens de monstername van het grondwater gemeten grondwaterstanden, zuurgraad 
(pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) zijn  opgenomen in tabel 1. Tevens is in 
de tabel de troebelheid van het grondwater aangegeven (in ftu). 
 
Tabel 1  Grondwaterstanden, zuurgraad (pH),  elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheid  
                     (ftu) 

Peilbuis Filterstelling 
in m-mv 

Grondwaterstand 
in m-mv 

Zuurgraad (pH) EC 
μs/cm 

Troebelheid 
ftu 

Pb 305  2,0 – 3,0 1,50 7,8 610 - 

 
De waarden voor de zuurgraad (pH) geleidingsvermogen (EC) en troebelheid (ftu)  kunnen 
als normaal/niet afwijkend worden beschouwd. 
 
De monsters van de grond en het grondwater zijn ter analyse aangeboden aan het 
milieulaboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld. De monsters zijn onderzocht op 
de in tabel 2 weergegeven parameters. 
 

Tabel 2  Monsteromschrijvingen nader onderzoek PAK verontreiniging en spot minerale olie 

Monstercode Boringen Traject  
(m-mv) 

Analysepakket 

Grond 

M200  201.1 0,0 – 0,5 PAK (10) VROM 

M201 201.2 0,5 – 0,8 PAK (10) VROM 
M202 202.3 0,7 – 1,2 PAK (10) VROM 
M203 203.1 0,0 – 0,5 PAK (10) VROM 
MM204 204.1 0,0 – 0,5 PAK (10) VROM 
 204.2 0,5 – 0,7  
MM205 204.3 0,7 – 1,2 PAK (10) VROM 
 204.4 1,2 – 1,5  
MM206 205.2 0,5 – 1,0 PAK (10) VROM 
 205.3 1,0 – 1,3  
M207 206.1 0,0 – 0,5 PAK (10) VROM 
MM208 206.2 0,5 – 1,0 PAK (10) VROM 
 206.3 1,0 – 1,2  
M209 207.1 0,0 – 0,5 PAK (10) VROM 
M210 207.3 0,7 – 1,2 PAK (10) VROM 
M211 208.1 0,0 – 0,5 Organische stof (os) en minerale olie (GC) 

M212 209.1 0,0 – 0,5 Minerale olie (GC) 

M213 210.1 0,0 – 0,5 Minerale olie (GC) 

MM214 208.2 0,5 – 1,0 Organische stof (os) en minerale olie (GC) 

 209.2 0,5 – 1,0  

 210.2 0,5 – 1,0  
  
M = grondmonster 
MM = grondmengmonster 

  



Verkennend en nader bodemonderzoek Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Winklerlaan 365 te Utrecht 12 P2134.02 

Tabel 3  Monsteromschrijvingen geanalyseerde parameters terrein Careyn 
 

Monstercode Boringen Traject  
(m-mv) 

Analysepakket 

Grond 

MM300 302.1 0,0 – 0,5 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en organische stof (os) 

 303.1 0,0 – 0,5  

 305.1 0,0 – 0,5  

MM301 302.2 0,5 – 1,0 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en organische stof (os) 

 303.3 1,0 – 1,4  

 304.2 0,5 – 1,0  

 305.2 0,5 – 1,0  

 305.3 1,0 – 1,3  

 305.4 1,3 – 1,5  

 306.2 0,5 – 1,0  

MM302 306.1 0,05 – 0,5 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en organische stof (os) 

MM303 307.1 0,0 – 0,5 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en organische stof (os) 

 308.1 0,0 – 0,5  

 309.1 0,0 – 0,5  

 310.1 0,0 – 0,5  

MM304 311.1 0,0 – 0,5 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en organische stof (os) 

 312.1 0,0 – 0,5  

 313.1 0,0 – 0,5  

MM305 308.2 0,5 – 1,0 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en organische stof (os) 

 309.2 0,5 – 1,0  

 310.2 0,5 – 1,0  

 311.2 0,5 – 1,0  

 312.2 0,5 – 0,8  

 313.3 0,5 – 1,0  

Grondwater 

Pb 305  305 2,0 – 3,0 Standaardpakket grondwater 

 
 
3.2 Onderzoeksresultaten  
 
Bodemopbouw 
In bijlage 1 is van elke boring/asbestgat een boorbeschrijving opgenomen. 
Er is sprake van een heterogene bodemopbouw. 
 
De originele bodem op de onderzoekslocatie is als volgt opgebouwd: vanaf maaiveld tot 
een diepte van circa 0,5  á 1,2  meter minus maaiveld is een zandige ophooglaag 
aanwezig. Dit met uitzondering van lager gelegen gedeeltes (noordzijde) waar deze 
ophooglaag niet aanwezig is.  
 
Daaronder bevindt zich een kleilaag  met  een dikte die varieert van 0,7 tot circa  1,2 m. 
Onder de kleilaag bevindt zich een veenlaag met een dikte die varieert van 0,2 tot 0,4 m. 
Vanaf circa 2 m-mv bestaat de bodem uit zand. 
 
Plaatselijk zijn de klei en/of veenlaag afwezig en bestaat de bodem in zijn geheel uit zand. 
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Zintuiglijke waarnemingen 
De zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in de tabel 4. 
 

Tabel 4  Zintuiglijke waarnemingen 

Boring/asbestgat  
 

Diepte in m-mv Zintuiglijke waarneming 

201 0,0 – 0,5 
0,5 – 0,8 

Matig baksteenhoudend en zwak puinhoudend 
Zwak puin- en baksteenhoudend 

202 0,0 – 0,7 
0,7 – 1,2 
1,2 – 1,5 

Zwak puinhoudend 
Matig baksteenhoudend en zwak koolhoudend 
Zwak baksteenhoudend 

204 0,0 – 0,7 
0,7 – 1,5 

Zwak kool- en baksteenhoudend en brokken asfalt 
Matig baksteenhoudend 

205 0,5 – 1,5 Zwak baksteenhoudend 

206 0,0 – 1,2 Zwak kool-, slak- en baksteenhoudend 

207 0,0 – 0,5 
0,5 – 0,7 
0,7 – 1,2 

Zwak baksteenhoudend 
Sterk houthoudend 
Matig baksteenhoudend en zwak koolhoudend 

302 0,0 – 0,5 Zwak puinhoudend 

303 0,0 – 0,5 
0,5 – 1,0 

Zwak puinhoudend 
Resten hout en brokken roest 

305 0,0 – 0,5 Sporen puin en kolen 

306 0,05 – 0,5 Zwak puinhoudend, sporen kolen en resten metaal 

307 0,0 – 0,5 Sporen puin 

308 0,0 – 0,5 Sporen puin en glas 

309 0,0 – 0,5 Sporen baksteen 

310 0,0 – 0,5 Sporen baksteen en kolen 

401 0,0 – 0,5 Zwak glas- en baksteenhoudend en matig puinhoudend 

402 0,0 – 0,5 Sporen baksteen 

403 0,0 – 0,5 Zwak baksteenhoudend 

404 0,0 – 0,5 Zwak baksteenhoudend 

 
Bij de overige boringen/asbestgaten zijn geen zintuiglijke waarnemingen gedaan die 
duiden op een eventuele verontreiniging van de bodem. 
 
Op en onder het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Analyseresultaten en toetsing 
Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 2. De analyseresultaten van 
de grond zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) getoetst aan de AW-
2000 (achtergrondwaarden) uit het Besluit bodemkwaliteit en de interventiewaarde uit 
de Circulaire Bodemsanering 2009. De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst 
aan de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering 2012. 
 
De analyseresultaten voor grond zijn omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem 
en vervolgens getoetst aan de toetsingswaarden voor standaardbodem. Voor de 
omrekening naar standaardbodem wordt gebruik gemaakt van de gemeten percentages 
voor organische stof (humus) en lutum. 
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De analyseresultaten zijn in verband met de hergebruiksmogelijkheden tevens getoetst 
aan de Maximale waarden kwaliteitsklasse Wonen en Industrie uit het Besluit 
bodemkwaliteit (Bbk). 
 
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 3.1 numeriek weergegeven voor toetsing van 
grond aan de achtergrond- en interventiewaarden uit de Wbb en in bijlage 3.2 voor de 
toetsing aan het Bbk. 
 
In de tabellen  5 tot en met 8 zijn de analyseresultaten voor grond en grondwater, evenals 
de toetsingsresultaten weergegeven bij toetsing aan achtergrond/streefwaarden- en 
interventiewaarden (Wbb).  
 

Tabel 5  Analyse- en toetsingsresultaten grond in mg/kg d.s PAK verontreiniging bij boring 2 en 6. 

Monstercode Boringen Traject 
(m-mv) 

Aangetroffen verhoogde concentraties PAK  
in mg/kg ds 

> A-waarde > T-waarde > I-waarde 

M200 201 0,0 – 0,5 3,3   

M201 201  0,5 –  0,8 2   

M202  202 0,7 - 1,2 10   

M203 203 0,0 – 0,5 5,9   

MM204 204 0,0 – 0,7  23  

MM205 204 0,7 – 1,5 14   

MM206 205 0,5 – 1,3 2,5   

M207 206 0,0 - 0,5 11   

MM208 206 0,5 – 1,2 16   

M209 207 0,0 - 0,5 18   

M210 207 0,7 – 1,2 16   

-  : aangetroffen gehaltes kleiner dan Achtergrondwaarde 
> A-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Achtergrondwaarde 
> T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Tussenwaarde 
> I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Interventiewaarde 

 
Tabel 6  Analyse- en toetsingsresultaten grond in mg/kg d.s  minerale olie spot.bij boring 1 Antea 

Monstercode Boringen Traject 
(m-mv) 

Aangetroffen verhoogde concentraties minerale 
olie in mg/kg ds 

> A-waarde > T-waarde > I-waarde 

M211 208 0,0 – 0,5 -   

M212 209 0,0 – 0,5 -   

M213 210 0,0 – 0,5 -   

MM214 208,209 en 
210 

0,5 – 1,0 -   

-  : aangetroffen gehaltes kleiner dan Achtergrondwaarde 
> A-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Achtergrondwaarde 
> T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Tussenwaarde 
> I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Interventiewaarde 
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Tabel 7  Analyse- en toetsingsresultaten grond in mg/kg d.s.verkennend bodemonderzoek 

Monstercode Boringen Traject 
(m-mv) 

Aangetroffen verhoogde concentraties  
in mg/kg ds 

> A-waarde > T-waarde > I-waarde 

MM300 302, 303 en 
305 

0,0 – 0,5 Kwik (0,32) 
Lood (61) 

PCB’s (0,036) 
PAK 10 (2,9) 

  

MM301 302, t/m 
306  

0,5 – 1,5 -   

MM302  306 0,05 - 0,5 PCB’s (0,016) 
PAK 10 (9,9) 

  

MM303 307 t/m 
310 

0,0 – 0,5 Koper (29) 
Kwik (0,27) 
Lood (73) 
Zink (87) 

PCB’s (0,18) 
PAK 10 (1,7) 

  

MM304 311 t/m 
313 

0,0 – 0,5 Kwik (0,33) 
PCB’s (0,044) 

  

MM305 308 t/m 
313 

0,5 – 1,0 Kwik (0,41) 
Lood (38) 

PCB’s (0,016) 

  

-  : aangetroffen gehaltes kleiner dan Achtergrondwaarde 
> A-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Achtergrondwaarde 
> T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Tussenwaarde 
> I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Interventiewaarde 

 
Tabel 8  Toetsingsresultaten grondwatermonsters 

Monstercode Traject 
(m-mv) 

Aangetroffen verhoogde concentraties in µg/l 

> S-waarde > T-waarde > I-waarde 

Pb 305 2,0 – 3,0 Zink (110) Barium (350)  

-  : aangetroffen gehaltes kleiner dan streefwaarde 
> S-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Streefwaarde 
> T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Tussenwaarde 
> I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Interventiewaarde 

 
3.3 Interpretatie  
Bij de bespreking is onderscheid gemaakt in de diverse deelonderzoeken. 
 
PAK-verontreiniging bij boring 2 en 6 (noordrand terrein Careyn) 
Bij het indicatief bodemonderzoek is in mengmonster MM1 samengesteld van de 
bovengrond van de boringen 2 en 6 voor PAK-10  een gehalte boven de interventiewaarde 
gemeten (> I-waarde).  In MM5 van de ondergrond van boring 2  (0,5 – 1,5 m –mv) is voor 
PAK een gehalte boven de tussenwaarde gemeten (>T-waarde) en in MM7 (mengmonster 
ondergrond boringen 2 en 6; 1,3- 1,9 m –mv) een gehalte dat  de achtergrondwaarde niet 
overschrijdt. Verder zijn er in de drie  mengmonsters licht verhoogde gehaltes gemeten 
voor diverse andere parameters.  
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Bij boring 6  is één boring verricht (201). Daarbij zijn  in de twee onderzochte monsters 
(M200 en M201)  slechts licht verhoogde PAK-10 gehaltes gemeten.  
Bij boring 2 zijn zes boringen verricht (202 t/m 207). Alleen in een grondmengmonster 
van boring 204 (MM204; 0,0 -0,7 m –mv) ) is voor PAK-10 een gehalte boven de 
tussenwaarde gemeten (MM204 bij boring 204. De overige PAK-10 gehaltes zijn licht 
verhoogd. 
 
De verontreinigingen kunnen worden toegeschreven aan de aanwezigheid van 
puin/kolengruis in de onderzochte bodemlagen. 

 

Bij boring 2 is geen sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging met PAK.  De 
omvang van   de sterke verontreiniging bij boring 2 is beperkt en bedraagt circa 15 m3 
met gehaltes boven I-waarde. 

 
Opgemerkt wordt dat naar verwachting de overige grond aan de noordrand van het 
terrein van Careyn indicatief voldoet aan klasse ‘Industrie’.  
 
Minerale olie verontreiniging bij boring 001 (met peilbuis) onderzoek Antea 
Het schuurtje is  inmiddels gesloopt. Op basis van de tekening van Antea is de locatie van 
peilbuis 001 bepaald, die niet meer aanwezig was.  Er zijn ter plaatse rond boring 1 de 
boringen 208, 209 en 210 verricht tot  1,5 m –mv. Zintuiglijk zijn er geen aanwijzingen 
voor een minerale olie verontreiniging geconstateerd. 
 
In de drie grondmonsters van de bovengrond  (klei; 0,0 - 0,5 m –mv) en een mengmonster 
van de ondergrond (veen; 0,5 1,0 m –mv)  liggen de gehaltes minerale olie onder de 
achtergrondwaarde.    
 
De bij boring 1  geconstateerde lichte verontreiniging van de grond met minerale olie en 
vluchtige aromaten is van beperkte omvang. Uitgaande van onderhavig onderzoek komt 
circa 15 m3 bij graafwerkzaamheden niet voor hergebruik in aanmerking. Naar 
verwachting is het grondwater niet sterk verontreinigd. 
 
Asbest in grondonderzoek langs toegangspad 
Uit het onderzoek van Antea blijkt dat er sprake is van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging met asbest. Het betreft onder andere het toegangspad naar de 
manege en de directe omgeving daarvan.  Er zijn bij het onderzoek van Antea  drie 
asbestgaten (43, 44 en 45)  direct naast het toegangspad  gemaakt. Ter plaatse van de 
asbestgaten is een funderingslaag aangetroffen die tot circa 0,5 m –mv bestaat uit puin, 
grind, avi, baksteen en asbeststukjes. Er is geen onderzoek gedaan naar asbest in de 
funderingslaag  onder het toegangspad. Aangenomen mag worden  dat het 
funderingsmateriaal onder het fietspad is verontreinigd met asbest. 
 

Onbekend is hoever de funderingslaag waarin asbest kan voorkomen zich uitstrekt buiten 
het toegangspad.  Daartoe zijn er voor onderhavig onderzoek op 1,5  m afstand van de 
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rand van de asfaltverharding van het toegangspad de asbestgaten 401 t/m 404 gegraven 
(0,3*0,3 *0,5 m –mv). 
In de vier gaten is de grond zwak baksteen/puinhoudend ed. Het betreft geen 
funderingsmateriaal. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Er is geen reden te veronderstellen dat de ernstige verontreiniging met asbest van het 
funderingsmateriaal aanwezig onder en direct langs het toegangspad zich tot ver buiten 
het toegangspad uitstrekt. 
 

 

Aanvullen indicatief bodemonderzoek 2014 tot niveau verkennend bodem onderzoek  
Het onderzoek open nabij perceel L1030 is  aangevuld tot het niveau van een verkennend 
bodemonderzoek (NEN5740, onverdacht) . Daartoe zijn aanvullend de boringen 301 tot 
en met 313 verricht. Boring 305 is voorzien van een peilbuis. 
 
Er zijn zes grondmengmonsters onderzocht op het standaardpakket bodem. De grond  is 
ten hoogste licht verontreinigd met diverse parameters. De resultaten zijn in lijn met de 
resultaten van het indicatief bodemonderzoek. 
 
In het grondwater is voor barium een gehalte boven de tussenwaarde gemeten hetgeen 
als een  verhoogde achtergrondwaarde kan worden beschouwd. Tevens is het zinkgehalte 
licht verhoogd. 
 
Bij indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voldoen de  grondmengmonsters 
MM300, MM302 en MM303 aan klasse ‘Industrie’. De grondmengmonsters MM301, 
MM304 en MM305 voldoen aan ‘Altijd toepasbaar’.  
 

Verkennend onderzoek asbest (NEN 5707) op en nabij kadastraal perceel L1030. 
Er is op perceel L 1030 en de directe omgeving daarvan (buitenzijde gebouwen) een 
verkennend asbest in grond onderzoek uitgevoerd (opzet kleinschalig onverdachte 
locatie).  Daarbij zijn in totaal 13 asbestgaten gegraven van 0,3*03 * 0,5 m (301 tot en 
met 313).  Verder zijn de asbestgaten 305 en 311 tot een diepte van circa 1,5 m –mv 
onderzocht met een boor met een grotere diameter (12 cm). 
 
In geen van de asbestgaten/boringen is asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Perceel L1030 en de directe omgeving daarvan is niet verdacht met betrekking tot de 
aanwezigheid van asbest. 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
4.1 Conclusies 
In opdracht van Zenzo MV VOF is door Buro Ontwerp & Omgeving in augustus 2015 een 
verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd alsmede een verkennend asbest in 
grond onderzoek op de locatie bekend als Winklerlaan 365 te Utrecht.   
 
De onderzoekslocatie is aangegeven op de tekening  “Voorontwerp De Groen Kop fase 2, 
d.d. 23 juni 2015. Het betreft het gebied dat wordt begrensd door de werkgrens. 
 
In verband met de voorgenomen aankoop is door Buro Ontwerp & Omgeving in 2014 de 
onderzoekslocatie indicatief onderzocht in opdracht van Zenzo MV VOF.  
 
Daarnaast is in 2014 in opdracht van de gemeente Utrecht door Anteagroup een 
verkennend bodem en een nader asbest in grond onderzoek uitgevoerd van het gebied 
bekend als de Groene Kop e.o., waarbij met uitzondering van perceel L1030 tevens 
onderhavige onderzoekslocatie is onderzocht.   
 
Als aanvulling op bovengenoemde  bodemonderzoeken zijn diverse onderzoeken 
uitgevoerd. 
 
Over deze onderzoeken kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
PAK-verontreiniging bij boring 2 en 6 (noordrand terrein Careyn) 
Uit het verrichte onderzoek blijkt dat de sterke verontreiniging (gehalte >I-waarde) zich 
beperkt tot boring 2 van het indicatief bodemonderzoek.  Bij boring 2 zijn zes boringen 
verricht (202 t/m 207). Alleen in een grondmengmonster van boring 204 (MM204; 0,0 -
0,7 m –mv) ) is voor PAK-10 een gehalte boven de tussenwaarde gemeten.  De overige 
PAK-10 gehaltes zijn licht verhoogd. 
 
Bij boring 6  van het indicatief onderzoek zijn in de twee onderzochte monsters van boring 
201 (M200 en M201)  slechts licht verhoogde PAK-10 gehaltes gemeten.  
 
De verontreinigingen kunnen worden toegeschreven aan de aanwezigheid van 
puin/kolengruis in de onderzochte bodemlagen. 
 
Bij boring 2 is geen sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging met PAK.  De 
omvang van   de sterke verontreiniging bij boring 2 is beperkt en bedraagt circa 15 m3  
met gehaltes boven I-waarde. 
 
Opgemerkt wordt dat naar verwachting de overige bovengrond aan de noordrand van 
het terrein van Careyn indicatief voldoet aan klasse ‘Industrie’.  
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Minerale olie verontreiniging bij boring 1 (met peilbuis) onderzoek Antea 
Rond boring 1 zijn de boringen 208, 209 en 210 verricht tot  1,5 m –mv. Zintuiglijk zijn er 
geen aanwijzingen voor een minerale olie verontreiniging geconstateerd. 
In de vier onderzochte grond(meng) liggen de gehaltes minerale olie onder de 
achtergrondwaarde.    
 
De bij boring 1  geconstateerde lichte verontreiniging van de grond met minerale olie en 
vluchtige aromaten is van beperkte omvang. Uitgaande van onderhavig onderzoek komt 
circa 15 m3 bij graafwerkzaamheden niet voor hergebruik in aanmerking.  
 

Asbest in grondonderzoek langs toegangspad 
Uit het onderzoek van Antea blijkt dat er sprake is van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging met asbest. Het betreft onder andere het toegangspad (fietspad) 
naar de manege en de directe omgeving daarvan.   
 
Voor onderhavig onderzoek zijn op 1,5  m afstand van de rand van de asfaltverharding 
van het toegangspad 4 asbestgaten gegraven (401 t/m 404). Er is daarbij geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Er is geen reden te veronderstellen dat de ernstige verontreiniging met asbest van het 
funderingsmateriaal aanwezig onder en direct langs het toegangspad zich tot ver buiten 
het toegangspad uitstrekt. 
 
Aangegeven is dat de gemeente het geval van ernstige verontreiniging met asbest 
saneert. Mocht de verontreiniging met asbest zich toch verder uitstrekken dan maakt het 
deel uit van het geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest.  
 

Aanvullen indicatief bodemonderzoek 2014 tot niveau verkennend bodem onderzoek  
Het onderzoek open nabij perceel L1030 is  aangevuld tot het niveau van een verkennend 
bodemonderzoek (NEN5740, onverdacht) . Daartoe zijn aanvullend de boringen 301 tot 
en met 313 verricht. Boring 305 is voorzien van een peilbuis. 
 
De grond  is ten hoogste licht verontreinigd met diverse parameters. 
 
In het grondwater is voor barium een gehalte boven de tussenwaarde gemeten hetgeen 
als een  verhoogde achtergrondwaarde kan worden beschouwd. Tevens is het zinkgehalte 
licht verhoogd. 
 
Bij indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet de helft van de  
grondmengmonsters aan klasse ‘Industrie’ (voornamelijk bovengrond) en de andere helft 
aan ‘Altijd toepasbaar’ (voornamelijk ondergrond).  
 
De resultaten zijn in lijn met de resultaten van het eerder verrichte indicatief 
bodemonderzoek 
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Door middel van onderhavig bodemonderzoek en voorgaand indicatief bodemonderzoek 
is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van perceel L1030 en de 
directe omgeving daarvan in voldoende mate vastgesteld. 
 

Verkennend onderzoek asbest (NEN 5707) op en nabij kadastraal perceel L1030. 
Bij het op perceel L 1030 en de directe omgeving daarvan (buitenzijde gebouwen) 
uitgevoerde verkennend asbest in grond onderzoek is in de 13 gegraven asbestgaten (301 
t/m 313)  en in de onderzochte ondergrond geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Perceel L1030 en de directe omgeving daarvan is niet verdacht met betrekking tot de 
aanwezigheid van asbest. 
 
Conclusie kadastraal perceel  L1030 en de directe omgeving daarvan  
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er ons inziens geen milieuhygiënische 
belemmeringen aanwezig voor het toekomstige gebruik  van kadastraal perceel L1030 en 
de directe omgeving daarvan.   
 
4.2 Aanbevelingen  
Aanbevolen wordt de sterke verontreiniging bij boring 2 van het indicatief 
bodemonderzoek (niet ernstig) te saneren op basis van een beknopt Plan van aanpak. 

 

Indien sprake mocht zijn van het zorgplichtbeginsel  bij de minerale olie verontreiniging 
bij boring 1 van het onderzoek van Anteagroup dan dient de geconstateerde 
verontreiniging van grond en grondwater op basis van een Plan van aanpak zoveel 
mogelijk ongedaan te worden gemaakt. 

 
4.3 Opmerkingen 
Opgemerkt dient te worden dat het verrichte bodemonderzoek slechts bestaat uit een 
steekproef, waarbij een relatief gering aantal boringen zijn verricht/asbestgaten  
gegraven en een relatief beperkte hoeveelheid analyses is uitgevoerd. Niet  uitgesloten 
kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is 
aangetroffen. 



Bijlagen



Bijlage 1
Boorprofielen en legenda



Projectcode: P2134.02

Projectnaam: Winklerlaan 365 Utrecht

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 201

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

1

2

3

gras

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
baksteenhoudend, zwak puinhoudend, 
geen olie-water reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak puinhoudend, 
brokken klei, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: 202

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Koen van Rens

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, donker 
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, brokken klei, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

Klei, sterk zandig, zwak baksteenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

Klei, zwak siltig, matig humeus, resten 
planten, donker grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, laagjes veen, donker beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 203

Datum: 10-08-2015

GWS: 70

Boormeester: Koen van Rens

0

50

100

1

2

3

weiland

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 204

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Koen van Rens

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, brokken asfalt, donker 
beigebruin, Graven

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, brokken 
klei, donker grijsblauw, Edelmanboor

Klei, sterk zandig, matig humeus, brokken 
veen, donker beigebruin, Edelmanboor



Projectcode: P2134.02

Projectnaam: Winklerlaan 365 Utrecht

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 205

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Koen van Rens

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

tegel

Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor, Ophoogzand

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, brokken 
klei, donker beigebruin, Edelmanboor, 
Geroerd profiel

Klei, zwak siltig, matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Klei, zwak siltig, matig humeus, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

Veen, sterk zandig, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

Boring: 206

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Koen van Rens

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, zwak slakhoudend, donker 
beigebruin, Graven

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, zwak slakhoudend, donker 
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, donker 
beigebruin, Edelmanboor

Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

Boring: 207

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Koen van Rens

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, donker 
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk houthoudend, donker 
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Klei, zwak zandig, matig humeus, brokken 
veen, donker grijsbruin, Edelmanboor

Veen, zwak zandig, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

Boring: 208

Datum: 13-08-2015

GWS: 100

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

150

1

2

3

4

braak

Klei, sterk zandig, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Veen, sterk zandig, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor



Projectcode: P2134.02

Projectnaam: Winklerlaan 365 Utrecht

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 209

Datum: 13-08-2015

GWS: 125

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

150

1

2

3

braak

Klei, sterk zandig, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Veen, sterk zandig, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 210

Datum: 13-08-2015

GWS: 125

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

150

1

2

3

braak

Klei, sterk zandig, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Veen, sterk zandig, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor



Projectcode: P2134.02

Projectnaam: Winklerlaan 365 Utrecht

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 301

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

1

2

tegel

Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, 
licht bruinbeige, Graven, Asbestgat 30x30 
cm

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 302

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

1

2

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, donker grijsbruin, 
Graven, Asbestgat 30 x 30 cm

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 303

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, donker grijsbruin, 
Graven, Asbestgat 30 x 30 cm

Klei, zwak zandig, zwak humeus, resten 
hout, brokken roest, donker beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

Klei, zwak zandig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

Veen, zwak zandig, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

Boring: 304

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

1

2

klinker

Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruinbeige, Graven, Asbestgat 30x30 
cm

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruinbeige, Edelmanboor



Projectcode: P2134.02

Projectnaam: Winklerlaan 365 Utrecht

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 305

Datum: 10-08-2015

GWS: 150

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, sporen kolen, donker 
grijsbruin, Graven, Asbestgat 30 x 30 cm

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal 
beigegrijs, Zuigerboor

Boring: 306

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

1

2

tegel

Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak puinhoudend, sporen kolen, resten 
metaal, licht bruinbeige, Graven, 
Asbestgat 30x30 cm

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 307

Datum: 13-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

1

2

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, donker grijsbruin, 
Graven, Asbestgat 30 x 30 cm

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

Boring: 308

Datum: 13-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

1

2

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, sporen glas, donker 
grijsbruin, Graven, Asbestgat 30 x 30 cm

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor



Projectcode: P2134.02

Projectnaam: Winklerlaan 365 Utrecht

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 309

Datum: 13-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

1

2

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Graven, Asbestgat 30 x 30 cm

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 310

Datum: 13-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

1

2

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, sporen kolen, 
donker grijsbruin, Graven, Asbestgat 30 x 
30 cm

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 311

Datum: 13-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel

Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruinbeige, Graven, Asbestgat 30 x 
30 cm

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor, 
vergraven profiel

Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

Klei, zwak zandig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

Boring: 312

Datum: 13-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

1

2

3

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, Graven, 
Asbestgat 30 x 30 cm

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor



Projectcode: P2134.02

Projectnaam: Winklerlaan 365 Utrecht

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 313

Datum: 13-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

100

1

2

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, Graven, 
Asbestgat 30 x 30 cm

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor



Projectcode: P2134.02

Projectnaam: Winklerlaan 365 Utrecht

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 401

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

gras

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, zwak glashoudend, geen 
olie-water reactie, donker beigebruin, 
Graven

Boring: 402

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

gras

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donker beigebruin, Graven

Boring: 403

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

gras

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, donker beigebruin, 
Graven

Boring: 404

Datum: 10-08-2015

Boormeester: Coen te Beest

0

50

gras

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, brokken 
klei, geen olie-water reactie, donker 
beigebruin, Graven





Bijlage 2 
Kopie analysecertificaten 



T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 13-08-2015

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-08-2015

Winklerlaan 365 te Utrecht

P2134.02
2015088056/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Winklerlaan 365 te Utrecht

1 2 3 4 5

1/3

P2134.02

Analysecertificaat

13-08-2015/12:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

11-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015088056/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.3% (m/m) 89.5 86.7 74.9 85.0Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.14Naftaleen

S 0.31mg/kg ds 0.35 1.9 0.69 2.7Fenanthreen

S 0.11mg/kg ds 0.11 0.57 0.24 0.97Anthraceen

S 0.78mg/kg ds 0.50 2.7 1.5 5.1Fluorantheen

S 0.38mg/kg ds 0.23 1.2 0.67 3.0Benzo(a)anthraceen

S 0.45mg/kg ds 0.24 1.1 0.72 3.0Chryseen

S 0.21mg/kg ds 0.093 0.50 0.33 1.4Benzo(k)fluorantheen

S 0.38mg/kg ds 0.18 0.96 0.70 2.6Benzo(a)pyreen

S 0.29mg/kg ds 0.12 0.64 0.53 1.8Benzo(ghi)peryleen

S 0.31mg/kg ds 0.13 0.76 0.56 2.2Indeno(123-cd)pyreen

S 3.3mg/kg ds 2.0 10 5.9 23PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M200

M201

M202

M203

MM204 8676300

8676299

8676298

8676297

8676296

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

10-Aug-2015

10-Aug-2015

10-Aug-2015

10-Aug-2015

10-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Winklerlaan 365 te Utrecht

6 7 8 9 10

2/3

P2134.02

Analysecertificaat

13-08-2015/12:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

11-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015088056/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.0% (m/m) 89.2 82.0 78.9 88.2Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.11mg/kg ds <0.050 0.14 0.37 <0.050Naftaleen

S 2.3mg/kg ds 0.24 2.2 3.0 2.5Fenanthreen

S 0.69mg/kg ds 0.068 0.56 0.79 0.75Anthraceen

S 3.5mg/kg ds 0.55 2.8 3.9 4.6Fluorantheen

S 1.5mg/kg ds 0.35 1.3 1.6 2.1Benzo(a)anthraceen

S 1.6mg/kg ds 0.37 1.2 1.6 2.1Chryseen

S 0.68mg/kg ds 0.16 0.55 0.69 0.91Benzo(k)fluorantheen

S 1.4mg/kg ds 0.29 1.1 1.5 1.8Benzo(a)pyreen

S 0.99mg/kg ds 0.22 0.76 1.1 1.3Benzo(ghi)peryleen

S 1.1mg/kg ds 0.25 0.88 1.1 1.5Indeno(123-cd)pyreen

S 14mg/kg ds 2.5 11 16 18PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

MM205

MM206

M207

MM208

M209 8676305

8676304

8676303

8676302

8676301

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

10-Aug-2015

10-Aug-2015

10-Aug-2015

10-Aug-2015

10-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Winklerlaan 365 te Utrecht

11

3/3

P2134.02

Analysecertificaat

13-08-2015/12:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

11-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015088056/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.4% (m/m)Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.21mg/kg dsNaftaleen

S 2.7mg/kg dsFenanthreen

S 0.79mg/kg dsAnthraceen

S 4.0mg/kg dsFluorantheen

S 1.7mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 1.7mg/kg dsChryseen

S 0.75mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 1.6mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 1.2mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 1.3mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 16mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

11 M210 8676306

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

10-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015088056/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M200 8676296 201  0  50 0532468723201.1

M201 8676297 201  50  80 0532012896201.2

M202 8676298 202  70  120 0532468740202.3

M203 8676299 203  0  50 0532012889203.1

MM204 8676300 204  0  50 0532012897204.1

 8676300 204  50  70 0532468743204.2

MM205 8676301 204  70  120 0532012894204.3

 8676301 204  120  150 0532012883204.4

MM206 8676302 205  50  100 0532012890205.2

 8676302 205  100  130 0532012893205.3

M207 8676303 206  0  50 0532468719206.1

MM208 8676304 206  50  100 0532468725206.2

 8676304 206  100  120 0532468744206.3

M209 8676305 207  0  50 0532468779207.1

M210 8676306 207  70  120 0532468776207.3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015088056/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 14-08-2015

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-08-2015

Winklerlaan 365 te Utrecht

P2134.02
2015089409/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Winklerlaan 365 te Utrecht

1 2 3 4

1/1

P2134.02

Analysecertificaat

14-08-2015/07:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015089409/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 55.2% (m/m) 62.2 70.4 58.5Droge stof

S
1)1)

23.0% (m/m) ds 12.7Organische stof

Q 76.6% (m/m) ds 86.9Gloeirest

Minerale olie

25mg/kg ds 3.9 3.4 <3.0Minerale olie (C10-C12)

100mg/kg ds <5.0 <5.0 6.6Minerale olie (C12-C16)

100mg/kg ds <5.0 <5.0 7.8Minerale olie (C16-C21)

37mg/kg ds <11 <11 15Minerale olie (C21-C30)

16mg/kg ds 7.2 6.7 16Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 280mg/kg ds <35 <35 49Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1

2

3

4

M211

M212

M213

MM214 8680344

8680343

8680342

8680341

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

13-Aug-2015

13-Aug-2015

13-Aug-2015

13-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015089409/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M211 8680341 208  0  50 0532111398208.1

M212 8680342 209  0  50 0532111400209.1

M213 8680343 210  0  50 0532111391210.1

MM214 8680344 208  50  100 0532111395208.2

 8680344 209  50  100 0532111399209.2

 8680344 0532111388

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015089409/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015089409/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8680341  
Certificate no.: 2015089409
Sample description.:       M211
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8680344  
Certificate no.: 2015089409
Sample description.:       MM214
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T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 14-08-2015

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-08-2015

Winklerlaan 365 te Utrecht

P2134.02
2015088504/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Winklerlaan 365 te Utrecht

1 2 3

1/2

P2134.02

Analysecertificaat

14-08-2015/15:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015088504/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.3% (m/m) 93.5 96.3Droge stof

S 4.2% (m/m) ds 0.8 <0.7Organische stof

Q 95.5% (m/m) ds 99.0 99.6Gloeirest

S 4.5% (m/m) ds 2.9 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 51mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 4.5mg/kg ds 3.3 3.1Kobalt (Co)

S 18mg/kg ds <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.32mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 9.1mg/kg ds 5.2 5.0Nikkel (Ni)

S 61mg/kg ds 12 20Lood (Pb)

S 67mg/kg ds <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 8.2Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

5.4mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S 0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.0049mg/kg ds <0.0010 0.0028PCB 101

S 0.0019mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

M300

M301

M302 8677719

8677718

8677717

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

10-Aug-2015

10-Aug-2015

10-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Winklerlaan 365 te Utrecht

1 2 3

2/2

P2134.02

Analysecertificaat

14-08-2015/15:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015088504/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0099mg/kg ds <0.0010 0.0041PCB 138

S 0.011mg/kg ds <0.0010 0.0047PCB 153

S 0.0074mg/kg ds <0.0010 0.0024PCB 180

S
1)

0.036mg/kg ds 0.0049 0.016PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.40mg/kg ds <0.050 1.9Fenanthreen

S 0.072mg/kg ds <0.050 0.49Anthraceen

S 0.74mg/kg ds 0.063 2.6Fluorantheen

S 0.35mg/kg ds <0.050 1.1Benzo(a)anthraceen

S 0.37mg/kg ds <0.050 1.2Chryseen

S 0.17mg/kg ds <0.050 0.44Benzo(k)fluorantheen

S 0.30mg/kg ds <0.050 0.91Benzo(a)pyreen

S 0.21mg/kg ds <0.050 0.58Benzo(ghi)peryleen

S 0.25mg/kg ds <0.050 0.67Indeno(123-cd)pyreen

S 2.9mg/kg ds 0.38 9.9PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

M300

M301

M302 8677719

8677718

8677717

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

10-Aug-2015

10-Aug-2015

10-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015088504/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M300 8677717 302  0  50 0532468773302.1

 8677717 303  0  50 0532468746303.1

 8677717 305  0  50 0532012885305.1

M301 8677718 302  50  100 0532468777302.2

 8677718 303  100  140 0532468737303.3

 8677718 304  50  100 0532468775304.2

 8677718 305  50  100 0532468701305.2

 8677718 305  100  130 0532468705305.3

 8677718 305  130  150 0532468715305.4

 8677718 306  50  100 0532468704306.2

M302 8677719 306  5  50 0532468703306.1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015088504/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015088504/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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3770 AL  Barneveld NL
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
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BIC: BNPANL2A



T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 14-08-2015

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-08-2015

Winklerlaan 365 te Utrecht

P2134.02
2015089422/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Winklerlaan 365 te Utrecht

1 2 3

1/2

P2134.02

Analysecertificaat

14-08-2015/07:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015089422/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.8% (m/m) 92.0 88.2Droge stof

S 6.7% (m/m) ds 3.2 3.2Organische stof

Q 93.1% (m/m) ds 96.6 96.6Gloeirest

S 3.6% (m/m) ds 3.3 3.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 57mg/kg ds 32 29Barium (Ba)

S 0.32mg/kg ds 0.28 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 4.2Kobalt (Co)

S 29mg/kg ds 13 8.6Koper (Cu)

S 0.27mg/kg ds 0.33 0.41Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 10mg/kg ds 8.0 6.2Nikkel (Ni)

S 73mg/kg ds 33 38Lood (Pb)

S 87mg/kg ds 45 24Zink (Zn)

Minerale olie

3.4mg/kg ds 3.5 3.6Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

25mg/kg ds 15 <11Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds 11 7.1Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 56mg/kg ds 37 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

0.0067mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S 0.0092mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.029mg/kg ds 0.0050 0.0029PCB 101

1

2

3

MM303

MM304

MM305 8680375

8680374

8680373

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

13-Aug-2015

13-Aug-2015

13-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Winklerlaan 365 te Utrecht

1 2 3

2/2

P2134.02

Analysecertificaat

14-08-2015/07:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015089422/1Certificaatnummer/Versie

S 0.013mg/kg ds 0.0018 0.0011PCB 118

S 0.045mg/kg ds 0.012 0.0039PCB 138

S 0.047mg/kg ds 0.014 0.0043PCB 153

S 0.030mg/kg ds 0.0095 0.0023PCB 180

S 0.18mg/kg ds 0.044 0.016PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.17mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.069mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.39mg/kg ds 0.13 0.096Fluorantheen

S 0.20mg/kg ds 0.077 0.052Benzo(a)anthraceen

S 0.22mg/kg ds 0.092 0.057Chryseen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.20mg/kg ds 0.076 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.17mg/kg ds 0.067 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.19mg/kg ds 0.076 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1.7mg/kg ds 0.66 0.45PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM303

MM304

MM305 8680375

8680374

8680373

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

13-Aug-2015

13-Aug-2015

13-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015089422/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM303 8680373 307  0  50 0532468619307.1

 8680373 308  0  50 0532468616308.1

 8680373 309  0  50 0532468613309.1

 8680373 310  0  50 0532468614310.1

MM304 8680374 311  0  50 0532468615311.1

 8680374 312  0  50 0532468623312.1

 8680374 313  0  50 0532111390313.1

MM305 8680375 308  50  100 0532468621308.2

 8680375 309  50  100 0532468612309.2

 8680375 310  50  100 0532468611310.2

 8680375 311  50  100 0532468622311.2

 8680375 312  50  80 0532468624312.2

 8680375 313  50  100 0532111392313.3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015089422/1
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Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015089422/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8680373  
Certificate no.: 2015089422
Sample description.:       MM303
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8680374  
Certificate no.: 2015089422
Sample description.:       MM304
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BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088058

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 350 350 ** 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 110 110 * 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L 15

Minerale olie (C12-C16) µg/L <10

Minerale olie (C16-C21) µg/L <10

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <10

Minerale olie (C35-C40) µg/L <10

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 Pb 305 8676311 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Bijlage 3 
Toetsing van de analyseresultaten 



Bijlage 3.1
Toetsing analyseresultaten aan WBB



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,31 0,3100

Anthraceen mg/kg ds 0,11 0,1100

Fluorantheen mg/kg ds 0,78 0,7800

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,38 0,3800

Chryseen mg/kg ds 0,45 0,4500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,21 0,2100

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,38 0,3800

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,29 0,2900

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,31 0,3100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 3,3 3,255 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 M200 8676296

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,35 0,3500

Anthraceen mg/kg ds 0,11 0,1100

Fluorantheen mg/kg ds 0,5 0,5

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,23 0,2300

Chryseen mg/kg ds 0,24 0,2400

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,093 0,0930

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,18 0,1800

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,12 0,1200

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,13 0,1300

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2 1,988 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 M201 8676297

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,7

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 1,9 1,900

Anthraceen mg/kg ds 0,57 0,5700

Fluorantheen mg/kg ds 2,7 2,700

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,2 1,200

Chryseen mg/kg ds 1,1 1,100

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,5 0,5

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,96 0,9600

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,64 0,6400

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,76 0,7600

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 10 10,37 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 M202 8676298

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 74,9

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,69 0,6900

Anthraceen mg/kg ds 0,24 0,2400

Fluorantheen mg/kg ds 1,5 1,5

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,67 0,6700

Chryseen mg/kg ds 0,72 0,7200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,33 0,3300

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,7 0,7000

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,53 0,5300

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,56 0,5600

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 5,9 5,975 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 M203 8676299

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,14 0,1400

Fenanthreen mg/kg ds 2,7 2,700

Anthraceen mg/kg ds 0,97 0,9700

Fluorantheen mg/kg ds 5,1 5,100

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 3 3

Chryseen mg/kg ds 3 3

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 1,4 1,400

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 2,6 2,600

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,8 1,800

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 2,2 2,200

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 23 22,91 ** 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

5 MM204 8676300

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,11 0,1100

Fenanthreen mg/kg ds 2,3 2,300

Anthraceen mg/kg ds 0,69 0,6900

Fluorantheen mg/kg ds 3,5 3,5

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,5 1,5

Chryseen mg/kg ds 1,6 1,600

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,68 0,6800

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,4 1,400

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,99 0,9900

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,1 1,100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 14 13,87 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

6 MM205 8676301

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,24 0,2400

Anthraceen mg/kg ds 0,068 0,0680

Fluorantheen mg/kg ds 0,55 0,5500

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,35 0,3500

Chryseen mg/kg ds 0,37 0,3700

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,16 0,1600

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,29 0,2900

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,22 0,2200

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,25 0,25

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,5 2,533 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

7 MM206 8676302

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,14 0,1400

Fenanthreen mg/kg ds 2,2 2,200

Anthraceen mg/kg ds 0,56 0,5600

Fluorantheen mg/kg ds 2,8 2,800

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,3 1,300

Chryseen mg/kg ds 1,2 1,200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,55 0,5500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,1 1,100

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,76 0,7600

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,88 0,8800

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 11 11,49 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

8 M207 8676303

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 9 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 78,9

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,37 0,3700

Fenanthreen mg/kg ds 3 3

Anthraceen mg/kg ds 0,79 0,7900

Fluorantheen mg/kg ds 3,9 3,900

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,6 1,600

Chryseen mg/kg ds 1,6 1,600

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,69 0,6900

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,5 1,5

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,1 1,100

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,1 1,100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 16 15,65 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

9 MM208 8676304

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 10 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 2,5 2,5

Anthraceen mg/kg ds 0,75 0,75

Fluorantheen mg/kg ds 4,6 4,600

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 2,1 2,100

Chryseen mg/kg ds 2,1 2,100

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,91 0,9100

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,8 1,800

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,3 1,300

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,5 1,5

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 18 17,59 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

10 M209 8676305

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 11 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 87,4

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,21 0,2100

Fenanthreen mg/kg ds 2,7 2,700

Anthraceen mg/kg ds 0,79 0,7900

Fluorantheen mg/kg ds 4 4

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,7 1,700

Chryseen mg/kg ds 1,7 1,700

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,75 0,75

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,6 1,600

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,2 1,200

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,3 1,300

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 16 15,95 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

11 M210 8676306

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089409

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 23

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 55,2

Organische stof % (m/m) ds 23 23

Gloeirest % (m/m) ds 76,6

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 25

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 100

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 100

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 37

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 16

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 280 121,7 - 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 M211 8680341

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089409

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 10

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 62,2

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,9

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7,2

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 24,5 - 35 190 2600 5000

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 M212 8680342

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089409

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 10

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 70,4

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,4

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,7

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 24,5 - 35 190 2600 5000

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 M213 8680343

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089409

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 12,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 58,5

Organische stof % (m/m) ds 12,7 12,70

Gloeirest % (m/m) ds 86,9

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 6,6

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 7,8

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 15

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 16

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 49 38,58 - 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 MM214 8680344

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088504

Startdatum 12-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 4,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,3

Organische stof % (m/m) ds 4,2 4,200

Gloeirest % (m/m) ds 95,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4,5 4,5

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 51 150,6 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2115 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 4,5 12,42 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 18 32,05 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,32 0,4345 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 9,1 21,97 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 61 88,33 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 67 134,4 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,4

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 58,33 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0016

PCB 52 mg/kg ds 0,001 0,0023

PCB 101 mg/kg ds 0,0049 0,0116

PCB 118 mg/kg ds 0,0019 0,0045

PCB 138 mg/kg ds 0,0099 0,0235

PCB 153 mg/kg ds 0,011 0,0261

PCB 180 mg/kg ds 0,0074 0,0176

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,036 0,0876 * 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,4 0,4000

Anthraceen mg/kg ds 0,072 0,0720

Fluorantheen mg/kg ds 0,74 0,7400

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,35 0,3500

Chryseen mg/kg ds 0,37 0,3700

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,17 0,1700

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,3 0,3000

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,21 0,2100

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,25 0,25

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,9 2,897 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 M300 8677717

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088504

Startdatum 12-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 0,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,9

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 93,5

Organische stof % (m/m) ds 0,8 0,8000

Gloeirest % (m/m) ds 99

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,9 2,900

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 48,76 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2377 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 3,3 10,56 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,023 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0495 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 5,2 14,11 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 12 18,58 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31,77 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,063 0,0630

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,38 0,3780 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 M301 8677718

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088504

Startdatum 12-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 96,3

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,4900

Gloeirest % (m/m) ds 99,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,8 2,800

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 49,32 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2381 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 3,1 10,02 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,047 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0496 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 5 13,67 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 20 31,02 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31,92 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 8,2

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds 0,0028 0,0140

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds 0,0041 0,0205

PCB 153 mg/kg ds 0,0047 0,0235

PCB 180 mg/kg ds 0,0024 0,0120

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,016 0,0805 * 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 1,9 1,900

Anthraceen mg/kg ds 0,49 0,4900

Fluorantheen mg/kg ds 2,6 2,600

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,1 1,100

Chryseen mg/kg ds 1,2 1,200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,44 0,4400

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,91 0,9100

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,58 0,5800

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,67 0,6700

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 9,9 9,925 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 M302 8677719

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089422

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 6,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,8

Organische stof % (m/m) ds 6,7 6,700

Gloeirest % (m/m) ds 93,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,6 3,600

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 57 184,1 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,32 0,4439 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,283 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 29 49,29 * 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,27 0,3646 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 10 25,74 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 73 102,9 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 87 171,9 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,4

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 25

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 15

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 56 83,58 - 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds 0,0067 0,0100

PCB 52 mg/kg ds 0,0092 0,0137

PCB 101 mg/kg ds 0,029 0,0432

PCB 118 mg/kg ds 0,013 0,0194

PCB 138 mg/kg ds 0,045 0,0671

PCB 153 mg/kg ds 0,047 0,0701

PCB 180 mg/kg ds 0,03 0,0447

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,18 0,2685 * 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,17 0,1700

Anthraceen mg/kg ds 0,069 0,0690

Fluorantheen mg/kg ds 0,39 0,3900

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,2 0,2000

Chryseen mg/kg ds 0,22 0,2200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,11 0,1100

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,2 0,2000

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,17 0,1700

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,19 0,1900

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,7 1,754 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM303 8680373

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089422

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 92

Organische stof % (m/m) ds 3,2 3,200

Gloeirest % (m/m) ds 96,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,3 3,300

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 32 106,7 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,28 0,4483 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,464 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 13 24,76 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,33 0,4600 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 8 21,05 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 33 49,65 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 45 97,37 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 15

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 11

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 37 115,6 - 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 101 mg/kg ds 0,005 0,0156

PCB 118 mg/kg ds 0,0018 0,0056

PCB 138 mg/kg ds 0,012 0,0375

PCB 153 mg/kg ds 0,014 0,0437

PCB 180 mg/kg ds 0,0095 0,0296

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,044 0,1366 * 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,13 0,1300

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,077 0,0770

Chryseen mg/kg ds 0,092 0,0920

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,076 0,0760

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,067 0,0670

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,076 0,0760

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,66 0,6580 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM304 8680374

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089422

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,9

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,2

Organische stof % (m/m) ds 3,2 3,200

Gloeirest % (m/m) ds 96,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,9 3,900

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 29 90,81 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2222 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 4,2 12,23 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 8,6 16,07 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,41 0,5662 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,2 15,61 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 38 56,57 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 24 50,53 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,6

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7,1

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 76,56 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 101 mg/kg ds 0,0029 0,0090

PCB 118 mg/kg ds 0,0011 0,0034

PCB 138 mg/kg ds 0,0039 0,0121

PCB 153 mg/kg ds 0,0043 0,0134

PCB 180 mg/kg ds 0,0023 0,0071

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,016 0,0496 * 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,096 0,0960

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,052 0,0520

Chryseen mg/kg ds 0,057 0,0570

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,45 0,4500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 MM305 8680375

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088058

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 350 350 ** 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 110 110 * 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L 15

Minerale olie (C12-C16) µg/L <10

Minerale olie (C16-C21) µg/L <10

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <10

Minerale olie (C35-C40) µg/L <10

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 Pb 305 8676311 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Bijlage 3.2
Toetsing analyseresultaten aan BBK



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,31 0.3100

Anthraceen mg/kg ds 0,11 0.1100

Fluorantheen mg/kg ds 0,78 0.7800

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,38 0.3800

Chryseen mg/kg ds 0,45 0.4500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,21 0.2100

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,38 0.3800

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,29 0.2900

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,31 0.3100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 3,3 3.255 Wonen 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 M200 8676296

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,35 0.3500

Anthraceen mg/kg ds 0,11 0.1100

Fluorantheen mg/kg ds 0,5 0.5

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,23 0.2300

Chryseen mg/kg ds 0,24 0.2400

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,093 0.0930

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,18 0.1800

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,12 0.1200

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,13 0.1300

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2 1.988 Wonen 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 M201 8676297

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,7

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 1,9 1.900

Anthraceen mg/kg ds 0,57 0.5700

Fluorantheen mg/kg ds 2,7 2.700

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,2 1.200

Chryseen mg/kg ds 1,1 1.100

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,5 0.5

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,96 0.9600

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,64 0.6400

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,76 0.7600

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 10 10.37 Industrie 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 M202 8676298

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 4 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 74,9

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,69 0.6900

Anthraceen mg/kg ds 0,24 0.2400

Fluorantheen mg/kg ds 1,5 1.5

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,67 0.6700

Chryseen mg/kg ds 0,72 0.7200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,33 0.3300

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,7 0.7000

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,53 0.5300

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,56 0.5600

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 5,9 5.975 Wonen 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 M203 8676299

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 5 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,14 0.1400

Fenanthreen mg/kg ds 2,7 2.700

Anthraceen mg/kg ds 0,97 0.9700

Fluorantheen mg/kg ds 5,1 5.100

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 3 3

Chryseen mg/kg ds 3 3

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 1,4 1.400

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 2,6 2.600

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,8 1.800

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 2,2 2.200

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 23 22.91 Industrie 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

5 MM204 8676300

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 6 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,11 0.1100

Fenanthreen mg/kg ds 2,3 2.300

Anthraceen mg/kg ds 0,69 0.6900

Fluorantheen mg/kg ds 3,5 3.5

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,5 1.5

Chryseen mg/kg ds 1,6 1.600

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,68 0.6800

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,4 1.400

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,99 0.9900

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,1 1.100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 14 13.87 Industrie 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

6 MM205 8676301

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 7 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,24 0.2400

Anthraceen mg/kg ds 0,068 0.0680

Fluorantheen mg/kg ds 0,55 0.5500

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,35 0.3500

Chryseen mg/kg ds 0,37 0.3700

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,16 0.1600

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,29 0.2900

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,22 0.2200

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,25 0.25

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,5 2.533 Wonen 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

7 MM206 8676302

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 8 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,14 0.1400

Fenanthreen mg/kg ds 2,2 2.200

Anthraceen mg/kg ds 0,56 0.5600

Fluorantheen mg/kg ds 2,8 2.800

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,3 1.300

Chryseen mg/kg ds 1,2 1.200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,55 0.5500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,1 1.100

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,76 0.7600

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,88 0.8800

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 11 11.49 Industrie 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

8 M207 8676303

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 9 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 78,9

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,37 0.3700

Fenanthreen mg/kg ds 3 3

Anthraceen mg/kg ds 0,79 0.7900

Fluorantheen mg/kg ds 3,9 3.900

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,6 1.600

Chryseen mg/kg ds 1,6 1.600

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,69 0.6900

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,5 1.5

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,1 1.100

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,1 1.100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 16 15.65 Industrie 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

9 MM208 8676304

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 10 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 2,5 2.5

Anthraceen mg/kg ds 0,75 0.75

Fluorantheen mg/kg ds 4,6 4.600

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 2,1 2.100

Chryseen mg/kg ds 2,1 2.100

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,91 0.9100

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,8 1.800

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,3 1.300

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,5 1.5

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 18 17.59 Industrie 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

10 M209 8676305

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088056

Startdatum 11-08-2015

Rapportagedatum 13-08-2015

Analyse Eenheid 11 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 87,4

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,21 0.2100

Fenanthreen mg/kg ds 2,7 2.700

Anthraceen mg/kg ds 0,79 0.7900

Fluorantheen mg/kg ds 4 4

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,7 1.700

Chryseen mg/kg ds 1,7 1.700

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,75 0.75

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,6 1.600

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,2 1.200

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,3 1.300

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 16 15.95 Industrie 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

11 M210 8676306

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089409

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 23

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 55,2

Organische stof % (m/m) ds 23 23

Gloeirest % (m/m) ds 76,6

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 25

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 100

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 100

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 37

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 16

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 280 121.7 <=AW 35 190 190 500 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 M211 8680341

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089409

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 62,2

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,9

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7,2

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 24.5 <=AW 35 190 190 500 5000

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 M212 8680342

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089409

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 70,4

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,4

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,7

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 24.5 <=AW 35 190 190 500 5000

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 M213 8680343

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089409

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 4 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 12,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 58,5

Organische stof % (m/m) ds 12,7 12.70

Gloeirest % (m/m) ds 86,9

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 6,6

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 7,8

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 15

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 16

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 49 38.58 <=AW 35 190 190 500 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 MM214 8680344

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088504

Startdatum 12-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 4,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,3

Organische stof % (m/m) ds 4,2 4.200

Gloeirest % (m/m) ds 95,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4,5 4.5

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 51 150.6

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2115 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 4,5 12.42 <=AW 3 15 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 18 32.05 <=AW 5 40 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,32 0.4345 Wonen 0,05 0,15 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 9,1 21.97 <=AW 4 35 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 61 88.33 Wonen 10 50 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 67 134.4 <=AW 20 140 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,4

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 58.33 <=AW 35 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0016

PCB 52 mg/kg ds 0,001 0.0023

PCB 101 mg/kg ds 0,0049 0.0116

PCB 118 mg/kg ds 0,0019 0.0045

PCB 138 mg/kg ds 0,0099 0.0235

PCB 153 mg/kg ds 0,011 0.0261

PCB 180 mg/kg ds 0,0074 0.0176

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,036 0.0876 Industrie 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,4 0.4000

Anthraceen mg/kg ds 0,072 0.0720

Fluorantheen mg/kg ds 0,74 0.7400

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,35 0.3500

Chryseen mg/kg ds 0,37 0.3700

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,17 0.1700

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,3 0.3000

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,21 0.2100

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,25 0.25

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,9 2.897 Wonen 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 M300 8677717

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088504

Startdatum 12-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 0,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,9

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 93,5

Organische stof % (m/m) ds 0,8 0.8000

Gloeirest % (m/m) ds 99

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,9 2.900

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 48.76

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2377 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 3,3 10.56 <=AW 3 15 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7.023 <=AW 5 40 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0495 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 5,2 14.11 <=AW 4 35 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 12 18.58 <=AW 10 50 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31.77 <=AW 20 140 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,063 0.0630

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,38 0.3780 <=AW 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 M301 8677718

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 10-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015088504

Startdatum 12-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 96,3

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0.4900

Gloeirest % (m/m) ds 99,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,8 2.800

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 49.32

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2381 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 3,1 10.02 <=AW 3 15 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7.047 <=AW 5 40 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0496 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 5 13.67 <=AW 4 35 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 20 31.02 <=AW 10 50 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31.92 <=AW 20 140 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 8,2

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds 0,0028 0.0140

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds 0,0041 0.0205

PCB 153 mg/kg ds 0,0047 0.0235

PCB 180 mg/kg ds 0,0024 0.0120

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,016 0.0805 Industrie 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 1,9 1.900

Anthraceen mg/kg ds 0,49 0.4900

Fluorantheen mg/kg ds 2,6 2.600

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,1 1.100

Chryseen mg/kg ds 1,2 1.200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,44 0.4400

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,91 0.9100

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,58 0.5800

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,67 0.6700

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 9,9 9.925 Industrie 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 M302 8677719

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089422

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 6,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,8

Organische stof % (m/m) ds 6,7 6.700

Gloeirest % (m/m) ds 93,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,6 3.600

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 57 184.1

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,32 0.4439 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6.283 <=AW 3 15 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 29 49.29 Wonen 5 40 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,27 0.3646 Wonen 0,05 0,15 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 10 25.74 <=AW 4 35 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 73 102.9 Wonen 10 50 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 87 171.9 Wonen 20 140 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,4

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 25

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 15

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 56 83.58 <=AW 35 190 190 500 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds 0,0067 0.0100

PCB 52 mg/kg ds 0,0092 0.0137

PCB 101 mg/kg ds 0,029 0.0432

PCB 118 mg/kg ds 0,013 0.0194

PCB 138 mg/kg ds 0,045 0.0671

PCB 153 mg/kg ds 0,047 0.0701

PCB 180 mg/kg ds 0,03 0.0447

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,18 0.2685 Industrie 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,17 0.1700

Anthraceen mg/kg ds 0,069 0.0690

Fluorantheen mg/kg ds 0,39 0.3900

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,2 0.2000

Chryseen mg/kg ds 0,22 0.2200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,11 0.1100

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,2 0.2000

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,17 0.1700

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,19 0.1900

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,7 1.754 Wonen 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM303 8680373

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089422

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 3,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 92

Organische stof % (m/m) ds 3,2 3.200

Gloeirest % (m/m) ds 96,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,3 3.300

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 32 106.7

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,28 0.4483 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6.464 <=AW 3 15 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 13 24.76 <=AW 5 40 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,33 0.4600 Wonen 0,05 0,15 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 8 21.05 <=AW 4 35 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 33 49.65 <=AW 10 50 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 45 97.37 <=AW 20 140 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 15

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 11

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 37 115.6 <=AW 35 190 190 500 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 101 mg/kg ds 0,005 0.0156

PCB 118 mg/kg ds 0,0018 0.0056

PCB 138 mg/kg ds 0,012 0.0375

PCB 153 mg/kg ds 0,014 0.0437

PCB 180 mg/kg ds 0,0095 0.0296

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,044 0.1366 Industrie 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,13 0.1300

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,077 0.0770

Chryseen mg/kg ds 0,092 0.0920

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,076 0.0760

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,067 0.0670

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,076 0.0760

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,66 0.6580 <=AW 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM304 8680374

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer P2134.02

Projectnaam Winklerlaan 365 te Utrecht

Ordernummer

Datum monstername 13-08-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015089422

Startdatum 13-08-2015

Rapportagedatum 14-08-2015

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 3,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,9

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,2

Organische stof % (m/m) ds 3,2 3.200

Gloeirest % (m/m) ds 96,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,9 3.900

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 29 90.81

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2222 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 4,2 12.23 <=AW 3 15 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 8,6 16.07 <=AW 5 40 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,41 0.5662 Wonen 0,05 0,15 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,2 15.61 <=AW 4 35 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 38 56.57 Wonen 10 50 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 24 50.53 <=AW 20 140 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,6

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7,1

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 76.56 <=AW 35 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 101 mg/kg ds 0,0029 0.0090

PCB 118 mg/kg ds 0,0011 0.0034

PCB 138 mg/kg ds 0,0039 0.0121

PCB 153 mg/kg ds 0,0043 0.0134

PCB 180 mg/kg ds 0,0023 0.0071

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,016 0.0496 Industrie 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,096 0.0960

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,052 0.0520

Chryseen mg/kg ds 0,057 0.0570

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,45 0.4500 <=AW 0,35 1,5 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 MM305 8680375

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



Bijlage 4 
Situatietekeningen 



Bijlage 4.1 
Kadastrale kaart en topografisch overzicht 
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12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 april 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

UTRECHT
L
1030

0 m 10 m 50 m

52

94

KOUWERPLANTSOEN

43

48

K
O

U
W

E
R

P
LA

N
TS

O
E

N

11
0/

15
6

91

WINKLERLAAN

50

17
2

LA
M

E
R

IS
LA

A
N

356/426

438/508

WINKLERLAAN

36
5K

01
01

/1
21

6

36
5

1201

440

439

457

456

455

454

46
4

46
5

46
6

46
7

46
8

1351

556

426
526

423

424

527

42
7

42
8

42
9

43
0

438 557

437
558

436

43543
443

343
243

1

1030

1283

444

443

442

441

1032



Omgevingskaart Klantreferentie: P2134.01

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object UTRECHT L 1030
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© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Bijlage 4.2 
Situatietekening met boorpunten/asbestgaten 
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Bijlage 4.3 
Detailtekening onderzoek PAK-verontreiniging 
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Eigendom 
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1 Inleiding en doel 

1.1 Inleiding 

Bij een ruimtelijke ontwikkeling verlangt de huidige wetgeving een gedegen onderzoek 

naar flora en fauna in verband met de zorgplicht die de Flora- en faunawet een 

plannenmaker oplegt. Op de locatie Winklerlaan 365 in Utrecht is men voornemens nieuwe 

appartementenblokken te realiseren. Hiervoor moet het bestaande  De heer Luttikhuizen 

van Buro Ontwerp & Omgeving is betrokken bij deze plannen en heeft Staring Advies 

gevraagd om de quickscan natuurtoets uit te voeren. 

1.2 Doel 

Het doel van de quickscan is om snel te inventariseren of door de geplande ontwikkelingen 

schade kan ontstaan aan populaties van beschermde soorten flora en/of fauna en hoe 

deze schade beperkt of gecompenseerd kan worden. 

Tijdens de uitvoering van het verkennende natuuronderzoek is het voorkomen van 

beschermde soorten planten en dieren op de locatie nagegaan. Daarnaast is onderzocht 

op welke wijze de plannen voor de locatie in overeenstemming kunnen worden gebracht 

met hetgeen bepaald is in de Flora- en faunawet.  

Dit rapport is opgesteld conform het voorschrift zoals opgenomen in het aanvraagformulier 

“Aanvraag ontheffing, ingevolge artikel 75, vierde lid, onderdeel C, Flora- en faunawet 

(Ontheffing voor ruimtelijke ingrepen)”. 
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2 Gebiedsbeschrijving en geplande werkzaamheden 

2.1 Gegevens plangebied 

Locatie: Winklerlaan 365 

Plaats:  Utrecht 

Gemeente: Utrecht 

Provincie: Utrecht 

2.2 Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Utrecht, in de bebouwde kom van de 

gelijknamige stad (zie figuur 1). Het plangebied betreft een gebouw met omliggende 

groene delen en verharde oppervlakten (zie figuur 2). Deze groene delen bestaan uit 

verspreid staande dikke bomen (o.a. gewone es, veldesdoorn en gewone esdoorn), kort 

gemaaid gras en in het noordoosten van het plangebied bevindt zich een extensief 

grasland met onder andere  gewone margriet, grote brandnetel, ridderzuring, scherpe 

boterbloem, veldzuring en diverse grassoorten (zie bijlage 1). Ten noordoosten van het 

plangebied ligt een kinderboerderij en een volkstuinencomplex. 

2.3 Geplande werkzaamheden 

Men is voornemens het bestaande gebouw te slopen en verspreid over het perceel vier 

kleinschalige bouwblokken (appartementen) te realiseren. 

 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood), bron: Kadaster 2012. 
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Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied (rood), bron: Google Earth 2015. 
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3  Beschermde status plangebied 

3.1 Ecologische Hoofdstructuur 

De basis van het natuurbeleid is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een 

samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland. Grotere natuurgebieden 

zijn beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden, zoals verdroging. Ze zijn 

gevarieerder en er kunnen meer soorten planten en dieren leven. Door natuurgebieden 

met elkaar te verbinden, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden. 

In principe geldt in de provincie Utrecht dat zich geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

mogen voordoen die een significant negatief effect hebben op de wezenlijke waarden 

en kenmerken van de EHS.  

 

 

 

 

3.1.1 Effectbeoordeling Ecologische Hoofdstructuur 

In het plangebied worden enkele appartementencomplexen gebouwd. Het plangebied ligt 

niet in de EHS (zie figuur 3). Er vindt geen ruimtebeslag op de EHS plaats. Bij het 

toetsingskader van de EHS is geen sprake van externe werking. Nadelige effecten voor, 

tijdens en na inrichting van het plangebied op de EHS zijn niet te verwachten door de aard 

Figuur 3. Ligging van het plangebied (rood) ten opzichte van de Ecologische Hoofdstructuur (groen), bron: 

Provincie Utrecht 2015. 
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van de werkzaamheden en de afstand ten opzichte van de bestaande de EHS. De 

kernkwaliteiten van de EHS worden niet aangetast. Er hoeft geen verdere toetsing 

uitgevoerd te worden.  

3.2 Natura 2000 

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, 

esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese 

Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van 

beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden. Het 

plangebied ligt op ruime afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Oostelijke 

Vechtplassen’. De afstand van het plangebied tot dit Natura 2000-gebied is ongeveer 4,6 

kilometer (zie figuur 4). Overige Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand. 

 

 

 

3.2.1 Effectbeoordeling Natura 2000 

Ruimtelijke ingrepen in of nabij Natura 2000 gebieden zijn niet toegestaan wanneer deze 

significante negatieve effecten op de kernkwaliteiten veroorzaken. Door de aard van de 

ingreep in het plangebied en de relatief grote afstand tot het Natura 2000 gebied 

‘Oostelijke Vechtplassen’ en overige Natura 2000 gebieden en het plangebied zijn nadelige 

effecten op deze beschermde Natura 2000 gebieden niet te verwachten. Verdere toetsing 

of een vergunningsaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet is niet 

noodzakelijk.  

Figuur 4. Ligging van het plangebied (rood) ten opzichte van het Natura 2000-gebied ‘Oostelijke 

Vechtplassen’, bron: Provincie Utrecht 2015. 
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4 Het ecologisch onderzoek 

4.1  Methode 

Het verzamelen van gegevens heeft op twee manieren plaatsgevonden: via een 

literatuuronderzoek en er is gericht veldonderzoek uitgevoerd. 

4.1.1 Literatuuronderzoek 

De volgende relevante verspreidingsatlassen op het gebied van flora en fauna zijn 

geraadpleegd: 

a. Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora 

b. Atlas van Nederlandse Broedvogels 

c. Atlas van de Nederlandse Zoogdieren 

d. De Amfibieën en Reptielen van Nederland 

e.  Vissenatlas Utrecht 

f. De dagvlinders van Nederland 

g. De Nederlandse libellen 

4.1.2 Veldonderzoek 

Het plangebied is door een onderzoeker van Staring Advies onderzocht om de aanwezige 

biotopen te kunnen beschrijven, om een inschatting te kunnen maken van de mogelijk 

aanwezige beschermde soorten en incidentele waarnemingen te kunnen doen van 

beschermde flora en fauna (zie tabel 1).  

 

Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

T. Asbreuk 1 08-06-2015 19.00 uur Zonnig, droog, 15°C, wind 1-2 Bft 

Tabel 1. Veldonderzoek. 
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4.2 Resultaten 

Deze paragraaf bespreekt de resultaten van het literatuuronderzoek en het veldonderzoek. 

4.2.1 Literatuuronderzoek 

Flora 

De Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora geeft voor de omgeving van het plangebied de 

aanwezigheid van de volgende licht beschermde plantensoorten weer: akkerklokje, 

grasklokje, brede wespenorchis en gewone vogelmelk. Ook de matig beschermde soorten 

rietorchis, prachtklokje, steenanjer, steenbreekvaren, tongvaren en wilde marjolein (Flora- 

en faunawet, tabel 2) zijn aangetroffen in de buurt van het plangebied. Er zijn geen 

waarnemingen van streng beschermde plantensoorten (Flora- en faunawet, tabel 3) 

bekend uit de omgeving van het plangebied. Tijdens het veldbezoek wordt een inschatting 

gemaakt of bovenstaande en andere beschermde plantensoorten voor kunnen komen in 

het plangebied en de directe omgeving. 

Broedvogels 

Raadpleging van de Atlas van Nederlandse Broedvogels van SOVON vogelonderzoek 

Nederland heeft voor de omgeving van het plangebied het voorkomen van een aantal 

broedvogels aangetoond. Een deel van de vogelsoorten kunnen een territorium bezetten in 

het plangebied of in de directe omgeving hiervan, waardoor ze gebruik kunnen maken van 

het plangebied. Het betreft hier vooral algemene vogelsoorten van bos en struweel en 

cultuurvogels. Naast algemene soorten als ekster, fuut, houtduif, merel, tjiftjaf en zwartkop 

zijn ook de buizerd, huismus, gierzwaluw, roek en sperwer waarvan de nesten jaarrond 

beschermd zijn, in de omgeving van het plangebied aangetroffen. Tijdens het veldbezoek 

wordt een inschatting gemaakt of deze vogelsoorten voor kunnen komen in het plangebied 

of in de directe omgeving, waardoor ze mogelijk negatieve effecten ondervinden van de 

geplande ruimtelijke ontwikkelingen. 

Zoogdieren  

De Atlas van de Nederlandse Zoogdieren maakt voor de omgeving van het plangebied 

melding van een aantal beschermde zoogdiersoorten. Het betreft de volgende soorten: 

 Flora- en faunawet, tabel 1 (licht beschermd): bunzing, dwergspitsmuis, egel, haas, 

hermelijn, konijn, mol, veldmuis en wezel. 

 Flora- en faunawet, tabel 2 (matig beschermd): eekhoorn. 

 Flora- en faunawet, tabel 3 (streng beschermd): baardvleermuis, gewone 

dwergvleermuis, meervleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en 

watervleermuis.   
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Amfibieën, reptielen en vissen 

De Amfibieën en Reptielen van Nederland en de Vissenatlas Utrecht maken voor de 

omgeving van het plangebied melding van de volgende beschermde soorten:  

 Flora- en faunawet, tabel 1 (licht beschermd): bruine kikker, gewone pad, groene 

kikker complex, kleine watersalamander en meerkikker. 

 Flora- en faunawet, tabel 2 (matig beschermd): kleine modderkruiper.  

 Flora- en faunawet, tabel 3 (streng beschermd): bittervoorn en ringslang. 

Tijdens het veldbezoek wordt een inschatting gemaakt of deze beschermde soorten en 

andere beschermde amfibieën, reptielen en vissen voor kunnen komen in het plangebied 

en de directe omgeving. 

Overige ongewervelde dieren 

Raadpleging van diverse websites en literatuur heeft geen aanwezigheid van beschermde 

ongewervelde dieren in en in de directe omgeving van het plangebied aangetoond. 
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4.2.2 Veldonderzoek 

In deze paragraaf worden per soortgroep de resultaten van het veldonderzoek besproken. 

Flora 

Het plangebied bestaat grotendeels uit een gebouw, bomen en struweel, gazons en een 

extensief grasland. De begroeiing in de gazons bestaat onder andere uit grote weegbree, 

madeliefje, smalle weegbree, zachte ooievaarsbek en diverse grassoorten. Het extensieve 

grasland bestaat onder andere uit gewone margriet, grote brandnetel, scherpe boterbloem, 

diverse grassoorten met in de oevers van de sloot gele lis en riet.  

De literatuur maakt melding van 3 licht beschermde (Flora- en faunawet, tabel 1) soorten 

voor de omgeving van het plangebied: akkerklokje, grasklokje, brede wespenorchis en 

gewone vogelmelk (zie paragraaf 4.2.1). Mogelijk komen de brede wespenorchis en de 

vogelmelk voor binnen het plangebied. Voor het akkerklokje en grasklokje ontbreken 

geschikte groeilocaties, deze soorten zijn afhankelijk van droge schrale locaties. Overige 

licht beschermde soorten worden niet verwacht binnen het plangebied. Ook de matig 

beschermde rietorchis, prachtklokje, steenanjer, steenbreekvaren, tongvaren en wilde 

marjolein (Flora- en faunawet, tabel 2) zijn aangetroffen in de buurt van het plangebied. 

Het plangebied is geschikt als groeiplaats voor de matig beschermde rietorchis (Flora- en 

faunawet, tabel 2).  

Rietorchis 

Tijdens het veldonderzoek zijn geen exemplaren matig beschermde rietorchis (Flora- en 

faunawet, tabel 2) aangetroffen. Echter door het extensieve gebiedsgebruik in het noorden 

van het plangebied kan deze soort niet worden uitgesloten.  

Overige matig en streng beschermde soorten (Flora- en faunawet, tabel 2/3), worden door 

het ontbreken van geschikte groeiplaatsen niet verwacht.  

Broedvogels 

Een volledige broedvogelkartering heeft niet plaatsgevonden. Tijdens het veldbezoek zijn 

rondom de gebouwen in het plangebied de volgende vogelsoorten aangetroffen: ekster, 

koolmees, merel, roodborst, turkse tortel, vink en zwarte kraai. De opgaande beplanting in 

het plangebied is geschikt als nestlocatie voor diverse van de bovengenoemde en in de 

literatuur vermelde (zie paragraaf 4.2.1) vogelsoorten. 

Jaarrond beschermde nesten 

De literatuur maakt melding van de buizerd, gierzwaluw, huismus, roek en sperwer voor de 

omgeving van het plangebied (zie paragraaf 4.2.1). Tijdens het veldbezoek zijn in het 

plangebied geen soorten met jaarrond beschermde nestlocaties waargenomen. De bomen 

zijn potentieel geschikt als nestgelegenheid voor onder andere buizerd, sperwer en roek.  
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Buizerd 

Enkele bomen in het plangebied zijn potentieel geschikt als nestlocatie voor de buizerd. 

Tijdens het veldbezoek zijn hier echter geen horsten aangetroffen. Door de ligging binnen 

de bebouwde kom, naast enkele drukke verkeersaders is het broeden van een buizerd hier 

uitgesloten. Er zijn geen bosschages met voldoende rust en dekking. Het plangebied is 

geen essentieel leefgebied voor deze soort. Sporadisch kan een overvliegende buizerd 

aangetroffen worden. 

Roek 

Deze soort broed in kolonies waarvan de nesten goed zichtbaar zijn. Tijdens het 

veldonderzoek zijn geen nesten van deze soort aangetroffen in de bomen binnen het 

plangebied. Het plangebied is derhalve geen essentieel leefgebied voor deze soort. 

Sperwer 

Enkele bomen in het plangebied zijn potentieel geschikt als nestlocatie voor de sperwer. 

Tijdens het veldbezoek zijn hier echter geen horsten aangetroffen. Door de ligging binnen 

de bebouwde kom, naast enkele drukke verkeersaders wordt het broeden van een sperwer 

hier niet verwacht. Er zijn geen bosschages met voldoende rust en dekking. Het 

plangebied is geen essentieel leefgebied voor deze soort. Sporadisch kan een 

overvliegende of jagende sperwer aangetroffen worden. 

Huismus 

Tijdens het veldbezoek zijn geen huismussen aangetroffen in het plangebied. Het gebouw 

in het plangebied biedt geen geschikte nestgelegenheid voor huismussen. Broedende 

huismussen worden dan ook niet verwacht in het te slopen gebouw.  

Gierzwaluw 

Tijdens het veldbezoek zijn enkel hoog foeragerende gierzwaluwen aangetroffen, de 

verblijfplaatsen bevinden zich waarschijnlijk elders in de stad. Het gebouw in het 

plangebied biedt geen geschikte nestgelegenheid voor gierzwaluwen Broedende 

gierzwaluwen worden dan ook niet verwacht in het te slopen gebouw.  

Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn enkel sporen van de licht beschermde mol aangetroffen. 

Gebruik van het plangebied door algemene, licht beschermde soorten als egel, haas, 

konijn en algemene muizensoorten (Flora- en faunawet, tabel 1) is niet uit te sluiten. In de 

omgeving van het plangebied is ook de matig beschermde eekhoorn (Flora- en faunawet, 

tabel 2) (zie paragraaf 4.2.1) aangetroffen. 

Eekhoorn 

Mogelijk komt de beschermde eekhoorn (Flora- en faunawet, tabel 2) voor in de omgeving 

van het plangebied. Van de eekhoorn zijn alleen de permanente verblijfplaatsen 

beschermd. Deze bevinden zich mogelijk in de bomen binnen het plangebied. 
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Overige matig en/of streng beschermde grondgebonden zoogdieren (Flora- en faunawet, 

tabel 2 en 3) worden niet verwacht. Het plangebied is ongeschikt als leefgebied voor 

overige streng beschermde grondgebonden zoogdieren. Het bronnenonderzoek bevestigt 

de afwezigheid van streng beschermde grondgebonden zoogdieren voor de omgeving van 

het plangebied (zie paragraaf 4.2.1). 

Vleermuizen 

De literatuur maakt melding van het voorkomen van de baardvleermuis, gewone 

dwergvleermuis, meervleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en watervleermuis voor 

de omgeving van het plangebied (zie paragraaf 4.2.1). Alle vleermuizen zijn streng 

beschermd: Flora- en faunawet, tabel 3. Het gebouw in het plangebied is ongeschikt voor 

gebouwbewonende soorten als de gewone dwergvleermuis, meervleermuis, ruige 

dwergvleermuis en watervleermuis. De bomen in het plangebied bezitten op enkele 

locaties holten. De op zichtbare hoogte aanwezige holten waren vrij ondiep, bij andere 

holten kan gezien de hoogte, de diepte van de holte niet goed worden vastgesteld. De 

bomen zijn dus mogelijk geschikt als verblijfplaats voor diverse boombewonende soorten 

zoals de rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. Het plangebied is 

daarnaast geschikt als foerageergebied voor vleermuizen.  

Amfibieën 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde amfibieën aangetroffen in het plangebied. 

Het plangebied wordt doorkruist door een sloot en biedt samen het struweel en het 

extensieve grasland geschikt voortplantingswater en landhabitat voor de, in de literatuur 

vermelde, licht beschermde bruine kikker, gewone pad, groene kikker complex, meerkikker 

en kleine water salamander (zie paragraaf 4.2.1).  

Matig en streng beschermde amfibieën (Flora- en faunawet, tabel 2/3) worden gezien de 

de inrichting van het plangebied niet verwacht. Het literatuuronderzoek bevestigt dit (zie 

paragraaf 4.2.1). 

Reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen reptielen aangetroffen. Uit het literatuuronderzoek (zie 

paragraaf 4.2.1) blijkt dat in de omgeving van het plangebied één of meerdere populaties 

van de streng beschermde ringslang (Flora- en faunawet, tabel 3) voorkomen. 

Ringslang 

Het extensieve grasland binnen het plangebied is geschikt als zomerhabitat voor de streng 

beschermde ringslang (Flora- en faunawet, tabel 3). In de achterliggende volkstuintjes 

bevinden zich compost en mesthopen die geschikte ei-afzetlocaties vormen voor deze 

soort. Het voorkomen van de ringslang valt daarmee niet uit te sluiten voor het plangebied. 
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Het plangebied is ongeschikt voor overige beschermde reptielensoorten, deze worden dan 

ook niet verwacht binnen het plangebied. Het literatuuronderzoek bevestigt dit (zie 

paragraaf 4.2.1).  

Vissen 

Het plangebied wordt doorkruist door een sloot. Deze is geschikt als leefgebied voor de in 

de literatuur (zie paragraaf 4.2.1) vermelde matig beschermde kleine modderkruiper (Flora- 

en faunawet, tabel 2). Het voorkomen van de kleine modderkruiper binnen het plangebied 

valt derhalve niet uit te sluiten. Verder wordt in de literatuur (zie paragraaf 4.2.1) ook 

melding gemaakt van de streng beschermde bittervoorn (Flora- en faunawet, tabel 3) 

Kleine modderkruiper 

De matig beschermde kleine modderkruiper (Flora- en faunawet, tabel 2)  komt voor in 

stilstaande en zwakstromende wateren met een sliblaag en plantengroei. De watergang 

die het plangebied doorkruist is daarmee potentieel geschikt als habitat voor deze soort. 

Bittervoorn 

De streng beschermde bittervoorn (Flora- en faunawet, tabel 3) komt voor in stilstaande en 

zwakstromende wateren met vaak een goed ontwikkelde plantengroei, verder is ook het 

voorkomen van de zwanenmossel noodzakelijk (hier zet de bittervoorn namelijk haar 

eieren in af).  

Het plangebied is ongeschikt voor overige beschermde vissoorten, deze worden dan ook 

niet verwacht binnen het plangebied. Het literatuuronderzoek bevestigd dit (zie paragraaf 

4.2.1).  

Ongewervelde dieren 

Beschermde ongewervelde dieren (dagvlinders/libellen etc.) zijn hier niet aangetroffen en 

ook niet te verwachten. Het bronnenonderzoek bevestigt dit (zie paragraaf 4.2.1). Geschikt 

leefgebied ontbreekt voor de beschermde soorten van deze ecologische groep. 
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5 Flora- en faunawet 

5.1 Toetsing aan de Flora- en faunawet 

De effecten op de flora en fauna en de wettelijke consequenties zijn ingeschat aan de hand 

van de geplande werkzaamheden.  

Sinds 1 maart 2005 is een nieuwe AMvB van kracht waarin de vrijstellingen worden 

geregeld met betrekking tot artikel 75 van de Flora- en faunawet. Deze AMvB bestaat uit 3 

tabellen waarbij tabel 1 soorten de lichtste bescherming en tabel 3 de zwaarste 

bescherming genieten (zie bijlage 2). Voor tabel 1 soorten betekent dit dat voor ruimtelijke 

ontwikkelingen als de op deze locatie geplande werkzaamheden, geen ontheffing in het 

kader van de Flora- en faunawet hoeft te worden aangevraagd. Voor tabel 2 en 3 soorten 

dient overtreding van de Flora- en faunawet voorkomen te worden door het nemen van 

mitigerende maatregelen. Als dit niet mogelijk is dient een ontheffing aangevraagd te 

worden, in combinatie met het nemen van compenserende maatregelen. 

5.1.1 Flora 

In het plangebied, bestaande uit een gazon, bomen, struweel en een extensief grasland 

komen mogelijk het licht beschermde soorten als het akkerklokje, brede wespenorchis, 

gewone vogelmelk en grasklokje voor. Voor deze en andere licht beschermde soorten 

(Flora- en faunawet, tabel 1) geldt automatisch de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Het extensieve grasland is potentieel geschikt als groeilocatie voor de 

matig beschermde rietorchis (Flora- en faunawet, tabel 2). 

Rietorchis 

Door het extensieve gebiedsgebruik in het noorden van het plangebied kan het voorkomen 

van de matig beschermde rietorchis (Flora- en faunawet, tabel 2) niet worden uitgesloten. 

Aanvullend onderzoek naar het voorkomen van de rietorchis is dan ook noodzakelijk. 

Overige matig en/of streng beschermde plantensoorten (Flora- en faunawet, tabel 2/3), 

zoals de in de literatuur vermelde prachtklokje, steenanjer, steenbreekvaren, tongvaren en 

wilde marjolein worden niet verwacht binnen het plangebied, door het ontbreken van 

geschikte groeiplaatsen.  

5.1.2 Broedvogels 

Alle aangetroffen en te verwachten vogelsoorten zijn beschermd krachtens de Flora- en 

faunawet en de Vogelrichtlijn. Ontheffing voor deze diergroep is niet mogelijk. Dit betekent 

dat het verstoren, verontrusten, doden en anderszins nadelig beïnvloeden van deze 

soortgroep niet is toegestaan. Voor vogels geldt dat deze tijdens de broedperiode het 

meest gevoelig zijn voor verstoring. De rest van het jaar zijn zij flexibeler en is de kans op 

nadelige effecten door de werkzaamheden voor de individuen aanzienlijk minder. Daarom 

moet er buiten het broedseizoen gestart worden met de werkzaamheden. Als de 
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werkzaamheden in volle gang zijn bij aanvang van het broedseizoen, is het verstoringeffect 

op (broed)vogels minimaal. Het broedseizoen ligt, afhankelijk van de weeromstandigheden 

en aanwezige soorten, ruwweg tussen 15 maart en 15 juli. Broedgevallen buiten deze 

periode zijn ook beschermd.  

Vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn  

De literatuur maakt melding van de buizerd, huismus, roek en sperwer als broedvogel voor 

de omgeving van het plangebied.  

Buizerd 

Het plangebied is geen essentieel leefgebied voor deze soort. Er zijn geen buizerdhorsten 

aanwezig in het plangebied. Door het ontbreken van voldoende rust is deze soort 

uitgesloten in het plangebied. Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze soort. 

Roek 

Het plangebied is geen essentieel leefgebied voor deze soort. Er zijn geen roekennesten 

aanwezig in het plangebied. Tijdens het veldonderzoek dat tijdens het broedseizoen is 

uitgevoerd is geen roekenkolonie aangetroffen. Roekenkolonies zijn erg opvallend en 

kunnen derhalve worden uitgesloten. Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze soort. 

Sperwer 

Het plangebied is geen essentieel leefgebied voor deze soort. Er zijn geen sperwerhorsten 

aanwezig in het plangebied. Door het ontbreken van voldoende rust is deze soort 

uitgesloten in het plangebied. Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze soort. 

Huismus 

Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan de jaarrond beschermde huismus. 

Huismussen broeden in gebouwen en het gebouw binnen het plangebied is ongeschikt als 

broedlocatie. Derhalve is het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het aanvragen 

van een ontheffing niet noodzakelijk voor de huismus. 

Gierzwaluw 

Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan de jaarrond beschermde gierzwaluw. 

Gierzwaluwen broeden in gebouwen en het gebouw binnen het plangebied is ongeschikt 

als broedlocatie. Derhalve is het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het aanvragen 

van een ontheffing niet noodzakelijk voor de gierzwaluw. 

Het plangebied is ook ongeschikt als nestlocatie voor overige soorten waarvan de nesten 

jaarrond beschermd zijn vanwege het ontbreken van geschikte nestlocaties. Het 

plangebied behoort niet tot het essentieel leefgebied van vogelsoorten met jaarrond 

beschermde nesten. Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het aanvragen van 

een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze soortgroep. 
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5.1.3 Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied wordt mogelijk gebruikt als foerageergebied door enkele algemene, licht 

beschermde soorten als egel, haas, konijn, mol en algemene muizensoorten. Voor licht 

beschermde soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen automatisch de 

vrijstellingsregeling. Mogelijk komt de in de literatuur vermelde matig beschermde 

eekhoorn (Flora- en faunawet, tabel 2) voor in de omgeving van het plangebied. Overige 

matig of streng beschermde soorten (Flora- en faunawet, tabel 2/3) worden niet verwacht. 

Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing voor 

deze overige soorten is dan ook niet noodzakelijk. 

Eekhoorn 

Het aanvragen van een ontheffing is alleen noodzakelijk wanneer er sprake is van vaste 

verblijfplaatsen (nesten). De bomen in het plangebied vormen geschikte verblijfplaatsen 

voor eekhoorns. In de omgeving van het plangebied zijn echter voldoende alternatieve 

verblijfplaatsen voorhanden. Indien de bomen worden gekapt buiten de gevoelige periode 

van de eekhoorn (maart-oktober) is nader onderzoek naar het voorkomen van de eekhoorn 

niet noodzakelijk. 

5.1.4 Vleermuizen 

Om te bepalen of aanvullend onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is, worden de 

resultaten van de quickscan getoetst aan de checklist van Het Protocol voor 

vleermuisinventarisaties van de Gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging VZZ. 

Hieronder zijn de relevante passages uit de checklist weergegeven: 

1. Zijn er gebouwen die gesloopt of gerenoveerd worden? 

 

Ja   

 

2.  Bieden de gebouwen mogelijk winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen voor 

vleermuizen (denk aan de spouwmuur, dakpannen, kelders, luiken aan de muur, 
gevelbekleding, zolders, daklagen, kruipruimtes etc.)?  

 

Nee    Nader onderzoek naar kraam-, zomer- en paar verblijfplaatsen van 

gebouwbewonende vleermuizen is niet noodzakelijk. 

 

2. Zijn er bomen die gekapt of gesnoeid worden? 

 

Ja    

 

3.  Bieden de bomen mogelijk winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen voor 

vleermuizen (denk aan holten, los zittende schorsplaten etc.)?  

 

Ja   Nader onderzoek naar kraam-, zomer- en paar verblijfplaatsen van 
boombewonende vleermuizen is noodzakelijk. 
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4. Maken de struiken, gewassen, boom (bomen) deel uit van een mogelijke 
route/verbinding of een essentieel foerageergebied?  

 

Ja.    Nader onderzoek naar foerageergebieden en routes van vleermuizen is 
noodzakelijk. 

 

Nader onderzoek naar vleermuizen is noodzakelijk aangezien er door de geplande 

ruimtelijke ontwikkelingen verblijfplaatsen en essentiële foerageergebieden worden 

aangetast.  

5.1.5 Amfibieën 

Mogelijk wordt het plangebied sporadisch doorkruist door een algemene, licht beschermde 

soort als de bruine kikker of gewone pad (Flora- en faunawet, tabel 1). Voor licht 

beschermde soorten geldt automatisch de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Matig en streng beschermde amfibieën (Flora- en faunawet, tabel 2/3) 

worden gezien de afstand tot geschikt voorplantingswater en de inrichting van het 

plangebied niet verwacht. Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het aanvragen 

van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze soortgroep. 

5.1.6 Reptielen 

 

Ringslang 

Het extensieve grasland binnen het plangebied is geschikt als zomerhabitat voor de streng 

beschermde ringslang (Flora- en faunawet, tabel 3). In de achterliggende volkstuintjes 

bevinden zich compost en mesthopen die geschikte ei-afzetlocaties vormen voor deze 

soort. Nader onderzoek naar het voorkomen van de ringslang is dan ook noodzakelijk. 

Gezien het ontbreken van geschikt leefgebied en waarnemingen van overige reptielen uit 

de directe omgeving van het plangebied worden geen overige matig en/of streng 

beschermde reptielen verwacht in het plangebied.  
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5.1.7 Vissen 

Kleine modderkruiper 

De matig beschermde kleine modderkruiper (Flora- en faunawet, tabel 2)  komt voor in 

stilstaande en zwak stromende wateren met een sliblaag en plantengroei. De watergang 

die het plangebied doorkruist is daarmee potentieel geschikt als habitat voor deze soort. 

Deze watergang wordt deels gedempt ten behoeve van de ontwikkelingen binnen het 

plangebied. Aangezien slechts een deel van deze watergang wordt gedempt en deze 

watergang onderdeel uitmaakt van een groter netwerk van watergangen blijft er voldoende 

habitat aanwezig voor de kleine modderkruiper. Vanuit de Zorgplicht is het noodzakelijk dat 

deze watergang visvriendelijk wordt gedempt. Dit houdt in dat de demping start bij het 

uiteinde (zuid) en in noordelijke richting plaatsvindt. Hierdoor krijgen de kleine 

modderkruiper en andere aanwezige vissen de kans om te vluchten richting de blijvende 

watergangen. 

Indien de hierboven beschreven maatregelen worden gehandhaafd is nader onderzoek 

naar de kleine modderkruiper niet noodzakelijk.  

Bittervoorn 

De streng beschermde bittervoorn (Flora- en faunawet, tabel 3) komt mogelijk voor in de 

watergang die deels gedempt door de ontwikkelingen in het plangebied. Van deze streng 

beschermde soort mag het habitat niet worden aangetast tijdens of na de ontwikkelingen. 

Nader onderzoek naar het voorkomen van de bittervoorn is dan ook noodzakelijk. 

5.1.8 Ongewervelden 

Matig en streng beschermde ongewervelden (Flora- en faunawet, tabel 2/3) zijn niet 

aangetroffen. Gezien het ontbreken van voortplantingswater en geschikt leefgebied worden 

matig en/of streng beschermde ongewervelden ook niet verwacht in het plangebied. Het 

uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet 

noodzakelijk voor deze soortgroep.  
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5.2 Wettelijke consequenties 

5.2.1 Flora 

Rietorchis 

Gericht onderzoek naar het voorkomen van de rietorchis is noodzakelijk. Dit onderzoek 

dient overdag plaats te vinden tussen mei-juli.  

5.2.2 Broedvogels 

Ontheffing voor deze diergroep is niet mogelijk. Start de werkzaamheden buiten het 

broedseizoen (tussen 15 maart en 15 juli).  

5.2.3 Zoogdieren 

Eekhoorn 

Gericht onderzoek naar het voorkomen van de eekhoorn is niet noodzakelijk, mits de 

bomenkap buiten de voortplantingsperiode van eekhoorns (1 maart – 1 oktober) 

plaatsvindt.  

5.2.4 Vleermuizen 

Aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen van boombewonende soorten zoals de rosse 

vleermuis en de watervleermuis is noodzakelijk. Het vleermuisprotocol adviseert om bij het 

vermoeden op verblijfplaatsen van de genoemde soorten gericht vleermuisonderzoek uit te 

voeren middels 2 avond- of ochtendbezoeken in de periode 15 mei – 15 juli en 2 

avondbezoeken in de periode 15 augustus – 1 oktober. Eveneens is het terrein mogelijk 

een belangrijk foerageergebied. Dit wordt door middel van gericht vleermuisonderzoek 

onderzocht middels 2 avond- of ochtendbezoeken in de periode 15 mei – 15 juli en 2 

avondbezoeken in de periode 15 augustus – 1 oktober.  

5.2.5 Reptielen 

 

Ringslang 

Aanvullend onderzoek naar het voorkomen van de streng beschermde ringslang (Flora- en 

faunawet, tabel 3) is noodzakelijk. De meest succesvolle methode is het zoeken naar 

zonnende exemplaren in het voorjaar (april-mei), wanneer de dieren relatief traag zijn en 
veel tijd spenderen aan het opwarmen. 

Bovendien is in deze periode de activiteit van ringslangen het hoogst en is de trefkans op 
foeragerende exemplaren groter. Er zijn dan twee veldbezoeken noodzakelijk in de periode 

april-mei, bij gunstige weersomstandigheden (zonnig, temperaturen van 18- 22ºC). 
Onderzoek naar ringslang buiten de meest gunstige periode (april-mei) bestaat uit 2 

bezoeken in de zomer en 1 bezoek in het najaar. In de zomer wordt dan met name gezocht 

naar zonnende vrouwtjes en in het najaar naar zonnende juvenielen. 

5.2.6 Reptielen 
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Bittervoorn 

Aanvullend onderzoek naar de streng beschermde bittervoorn (Flora- en faunawet, tabel 3) 
is noodzakelijk. Dit onderzoek dient plaats te vinden tussen april en oktober. Met behulp 

van een schepnet dienen alle kansrijke wateren binnen het plangebied te worden 
bemonsterd op de aanwezigheid van de bittervoorn. 

5.2.7 Overige diersoorten 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk. 
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6 Conclusie 

Aan de hand van de resultaten van de quickscan natuurtoets op de locatie Winklerlaan 365 

te Utrecht kan de volgende conclusie worden getrokken: 

Aanvullend onderzoek is noodzakelijk voor de rietorchis, vleermuizen, bittervoorn en de 

ringslang. 

Voor overige soort(groep)en is aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing 

in het kader van de Flora- en faunawet niet noodzakelijk, mits de bomen buiten de 

gevoelige periode van de eekhoorn worden gekapt. 
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7 Bijlagen 

 

1 Impressie plangebied 

2 Wettelijk kader 
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Bijlage 1 Impressie plangebied 
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Bijlage 2 Wettelijk kader Flora- en faunawet 

 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet beschermt planten en 

dieren tegen negatieve invloeden en bevat hiervoor diverse concrete verbodsbepalingen: 

 beschermde inheemse dieren mogen niet verstoord, gevangen of gedood worden; 

 beschermde inheemse plantensoorten mogen niet vernield, beschadigd of 

ontworteld worden; 

 nesten, rustplaatsen en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten mogen 

niet verstoord of vernield worden. 

De Flora- en faunawet kent drie verschillende beschermingsregimes. Hiertoe zijn de 

beschermde planten en dieren onderverdeeld in drie categorieën, elke categorie kent een 

eigen beoordelingstoets voor ontheffingverlening (zie tabel 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 maakt melding van een gedragscode. In een gedragscode is opgenomen hoe 

werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat schade aan beschermde soorten wordt 

voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Wanneer bij uitvoering van de 

werkzaamheden gehandeld wordt volgens de gedragscode, en dit ook aangetoond kan 

worden, geldt een vrijstelling of lichtere toetsing (zie tabel 1). De gedragscode moet wel 

door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd zijn, alvorens 

deze een wettelijke status heeft.  

Flora- en faunawet, tabel 1: Algemene vrijstelling 

Veel soorten die in de Flora- en faunawet zijn opgenomen, komen in Nederland algemeen 

voor. Voor verstoring van deze soorten bij uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

bestendig onderhoud, beheer of gebruik, of bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, geldt 

een algemene vrijstelling en is dus geen ontheffing nodig.  

Flora- en faunawet, tabel 2: “Lichte” toets 

Wanneer soorten uit de tweede categorie negatief beïnvloed worden en niet gehandeld 

wordt volgens een gedragscode, geldt bij de ontheffingsaanvraag de “lichte” toets. Hierbij 

moet aangetoond worden dat de werkzaamheden er niet toe mogen leiden dat het 

voortbestaan van de soorten in gevaar wordt gebracht. Werken volgens de Gedragscode 

Tabel 1. Beoordelingstoets voor ontheffing. 

 

Beschermde flora en fauna Zonder gedragscode Met gedragscode

Algemene soorten (tabel 1) Algemene vrijstelling Algemene vrijstelling

Overige soorten (tabel 2) Lichte toets Vrijstelling

Streng beschermde soorten (tabel 3) Uitgebreide toets Uitgebreide toets
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Flora- en faunawet voor de bouw- en ontwikkelsector geeft vrijstelling voor deze categorie 

van beschermde soorten. Er hoeft hiervoor geen ontheffing aangevraagd te worden. Er 

mag echter geen afbreuk gedaan worden aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort. De populatie in het gebied mag geen gevaar lopen om uit te sterven. Hiervoor 

moeten maatregelen getroffen worden, die opgenomen worden in een ecologisch 

werkprotocol.  

Flora- en faunawet, tabel 3: “Uitgebreide” toets 

Wanneer soorten uit tabel 3 voorkomen in een gebied dienen er maatregelen getroffen te 

worden om behoud van de lokale populatie, bescherming van individuen en de 

functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te garanderen. 

Hiervoor dienen mitigerende en mogelijk compenserende maatregelen getroffen te worden. 

Om zeker te zijn of de maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden 

door Dienst Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich 

houdt aan de Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als 

iemand bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Flora- en 

faunawet. 

Indien vaste verblijfplaatsen worden beschadigd of weggehaald of behoud van de lokale 

populatie dan wel bescherming van de aanwezige individuen niet kan voldoende worden 

gegarandeerd, dienen compenserende maatregelen te worden uitgevoerd én dient een 

ontheffing te worden aangevraagd bij Dienst Regelingen. Voor deze soorten geldt echter 

dat alleen ontheffing wordt verleend op grond van een wettelijk belang genoemd in de 

Habitatrichtlijn of Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten. 

Dat zijn voor Bijlage IV-soorten Habitatrichtlijn:  

 bescherming van flora en fauna; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 

en voor Bijlage 1: AMvB-soorten:  

 bescherming van flora en fauna; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling. 

Vogels 

Alle vogels in Nederland zijn streng beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte 

waarbij vogels gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- en 

verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Voor vogels geldt dat er alleen ontheffing 
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wordt verleend op grond van een wettelijk belang zoals vermeld in de Vogelrichtlijn. Dat 

zijn: 

 bescherming van flora en fauna; 

 veiligheid van het luchtverkeer; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid. 

Overtreding van de Flora- en faunawet dient voorkomen te worden door het nemen van 

mitigerende maatregelen. Het gaat dan om het behoud van de functionaliteit van de 

voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de soorten. Het betreft hier de 

functies van het leefgebied die ervoor zorgen dat de soort succesvol kan rusten of 

voortplanten, bijvoorbeeld migratieroutes en foerageergebied. Om zeker te zijn of de 

maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden door Dienst 

Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich houdt aan 

de Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als iemand 

bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Flora- en faunawet.  

Bescherming van vogelnesten 

Tijdens werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van 

vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het 

gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het 

hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont 

het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken 

elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen 

ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als 

maatregelen getroffen worden die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats 

vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen nesten verplaatst of 

verwijderd worden, maar daar zijn uitzonderingen op. 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen 

in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 



 

Pagina 31 

(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar.  

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

Nesten die niet  het hele jaar door zijn beschermd 

Er zijn ook vogelnesten die worden aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het 

broedseizoen niet beschermd. 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 

elders te vestigen. 

De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten 

niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

Zorgplicht (art 2 Flora- en faunawet) 

Naast bovenstaande verplichtingen voor beschermde soorten geldt bovendien voor alle 

soorten, plant en dier, de zogenaamde zorgplicht. In de zorgplicht is opgenomen dat alle 

planten en dieren een intrinsieke waarde hebben en onvervangbaar zijn. De zorgplicht is 

een fatsoenseis en houdt in dat bij menselijk handelen voldoende zorg in acht genomen 

wordt om in het wild levende planten en dieren zoveel mogelijk te beschermen. 
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1 Inleiding en doel 

1.1 Inleiding 

Bij een ruimtelijke ontwikkeling verlangt de huidige wetgeving een gedegen onderzoek 

naar flora en fauna in verband met de zorgplicht die de Flora- en faunawet een 

plannenmaker oplegt. Op de locatie Winklerlaan 365 in Utrecht is men voornemens nieuwe 

appartementenblokken te realiseren. Hiervoor moet de bestaande bebouwing gesloopt 

worden. De heer Luttikhuizen van Buro Ontwerp & Omgeving is betrokken bij deze plannen 

en heeft Staring Advies gevraagd om de quickscan natuurtoets uit te voeren. Op basis van 

deze natuurtoets (SSA rapportnummer 1526) is gebleken dat nader onderzoek naar 

vleermuizen, vissen, rietorchis en ringslang noodzakelijk is. Gedurende het veldseizoen 

van 2015 en 2016 heeft Staring Advies dit onderzoek uitgevoerd om te bepalen of er 

mogelijk sprake is van negatieve effecten op beschermde plant- en diersoorten. 

1.2 Doel 

Ruimtelijke plannen kunnen conflicterend zijn met de Flora- en faunawet, wanneer er 

sprake is van negatieve effecten op beschermde soorten. Het doel van het 

natuuronderzoek is om te inventariseren of er door het slopen van de aanwezige 

bebouwing en geplande herinrichting van het plangebied sprake is van aantasting van 

groeiplaatsen van rietorchis en/of aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen en 

essentieel leefgebied van vleermuizen, vissen en ringslang. Voor overige beschermde 

soorten is tijdens de quickscan natuurtoets aangetoond dat negatieve effecten op deze 

soorten op voorhand uit te sluiten zijn.   
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2 Gebiedsbeschrijving en geplande werkzaamheden 

2.1 Gegevens plangebied 

Locatie: Winklerlaan 365 

Plaats:  Utrecht - Tuindorp 

Gemeente: Utrecht 

Provincie: Utrecht 

2.2 Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Utrecht, in de bebouwde kom van de 

gelijknamige stad (zie figuur 1). Het plangebied betreft een gebouw met omliggende 

groene delen en verharde oppervlakten (zie figuur 2). Deze groene delen bestaan uit 

verspreid staande dikke bomen (o.a. gewone es, veldesdoorn en gewone esdoorn), kort 

gemaaid gras en in het noordoosten van het plangebied bevindt zich een extensief 

grasland met onder andere gewone margriet, grote brandnetel, ridderzuring, scherpe 

boterbloem, veldzuring en diverse grassoorten. Ten noordoosten van het plangebied ligt 

een kinderboerderij en een volkstuinencomplex. 

2.3 Geplande werkzaamheden 

Men is voornemens het bestaande gebouw te slopen en verspreid over het perceel vier 

kleinschalige bouwblokken (appartementen) te realiseren. Eén van de aanwezige sloten 

wordt gedempt.  
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Te dempen sloot 
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3 Het ecologisch onderzoek 

 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethode en resultaten van het veldonderzoek 

besproken. 

3.1  Onderzoeksmethode 

De onderzoeksintensiteit is bepaald op basis van de te verwachten soorten en het 

gebiedsgebruik. Onderzoek naar de rietorchis wordt gedurende het groeiseizoen van de 

soort uitgevoerd (april t/m juli). Richtinggevend voor het vleermuisonderzoek is het Protocol 

voor vleermuisinventarisaties (2013) van de Gegevensautoriteit Natuur en de 

Zoogdiervereniging VZZ. Voor gericht onderzoek naar de ringslang worden de richtlijnen 

van RAVON gehanteerd. Voor gericht onderzoek naar de te verwachte beschermde vissen 

zijn de Soortenstandaards Bittervoorn en Kleine modderkruiper (Ministerie van 

Economische Zaken) en de richtlijnen van RAVON richtinggevend. 

Rietorchis 

Uit recente verspreidingsgegevens blijkt dat de matig beschermde rietorchis (Flora- en 

faunawet, tabel 2) in de omgeving van het plangebied groeit (bron: NDFF ). De soort kan 

ook in het plangebied verwacht worden, met name langs de aanwezige wateren. De 

rietorchis is vanaf medio april bovengronds waar te nemen en bloeit in de periode mei-juli. 

Er is middels één gericht onderzoek in mei gezocht naar exemplaren van de rietorchis  (zie 

tabel 1). Dit veldonderzoek is gecombineerd met het onderzoek naar kleine modderkruiper 

en ringslang.  

Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

T. Asbreuk 1 31-05-2016 10.00 uur Bewolkt, droog, 19°C, wind 1 Bft 

Tabel 1. Veldonderzoek rietorchis. 

 

Vleermuizen 

De onderzoeksintensiteit wordt bepaald op basis van de te verwachten soorten en het 

gebiedsgebruik. Richtinggevend hiervoor is het Protocol voor vleermuisinventarisaties 

(2013) van de Gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging VZZ. Het protocol 

adviseert om bij het vermoeden op verblijfplaatsen en foerageergebied van 

boombewonende soorten gericht vleermuisonderzoek uit te voeren middels 2 avond- of 

ochtendbezoeken in de periode 15 mei – 15 juli en 2 avondbezoeken in de periode 15 

augustus – 1 oktober. De eventueel voorkomende vleermuissoorten zijn opgespoord met 

behulp van zichtwaarnemingen en een bat-detector. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in 

de avond- en in de ochtendschemering (zie tabel 2).  
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Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

T. Asbreuk 1  15-09-2015 20.00 uur Half bewolkt, droog, 11°C, wind 2 Bft 

T. Asbreuk 2  26-09-2015 20.00 uur Licht bewolkt, droog, 10°C, wind 2 Bft 

T. Asbreuk 3 20-05-2016 04.30 uur Bewolkt, droog, 17°C, wind 3 Bft 

R. Boerboom 4 01-06-2016 21.30 uur Bewolkt, droog, 20°C, wind 3 Bft 

Tabel 2. Veldonderzoek vleermuizen. 

 

Ringslang 

Waarschijnlijk komt de ringslang in het plangebied voor. Om het voorkomen van de soort 

vast te stellen is gericht veldonderzoek noodzakelijk. De meest succesvolle methode is het 

zoeken naar zonnende exemplaren in het voorjaar (april-mei), wanneer de dieren relatief 

traag zijn en veel tijd spenderen aan het opwarmen. Bovendien is in deze periode de 

activiteit van ringslangen het hoogst en is de trefkans op foeragerende exemplaren groter. 

Er zijn twee veldbezoeken uitgevoerd in de periode april-mei. De inventarisaties zijn 

uitgevoerd bij gunstige weersomstandigheden. Ook tijdens de overige veldbezoeken is 

gericht gelet op aanwezigheid van ringslangen.  

Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

T. Asbreuk 1 04-05-2016 12.20 uur Licht bewolkt, droog, 17°C, wind 1 Bft 

T. Asbreuk 2 31-05-2016 10.00 uur Bewolkt, droog, 19°C, wind 1 Bft 

Tabel 3. Veldonderzoek ringslang. 

 

Vissen 

Mogelijk komen de matig beschermde kleine modderkruiper (Flora- en faunawet, tabel 2) 

en de streng beschermde bittervoorn (Flora- en faunawet, tabel 3) voor in het plangebied. 

Om het voorkomen vast te stellen is gericht onderzoek uitgevoerd middels één veldbezoek. 

Voor het veldonderzoek is een schepnet gebruikt.  

Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

T. Asbreuk 1 31-05-2016 10.00 uur Bewolkt, droog, 19°C, wind 1 Bft 

Tabel 4. Veldonderzoek kleine modderkruiper en bittervoorn. 
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3.2 Resultaten 

3.2.1 Rietorchis 

Ondanks gericht zoeken tijdens de bloeiperiode van de rietorchis zijn geen exemplaren 

aangetroffen in het plangebied. De vegetatie in het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit 

algemene grassen en ruigtekruiden van droge tot vochtige, voedselrijke omstandigheden 

en enkele algemene moerasplanten.   

3.2.2 Vleermuizen 

Tijdens het veldonderzoek zijn in het plangebied en de directe omgeving 4 soorten 

vleermuizen aangetroffen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige 

dwergvleermuis (zie bijlage 1). Per soort wordt hieronder het gebiedsgebruik beschreven. 

Gewone dwergvleermuis 

De gewone dwergvleermuis is een gebouwbewonende soort. De te slopen bebouwing in 

het plangebied is niet geschikt als verblijfplaats voor deze of andere gebouwbewonende 

soorten. Het omliggende terrein kan wel fungeren als (essentieel) foerageergebied en/of 

vliegroute. Uit het gericht vleermuisonderzoek is echter gebleken dat daarvan geen sprake 

is. Er is geen vliegroute van de gewone dwergvleermuis vastgesteld. Rondom de 

opgaande groenstructuren zijn wel foeragerende gewone dwergvleermuizen aangetroffen 

tijdens de verschillende inventarisatieronden. Het gaat steeds om relatief lage aantallen. Er 

zijn maximaal 5 foeragerende exemplaren aangetroffen, onder de boomkronen van de 

forse essen in de zuidoosthoek van het plangebied. Relatief vroeg na zonsondergang 

foerageren hier al gewone dwergvleermuizen rond het plangebied. Vermoedelijk verblijven 

deze vleermuizen in één van de woningen in de directe omgeving van het plangebied. Ook 

omliggende groenstructuren, zoals de bosrand langs het volkstuinencomplex en bomen 

aan de westzijde van het plangebied worden als foerageergebied gebruikt door één of 

enkele gewone dwergvleermuizen. In het plangebied bevinden zich geen verblijfplaatsen, 

vliegroutes en/of essentiële foerageergebieden van deze soort.  

Het is voor deze soort wel wenselijk om zoveel mogelijk opgaande groenstructuren, en dan 

met name de groep forse bomen aan de zuidoostzijde van de huidige bebouwing, te 

behouden. De vleermuizen kunnen hier met name bij harde wind in de luwte van de 

boomkronen jagen, zoals ook te zien was tijdens het laatste veldbezoek. Ook andere 

vleermuissoorten jagen bij deze boomgroep.  

Laatvlieger                                                                                                                            

Eenmalig, tijdens de inventarisatieronde van 29 september 2015, zijn 2 foeragerende 

laatvliegers waargenomen in het plangebied. Deze laatvliegers foerageerden aan de 

oostzijde van het plangebied. In het plangebied bevinden zich geen verblijfplaatsen, 

vliegroutes en/of essentiële foerageergebieden van deze soort. 

Rosse vleermuis 

Ook de rosse vleermuis is slechts eenmalig (op 2 juni 2016) aangetroffen in het 
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plangebied. Het betrof in eerste instantie 1 foeragerend exemplaar boven het vochtig 

grasland aan de noordzijde van het plangebied. Enige tijd later werd deze vergezeld door 

een tweede exemplaar. De rosse vleermuizen foerageerden hoofdzakelijk boven het nat 

grasland en de bosrand van het naastgelegen terrein van het volkstuinencomplex. Deze 

groenstructuren blijven behouden. In het plangebied bevinden zich geen verblijfplaatsen, 

vliegroutes en/of essentiële foerageergebieden van deze soort.  

Ruige dwergvleermuis 

De ruige dwergvleermuis is uitsluitend tijdens de inventarisatieronde van 20 mei 2016 

aangetroffen. Er is 1 foeragerend exemplaar in het plangebied en 1 overvliegend 

exemplaar aangetroffen. De foeragerende ruige dwergvleermuis gebruikte de bosrand van 

het naastgelegen terrein van het volkstuinencomplex als jachtgebied. Deze groenstructuur 

blijft behouden. In het plangebied bevinden zich geen verblijfplaatsen, vliegroutes en/of 

essentiële foerageergebieden van deze soort.  

3.2.3 Ringslang 

Ondanks gerichte zoekacties is de streng beschermde ringslang (Flora- en faunawet, tabel 

3) niet aangetroffen in het plangebied en de directe omgeving. Uit literatuur is gebleken dat 

er zich een populatie ringslangen in de omgeving van het plangebied bevindt (bron: 

NDFF). Ook enkele gebruikers van de volkstuinencomplex geven aan dat zij weleens 

ringslangen hebben waargenomen (mondelinge mededelingen). Op basis van de 

waarnemingen is de inschatting dat het zwaartepunt van deze populatie zich voornamelijk 

concentreert op en rond het volkstuinencomplex ten noordoosten van het plangebied en 

Fort Blauwkapel ten noorden van het plangebied. Er is één waarneming uit 2013 van een 

ringslang bekend uit het plangebied zelf. 

Het noordelijk deel van het plangebied, bestaande uit extensief, vochtig grasland en enkele 

sloten is geschikt foerageergebied voor de ringslang. Op basis van bovenstaande 

verspreidingsgegevens en geschiktheid van het plangebied is het waarschijnlijk dat, 

ondanks het niet aantreffen van de ringslang tijdens het veldonderzoek, dit deel van het 

plangebied onderdeel is van het leefgebied van de soort. Er dient dus bij de geplande 

ruimtelijke ontwikkeling rekening gehouden te worden met het voorkomen van deze streng 

beschermde soort. De groenelementen in dit deel van het plangebied blijven grotendeels 

behouden bij de geplande herinrichting, waardoor de functionaliteit van het leefgebied van 

de ringslang niet aangetast wordt. Er wordt uitsluitend één sloot gedempt. Er blijft echter 

voldoende geschikt leefgebied voor de ringslang behouden. Het dempen van deze sloot 

leidt niet tot aantasting van de functionaliteit van het leefgebied van de soort.    
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3.2.4 Vissen 

Tijdens het schepnetonderzoek is de matig beschermde kleine modderkruiper (Flora- en 

faunawet, tabel 2) aangetroffen in de wateren in het plangebied. De soort is in relatief lage 

aantallen gevangen. Het betreft onvolwassen exemplaren (zie foto 1). Ondanks gericht 

zoeken is de streng beschermde bittervoorn (Flora- en faunawet, tabel 3) niet aangetroffen 

in het plangebied. Tevens zijn er geen andere beschermde vissoorten gevangen.  De 

sloten in het plangebied blijven grotendeels behouden bij de geplande herinrichting. Er 

wordt één sloot gedempt (zie figuur 2). Door de hoeveelheid beschikbaar habitat wordt de 

functionaliteit van het leefgebied van de kleine modderkruiper niet aangetast.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Kleine modderkruiper uit het plangebied (foto: T. Asbreuk). 
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4 Flora- en faunawet 

 

De effecten op aangetroffen beschermde soorten en de wettelijke consequenties zijn 

ingeschat aan de hand van de geplande werkzaamheden (zie bijlage 2).  

4.1 Rietorchis 

De matig beschermde rietorchis (Flora- en faunawet, tabel 2) is niet aangetroffen in het 

plangebied. Bij de geplande ruimtelijke ontwikkeling in het plangebied hoeft geen rekening 

gehouden te worden met het voorkomen van deze soort. Het treffen van mitigerende en 

compenserende maatregelen en/of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 

4.2 Vleermuizen 

In het plangebied zijn 4 vleermuissoorten aangetroffen: gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. Alle vleermuissoorten zijn streng 

beschermd: Flora- en faunawet, tabel 3. Van streng beschermde soorten zijn de vaste rust- 

en verblijfplaatsen beschermd. De meeste vleermuissoorten gebruiken gedurende het jaar 

meerdere typen verblijfplaatsen. Dit zijn zomerverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen, 

kraamverblijfplaatsen en paarverblijfplaatsen. Ze kunnen regelmatig van verblijfplaats 

wisselen. Ook essentiële vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen zijn strikt 

beschermd. 

In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Een vliegroute is 

eveneens niet aanwezig. Het opgaand groen in het plangebied wordt wel gebruikt als 

foerageergebied door de aangetroffen soorten. Het betreft steeds relatief lage aantallen 

en/of eenmalige waarnemingen. Alleen de gewone dwergvleermuis is tijdens meerdere 

inventarisatieronden aangetroffen. Maar ook deze soort is uitsluitend in lage aantallen 

aangetroffen. Op basis hiervan concluderen we dat het opgaand groen in het plangebied 

geen essentieel foerageergebied is. In de directe omgeving van het plangebied bevinden 

zich voldoende (geschikte) groenstructuren die kunnen dienen als tijdelijke 

uitwijkmogelijkheid, totdat de nieuw te planten bomen in het plangebied geschikt zijn als 

foerageergebied. Het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen en/of het 

aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 

Aanbeveling 

Het wordt aanbevolen om zoveel mogelijk opgaande groenstructuren, en dan met name de 

groep forse bomen aan de zuidoostzijde van de huidige bebouwing te behouden, omdat de 

vleermuizen hier met name bij harde wind in de luwte van de boomkronen kunnen jagen. 

Het verwijderen van deze groenstructuren is niet ontheffingsplichtig aangezien er rondom 

het plangebied voldoende geschikt foerageergebied behouden blijft.  
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4.3 Ringslang 

De streng beschermde ringslang (Flora- en faunawet, tabel 3) is niet aangetroffen in het 

plangebied. Uit recente waarnemingen blijkt echter wel dat het noordelijk deel van het 

plangebied onderdeel is van het leefgebied van een populatie ringslangen. De voor de 

ringslang belangrijke elementen (het vochtig grasland en de sloten) blijven grotendeels 

behouden. Er blijft echter voldoende geschikt leefgebied voor de ringslang behouden. Het 

dempen van deze sloot leidt niet tot aantasting van de functionaliteit van het leefgebied van 

de soort. Voor de geplande ruimtelijke ontwikkelingen hoeven geen mitigerende en/of 

compenserende maatregelen getroffen te worden. Het aanvragen van een ontheffing in het 

kader van de Flora- en faunawet is niet noodzakelijk voor de ringslang.  

4.4 Vissen 

In de wateren in het plangebied is de matig beschermde kleine modderkruiper (Flora- en 

faunawet, tabel 2) aangetroffen. De soort komt waarschijnlijk in relatief lage dichtheden 

voor in de sloten in en rondom het plangebied. De sloten in het plangebied blijven 

grotendeels behouden, waardoor geen sprake is van aantasting van het essentieel 

leefgebied van de soort. Er wordt één sloot gedempt waar de kleine modderkruiper 

mogelijk voorkomt. Om schade aan individuen te voorkomen dient bij het dempen van 

deze sloot wel rekening gehouden te worden met de kleine modderkruiper.  

Voor deze matig beschermde soort is een ontheffingsaanvraag niet noodzakelijk indien er 

conform een goedgekeurde gedragscode gewerkt wordt. In deze gedragscodes staan 

maatregelen die vooraf en tijdens de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden om 

schade aan populaties en individuen zoveel mogelijk te voorkomen. De te treffen 

maatregelen dienen vastgelegd te worden in een ecologisch werkprotocol voor de 

uitvoerende partij(en).  
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5 Conclusie 

 

Aan de hand van de verkregen resultaten en datgene wat gesteld wordt in de Flora- en 

faunawet kunnen de volgende conclusies getrokken worden:  

5.1 Conclusie rietorchis 

In het plangebied zijn geen groeiplaatsen van de rietorchis aangetroffen. Voor de geplande 

ruimtelijke ontwikkelingen hoeven geen mitigerende en/of compenserende maatregelen 

getroffen te worden. Het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en 

faunawet is niet noodzakelijk voor deze soort. 

5.2 Conclusie vleermuizen 

Door de geplande ruimtelijke ontwikkelingen verdwijnen er geen vaste rust- en 

verblijfplaatsen, vliegroutes of essentiële foerageergebieden van vleermuizen. Er hoeven 

geen mitigerende en/of compenserende maatregelen getroffen te worden. Het aanvragen 

van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet noodzakelijk.  

Het wordt aanbevolen om de boomgroep in het zuidoosten van het plangebied te 

behouden als foerageergebied voor vleermuizen. 

5.3 Conclusie ringslang 

Door de geplande ruimtelijke ontwikkelingen verdwijnen er geen vaste rust- en 

verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van de ringslang. Er hoeven geen mitigerende 

en/of compenserende getroffen te worden. Het aanvragen van een ontheffing in het kader 

van de Flora- en faunawet is niet noodzakelijk.  

5.4 Conclusie vissen 

Om schade aan individuen van de kleine modderkruiper te voorkomen dienen er bij het 

dempen van de sloot mitigerende maatregelen getroffen te worden, conform een 

goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet. Deze maatregelen worden vastgelegd in 

een ecologisch werkprotocol. Wanneer gewerkt wordt volgens de gedragscode is het 

aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet niet noodzakelijk.  
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6 Bijlagen 

 

1 Resultaten veldonderzoek  

2 Wettelijk kader 
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Bijlage 1 Resultaten veldonderzoek 

 

Vleermuizen 
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Bijlage 2 Wettelijk kader Flora- en faunawet 

 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet beschermt planten en 

dieren tegen negatieve invloeden en bevat hiervoor diverse concrete verbodsbepalingen: 

 beschermde inheemse dieren mogen niet verstoord, gevangen of gedood worden; 

 beschermde inheemse plantensoorten mogen niet vernield, beschadigd of 

ontworteld worden; 

 nesten, rustplaatsen en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten mogen 

niet verstoord of vernield worden. 

De Flora- en faunawet kent drie verschillende beschermingsregimes. Hiertoe zijn de 

beschermde planten en dieren onderverdeeld in drie categorieën, elke categorie kent een 

eigen beoordelingstoets voor ontheffingverlening (zie tabel 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 maakt melding van een gedragscode. In een gedragscode is opgenomen hoe 

werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat schade aan beschermde soorten wordt 

voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Wanneer bij uitvoering van de 

werkzaamheden gehandeld wordt volgens de gedragscode, en dit ook aangetoond kan 

worden, geldt een vrijstelling of lichtere toetsing (zie tabel 1). De gedragscode moet wel 

door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd zijn, alvorens 

deze een wettelijke status heeft.  

Flora- en faunawet, tabel 1: Algemene vrijstelling 

Veel soorten die in de Flora- en faunawet zijn opgenomen, komen in Nederland algemeen 

voor. Voor verstoring van deze soorten bij uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

bestendig onderhoud, beheer of gebruik, of bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, geldt 

een algemene vrijstelling en is dus geen ontheffing nodig.  

Flora- en faunawet, tabel 2: “Lichte” toets 

Wanneer soorten uit de tweede categorie negatief beïnvloed worden en niet gehandeld 

wordt volgens een gedragscode, geldt bij de ontheffingsaanvraag de “lichte” toets. Hierbij 

moet aangetoond worden dat de werkzaamheden er niet toe mogen leiden dat het 

voortbestaan van de soorten in gevaar wordt gebracht. Werken volgens de Gedragscode 

Tabel 1. Beoordelingstoets voor ontheffing. 

 

Beschermde flora en fauna Zonder gedragscode Met gedragscode

Algemene soorten (tabel 1) Algemene vrijstelling Algemene vrijstelling

Overige soorten (tabel 2) Lichte toets Vrijstelling

Streng beschermde soorten (tabel 3) Uitgebreide toets Uitgebreide toets
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Flora- en faunawet voor de bouw- en ontwikkelsector geeft vrijstelling voor deze categorie 

van beschermde soorten. Er hoeft hiervoor geen ontheffing aangevraagd te worden. Er 

mag echter geen afbreuk gedaan worden aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort. De populatie in het gebied mag geen gevaar lopen om uit te sterven. Hiervoor 

moeten maatregelen getroffen worden, die opgenomen worden in een ecologisch 

werkprotocol.  

Flora- en faunawet, tabel 3: “Uitgebreide” toets 

Wanneer soorten uit tabel 3 voorkomen in een gebied dienen er maatregelen getroffen te 

worden om behoud van de lokale populatie, bescherming van individuen en de 

functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te garanderen. 

Hiervoor dienen mitigerende en mogelijk compenserende maatregelen getroffen te worden. 

Om zeker te zijn of de maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden 

door Dienst Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich 

houdt aan de Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als 

iemand bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Flora- en 

faunawet. 

Indien vaste verblijfplaatsen worden beschadigd of weggehaald of behoud van de lokale 

populatie dan wel bescherming van de aanwezige individuen niet kan voldoende worden 

gegarandeerd, dienen compenserende maatregelen te worden uitgevoerd én dient een 

ontheffing te worden aangevraagd bij Dienst Regelingen. Voor deze soorten geldt echter 

dat alleen ontheffing wordt verleend op grond van een wettelijk belang genoemd in de 

Habitatrichtlijn of Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten. 

Dat zijn voor Bijlage IV-soorten Habitatrichtlijn:  

 bescherming van flora en fauna; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 

en voor Bijlage 1: AMvB-soorten:  

 bescherming van flora en fauna; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling. 

Vogels 

Alle vogels in Nederland zijn streng beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte 

waarbij vogels gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- en 

verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Voor vogels geldt dat er alleen ontheffing 
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wordt verleend op grond van een wettelijk belang zoals vermeld in de Vogelrichtlijn. Dat 

zijn: 

 bescherming van flora en fauna; 

 veiligheid van het luchtverkeer; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid. 

Overtreding van de Flora- en faunawet dient voorkomen te worden door het nemen van 

mitigerende maatregelen. Het gaat dan om het behoud van de functionaliteit van de 

voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de soorten. Het betreft hier de 

functies van het leefgebied die ervoor zorgen dat de soort succesvol kan rusten of 

voortplanten, bijvoorbeeld migratieroutes en foerageergebied. Om zeker te zijn of de 

maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden door Dienst 

Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich houdt aan 

de Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als iemand 

bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Flora- en faunawet.  

Bescherming van vogelnesten 

Tijdens werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van 

vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het 

gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het 

hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont 

het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken 

elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen 

ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als 

maatregelen getroffen worden die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats 

vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen nesten verplaatst of 

verwijderd worden, maar daar zijn uitzonderingen op. 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen 

in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
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(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar.  

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

Nesten die niet  het hele jaar door zijn beschermd 

Er zijn ook vogelnesten die worden aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het 

broedseizoen niet beschermd. 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 

elders te vestigen. 

De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten 

niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

Zorgplicht (art 2 Flora- en faunawet) 

Naast bovenstaande verplichtingen voor beschermde soorten geldt bovendien voor alle 

soorten, plant en dier, de zogenaamde zorgplicht. In de zorgplicht is opgenomen dat alle 

planten en dieren een intrinsieke waarde hebben en onvervangbaar zijn. De zorgplicht is 

een fatsoenseis en houdt in dat bij menselijk handelen voldoende zorg in acht genomen 

wordt om in het wild levende planten en dieren zoveel mogelijk te beschermen. 
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datum 2-6-2016
dossiercode    20160602-14-13097

BETREFT RO-PLAN: P2134.03

Aanvrager: Buro Ontwerp en Omgeving

Geachte heer/mevrouw Jurian Heerink,

U heeft via de website www.dewatertoets.nl een watertoetsproces gestart. Door het starten van een watertoetsproces via deze
website, zorgt u er voor dat het waterschap alle relevante informatie krijgt om een goed advies te kunnen geven. Bij geen of
weinig gevolgen voor water, kunt u snel door in uw procedure, zonder dat u hoeft te wachten op een reactie van het
waterschap.

Onze conclusie

Naar aanleiding van uw ingevulde informatie volgt de procedure: Waterschapsbelang, normale procedure.

Op basis van uw ingevoerde gegevens blijkt dat uw ruimtelijke ontwikkeling P2134.03 (grote) gevolgen heeft voor water en dat
nog niet duidelijk is of uw plan voldoet aan onze belangrijkste minimale voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt
in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat.

Voor uw ruimtelijke plan(procedure) kunt u geen gebruik maken van een standaard tekst.

Acties

Bovenstaande conclusie betekent dat u samen met het waterschap een watertoetsproces gaat doorlopen. Dit betekent dat er in
overleg met het waterschap gekeken moet worden naar waterkansen en -knelpunten.

Wij verzoeken u om allereerst meer informatie, bijvoorbeeld een concept toelichting en plankaart of onderbouwing naar ons toe
te sturen. Op basis van deze informatie kunnen wij een (beter) beeld vormen van de ontwikkeling.

U kunt informatie toesturen naar emailadres: watertoets@hdsr.nl

Per gemeente hebben wij een contactpersoon RO-plannen en rioleringsplannen. Een overzicht van de contactpersonen vindt u
op onze website  http://www.hdsr.nl/watertoets

Nadat u informatie hebt toegestuurd nemen wij contact met u op om het plan te bespreken. Onze focus ligt daarbij op het
voorkomen of compenseren van eventuele negatieve gevolgen voor water en om kansen te pakken om het watersysteem en de
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Formele Wro- procedure 

U dient met het waterschap een vooroverleg te hebben in het kader van de Wro. Tijdens dit overleg zullen we samen met u de
gevolgen voor water inzichtelijk maken en bespreken. Vervolgens dient u het plan eventueel aan te passen en de afspraken
vast te leggen in uw ruimtelijke plan (in de onderbouwing, toelichting, regels en plankaart).

Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1) van het bestemmingsplan of projectbesluit zal het waterschap
vervolgens een formeel (schriftelijk) wateradvies geven.

Disclaimer



Dit wateradvies is 1 jaar geldig. Indien u graag deze termijn wilt verlengen, dan kunt u contact met ons opnemen.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden streeft naar correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te
bieden. Aan het beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoogheemraadschap aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie
beschikbaar wordt gesteld.

 

De WaterToets 2014
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Samenvatting 

Hamaland Advies heeft in opdracht van de heer. ir. Bram Nieuwenhuis,  Buro Ontwerp & Omgeving 
een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Winklerlaan 365, verzorgingshuis 
te Utrecht. De ontwikkeling voorziet in de sloop van het bestaande verzorgingstehuis en de realisatie 
van vier appartementblokken met in totaal 197 appartementen, waarvan 35 
servicewoningen/aanleunwoningen en 162 drie kamerappartementen. De maximale verstoringsdiepte 
van de appartementen is tot 3 meter onder maaiveld. Het plangebied bestaat uit de vier 
appartementencomplexen met omliggende tuin, met een gezamenlijk oppervlak van ca. 19.925m².  

Op de archeologische waardenkaart van gemeente Utrecht (2009) heeft een deel van het plangebied 
een archeologische verwachting en een deel geen verwachting. Bij twee verschillende waarden in het 
plangebied geldt de hoogste eis. Dit is het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek en vergunning 
om risico’s in kaart te brengen voor bodemingrepen vanaf 1000m² en dieper dan 50cm onder 
maaiveld. 

Vanwege de overschrijding van de vrijstellingsgrens is door Hamaland Advies een KNA conform 
bureauonderzoek uitgevoerd.  

Conclusie 

Het bureauonderzoek toont aan dat het plangebied een verwachting heeft op archeologische resten uit 
de periode in de prehistorie en vanaf de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het plangebied is in 
1981 deels bebouwd. 

Archeologische resten uit de prehistorie worden verwacht op het pleistocene zand op een diepte van 
ca. 1,50m-mv. Geen bewoning was mogelijk in het veen en de klei. Hier worden offsite-resten vanaf de 
IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen verwacht vanaf ongeveer 1,2m-mv op het veen en de 
komafzettingen van de Vecht/Oude Rijn. Het veen is ontgonnen in de Late Middeleeuwen. De 
archeologische laag bestaat meestal uit een vermenging van onder meer kleine fragmenten 
aardewerk, houtskool en bot met het oorspronkelijke substraat. De meeste typen archeologische 
resten (bot, houtskool, aardwerk, metaal) zullen door de natte en zuurstofloze condities goed zijn 
geconserveerd.  

Aan en direct onder het maaiveld en in de aanwezige stedelijke ophooglaag worden archeologische 
resten verwacht uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De vondstenlaag van deze resten zal zich niet 
dieper bevinden dan tot ca. 1,2m beneden het maaiveld. Ter plaatse van de bestaande (te slopen) 
bebouwing zijn deze resten, indien aanwezig, reeds vergraven. Organische resten en bot zullen door 
de onder het hoogste grondwaterpeil (40-80 cm -mv; grondwatertrap III en VI) heersende relatief natte 
en zuurstofarme bodemomstandigheden redelijk goed zijn geconserveerd.  

Andere type indicatoren (aardewerk) zijn waarschijnlijk goed geconserveerd. Het complextype en de 
omvang van eventuele archeologische resten kunnen niet nader worden gespecificeerd door de 
beperkte hoeveelheid en aard van de beschikbare gegevens.  

Gezien de verwachting op een niet intact bodemprofiel, wordt de trefkans op vindplaatsen uit alle 
periodes door Hamaland Advies laag ingeschat. Uitsluitend vindplaatsen uit oudere perioden die zich 
bevinden in of op de top van het pleistocene zand, zullen naar verwachting, indien aanwezig, wel goed 
tot redelijk geconserveerd zijn.  

Door de nieuwe ontwikkeling wordt de bodem verstoord tot op een diepte van maximaal 3m-mv.  Dit 
zal zowel de mogelijk aanwezige waarden in het pleistocene zand alsook archeologische resten in de 
bovenliggende afzettingen zullen verstoren c.q. vernietigen. 

Selectieadvies  

De verkennende boringen dienen als gevolg van de aanwezige bebouwing regelmatig verspreid buiten 
de bebouwing, waar mogelijk volgens een driehoeksgrid, te worden gezet met een edelmanboor met 
een diameter van 7cm. De boordichtheid bedraagt 6 boringen per ha. Gerelateerd aan het plangebied 
19.925m² zijn dit 13 boringen. De boringen dienen te worden doorgezet tot 25 cm in de ongeroerde 
grond (C-horizont) tot een diepte van maximaal 3,00 m, zijnde de maximale verstoringsdiepte. Het 
kalkgehalte van de bodem zal bepaald worden met behulp van Hcl. 
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Op verzoek van het bevoegd gezag dient het onderzoek in het veld opgeschaald te worden naar de 
karterende fase

1
. Karterende boringen zijn noodzakelijk indien blijkt dat de bodem (deels) intact is en 

er sprake is van oever- of beddingafzettingen. Bij een karterend booronderzoek dienen 20 boringen per 
hectare gezet te worden. Dit zou betekenen dat er maximaal 40 karterende boringen moeten worden 
gezet om de aan- of afwezigheid van vindplaatsen aan te tonen. De karterend boringen worden 
regelmatig verspreid volgens een driehoeksgrid over de delen van het plangebied met een intacte 
bodemopbouw. De boringen dienen tot 25 cm in de ongeroerde grond te worden doorgezet. De 
afzonderlijke bodemlagen worden per boring versneden (bij klei en zavel) of gezeefd over een metalen 
zeef met een maaswijdte van 4 mm (bij zand) om archeologische indicatoren te kunnen traceren. 
Archeologische indicatoren kunnen bestaan uit aardewerkscherven, houtskoolfragmenten, fragmenten 
bewerkt natuursteen, verbrande leem, botfragmenten, metaalresten, ontkalkte bodems of 
fosfaatvlekken. 

Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat 
dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten 
worden beoordeeld door de bevoegde overheid (Gemeente Utrecht), die vervolgens een besluit neemt.  

Selectiebesluit 

Het bevoegd gezag, de Gemeente Utrecht i.c. mevrouw L. Bruning van de gemeentelijke 
archeologische dienst van Utrecht zal de resultaten van dit bureauonderzoek toetsen. De definitieve 
plannen zullen door de projectcoördinator (Buro Ontwerp en Omgeving) , alvorens met de bouw 
gestart kan worden, aan de gemeentelijke archeologische dienst van Utrecht ter toetsing worden 
voorgelegd. Op basis van deze plannen nemen zij een selectiebesluit of vervolgonderzoek 
noodzakelijk is of niet. 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van 
toevalsvondsten te garanderen. Deze aangifte dient plaats te vinden bij de gemeentelijke archeologische 
dienst van Utrecht (archeologie@utrecht.nl). 

 

                                                           
1 E-mail en telefonisch contact met mw. L. Bruning, d.d. 31 augustus 2015. 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van de heer. ir. Bram Nieuwenhuis,  Buro Ontwerp & Omgeving 
een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Winklerlaan 365, verzorgingshuis 
te Utrecht. (zie Afbeelding 1). De ontwikkeling voorziet in de sloop van het bestaande verzorgingstehuis 
en de realisatie van vier appartementblokken met in totaal 197 appartementen, waarvan 35 
servicewoningen/aanleunwoningen en 162 drie kamerappartementen. De maximale verstoringsdiepte 
van de appartementen is tot 3 meter onder maaiveld

2
. Het plangebied bestaat uit de vier 

appartementencomplexen met omliggende tuin, met een gezamenlijk oppervlak van ca. 19.925m² (zie 
bijlage 1). 

Op de archeologische waardenkaart van gemeente Utrecht (2009) heeft een deel van het plangebied 
een archeologische verwachting en een deel geen verwachting (zie Afbeelding 14). Bij twee 
verschillende waarden in het plangebied geldt de hoogste eis. Dit is het uitvoeren van archeologisch 
vooronderzoek en vergunning om risico’s in kaart te brengen voor bodemingrepen vanaf 1000m² en 
dieper dan 50cm onder maaiveld. 

Vanwege de overschrijding van de vrijstellingsgrens is door Hamaland Advies een KNA conform 
bureauonderzoek uitgevoerd.  

Het bevoegd gezag, de Gemeente Utrecht i.c. mevrouw L. Bruning van de gemeentelijke 
archeologische dienst van Utrecht, zal de resultaten van dit onderzoek toetsen. 

 

Afbeelding 1: Topografische kaart met de situering van het plangebied in het rode kader (bron: Archis3, 

Topografie – kleur, BRT Achtergrondkaart) 

  

                                                           
2
 Telefonisch contact E. van der Kuijl met J. van Luttikhuizen d.d. 25-08-2015 
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1.2 Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten 
archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt een 
archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. 

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: 

 Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het 
plangebied? 

 Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en zo ja 
welke en waar (welke diepte) en in welke vorm? 

Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel voor het 
plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel van boringen of 
proefsleuvenonderzoek nodig zal zijn of niet.  

 Is aanvullend veldonderzoek door middel van boringen en/of proefsleuvenonderzoek 
noodzakelijk? 

1.3 Werkwijze 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(protocol 4002 Bureauonderzoek KNA, versie 3.3) en bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen 
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01); 

2. beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2); 
3. beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA LSO3); 
4. beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische  en 

aardwetenschappelijk kenmerken (KNA LSO4); 
5. het opstellen van een specifieke verwachting en formulering onderzoeksstrategie (KNA 

LSO5). 

Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek relevant 
bronnenmateriaal geraadpleegd die gespecificeerd is opgenomen in de literatuurlijst. Door informatie 
uit verschillende invalshoeken samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen 
tussen de diverse brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch 
verwachtingsmodel op te stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn conform Richtlijnen voor 
archeologisch onderzoek in de gemeente Utrecht, d.d. januari 2014, ontleend aan: 

 Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland; 

 geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal; 

 archeologische rapporten en publicaties; 

 Archeologische waardenkaart gemeente Utrecht (2009); 

 archeologische en bouwhistorische kronieken van de Gemeente en de Provincie Utrecht; 

 http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/indexen/bouwdossiers  

 Email correspondentie op 25-8-2015 en 31-8-2015 met mevr. L. Bruning van de 
gemeentelijke archeologische dienst over de onderzoekscode, nadere informatie nog niet in 
Archis opgenomen vondstmeldingen en vindplaatsen en de voorgeschreven 
onderzoeksmethodiek. 

1.4 Beleidskaders 

Rijksbeleid 

In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangesloten 
landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed', beter bekend 
onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is 
op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging 



Project : BO Archeologie Plangebied Winklerlaan 365, verzorgingshuis te Utrecht 

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/151037 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem t. 06-51873933 8 van 32 

 

van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele 
andere wetten en met de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer van 
archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische 
opgravingen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het 
voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een 
weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor 
archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische 
waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer 
van het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats. 
Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van 
gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is 
toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten door 
inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te waarborgen. 

Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in bestemmingsplannen 
regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische waarden op te nemen. In de 
regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan 
worden dat hij een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein 
voldoende is vastgesteld. Voor de toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel 
ontwikkeld, waarmee de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van 
een getrapt systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie 
een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-K). 

Provinciaal Beleid 

Het provinciaal beleid van Utrecht  t.a.v. cultuurhistorie en archeologische monumentenzorg is 
vastgelegd en nader uitgewerkt in het provinciale Cultuurprogramma en in de provinciale Structuurvisie 
2005-2015. Laatst vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 13 december 2004. 

Met het ruimtelijk erfgoedbeleid wordt ingezet op behouden, versterken en beleefbaar maken van 
cultuurhistorie. Dit resulteert in een strategie van enerzijds het veiligstellen van cultuurhistorische 
waarden en anderzijds het sturen van ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de samenhangende 
cultuurhistorische kwaliteiten ter plaatse. Daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’ het uitgangspunt. 

De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS), neergelegd in de cultuurnota 2012-2015 ‘Cultuur van U’ is 
de basis van dit beleid. Binnen de CHS zijn vier prioritaire thema’s geselecteerd waarop actief beleid 
wordt gevoerd en die is geborgd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2009. 
Vastgesteld op 21 september 2009 door Provinciale Staten met partiële herzieningen van 31 mei 2010 
en van 13 december 2010: 

1. Historische buitenplaatsen; 
2. Militair erfgoed; 
3. Agrarisch cultuurlandschap; 
4. Archeologie. 

 
Het archeologisch beleid richt zich op het bevorderen van duurzaam behoud en beheer van de 
archeologische resten in de bodem (‘in situ’). Als ruimtelijke ingrepen onvermijdelijk zijn dient er 
aandacht te zijn voor het op goede wijze uitvoeren van archeologisch onderzoek. Ten slotte richt het 
beleid zich op het versterken van de zichtbaarheid en de beleefbaarheid van archeologisch erfgoed, 
ook als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling.  

De focus voor archeologie ligt op de gebieden:  

 Nieuwe Hollandse Waterlinie 

 Grebbelinie 

 Castellum Fectio (Limes) 

 Vliegbasis Soesterberg 
 
Het plangebied ligt in geen van deze provinciale aandachtsgebieden. 
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Gemeentelijk Beleid 

Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is de 
verantwoordelijkheid voor het bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. Gemeente Utrecht beschikt 
sinds 2009 over een vastgestelde archeologische verwachtingenkaart. Zij heeft de voorwaarden voor 
archeologisch onderzoek vastgelegd in ‘Richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de gemeente 
Utrecht, Versie d.d. januari 2014’. 

De archeologische verwachtingskaart en aanvullende historische en archeologische gegevens zijn 
gebruikt als toetsingskader voor de archeologische verwachting.  

1.5 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Opdrachtgever Dhr. ir. Bram Nieuwenhuis,  Buro Ontwerp & Omgeving 

Onderzoekscode gemeente Utrecht  WIL1 

Projectnaam Plangebied  Winklerlaan 365, verzorgingshuis te Utrecht 

Uitvoerder, Beheer en plaats 

documentatie 
Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 

Bevoegd gezag Gemeente Utrecht 

Provincie, Gemeente, Plaatse Utrecht, Utrecht, Utrecht 

Adres en Toponiem Winklerlaan 365 

Kaartblad 31H 

x, y coördinaten
3
 Centrum 137987, 457956  

NO 138051, 458015 NW 137947, 458046 ZO 138059, 457873 ZW 137893, 457945 

Hoogte plangebied
4
 0,5 – 2,2m +NAP 

CMA/AMK Status en nr.
5
 n.v.t. 

Kadastrale gegevens
6
 Gemeente Utrecht, sectie L Perceel 1030 en delen van 1283, 2295 

CIS code/Archis 

Onderzoekmeldingsnummer
7
 

3297968100 

Oppervlakte plangebied
8
 19.925m² 

Oppervlakte onderzoeksgebied 19.925m² 

Huidig grondgebruik
9
 Bebouwing, bestrating, tuin en erf 

Toekomstig grondgebruik
10

 Woningbouw, bestrating, tuin en erf 

Geomorfologie
11

 (Extrapolatie) 

2M14 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (vervlakt door 

3K14 Dekzandrug veen en/of overstromingsmateriaal) 

 

Bodemtype
12

 (Extrapolatie) pRn59 Leek-/Woudeerdgrond, zavel 

                                                           
3
 Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl 

4
 http://ahn.maps.arcgis.com/  

5
 Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl 

6
 Archis3, Adressen gebouwen en percelen 

7
 Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl 

8
 Opmeting door R.de Graaf met http://www.arcgis.com/ 

9
 Opmeting door R.de Graaf met http://www.arcgis.com/ 

10
 Archis 3,  Luchtfoto 2014 (Kadaster - PDOK) 

11
 Archis3 geomorfologische kaart 2008 

12
 Archis3 bodemkaart 2006 
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Grondwatertrap
13

 (Extrapolatie) III 

Geologie
14

 
Formatie van Echteld op 

Formatie van Boxtel  

Periode Prehistorie t/m Nieuwe Tijd 

 

                                                           
13

 Archis3 bodemkaart 2006 
14

 Geologische kaart (Wansleeben 1982) i.c.m. B31H0304 https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 
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2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel 

2.1 Landschapsgenese 

Geologie 

Het plangebied ligt in het Utrechts-Gelders zandgebied
15

. De afzettingen in het onderzoeksgebied zijn 
ontstaan in de laatste ijstijden, het Saalien en het Weichselien en het Holoceen. Gedurende het 
Saalien werd landijs vanuit het noorden opgestuwd in zuidelijke richting. Hierbij werden door opstuwing 
van de ondergrond de grote stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug, Veluwe, Nijmegen en het 
Montferland gevormd. De stuwwallen zijn ontstaan door stuwing van de ondergrond door het 
aanwezige landijs. Ten oosten van het plangebied ligt de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens 
de Weichsel-ijstijd heeft het ijs ons land niet bereikt. Een dergelijk koud klimaat is zeer droog. Hierdoor 
ontstonden sneeuw- , zand- en stofstormen. Het uitgestoven zand werd weer afgezet als een zanddek 
van vrij uniforme samenstelling. Dit dekzand behoort tot de Formatie van Boxtel. 

Het plangebied heeft in de loop van het Holoceen onder invloed gestaan van de Vecht en de Oude 
Rijn

16
. Het plangebied ligt net buiten de stroomgordel (zie Afbeelding 2) in het komgebied en op een 

dekzandrug (zie Afbeelding 3) . Onder de bouwvoor is in het plangebied lithostratigrafisch sprake van de 
Formatie van Echteld. Deze Formatie bestaat uit rivierafzettingen van de Vecht en of Oude Rijn uit het 
Holoceen met klei, silt, zand en grind, afhankelijk van de manier van afzetting. De Oude Rijn was actief 
voor en tot na de Romeinse tijd. Lokaal kunnen lagen veen, gyttja of schelpenbanken voorkomen. De 
stroomgordel van de Vecht is de benedenstroomse voortzetting van de Houten/Kromme Rijn 
stroomgordel (zie Afbeelding 2). 

 

Afbeelding 2: Uitsnede uit de kaart van Berendsen en Stouthamer met de stroomgordel van de Vecht en 
Oude Rijn. Het plangebied is gesitueerd in de rode cirkel. 

 

                                                           
15

 http://archeologieinnederland.nl/noaa-archeoregios 
16

 Berendsen, 2008 
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Afbeelding 3: Uitsnede uit de geologische kaart van Wansleben. Het plangebied is gesitueerd in de rode 
kader (bron: Wansleben, 1982) 

Geomorfologie 

De bebouwde kom is op de geomorfologische kaart
17

 niet gekarteerd. Extrapolatie van gegevens uit 
aangrenzende gebieden buiten de bebouwde kom in combinatie met de geologie en hoogtekaart 
typeren het plangebied als een Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (vervlakt door veen en/of 
overstromingsmateriaal, code: 2M14 zie Afbeelding 4). In combinatie met de geologische kaart van 
Wansleben (1982) typeert een deel van het plangebied ook als dekzandrug (zie Afbeelding 3). 

 

Afbeelding 4: Geomorfologische kaart met het plangebied in het rode kader (Bron: Archis3, 
geomorfologische kaart 2008) 

 

                                                           
17

 Archis3 geomorfologische kaart 2008 

Dekzandrug 

 

 

    Komgebied 
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Bodem 

De bebouwde kom is op de bodemkaart
18

 niet gekarteerd De bodem in het plangebied is na 
extrapolatie met de geologie in de lage delen te typeren als een Leek-/Woudeerdgrond bestaande uit 
zavel, (pRn59 zie Afbeelding 5) voorkomend in droogmakerijen en veenontginningen uit de Late 
Middeleeuwen

19
 en in de hogere delen als zandgrond voorkomend op de aanwezige dekzandrug. 

De bodemkaart
20

  van 1952 bevestigt de ligging op komafzettingen, klei en veen, op dekzand. 

 

Afbeelding 5: Bodemkaart met het plangebied in het rode kader (Bron: Archis3, bodemkaart 2006) 

Hoogte 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland heeft het plangebied een hoogte in het noorden van ca 0,5m 
+ NAP (blauw) en in het zuiden van ca. 2,2m +NAP (groen). De gebouwen en bomen zijn geel, oranje 
en bruin aangegeven. De dekzandrug is ter hoogte van het gebied niet duidelijk op de hoogtekaart 
waarneembaar (zie Afbeelding 6). 

Ten behoeve van de bouw van het bestaande verzorgingshuis zijn de gronden in de jaren ‘70-‘80 van 
de vorige eeuw gemiddeld met ongeveer één meter opgehoogd. Dit blijkt uit vergelijkend onderzoek en 
de hoogtekaart

21
. 

                                                           
18

 Archis3 bodemkaart 2006 
19

 Berendsen, 2008 
20

 Buringh, P., & W. van der Knaap 1952 
21

 Luttikhuizen, 2015 
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Afbeelding 6: Hoogtekaart van het plangebied binnen het rode kader (bron: AHN2). 

Grondwater 

Het plangebied is vanwege de ligging in de bebouwde kom niet gekarteerd. Extrapolatie van de 
bodemtypen in de omgeving van het plangebied geeft in het plangebied een grondwaterstand met 
grondwatertrap III. III heeft een gemiddeld hoogste grondwaterstand  (winter) <40cm onder het 
maaiveld en een gemiddeld laagste grondwaterstand (zomer) 80-120cm onder maaiveld). Van een 
oorspronkelijke grondwaterstand zal in deze stedelijke omgeving overigens niet snel sprake zijn. Het 
grondwaterpeil wordt kunstmatig gereguleerd. 

Milieu- en geotechnische gegevens 

Het project bevindt zich in de planvormingsfase. Er zijn echter nog geen actuele milieutechnische- en 
geotechnische rapporten voorhanden bij de opdrachtgever. 

Uit het Dinoloket is één geologische boring bekend ten noordwesten van het plangebied. In de 
Molenstraat is boring B31H0304 van 1-10-1922 tot een diepte van 20m-mv uitgevoerd (zie Afbeelding 

7). De bodem bestaat uit een bouwvoor van zand met een dikte van 0,30m. Tot 1,50m-mv bestaat de 
bodem uit siltig, grindig, matig grof zand. Tot 2,50m-mv is sterk grindig grof zand aanwezig. Deze 
afzettingen kunnen tot de Formatie van Echteld worden gerekend.  Van 2,50-9 m-mv bestaat de 
bodem uit siltig fijn zand dat tot de Formatie van Boxtel kan worden berekend.  

De lagen onder de 9 meter zijn voor de verwachtte verstoring van maximaal 3 meter niet meer 
relevant. 

 

Afbeelding 7: Boorgegevens. Het plangebied is gesitueerd in het rode kader (bron:dinoloket.nl) 
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De bij paragraaf Bodem aangegeven Ooi- en/of Poldervaaggrond komt niet overeen met de 
bodemopbouw in de boring aan de Molenstraat. E.e.a. wordt ook geconcludeerd door eerder 
onderzoek in de Molenstraat/Winklerlaan 365 (zie ook paragraaf 2.4, archeologische waarden).  

2.2  Historische ontwikkeling van het plangebied en omgeving 

Het gebied, waarin Tuindorp Oost is aangelegd, maakt deel uit van een uitgestrekt veengebied tussen 
de kleigebieden langs de Vecht en langs de Kromme Rijn. In 723 schonk de Frankische hofmeier Karel 
Martel dit gebied aan de jonge Utrechtse Kerk, die geleid werd door haar stichter Willibrord. 
In de late 10e eeuw werd een begin gemaakt met het ontginnen van het gebied, aanvankelijk in lokaal 
verband. Vanaf 1112 geeft de Bisschop van Utrecht de aanzet tot het verkavelen van het gebied door 
het verlenen van ontginningsconcessies aan "copers".

22
 Het gebied Tuindorp Oost behoorde tot het 

gerecht Oostveen, dat het oostelijk en laatste deel van het ontginningsgebied was. In 1164 beleende 
de domproost Oostveen "in protectione et iustitia Sancti Martini". Het deel van Oostveen, waarin 
Tuindorp Oost ligt werd "De Voordorpsche Landen" genoemd. De Voordorpsche Landen beslaan 
ongeveer het huidige Tuindorp Oost plus Voordorp, in het noorden begrensd door de "Oude Weg" (nu: 
Voordorpsche Dijk), in het zuiden door de Hooft-Dijk (het deel, dat nu ongeveer de Huizingalaan is), in 
het oosten door de huidige grens met de gemeente De Bilt en in het westen begrensd door de 
Blauwkapelseweg (nu Jordanlaan)

 23
 

 
In 1954 werd de Voordorpsche Polder, evenals Tuindorp en een deel van Zuilen door annexatie bij de 
gemeente Utrecht gevoegd. Er werden al snel plannen gemaakt voor woningbouw op het deel van de 
Voorveldsche Polder ten oosten van Tuindorp. "Een oase van rust in een woelige stad". Daarmee 
prezen de bouwers in 1960 de eerste woningen aan het Kouwerplantsoen aan. Dat waren tevens de 
eerste huizen in de nieuwe wijk, die Tuindorp Oost ging heten. Een onbegrijpelijke naamgeving, gezien 
het totaal verschillende karakter van beide wijken: Tuindorp een typische dertiger jaren woonwijk met 
uitsluitend laagbouw en zonder doorgaand verkeer. Tuindorp Oost een zestiger jaren wijk met veel 
hoogbouw en veel doorgaand verkeer, gescheiden van Tuindorp door de drukke Eykmanlaan 
(geopend op 6 november 1957). Met veel overlast gevende voorzieningen ook, zoals een 
winkelcentrum en scholen voor voortgezet onderwijs. Nog steeds worden vanwege de namen de beide 
wijken met elkaar verward. In dezelfde periode als het Kouwerplantsoen werden ook de 
laagbouwwoningen aan de Lamérislaan en de huizen aan de Winklerlaan gebouwd. De eerste twaalf 
bewoners van Tuindorp Oost betrokken in november 1959 hun woningen aan de Winklerlaan. Omdat 
de gemeente na de oorlog vrijwel uitsluitend woningwetwoningen had gebouwd, was er een tekort aan 
koopwoningen ontstaan. Tuindorp Oost was dan ook bedoeld voor de beter gesitueerden, die tot dan 
vaak buiten Utrecht waren gaan wonen.

24
.  

 
De ontwikkeling van het plangebied op historische kaarten is als volgt: 

Op de oudste kaarten van Jacob van Deventer ca. 1570, Braun en Hogenberg 1572, Vianen 1598 valt 
het plangebied buiten de gekarteerde kaart van wat nu het centrum van Utrecht is. Op de kaarten van  
Verstralen 1629, Blaeu 1649 (regio Utrecht), Jansonius 1657, Moreelse 1664, Specht 1695 is het 
gelegen in een laag gelegen gebied ten noordoosten van de stad Utrecht.  Het is onbebouwd en heeft 
op sommige kaarten de toponiem ‘Voordorpsche Polder’. 
 
Op de kadastrale minuut plan Maartensdijk sectie D, blad 2, maakt het plangebied onderdeel uit van 
deze polder met NO-ZW georiënteerde smalle kavels. Het plangebied ligt op delen van de  percelen 
227, 228, 236, 245, 247 en 249 en is in functie als weide. Fort Blauwkapel (gerealiseerd tussen 1818-
1821) is al op de minuutplan aanwezig. Fort Voordorp (gerealiseerd 1869-1870) was onderdeel van de 
tweede kring van forten om de stad Utrecht omdat de reikwijdte van het geschut toenam

25
. 

Op de kaarten
26

 in de tussenliggende periode veranderde aan het plangebied niets. Grote wijzigingen 
in de omgeving zijn er vanaf 1863, toen de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij het baanvak 
Utrecht-Hilversum en Utrecht-Amersfoort aanlegde (zie Afbeelding 9 voor 1874). 

                                                           
22

 http://www.tuindorpoost.nl/overtuindorp/geschiedenis1.html 
23

 http://www.tuindorpoost.nl/overtuindorp/geschiedenis1.html 
24

 http://www.tuindorpoost.nl/overtuindorp/geschiedenis3.html 
25

 http://www.stellingvanutrecht.nl/historie/# 
26

 J. vd Bosch, 1849. Topografisch Militaire Kaart 1830-1850 31_4rd, Bonneblad 445 van 1874, 1879, 1898, 1902, 
1912, 1922, Topografische kaarten 31H van 1948, 1959, 1970 



Project : BO Archeologie Plangebied Winklerlaan 365, verzorgingshuis te Utrecht 

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/151037 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem t. 06-51873933 16 van 32 

 

De functie weiland in de polder blijft zo tot in 1981 het plangebied zelf bebouwd wordt met het 
verzorgingstehuis in het zuidelijk deel. Het noordelijk deel blijft de oorspronkelijke polder zoals die op 
de eerste historische kaarten aanwezig is. 

 

Afbeelding 8: Gedeelte van Kadastrale minuutplan 1811-1832 met plangebied in het rode kader. In het 
noorden ligt ‘het fort de Blaauw Cappel. (Maartensdijk, Sectie D, blad 02) 

 

Afbeelding 9: Situatie in 1874 met de situering van het plangebied in de ‘Voorveldsche Polder’ in het rode 
kader. Het spoor en in het noorden fort Blauwkapel en in het oosten ‘fort op den voordorpschen dijk’ zijn 
zichtbaar (bron: Bonneblad 445, 1874). 

228 236    

227 

Blaauw cappelsch weg 

 

Het fort de Blaauw Capel 
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Afbeelding 10: Situatie in 1959 met het plangebied in het rode kader. Het plangebied is nog polder en 
onbebouwd (Topografische kaart 31H , 1959). 

 

 

Afbeelding 11: Situatie in 1981 met het plangebied in het rode kader. Het verzorgingstehuis is voor het eerst 
op de kaart aanwezig. Het gebied ten noorden van het huis is nog de originele polder (Topografische kaart 
31H , 1981). 

2.3  Bouwhistorische waarden 

Op grond van het uitgevoerde cartografisch onderzoek waarbij historische kaarten, luchtfoto’s en 
digitale bouwtekeningen zijn geraadpleegd, wordt bevestigd dat het plangebied pas vanaf 1981 
bebouwd is met het verzorgingstehuis. Navraag bij de opdrachtgever heeft geen nadere informatie 
opgeleverd. In het plangebied zijn dan ook geen andere relevante bovengrondse en ondergrondse 
bouwhistorische waarden te verwachten dan gemeld. 

Het plangebied heeft in de Tweede Wereldoorlog niet in de vuurlinie gelegen. Ook zijn er geen 
specifieke activiteiten geweest zoals kampementen, stellingen of loopgraven. Wel lag Fort Blauwkapel 
dichtbij en is de voormalige Hollandse Waterlinie onder water gezet. Fort Blauwkapel is één van de 
grootste forten van de Waterlinie. Het werd ten noorden van Utrecht op de locatie van versterkingen uit 
1787 (Patriotten) gebouwd. Het huidige fort is uit 1818-1821 en is een gebastioneerde vierhoek met 
een aarden reduit. Het had de functie om de centraalspoorweg, oosterspoorweg, weg Hilversum - 
Utrecht af te sluiten en het beschermde diverse waterkeringen. In het fort ligt een in het fort 
opgenomen dorpje met een kapel, waaraan het fort zijn naam dankt. 
Van 1966 tot de opheffing in 1994 waren de kantoren van het Bureau Voorbereidingen Voorzieningen 
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aan Kunstwerken (Landmacht, vernietiging van bruggen) in het reduit gevestigd. De 
explosievenwerkplaats was gevestigd in het Fort op de Ruigenhoekse Dijk. 
Er zijn geen grote gevechten geleverd om het Fort

27
. Als zodanig is er geen verwachting op 

archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog. 

Op de luchtfoto van de USAF uit 1943 (nr. 8021) zijn geen stellingen, loopgraven of schuttersputten in 
plangebied aanwezig. Wel zijn in het plangebied twee kraters van een bominslag zichtbaar (paarse 
cirkels in afbeelding 12). Waarschijnlijk zijn het noordelijk gelegen fort Blauwkapel en de spoorlijn in de 
Tweede Wereldoorlog gebombardeerd en gaat het om afzwaaiers. 

 

Afbeelding 12: luchtfoto USAF uit 1943 met plangebied in het rode kader (bron: foto 8021, USAF, 1943) 

2.4 Archeologische waarden 

In het plangebied zelf heeft nog niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Binnen een 
straal van 100m zijn rond het plangebied zijn drie meldingen opgenomen in Archis (zie Afbeelding 13). 

Archeologische en bouwhistorische kronieken van de Gemeente en de Provincie Utrecht en informatie 
bij de AWN geven geen aanvullingen op deze geregistreerde gegevens. 

In Archis3 is er (nog) geen directe ontsluiting van CHO’s (cultuurhistorisch object) via de kaart. Nadere 
gegevens zijn dan ook niet te raadplegen zoals dat in Archis2 wel kon. Ook zijn geen vondstmeldingen 
en waarnemingen in Archis3 te raadplegen. 

Omdat Archis3 niet alle informatie geeft die wel in Archis2 was opgeslagen (waarnemingen en 
vondstmeldingen) is in Dans-easy

28
 met de zoekterm ‘Utrecht’, ‘Tuindorp’, ‘Winklerlaan’, Eykmanlaan, 

Jordanlaan verder gezocht. Er is één relevant zoekresultaten gevonden van het Gerrit Rietveld 
College. Deze link gaf alleen niet de rapportage. Uiteindelijk is met zoekterm ‘College’ RAAP-notitie 
3946 uit september 2011 van plangebied Gerrit Rietveld College

29
 getraceerd (CHOnr. 44092).  
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 http://www.fortblauwkapel.nl 
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 https://easy.dans.knaw.nl 
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 Jansen, 2011 
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Geconcludeerd werd: “Op basis van het bureauonderzoek gold de verwachting dat het gebied in een 
laagte tussen twee dekzandruggen was gelegen. Aan de westzijde van het gebied bevond zich een 
weg die Blaucapel met Utrecht verbond. In tegenstelling tot de verwachting op basis van het 
bureauonderzoek is in het plangebied sprake van een (geringe) dekzandrug. In de top van het dekzand 
(tussen 150 en 170vm –mv) is sprake van enige bodemvorming. Hetgeen duidt op relatief droge 
omstandigheden voordat het dekzand afgedekt raakte met een laag veen. De natuurlijke bodem 
bestaat uit komklei en veen op dekzand. In alle boringen is boven deze natuurlijke bodemopbouw een 
ophoginspakket aangetroffen. Dit ophogingspakket met een dikte variërend van circa 1,1 m aan de 
noordwestzijde van het gebied tot circa 0,6m in het oosten. Dit pakket bestaat uit klei en zand al dan 
niet met veenbrokken. In het dekzand zijn geen concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
prehistorische vindplaatsen aangetroffen. Het gehanteerde grid was echter niet fijnmazig genoeg om 
hier conclusies aan te kunnen verbinden. De boringen hebben zoals feitelijk al verwacht geen 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van bewoningssporen samenhangend met de voormalige 
Grintweg / Blaucapelse Wegh opgeleverd. Ten aanzien van het dekzandlandschap wordt geadviseerd 
om ontgravingen tot in het dekzand zoveel mogelijk te voorkomen. Indien grotere ontgravingen (> 500 
m2 ) tot op dit niveau niet voorkomen kunnen worden, wordt een karterend onderzoek naar steentijd 
vindplaatsen geadviseerd. Een dergelijke onderzoek kan worden uitgevoerd met een dicht boorgrid of 
met een prospectieve proefsleuven. Voor beide methode geldt dat het noodzakelijk is om het dekzand 
te bemonsteren en te zeven.  

CHO-nr. 19655 is via ‘google’ met zoekterm ‘proefsleuven utrecht college Rietveld’ op http://ro-
online.robeheer.nl gevonden. Dit betreft een uitbreiding in 2012

30
 van het onderzoek van CHO.nr. 

44092 in zuidelijke richting. Tijdens het karterend booronderzoek zijn 33 boringen gezet verricht in een 
grid van 15 x 15 m in zeven noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerde raaien. De top van het 
dekzand is bemonsterd en nat gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 1 mm. Tijdens het 
aanvullend verkennend onderzoek zijn 9 boringen verricht met een onderlinge afstand van circa 25 m. 
De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit een ophogingslaag op komklei op veen op dekzand. In 
de meeste boringen is een podzolbodem aangetroffen in de top van het dekzand. De resultaten van dit 
onderzoek hebben geen archeologische vindplaats aangetoond. De combinatie van de aangetroffen 
brokken houtskool, een klein fragment verbrand bot, drie fragmenten gebroken kwarts en intacte 
podzolbodems op een dekzandrug sluiten een mogelijke prehistorische vindplaats echter niet uit. Op 
basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voorgenomen 
bodemingrepen geadviseerd een vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van minimaal één 
waarderende proefsleuf. 

Er is zijn geen rapportages gevonden van de andere CHO’s.  Ook het proefsleuvenonderzoek (CHOnr. 
48036) is niet digitaal ontsloten. 
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Afbeelding 13: Kaart met Archismeldingen binnen een straal van 100 meter van het plangebied. Het 
plangebied is gesitueerd in het rode kader (bron: Archis3 archeologische onderzoeksgebieden en 
Archeologische Monumenten 2014). 

Bij mevrouw. L. Bruning van de gemeentelijke archeologische dienst is op 26 augustus 2015 navraag 
gedaan naar onderzoeken en vondstmeldingen die nog niet in ARCHIS zijn opgenomen

31
.  

Tevens is bij de gemeentelijk archeologen navraag gedaan naar andere informatie van amateur-
archeologen. Er is geen aanvullende informatie voorhanden. 

2.5 Archeologisch verwachtingsmodel 

Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en historische 
gegevens in en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden bepaald. Conform de 
archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart van de gemeente Utrecht is er sprake van een 
archeologische verwachting voor een deel van het plangebied (zie Afbeelding 14)  
 
Het archeologische beleid van de gemeente voor het plangebied geeft een vrijstelling bij activiteiten 
met een bodemverstoring kleiner dan 1.000 m² en ondieper dan 50 cm onder maaiveld. Bij een grotere 
verstoring geldt een vergunningsplicht en bescherming van mogelijk aanwezige sporen en resten 
conform het archeologisch beleid van gemeente Utrecht. 
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 Er is binnen de onderzoekstermijn geen reactie ontvangen. 
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Afbeelding 14: Uitsnede uit de beleidsadvieskaart van gemeente Utrecht met daarop een projectie van het 
bouwplan. Plangebied in het rode kader (Luttikhuizen, 2015). 

Vanaf het Paleolithicum zijn door jagers/verzamelaars en na het Mesolithicum door de eerste boeren 
resten van menselijke activiteiten mogelijk vanwege de ligging op de dekzandrug (groen op Afbeelding 

14). De meldingen geven geen indicatie dat er op de dekzandrug al vanaf de prehistorie menselijke 
aanwezigheid is geweest. 

Bovenop het dekzand ligt een laagje veen en daarboven klei
32

. Tijdens de veenvorming, als gevolg van 
verslechterde afwatering en de komkleiafzetting door de Vecht/Oude Rijn, is er geen bewoning 
mogelijk. De Vecht en Oude Rijn waren actief voor en tot na de Romeinse tijd. Bewoning vanaf de 
IJzertijd tot na de Romeinse tijd is niet waarschijnlijk. Als het plangebied te nat is geweest voor 
permanente bewoning dan worden er geen nederzettingsterreinen, urnenvelden etc. verwacht maar 
kunnen off-site gerelateerde resten aanwezig zijn, zoals beschoeiingen, visweren, waterputten, etc. 
 
De natuurlijke kleiafzettingen in het plangebied worden afgedekt door een subrecente ophogingslaag 
van zand, klei en puin, die op basis van bestudering van de hoogtekaart naar verwachting ca. 1m dik 
is. Eerder onderzoek in de omgeving

33
  van het plangebied heeft een subrecente ophooglaag van 

0,95m-1,15m dikte aangetoond. 

Het plangebied heeft een verwachting op archeologische resten uit de periode vanaf de Middeleeuwen 
en Nieuwe Tijd. De meldingen geven geen indicatie dat er vanaf de Middeleeuwen menselijke 
aanwezigheid is geweest. Net onder de ophooglaag kunnen Middeleeuwse vindplaatsen aanwezig zijn 
en in deze laag kunnen vindplaatsen of archeologische niveaus uit de Nieuwe Tijd verwacht worden. 

De gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is opgenomen in tabel 3. Indien er 
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn in het plangebied, dan komen deze direct onder de huidige 
bouwvoor en de ophooglaag voor in de oever- en beddingafzettingen van de Vecht/Oude Rijn op een 
diepte van maximaal 3,0 m-mv, tenzij deze verspoeld of geërodeerd zijn door latere insnijdingen van 
de rivier.  

Organische resten en bot zullen door de overwegend natte en zuurstofarme bodemomstandigheden 
goed zijn geconserveerd. Andere typen indicatoren zoals aardewerk en houtskool zijn waarschijnlijk 
eveneens goed geconserveerd. 
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Tabel 2: Archeologische verwachting plangebied 

Periode Verwachting Verwachte vindplaatstypen Verwachte grondlaag 
(diepte) 

Nieuwe Tijd Hoog afvaldumps, haardkuilen, 
infrastructuur, sloten, verkavelingen 

Onder de ophoging in of 
direct onder de 
oorspronkelijke bouwvoor 
tot 1,5m –mv en in het 
verwachte ophoogpakket tot 
2,2m-mv 

Middeleeuwen Hoog Nederzettingsterreinen, grafvelden, 
resten van ijzerbewerking, dumps, 
meilers, veldovens 

Net onder het verwachte 
ophoogpakket 
dieper dan 2,2m-mv  

IJzertijd- Bronstijd- 
Romeinse Tijd- Vroege 
Middeleeuwen 

Laag Te nat voor bewoning vanwege 
ligging in komgebied Vecht/Oude 
Rijn. Er worden geen nederzettings-
terreinen, urnenvelden etc. verwacht 
maar off-site gerelateerde resten 

In klei- en veenlagen tussen 
22m-mv en tot pleistocene 
zand op circa 2,5 m-mv 

Paleolithicum-Mesolithicum-
Neolithicum 

Hoog Nederzettingsterreinen, jachtkampen, 
haardplaatsen/haardkuilen, 
vuursteenstrooiingen 

op pleistocene zand dieper 
dan 2,5m-mv 

 

Bodemverstoring 

Door de bouw van het verzorgingshuis in het de 70-ger jaren van de vorige eeuw zal een deel van de 
bodemopbouw in het plangebied naar verwachting geroerd zijn. De daadwerkelijke mate van 
verstoring, dan wel de intactheid van de bodem en de aan- of afwezigheid van archeologische 
vindplaatsen zal daarom getoetst moeten worden met behulp van een inventariserend veldonderzoek 
middels verkennende en karterende grondboringen.

34
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3  Conclusie en Advies 

3.1  Conclusie 

Het bureauonderzoek toont aan dat het plangebied een verwachting heeft op archeologische resten uit 
de periode in de prehistorie en vanaf de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het plangebied is in 
1981 deels bebouwd. 

Archeologische resten uit de prehistorie worden verwacht onder de subrecente ophoging van 1,0 meter 
op het pleistocene zand op een diepte van ca. 2,5m-mv. In de periode van de IJzertijd tot en met de 
Vroege Middeleeuwen was het gebied te nat voor permanente bewoning. Uit deze periode kunnen 
hoogstens offsite-resten verwacht worden op het veen en de komafzettingen van de Vecht/Oude Rijn, 
vanaf ongeveer 2,2m-mv. Het veen is ontgonnen in de Late Middeleeuwen. De archeologische laag 
bestaat meestal uit een vermenging van onder meer kleine fragmenten aardewerk, houtskool en bot 
met het oorspronkelijke substraat. De meeste typen archeologische indicatoren (bot, houtskool, 
aardwerk, metaal) zullen door de natte en zuurstofloze condities goed zijn geconserveerd.  

Aan en direct onder het maaiveld en in de aanwezige stedelijke ophogingslaag worden archeologische 
resten verwacht uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het archeologisch niveau uit deze periode zal 
zich niet dieper bevinden dan tot ca. 2,2m beneden het maaiveld, uitgaande van een subrecente 
ophoging van 1,0 meter. Ter plaatse van de bestaande (te slopen) bebouwing zijn deze resten, indien 
aanwezig, reeds vergraven. Organische resten en bot zullen door de onder het hoogste grondwaterpeil 
(<40cm -mv; grondwatertrap III) heersende relatief natte en zuurstofarme bodemomstandigheden 
redelijk goed zijn geconserveerd.  

Andere type indicatoren (aardewerk) zijn waarschijnlijk goed geconserveerd. Het complextype en de 
omvang van eventuele archeologische resten kunnen niet nader worden gespecificeerd door de 
beperkte hoeveelheid en aard van de beschikbare gegevens.  

Gezien de verwachting op een deels intact bodemprofiel waarbij de bovenlaag als gevolg van 
bouwactiviteiten geroerd is, wordt de trefkans op vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd door Hamaland 
Advies laag ingeschat. Uitsluitend archeologische niveaus en vindplaatsen uit oudere perioden die zich 
bevinden in dieper gelegen grondlagen, zullen naar verwachting, indien aanwezig, wel goed tot redelijk 
geconserveerd zijn.  

Door de nieuwe ontwikkeling wordt de bodem verstoord tot op een diepte van maximaal 3m-mv.  
Hierdoor zullen potentiële archeologische niveaus en vindplaatsen verstoord worden. 

3.2  Selectieadvies  

Hamaland Advies adviseert om een inventariserend bodemonderzoek (verkennende en karterende) 
fase uit te voeren om de daadwerkelijke mate van verstoring, de intactheid van de bodem en de 
daadwerkelijke aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen te toetsen.  

De verkennende boringen dienen als gevolg van de aanwezige bebouwing regelmatig verspreid buiten 
de bebouwing, waar mogelijk volgens een driehoeksgrid, te worden gezet met een edelmanboor met 
een diameter van 7cm. De boordichtheid bedraagt 6 boringen per ha. Gerelateerd aan het plangebied 
19.925m² zijn dit 13 boringen. De boringen dienen te worden doorgezet tot 25 cm in de ongeroerde 
grond (C-horizont) tot een diepte van maximaal 3,00m, zijnde de maximale verstoringsdiepte. Het 
kalkgehalte van de bodem zal met behulp van HCl worden bepaald. 

Op verzoek van het bevoegd gezag dient het onderzoek in het veld opgeschaald te worden naar de 
karterende fase

35
. Karterende boringen zijn noodzakelijk indien blijkt dat de bodem (deels) intact is en 

er sprake is van oever- of beddingafzettingen van de Vecht/Oude Rijn. Bij een karterend 
booronderzoek dienen 20 boringen per hectare gezet te worden. Dit zou betekenen dat er maximaal 40 
karterende boringen moeten worden gezet om de aan- of afwezigheid van vindplaatsen aan te tonen. 
De karterend boringen worden regelmatig verspreid volgens een driehoeksgrid over de delen van het 
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plangebied met een intacte bodemopbouw. De boringen dienen tot 25 cm in de ongeroerde grond te 
worden doorgezet. De afzonderlijke bodemlagen worden per boring versneden (bij klei en zavel) of 
gezeefd over een metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm (bij zand) om archeologische 
indicatoren te kunnen traceren. Archeologische indicatoren kunnen bestaan uit aardewerkscherven, 
houtskoolfragmenten, fragmenten bewerkt natuursteen, verbrande leem, botfragmenten, metaalresten, 
ontkalkte bodems of fosfaatvlekken. 

De gemeente Utrecht heeft c.f. de KNA-richtlijnen in haar beleid vastgelegd dat voorafgaand aan het 
uitvoeren van niet-gravend onderzoek (zoals booronderzoek) een Plan van Aanpak (PvA) moet worden 
opgesteld en getoetst door een deskundige namens de bevoegde overheid. Verder gelden voor het 
onderzoek de gemeentelijke richtlijnen voor verkennend, karterend en waarderend booronderzoek 
(IVO-O), richtlijnen voor oppervlaktekarteringen, januari 2014

36
. 

3.3  Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat 
dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten 
worden beoordeeld door de bevoegde overheid (Gemeente Utrecht), die vervolgens een besluit neemt 
of vervolgonderzoek noodzakelijk is of niet.  

3.4  Selectiebesluit 

Het bevoegd gezag, de Gemeente Utrecht i.c. mevrouw L. Bruning van de gemeentelijke 
archeologische dienst van Utrecht, zal de resultaten van dit bureauonderzoek en het Plan van Aanpak 
voor het booronderzoek toetsen. De definitieve plannen zullen, alvorens met de bouw gestart kan 
worden, door de initiatiefnemer en de projectcoordinator (Buro Ontwerp en Omgeving) aan de 
gemeentelijke archeologische dienst van Utrecht ter toetsing worden voorgelegd. Op basis van deze 
plannen nemen zij een selectiebesluit of vervolgonderzoek noodzakelijk is of niet. 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van 
toevalsvondsten te garanderen. Deze aangifte dient plaats te vinden bij de gemeentelijke archeologische 
dienst van Utrecht (archeologie@utrecht.nl). 
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Archeologie - beoordeling - 27 juli 2015.pdf 
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Bijlage 1:  Plangebied 
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Afbeelding 15: Oppervlakte plangebied (bron: arcgis.nl) 

 

Afbeelding 16: bouwplan op de archeologische beleidskaart (bron: Luttikhuizen, 2015) 
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Bijlage 2:  Meldingen  (bron: Archis3) 
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Bijlage 3: Overzicht van geologische perioden en lijst met gebruikte 
afkortingen  
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Samenvatting 

Hamaland Advies heeft in opdracht van Buro Ontwerp & Omgeving in eerste instantie een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Winklerlaan 365, verzorgingstehuis 
Careyn te Utrecht. De ontwikkeling voorziet in de sloop van het bestaande verzorgingstehuis en de 
realisatie van vier appartementblokken met in totaal 197 appartementen, waarvan 35 
servicewoningen/aanleunwoningen en 162 drie kamerappartementen. De maximale verstoringsdiepte 
van de appartementen is tot 3 meter onder maaiveld. Het plangebied bestaat uit de vier 
appartementencomplexen met omliggende tuin, met een gezamenlijk oppervlak van ca. 19.925m².  

Op de archeologische waardenkaart van gemeente Utrecht (2009) heeft een deel van het plangebied 
een archeologische verwachting en een deel heeft geen verwachting. In het deel zonder verwachting 
hoeft geen onderzoek verricht te worden. In het deel met archeologische verwachting dient 
archeologisch vooronderzoek uitgevoerd te worden om risico’s in kaart te brengen voor 
bodemingrepen vanaf 1.000m² en dieper dan 50cm onder maaiveld. 

Het bureauonderzoek toonde aan dat het plangebied een verwachting heeft op archeologische resten 
uit de periode in de prehistorie en vanaf de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het plangebied is 
in 1981 deels bebouwd. Archeologische resten uit de prehistorie worden verwacht op het pleistocene 
zand op een diepte van ca. 1,50m-mv. Er was geen bewoning mogelijk in het veen en de klei. Hier 
worden offsite-resten vanaf de IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen verwacht vanaf ongeveer 
1,2m-mv op het veen en de komafzettingen van de Vecht/Oude Rijn. Het veen is ontgonnen in de Late 
Middeleeuwen. De archeologische laag bestaat meestal uit een vermenging van onder meer kleine 
fragmenten aardewerk, houtskool en bot met het oorspronkelijke substraat. De meeste typen 
archeologische resten (bot, houtskool, aardwerk, metaal) zullen door de natte en zuurstofloze condities 
goed zijn geconserveerd.  

Voor een verkennend booronderzoek volstaan 6 boringen per hectare in relatie tot de omvang van het 
plangebied (19.925m²) zijn dit minimaal 13 boringen. Op basis van het telefonisch overleg met mw. L. 
Bruning van gemeente Utrecht d.d. 28-09-2015 is afgesproken om de gehele zuidelijke helft van het 
plangebied (groene gebied incl. het witte boogvormige deel binnen de locatie, zie bijlage 1) door 
middel van boringen te onderzoeken. Dit betekent dat er in eerste instantie minimaal 8 verkennende 
boringen worden gezet. Bij een intacte bodem wordt direct opgeschaald naar karterende boringen (20 
boringen per hectare). Bij een volledig intacte bodem worden er maximaal 26 karterende boringen 
extra gezet.  
 
Het bureauonderzoek en het Plan van Aanpak van het booronderzoek zijn op 1 oktober 2015 door 
Archeologie Utrecht getoetst en akkoord bevonden

1
. In aanvulling hierop is het verkennend 

booronderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten in deze rapportage worden gepresenteerd. Dit 
rapport is een aanvulling op het rapport van het bureauonderzoek en het Plan van Aanpak (Van der 
Kuijl, et al, 2015). 

Resultaten verkennend booronderzoek 

Uit de resultaten van het verkennend en karterend booronderzoek blijkt dat het merendeel van het 
plangebied bestaat uit A-C profielen die ontstaan zijn bij de bouw van het verzorgingstehuis en de 
aanleg van de tuin, de parkeerplaatsen en de ontsluitingsweg van het verzorgingstehuis. In het 
centrale deel van het plangebied bevindt zich een intacte bodem met podzolgronden en op de flank 
daarvan een oud akkercomplex, maar bewoningslagen of relevante archeologische indicatoren 
ontbreken.  

Selectieadvies 

Op grond van de grote mate van bodemverstoring en het ontbreken van concrete aanwijzingen voor 
archeologische vindplaatsen, adviseren wij om geen vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. 

Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat 
dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 

                                                           
1
 Schriftelijke mededeling per mail van mw. L. Bruning, d.d. 01-10-2015. 
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activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten 
worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Utrecht), die vervolgens een selectiebesluit 
neemt. Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen dan 
wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen.  

Selectiebesluit 

Het conceptrapport en het selectie advies zijn op 16 december 2015 beoordeeld door het bevoegd 
gezag en diens adviseur, mw. L. Bruning, gemeentelijk archeoloog van de gemeente Utrecht.

2 De 
rapportage van het IVO-O op de Winklerlaan 365 in Utrecht is akkoord. Het bevoegd gezag neemt het 
advies uit het rapport over en geeft het plangebied vrij voor archeologie. Een archeologievergunning 
hoeft niet aangevraagd te worden en een vervolgonderzoek is niet nodig.  

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van 
toevalsvondsten te garanderen. Deze aangifte dient plaats te vinden bij de gemeentelijke archeologische 
dienst van Utrecht (archeologie@utrecht.nl). 

 

 

 

                                                           
2
 Mail van mw. L. Bruning, gemeentelijk archeoloog van 16 december 2015 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van Buro Ontwerp & Omgeving een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Winklerlaan 365, verzorgingshuis te Utrecht. De 
ontwikkeling voorziet in de sloop van het bestaande verzorgingstehuis en de realisatie van vier 
appartementblokken met in totaal 197 appartementen, waarvan 35 servicewoningen/aanleunwoningen 
en 162 drie kamerappartementen. De maximale verstoringsdiepte van de appartementen is tot 3 meter 
onder maaiveld. Het plangebied bestaat uit de vier appartementencomplexen met omliggende tuin, met 
een gezamenlijk oppervlak van ca. 19.925m².  

Omdat met de nieuwe ontwikkeling de vrijstellingsgrens overschreden wordt, is door Hamaland Advies 
een KNA conform Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek uitgevoerd. Het bureauonderzoek 
en het Plan van Aanpak van het booronderzoek zijn op 1 oktober 2015 getoetst en akkoord bevonden. 
In aanvulling hierop is het verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten 
in deze rapportage worden gepresenteerd. 

Het bevoegd gezag, de gemeente Utrecht en diens adviseur, mw, L. Bruning (gemeentelijk 
archeoloog), hebben de resultaten van het veldonderzoek op 16 december 2015 getoetst en 
onderschreven. 
 

 
Afbeelding 1: Topografische kaart met de situering van het plangebied in het rode kader (bron: Archis3, 

Topografie – kleur, BRT Achtergrondkaart) 

1.2 Doel en vraagstelling van het inventariserend veldonderzoek 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw en de 
eventueel te verwachten archeologische waarden. 

De volgende onderzoeksvragen uit het Plan van Aanpak zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: 

1. Wat is de bodemopbouw ter plaatse? 
2. Is sprake van een intacte bodem en/of waar is deze verstoord? 
3. In geval dat er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen uitspraken worden gedaan over 

de aard, omvang, kwaliteit en locatie (horizontaal en verticaal) ervan? 
4. In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 
5. In welke mate bevestigen de resultaten de bevindingen van onderzoek in de omgeving ?  
6. Is op grond van de onderzoeksresultaten vervolgonderzoek noodzakelijk en zo ja, in welke 

vorm? 
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1.3 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Opdrachtgever Dhr. ir. Bram Nieuwenhuis,  Buro Ontwerp & Omgeving 

Onderzoekscode gemeente Utrecht  WIL1 

Projectnaam Plangebied  Winklerlaan 365, verzorgingshuis te Utrecht 

Uitvoerder, Beheer en plaats 

documentatie 
Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 

Bevoegd gezag Gemeente Utrecht 

Provincie, Gemeente, Plaatse Utrecht, Utrecht, Utrecht 

Adres en Toponiem Winklerlaan 365 

Kaartblad 31H 

x, y coördinaten
3
 Centrum 137987, 457956  

NO 138051, 458015 NW 137947, 458046 ZO 138059, 457873 ZW 137893, 457945 

Hoogte plangebied
4
 0,5 – 2,2m +NAP 

CMA/AMK Status en nr.
5
 n.v.t. 

Kadastrale gegevens
6
 Gemeente Utrecht, sectie L Perceel 1030 en delen van 1283, 2295 

CIS code/Archis 

Onderzoekmeldingsnummer
7
 

 

3297968100 

Oppervlakte plangebied
8
 19.925m² 

Oppervlakte onderzoeksgebied 12.000m² 

Huidig grondgebruik
9
 Bebouwing, bestrating, tuin en erf 

Toekomstig grondgebruik
10

 Woningbouw, bestrating, tuin en erf 

Geomorfologie
11

 (Extrapolatie) 

2M14 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (vervlakt door 

3K14 Dekzandrug veen en/of overstromingsmateriaal) 

 

Bodemtype
12

 (Extrapolatie) pRn59 Leek-/Woudeerdgrond, zavel 

Grondwatertrap
13

 (Extrapolatie) III 

Geologie
14

 
Formatie van Echteld op 

Formatie van Boxtel  

Periode Prehistorie t/m Nieuwe Tijd 

 

                                                           
3
 Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl 

4
 http://ahn.maps.arcgis.com/  

5
 Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl 

6
 Archis3, Adressen gebouwen en percelen 

7
 Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl 

8
 Opmeting door R.de Graaf met http://www.arcgis.com/ 

9
 Opmeting door R.de Graaf met http://www.arcgis.com/ 

10
 Archis 3,  Luchtfoto 2014 (Kadaster - PDOK) 

11
 Archis3 geomorfologische kaart 2008 

12
 Archis3 bodemkaart 2006 

13
 Archis3 bodemkaart 2006 

14
 Geologische kaart (Wansleeben 1982) i.c.m. B31H0304 https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 
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2 Resultaten van het veldwerk  

2.1 Methode 

Het verkennend en karterend booronderzoek zijn uitgevoerd conform de eisen van de KNA versie 3.3, 
specificatie VS03 en het door gemeente Utrecht op 1 oktober 2015 geaccordeerde Plan van Aanpak 
(Van der Kuijl, 2015)

15
.  

In totaal zijn in het plangebied op 1 oktober 2015 door E.E.A. van der Kuijl (senior KNA archeoloog) en 
L. Nijdam (fysisch geograaf) 24 boringen geplaatst. De verkennende boringen zijn tot minimaal 2m-mv 
gezet met een edelmanboor met een boordiameter van 7 cm. Alle boringen zijn doorgezet tot minimaal 
25 cm in de natuurlijke afzettingen, waarbij een maximale boordiepte werd behaald van 320 cm-mv. De 
karterende boringen zijn vanwege de puinhoudende bovengrond met behulp van megaboor van 12 cm 
gezet in plaats van 15 cm. De boringen zijn zoveel mogelijk gezet ter plaatse van groenstroken en 
bosschages op plaatsen waar geen kabels en leidingen lagen. De boringen zijn met behulp van een 
driehoeksgrid (15/25) zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties zijn 
met behulp van een GPS ingemeten (x-, y- en z-waarden). De boorgegevens zijn in een veldcomputer 
(handheld) ingevoerd.  

Het opgeboorde sediment is in het veld zintuiglijk beoordeeld en bodemkundig beschreven conform de 
NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). Het kalkgehalte van de 
kleibodems is gecontroleerd met behulp van een NaCl oplossing. De afzonderlijke bodemlagen zijn 
gezeefd over een metalen zeef met een maaswijdte van 3 mm (bij zand) en versneden (bij klei en 
zavel) en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals fragmenten 
vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot etc.  

2.2 Resultaten 

Geologie en bodem  

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 3. De resultaten van de boringen (de 
boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 4. In eerste instantie is conform het Plan van Aanpak 
een verkennend booronderzoek verricht. Nadat bleek dat in een deel van het plangebied sprake was 
van een intacte bodemopbouw zijn aanvullende karterende boringen gezet. Bij het bespreken van de 
resultaten worden de verkennende en karterende boringen gelijktijdig besproken.  

Resultaten Verkennend Booronderzoek 

De boringen 3, 4, 8 en 10 t/m 12 in de verkennende fase zijn voortijdig gestuit op puin. De overige 
boringen konden worden doorgezet tot in de top van het aanwezige dekzand. Onder klei- en veenlagen 
zijn in de boringen 1 en 9 intacte podzolgronden aangetroffen, waardoor hier conform Plan van Aanpak 
een karterend onderzoek heeft plaatsgevonden. In boring 9 werden daarnaast kiezels aangetroffen in 
de top van het veen waardoor de laag deed denken aan een bewerkte laag. In boring 6 zijn 
puinspikkels aangetroffen in een sterk siltige zandlaag en in boring 7 in een sterk zandige kleilaag. 
Omdat het mogelijk om een oude cultuurlaag of akkerlaag ging, zijn ook hier karterende boringen gezet 
om eventuele vindplaatsen aan te kunnen tonen. 

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek zijn karterende boringen gezet rondom 
de boringen 1, 6, 7 en 9.  

Verkennende boring Karterende boringen 

1 22, 23, 24 

6 19, 20 (gestuit op puin), 21 

7 16 (gestuit op puin), 17, 18 

9 13, 14, 15 

 

                                                           
15

 Beoordeling door mw. L. Bruning. 
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Bodemopbouw (verkennend en karterend booronderzoek) 

Algemeen 

In het plangebied komen van beneden naar boven de volgende bodemlagen voor: 

Dekzand 

De ondergrond in het plangebied bestaat uit matig fijn, zwak siltig dekzand (Formatie van Boxtel, 
Laagpakket van Wierden). Binnen het dekzandpakket is een aanzienlijk reliëf aangetroffen. De top van 
het intacte dekzand varieert van 0,73 m –NAP (2,5 m-mv) in boring 13 en 0,48 m +NAP (1,0 m-mv) in 
boring 17. Daar waar het dekzand relatief laag voorkomt en waar zich later veen heeft gevormd, zijn 
nog intacte podzolgronden aanwezig. Het gaat om het centrale deel van het plangebied dat in gebruik 
is als tuin van het verzorgingstehuis (boringen 1, 9, 13, 14 en 24). In boring 15 is de bodem geroerd tot 
in de top van het dekzand, maar waarschijnlijk lag hier ook veen. Hetzelfde geldt voor boring 23. In de 
overige boringen zijn in het dekzand geen podzolgronden aangetroffen en is sprake van A-C profielen. 
In de boringen 2, 5, 6, 7, 17 ligt op het zand een sterk siltige zandlaag of een sterk zandige kleilaag. Er 
heeft hier door graven, ploegen en spitten vermenging (deels in de voormalige bouwvoor) 
plaatsgevonden tussen komklei en het dekzand. Hierbij zijn de podzolgronden opgenomen in de 
verspitte lagen. 

Basisveen Laagpakket 

Veen dat zich direct op de pleistocene ondergrond heeft gevormd wordt gerekend tot het basisveen. In 
de boringen 1, 9, 13, 14, 22 en 24 is deze veenlaag aangetroffen. De veenlaag is 15 tot 70 cm dik. Het 
veen is veraard, wat erop wijst dat het een tijd aan de oppervlakte heeft gelegen. De aanwezigheid van 
kleine stukjes hout zijn een aanwijzing dat het waarschijnlijk gaat om bosveen. 

Komklei (Formatie van Echteld) 

In het plangebied komt deels op het veen en deels op het dekzand een kalkloze matig zware, grijze 
kleilaag voor. De kleilaag heeft ter plaatse van de dekzandkop een sterke bijmenging met dekzand en 
is deels opgenomen in de bouwvoor. De grens tussen de klei en het dekzand is scherp en de top van 
het dekzand is sterk aangetast. Dit lijkt het gevolg te zijn van een combinatie van grondbewerking en 
natuurlijke erosie. De komklei  is afgezet in het komgebied van de Kromme Rijn en de Vecht vanuit het 
zuidwesten. Dit zal gebeurt moeten zijn voor de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede 
in het jaar 1122 na Chr

16
. 

Archeologie 

De top van het de dekzandkop in het gebied is aangetast als gevolg van erosie en grondbewerking. 
Puinbrokjes, puinspikkels en kolengruis vormen een aanwijzing voor akkerbouw in de Nieuwe Tijd en 
de moderne tijd. Op de flanken van de dekzandrug zijn nog intacte podzolgronden aanwezig. In de 
monsters die gezeefd zijn, zijn geen fragmenten bewerkt of onbewerkt vuursteen of 
houtskoolfragmenten aangetroffen. De kans op de aanwezigheid van vindplaatsen uit de periode van 
voor de veenvorming wordt klein geacht. 

In de boringen 9 en 13 zijn puinspikkels aangetroffen op de top van het veen. De top van het veen kan 
al bewerkt zijn voordat de komklei werd afgezet. Misschien is dit juist de verklaring voor de inklinking 
van het veen, waardoor uiteindelijk het veen dermate laag kwam te liggen, dat het gebied 
overstroomde en de komklei kon worden afgezet. Door het verlagen van het grondwaterpeil (door 
bemaling vanaf de Late Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd) is mogelijk ook de dekzandkop weer boven 
het veen komen te liggen en werd deze interessant voor bewoning in de Late Middeleeuwen. Mogelijk 
is er ten tijde van de kleiafzetting op de dekzandkop geakkerd op de dekzandkop en aangrenzend 
kleigebied. Een stukje leisteen in de klei in boring 14 kan hierop duiden. 

De kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit de Late Middeleeuwen lijkt vrij groot te zijn. 
In de boringen zijn echter geen (cultuur)lagen aangetroffen die een directe aanwijzing vormen voor een 
nederzettingsterrein. Wel lijkt er sprake van bewerking van de top van het veen vóór afzetting van het 
veen en duidt het stukje leisteen in de klei op activiteiten in de directe omgeving tijdens het afzetten 
van de kleilaag vóór 1122. De top en de flank van de dekzandrug is in de Nieuwe Tijd nog in gebruik 
geweest als akker. In het plangebied worden dan ook ontginningssporen verwacht uit de 

                                                           
16

 Berendsen en Stouthamer, 2001. 
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Middeleeuwen en sporen die samenhangen met het gebruik van de gronden als akker in de Late 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Daarbij kan gedacht worden aan oude verkavelingen, greppels, 
afvalputjes en brandkuilen. 

Op grond van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek kunnen de onderzoeksvragen uit het Plan 
van Aanpak als volgt beantwoord worden: 

1) Wat is de bodemopbouw ter plaatse? 
 

De bodemopbouw bestaat uit een laag ophoogzand en kleiig zand onder klinkers of een 
teeltlaag waarin betonpuin, plastic en baksteenpuin voorkomt. Daaronder is sprake van 
natuurlijke afzettingen die antropogeen beïnvloed zijn. In het plangebied komt deels op het 
veen en deels op het dekzand een kalkloze matig zware, grijze kleilaag (komklei) voor. De 
kleilaag heeft ter plaatse van de dekzandkop een sterke bijmenging met dekzand en is deels 
opgenomen in de bouwvoor. De grens tussen de klei en het dekzand is scherp en de top van 
het dekzand is sterk aangetast. Dit lijkt het gevolg te zijn van een combinatie van 
grondbewerking en natuurlijke erosie. Op de flanken van de dekzandrug zijn nog intacte 
podzolgronden aanwezig. In boring 1, 9, 13, 14, 22 en 24 is een laag Basisveen aangetroffen. 

2) Is sprake van een intacte bodem en/of waar is deze verstoord? 

 
In boring 1 en 9 zijn intacte podzolen aangetroffen en in boring 6 en 7 zijn intacte cultuur- of 
akkerlagen aangetroffen uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd. In de overige boringen is 
sprake van A-C profielen. De aangetroffen verstoringsdieptes zijn per boring weergegeven in 
bijlage 6. 
 

3) In geval dat er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen uitspraken worden gedaan over 
de aard, omvang, kwaliteit en locatie (horizontaal en verticaal) ervan? 

 
Het doel van het verkennend booronderzoek was het bepalen van de mate van intactheid van 
de bodemopbouw en het bepalen van de bodemsamenstelling. Hieruit bleek dat er sprake 
was van grotendeels subrecent verstoorde bodemprofielen als gevolg van de bouw van het 
verzorgingstehuis (Careyn) en de aanleg van parkeerplaatsen en een tuin. Ter plaatse van de 
tuin zijn echter ook twee boringen met intacte podzolen aangetroffen en aan de oostzijde van 
het plangebied, ter plaatse van de paardenweide, is een in twee boringen een intacte 
akkerlaag of cultuurlaag aangetroffen uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd. In beide 
deelgebiedjes zijn karterende boringen gezet om de aan- of afwezigheid van vindplaatsen aan 
te kunnen tonen. Hieruit blijkt dat er ter plaatse van de intacte podzolen geen aanwijzingen 
zijn voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. De akkerlaag is eveneens 
beperkt tot de paardenweide en bestaat uit en circa 30 cm dikke iets vuile laag, waarin 
baksteenspikkels en houtskoolfragmenten aanwezig zijn. Er zijn geen aanwijzingen 
aangetroffen voor een vlaknederzetting of een middeleeuws erf. 
 

4) In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 

 
De verwachtte bodemverstoring door de bouw van het verzorgingstehuis en de inrichting 
rondom het verzorgingstehuis (parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en tuin) is in een groot 
deel van het plangebied aangetoond. Uitsluitend in centrale deel van het plangebied dat als 
tuin in gebruik is en de oostelijke randzone van het plangebied dat als paardenweide gebruikt 
wordt, zijn intacte bodemprofielen aangetroffen. In tegenstelling tot de verwachting uit het 
bureauonderzoek betreft het geen verspoelde en vervlakte dekzanden, maar is in het centrale 
deel van het plangebied een intacte dekzandrug aanwezig, waarop een podzolgrond gevormd 
is. Op de oostelijke flank van deze dekzandrug zijn sporen van landbouwactiviteiten 
aangetroffen uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd. 
 

5) In welke mate bevestigen de resultaten de bevindingen van onderzoek in de omgeving ?  
 
Ondanks de hoge archeologische verwachting en de aanwezigheid van meerdere 
vindplaatsen binnen een straal van 1.000 meter rond het plangebied, zijn er geen concrete 
aanwijzingen voor menselijke bewoning (een vindplaats) aangetroffen. De hoge verwachting 
op vindplaatsen uit de periode van de IJzertijd tot en met de Nieuwe Tijd wordt dus niet 
bevestigd met het onderzoek. Wel zijn er tijdens het karterend onderzoek net als bij het 
Rietveldcollege (CHO-nr. 19655) intacte podzolbodems aangetroffen en is er sprake van oud 
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akkerland. Er zijn echter geen aanwijzingen aangetroffen voor een prehistorische vindplaats 
zoals bij het Rietveldcollege het geval was. 

 
6) Is op grond van de onderzoeksresultaten vervolgonderzoek noodzakelijk en zo ja, in welke 

vorm? 
 
Het merendeel van het plangebied bestaat uit A-C profielen die ontstaan zijn bij de bouw van 
het verzorgingstehuis en de aanleg van de tuin, de parkeerplaatsen en de ontsluitingsweg van 
het verzorgingstehuis. In het centrale deel van het plangebied bevindt zich weliswaar een 
intacte bodem met podzolgronden en op de flank daarvan een oud akkercomplex, maar 
bewoningslagen of relevante archeologische indicatoren ontbreken. Op grond van het 
ontbreken van aanwijzingen voor een archeologische vindplaats, adviseren wij om geen 
vervolgonderzoek in het plangebied uit te laten voeren. 

 

Afbeelding 2: Impressie van de onderzoekslocatie. Foto genomen vanaf de Winklerlaan richting het 
noordoosten. 
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3  Conclusie en aanbeveling  

3.1  Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten van het verkennend en karterend booronderzoek kan afgeleid 
worden dat de bodem binnen het overgrote deel van het onderzochte gebied in het subrecente 
verleden sterk verstoord is tot in de natuurlijke ondergrond (top dekzand). In het centrale deel van het 
plangebied en aan de oostkant daarvan bevindt zich een intacte dekzandrug waarop podzolgronden 
zijn gevormd en op de flank daarvan een akkercomplex is ontstaan. Er zijn echter geen concrete 
aanwijzingen aangetroffen zoals cultuurlagen met archeologische indicatoren of ontkalkte niveaus die 
wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Wel zijn het aanwezige basisveen en 
de top van het dekzandpakket vanaf de Late Middeleeuwen antropogeen beïnvloed. Dit wijst erop dat 
het plangebied reeds in de Late Middeleeuwen ontgonnen moet zijn. 

3.2 Selectieadvies 

Op grond van de grote mate van bodemverstoring en het ontbreken van concrete aanwijzingen voor 
archeologische vindplaatsen, adviseren wij om geen vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. 

3.3  Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat 
dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten 
worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Utrecht), die vervolgens een selectiebesluit 
neemt.  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen dan 
wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen.  

3.4  Selectiebesluit 

Het conceptrapport en het selectie advies zijn op 16 december 2015 beoordeeld door het bevoegd 
gezag en diens adviseur, mw. L. Bruning, gemeentelijk archeoloog van de gemeente Utrecht.

17 De 
rapportage van het IVO-O op de Winklerlaan 365 in Utrecht is akkoord. Het bevoegd gezag neemt het 
advies uit het rapport over en geeft het plangebied vrij voor archeologie. Een archeologievergunning 
hoeft niet aangevraagd te worden en een vervolgonderzoek is niet nodig.  

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van 
toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt 
waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of 
onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren 
bij de afdeling Ruimtelijke en Economische ontwikkeling Erfgoed van gemeente Utrecht (via 
archeologie@utrecht.nl of tel. 030-2860000). 
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 Mail van mw. L. Bruning, gemeentelijk archeoloog van 16 december 2015 
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Bijlage 1:  Plangebied op de archeologische verwachtingskaart met de contouren van de 
geplande ontwikkeling 
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Bijlage 2:  Overzicht van geologische perioden en lijst met gebruikte 
afkortingen   
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Bijlage 3:  Boorpuntenkaart  
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Bijlage 4: Boorlegenda en boorstaten (los bijgevoegd)  
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Bijlage 5: Coordinaten boorpunten met hoogtes in meters t.o.v. NAP 
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boorpunt X Y NAP Top klei Top veen 
Top 
Zand oude bouwvoor Top zand NAP topklei 

verkennend                   

1 137908,777 457944,87 1,53   1,7 1,85   -0,32   

2 137938,069 457970,08 1,85 1,5   1,75   0,1 0,35 

3 137995,706 457973,52 1,77 gestuit           

4 137988,468 457982,94 1,75 gestuit           

5 138001,851 457989,63 1,12 0,4   0,65   0,47 0,72 

6 138049,299 457943,39 1,7     1,35 ja 0,35   

7 138051,502 457903,05 1,1 0,8   1,05   0,05 0,3 

8 138029,715 457889,01 1,55 gestuit           

9 138012,639 457934,6 1,7 1,3 1,65 1,9   -0,2 0,4 

10 137971,944 457922,45 1,8 gestuit           

11 137967,301 457923,95 1,8 gestuit           

12 137962,931 457926,88 1,8 gestuit           

karterend                   

13 138002,056 457943,95 1,77 1,4 1,7 2,5   -0,73 0,37 

14 138004,2 457920,05 1,68 1,3 1,65 1,7   -0,02 0,38 

15 138031,826 457930,98 1,77     1,8   -0,03   

16 138065,649 457896,42 1,96 gestuit           

17 138056,856 457896,04 1,48     1 ja 0,48   

18 138049,927 457919,97 1,61 1,3   1,5   0,11 0,31 

19 138059,572 457939,29 1,17     0,8   0,37   

20 138046,301 457953,51 1,3 gestuit           

21 138044,253 457928,11 1,7   1,3 1,6   0,1   

22 137895,055 457948,7 1,66 1,5 1,7 1,9   -0,24 0,16 

23 137911,966 457962,46 1,79     1,4 ja 0,39   

24 137918,207 457932,35 1,9 1,7 2 2,4   -0,5 0,2 
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Utrecht

Bijlage 9  Onderzoek Niet 
Gesprongen Explosieven

bestemmingsplan "Kop op Tuindorp Oost" (vastgesteld)  481



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen 
van conventionele explosieven in het 
onderzoeksgebied ‘Winklerlaan 365 te Utrecht’. 
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1 INLEIDING 
 

Op een onbekend aantal plaatsen in Nederland liggen nog bommen, granaten en andere 

munitieartikelen uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens mondiale, militaire inschatting is van al het 

explosieve materiaal dat gedurende de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) is ingezet, verschoten of 

afgeworpen, tussen de zeven en vijftien procent om verschillende redenen niet tot ontploffing 

gekomen of gebracht.  

 

1.1 ALGEMEEN 
 

Hoofdrisico van het werkveld van het opsporen van Conventionele Explosieven is het onverhoeds 

aantreffen van deze CE bij het uitvoeren van werkzaamheden in de (water)bodem en/of de 

ondeskundige en onzorgvuldige omgang met aangetroffen CE. Hierdoor bestaat het gevaar op het 

ongewenst tot (uit)werking komen van CE en dat kan grote uitwerkingsgevolgen teweegbrengen. De 

belangrijkste daarvan zijn luchtdruk, schokgolf en scherfwerking, welke een groot gevaar vormen 

voor de veiligheid en gezondheid van bij het opsporen van CE betrokken werknemers en andere 

personen.  

 

Het voornoemde risico doet zich voor indien voorafgaand aan (bouw)projecten geen/onvoldoende 

onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van CE en/of het opsporen van CE op een 

onzorgvuldige en/of ondeskundige wijze plaatsvindt. In het laatstgenoemde geval doet het risico van 

het onverhoeds aantreffen van CE zich ook voor zodra na een opsporingsproject met de reguliere 

(bouw)werkzaamheden wordt gestart.1  

 

Om spontane vondsten en eventuele daaruit voortvloeiende ongewilde gebeurtenissen te 

voorkomen, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat in de ontwerpfase – als onderdeel van de 

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) –  er rekening wordt gehouden met (veiligheids) 

verplichtingen die gelden in de uitvoeringsfase. Dat wil onder andere zeggen dat de opdrachtgever 

(de initiatiefnemer van de werkzaamheden) het mogelijk moet maken dat de aannemer die het werk 

uitvoert dat op een veilige en gezonde manier kan doen, onder naleving van wettelijke regels en door 

toepassing van maatregelen uit de voor dat werk geldende arbocatalogus, brancherichtlijnen, stand 

der techniek en wetenschap.  

 

Als gevolg van het voorgaande dient de opdrachtgever er vooraf zorg voor te dragen dat er bij grond- 

en/of waterbodemroerende activiteiten informatie beschikbaar is over de samenstelling van de 

(water)bodem. Zoals of er bijvoorbeeld sprake is van de vermoede aanwezigheid van CE en/of de 

identificatie van potentiële risicolocaties.  

 

Om het maatschappelijk belang – veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid – te 

waarborgen, is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de 

borging van de kwaliteit/veiligheid van het opsporen van Conventionele Explosieven. Dat wil zeggen 

dat opsporingswerkzaamheden met betrekking tot CE op grond van het 

                                                           
1
 Voor nadere info betreffende regelgeving etc. zie: www.explosievenopsporing.nl.   
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Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) enkel uitgevoerd mogen worden door de Explosieven 

Opruimingsdienst Defensie (EOD) en bedrijven die in het bezit zijn van een certificaat voor het 

opsporen van Conventionele Explosieven.   

 

Om dit certificaat te verkrijgen dient het bedrijf (en de EOD) te voldoen aan de eisen zoals gesteld in 

het “Werkveld Specifiek certificatie Schema voor het Opsporen Conventionele Explosieven: 2012, 

versie 1” (WSCS-OCE). Het toepassingsgebied van het Certificatieschema is verdeeld in twee 

deelgebieden: A (Opsporing, inclusief vooronderzoek) en B (Civieltechnisch Opsporingsproces).2  

 

De doelstelling van dit door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgestelde 

certificatieschema is drieledig: 

 

- bewerkstelligen dat risicovolle werkzaamheden voldoende veilig voor het eigen personeel en 

derden aanwezig op het project worden uitgevoerd; 

 

- bewerkstelligen dat risicovolle werkzaamheden zodanig en met die deskundigheid worden 

uitgevoerd dat omwonenden veilig zijn en dat de openbare orde en publieke veiligheid wordt 

gewaarborgd; 

 

- bewerkstelligen dat het vooronderzoek en/of de opsporing volgens de gegunde opdracht wordt 

uitgevoerd en opgeleverd (vast te leggen in het proces-verbaal van oplevering).3 

 

Explosive Clearance Group (ECG) is voor beide deelgebieden (A+B) gecertificeerd. 

 

Een eerste stap in het opsporingsproces wordt doorgaans gevormd door een (historisch) 

vooronderzoek waarin beoordeeld wordt of een onderzoekgebied verdacht of  onverdacht is op de 

mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven. 

 

1.2 AANLEIDING 
 

De locatie waar nu zorgcentrum Tuindorp Oost staat, zal in de nabije toekomst opnieuw ontwikkeld 

worden. "Het huidige zorgcentrum dateert uit 1967 en bestaat uit 127 merendeels 

tweekamerappartementen. Het voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd en is al enige tijd 

aan vervanging toe. Ook is er al een opnamestop in verband met de overheidsmaatregelen om 

lichtere zorgzwaarte niet meer te vergoeden. Eigenaar Careyn wil 40 appartementen bouwen die 

bedoeld zijn voor mensen die zware zorg nodig hebben, 20 appartementen in het sociale segment 

voor mensen met of zonder zorgbehoefte. Daarnaast zullen er 65 appartementen worden ontwikkeld 

in de categorie middelduur en 35 appartementen in het dure segment."4 

 
                                                           

2
 Het Werkveld Specifiek certificatie Schema voor het Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) is een verplicht 

procescertificaat voor het opsporen van CE. Het stelt eisen aan de kwaliteit, veiligheid en deskundigheid van het bedrijf 
en/of organisatie.  
3
 Werkveld Specifiek certificatie Schema voor het Opsporen Conventionele Explosieven: 2012, versie 1, 107. 

4
 http://www.duic.nl/nieuws/plan-voor-160-appartementen-op-plek-zorgcentrum-tuindorp-oost/ 

(geraadpleegd in september 2015) 
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Voorafgaande aan de geplande bodemingrepen heeft ECG in opdracht van Buro Ontwerp en 

Ontwikkeling een bureaustudie naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven uitgevoerd. De 

locatie en een beschrijving van het onderzoeksgebied zijn opgenomen in paragraaf 1.6. Deze 

bureaustudie is uitgevoerd conform het vigerende WSCS-OCE en het opgestelde Plan van Aanpak 

met kenmerk 346-015 Winklerlaan 365 te Utrecht, dd. 18 augustus 2015. 

 

1.3 DOEL VAN HET INDICATIEONDERZOEK 
 

Het onderzoeksdoel en de te volgen werkwijze betreffende een vooronderzoek zijn in het WSCS-OCE 

als volgt omschreven:  

 

‘Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het 

onderzoeksgebied CE aanwezig zijn, en zo ja, om het verdachte gebied in horizontale en 

verticale dimensie af te bakenen. Het vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als 

beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal en resulteert in een rapportage en een 

(eventueel daarbij behorende) CE bodembelastingskaart.’5 

 

Het uitgangspunt van deze studie is, om door middel van het verzamelen en verwerken van relevant 

historisch feitenmateriaal, een gefundeerd antwoord te verkrijgen op de volgende drie kernvragen: 

 

1. Is het onderzoeksgebied of een deel hiervan betrokken geweest bij oorlogshandelingen 

(indicaties) en is er daardoor sprake van een verhoogd risico op het aantreffen van conventionele 

explosieven oftewel van verdacht gebied?  

 

2. Zijn er gebeurtenissen (contra-indicaties) die een aanwijzing vormen dat een (mogelijk verdacht) 

gebied of een deel hiervan als onverdacht kan worden aangemerkt? 

 

3. Indien er sprake is van verdacht gebied wat is dan de (sub)soort, hoeveelheid en 

verschijningsvorm van de vermoede conventionele explosieven? 

 

De resultaten van de bureaustudie zijn onder te verdelen naar: geografisch herleidbare 

gebeurtenissen met informatie die een aanwijzing vormen dat het gebied verdacht is op 

conventionele explosieven (indicaties) of geografisch herleidbare gebeurtenissen die een aanwijzing 

vormen dat het gebied als onverdacht kan worden aangemerkt (contra-indicaties). 

 

Oorlogshandelingen (in dit geval gebeurtenissen die tot de mogelijke aanwezigheid van 

conventionele explosieven leiden) kunnen over het algemeen onderverdeeld worden naar een 

bepaald(e) oorzaak of scenario, zoals in het navolgend overzicht is weergegeven. 

 

                                                           
5
 WSCS-OCE, 126.  
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Gebeurtenissen die mogelijk geleid hebben tot het uit de bodem verwijderen van conventionele 

explosieven (contra-indicaties) kunnen over het algemeen onderverdeeld worden naar een 

bepaald(e) oorzaak of scenario, zoals hieronder is weergegeven. 

 

 
  

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR ACHTERGEBLEVEN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN 

LUCHTAANVALLEN 

Bombardement 

Beschieting met 
boordwapens 

Beschieting met 
raketten 

Vliegtuigcrash 

GRONDGEVECHTEN 
(SECUNDAIRE GEVOLGEN) 

Blindgangers 
 (bijv. artillerie 

beschieting) 

In stellingen 
achtergelaten, 

gedumpt of 
bedolven 

Mijnenveld(en) 

MUNITIE 
VERNIETIGING 

Springputten en 
dergelijke 

Munitiedump of 
stort 

Munitiedump in 
water 

 (afzinking) 

MILITAIR GEBRUIK 

Militair 
oefenterrein 

Stationering 
militairen 

Vliegveld 

Vernielings-
activiteiten 

MUNITIE OPSLAG 

Munitie fabricage 
en/of opslag 

Munitie 
inrichtingen 

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR CONTRA-INDICATIES VAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN 

GRONDROERENDE WERKZAAMHEDEN 

Ontgravingen Gronddepositie 

BAGGER-
WERKZAAMHEDEN 

OPSPORINGSWERKZAAMHEDEN 

EODD en 
voorgangers 

Civiele 
opsporings-

bedrijven 
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1.4 BRONNEN 
 

Bij het indicatieonderzoek dienen volgens het WSCS-OCE een aantal bronnen verplicht te worden 

geraadpleegd. In het navolgende overzicht  staat schematisch weergegeven welke bronnen dit zijn en 

of hieraan bij dit onderzoek gehoor is gegeven. Aanvullende bronnen dienen in bepaalde in het 

certificatieschema vastgelegde situaties te worden gehanteerd. De conclusie ‘verdacht’ wordt bij 

voorkeur vastgesteld op basis van twee of meer onafhankelijke bronnen. 

 

BRON RAADPLEGEN GERAADPLEEGD 

Verplicht Optioneel 
Literatuur ٧  Ja 

Gemeente- en provinciaal archief ٧  Ja 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie  ٧ Ja 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie  ٧ Nee 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie ٧  Ja 

Luchtfotocollectie Universiteit Wageningen ٧  Ja 

Luchtfotocollectie Topografische Dienst Zwolle ٧  Ja 

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance 
Archives (Edinburgh) 

 ٧ Nee 

The National Archives (Londen)  ٧ Nee 

Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg)  ٧ Nee 

The National Archives (Washington)  ٧ Nee 

Getuigen  ٧ Nee 
 

Tabel 1: Overzicht van geraadpleegde bronnen. 

 

1.4.1 TOELICHTING VERPLICHTE BRONNEN WSCS-OCE: 
 

Literatuur 

Aan de start van het bronnenonderzoek wordt op basis van literatuuronderzoek een lijst opgesteld 

met oorlogshandelingen die relevant zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het 

onderzoeksgebied (indicaties). Deze lijst bevat tevens een verwijzing naar de datums waarop de 

oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. 

 

Gemeentelijk en provinciaal archief 

Bij het raadplegen van het gemeentelijk en provinciaal archief dienen ten minste de stukken van de 

luchtbeschermingsdienst, de stukken over aangetroffen/geruimde CE en de 

oorlogsschaderapporten te worden geraadpleegd. Indien deze stukken niet aanwezig zijn, dient dit 

te worden vermeld in de rapportage. 

 

Indien er indicaties zijn voor de aanwezigheid van CE dient in het gemeentelijk en provinciaal 

archief voorts te worden gezocht naar gegevens over relevante naoorlogse ontwikkelingen (contra- 

indicaties). Tenzij andere bronnen hierover reeds voldoende informatie hebben opgeleverd. Indien 

deze gegevens niet aanwezig zijn, dient dit te worden vermeld in de rapportage. 
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Explosieven Opruimings Dienst Defensie 

Bij het raadplegen van het archief van de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EOD) dient als 

eerste de database met meldingen van aangetroffen CE en de collectie mijnenveldkaarten te 

worden geraadpleegd. Indien in de database met meldingen van aangetroffen CE indicaties voor de 

aanwezigheid van CE worden aangetroffen, dient de collectie MORA’s/UO’s te worden 

geraadpleegd. Indien in de collectie mijnenveldkaarten indicaties voor de aanwezigheid van CE 

worden aangetroffen, dient de collectie mijnenveld ruimrapporten te worden geraadpleegd 

 

Luchtfotocollectie Wageningen Universiteit en Topografische Dienst 

De organisatie dient beschikbare luchtfoto’s betreffende de datum waarop de oorlogshandelingen 

hebben plaatsgevonden te inventariseren. Daaruit worden de bruikbare luchtfoto’s geselecteerd. 

Bij de selectie van luchtfoto’s dient rekening te worden gehouden met: opnamedatum in relatie tot 

oorlogshandelingen, kwaliteit van het fotobeeld en de schaal. De organisatie interpreteert de 

geselecteerde luchtfoto’s ten minste op schade aan het landschap als gevolg van 

oorlogshandelingen en de aanwezigheid van militaire werken. De interpretatie van luchtfoto’s dient 

te geschieden door een deskundige met ervaring in de interpretatie van luchtfoto’s uit het tijdvak 

1940-1945. De organisatie dient de beschikbare luchtfoto’s te rapporteren en daarin tevens de 

selectie te motiveren. 

 

Indien er indicaties zijn voor de aanwezigheid van CE, dient de organisatie de luchtfoto’s en/of 

satellietbeelden te verzamelen met dekking van het onderzoeksgebied uit de naoorlogse periode. 

De organisatie vergelijkt de luchtfoto’s/satellietbeelden met luchtfoto’s uit het tijdvak 1940-1945, 

met als doel te inventariseren welke naoorlogse ontwikkelingen in het onderzoeksgebied hebben 

plaatsgevonden waarbij grond is geroerd of verzet. De organisatie dient de selectie van luchtfoto’s/ 

satellietbeelden te motiveren in het rapport. 

 

Conform het gestelde in het WSCS-OCE dient er aanvullend in een aantal gevallen uitgeweken te 

worden naar de volgende bronnen: 

 

1.4.2 TOELICHTING AANVULLENDE BRONNEN WSCS-OCE 

 

De hieronder beschreven bronnen zijn in het WSCS-OCE als optioneel gekenmerkt en hoeven 

aldus geen deel uit te maken van een vooronderzoek. In deze paragraaf staat beschreven in 

welke gevallen geadviseerd kan worden om één of meerdere optionele bronnen te laten 

raadplegen. 

  

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies 

De organisatie raadpleegt de literatuurcollectie van het Nederlands Instituut voor 

Oorlogsdocumentatie (NIOD) indien onvoldoende informatie aanwezig is om een totaalbeeld te 

vormen van oorlogshandelingen in het onderzoeksgebied. 

 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

De collectie “Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te 
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Londen (1940–1945)” met collectienummer 575 van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

(NIMH) dient ten minste te worden geraadpleegd indien uit raadpleging van de verplichte bronnen 

blijkt dat er indicaties zijn dat Duitse militaire werken in het onderzoeksgebied aanwezig waren 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

De collectie “Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940” met collectienummer 409 van het 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie dient ten minste te worden geraadpleegd indien uit 

raadpleging van de verplichte bronnen blijkt dat er indicaties zijn dat grondgevechten hebben 

plaatsgevonden in de periode mei 1940. 

 

The National Archives Londen/Bundesarchiv-Militärarchiv/The National Archives Washington DC 

Er dient aanvullend bronnenonderzoek plaats te vinden indien uit raadpleging van de verplichte 

bronnen blijkt dat er indicaties zijn dat oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, waarbij mogelijk 

CE in het onderzoeksgebied terecht zijn gekomen, maar er onvoldoende informatie aanwezig is in de 

Nederlandse archieven en op de geraadpleegde luchtfoto’s over: 
 

- de aard van de oorlogshandeling; 

- het aantal en de soort CE dat tijdens de oorlogshandeling is ingezet; 

- de inslaglocaties van CE.  
 

Aanvullend onderzoek omvat één of meerdere van de onderstaande buitenlandse archieven:6 
 

- The National Archives te Londen; 

- Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg; 

- The National Archives te Washington DC. 

 

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives/National Collection of Aerial Photography 

Indien de verplichte luchtfotoarchieven onvoldoende resultaat opleveren, wordt aanvullend de 

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives geraadpleegd.7 Op de inventarisatie en 

selectie van luchtfoto’s is hetgeen bepaald onder verplichte bronnen van toepassing. 

 

Wanneer uit het bronnenmateriaal relevante feiten naar voren komen, wordt met behulp van 

voetnoten en bronvermelding een verwijzing gegeven naar de vindplaats van de betreffende 

passages, afbeeldingen of documenten zodat alle gegevens desgewenst verifieerbaar zijn.8  

Deze rapportage omvat (naast de eerder genoemde zaken): 

 

- Aanleiding van het vooronderzoek; 

- omschrijving en doelstelling van de opdracht; 

                                                           
6
 De organisatie dient de keuze voor het te raadplegen archief/de te raadplegen archieven te motiveren in het rapport op 

basis van het reeds verzamelde bronnenmateriaal. ECG beschikt over archiefbestanden uit The National Archives te Londen. 
Deze keuze is gebaseerd op de aanwezigheid van het aldaar aanwezige bronnenmateriaal welke betrekking heeft op de 
activiteiten van eenheden van de Royal Air Force (RAF). 
7
 De collectie The Aerial Reconnaissance Archives (TARA) is sinds 2014 ondergebracht bij de National Collection of Aerial 

Photography (NCAP). 
8
 ECG hanteert hiervoor de methodiek van onderzoek, annotatieregels en richtlijnen conform de systematiek van:  

P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Rijswijk 1992) 
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- begrenzing van het onderzoeksgebied; 

- beschrijving van de uitvoering van het onderzoek (inclusief de betrokken, door het management 

van ECG bevoegde, personen); 

- verantwoording van het bronnenmateriaal (inclusief bronverwijzing); 

- resultaten van de beoordeling van het bronnenmateriaal; 

- beschrijving leemten in kennis.  

 

Als er aanwijzingen worden achterhaald dat het onderzoeksgebied betrokken is geweest bij 

oorlogshandelingen en er geen sprake is van relevante contra-indicaties dan zal de uiteindelijke 

afbakening van het ‘verdachte’ gebied in zowel horizontale (indien mogelijk aan de hand van bijlage 

3 uit het WSCS-OCE) als verticale zin plaatsvinden (indien de in het WSCS-OCE weergegeven vereiste 

parameters aanwezig zijn).  

 

1.5 KWALIFICATIE ONDERZOEKSTEAM 
 

Het onderzoeksteam voor het indicatieonderzoek bestaat uit meerdere medewerkers van ECG met 

diverse opleidingen en vakgebieden. Hoewel in de geldende regels geen ervarings- en 

opleidingseisen zijn gesteld aan de uitvoerende van een vooronderzoek naar het risico op het 

aantreffen van achtergebleven explosieven, stelt ECG deze eisen wel aan haar onderzoekers. Het 

basisteam dat het vooronderzoek daadwerkelijk uitvoert en rapporteert, bestaat uit academisch 

geschoolde historici. Reden voor deze opleidingseis van ECG is het feit dat academisch geschoolde 

historici gespecialiseerd zijn in het vergaren, selecteren en beoordelen van relevant (feiten)materiaal 

en in staat zijn deze op een duidelijke manier te rapporteren. Het onderscheiden van hoofd- en 

bijzaken is daarbij van essentieel belang. 

 

1.6 ONDERZOEKSGEBIED 
 

Het onderzoeksgebied ‘Winklerlaan 365 te Utrecht’ is gelegen in de gelijknamige gemeente. Het 

onderzoeksgebied wordt globaal begrensd door de Winklerlaan,de Eykmanlaan en het 

Kouwerplantsoen. Het onderzoeksgebied heeft een door ECG berekende oppervlakte van circa 2,4 

ha. Het onderzoeksgebied is in figuur 1 op de volgende pagina weergegeven.   
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Figuur 1: Overzicht van het onderzoeksgebied ‘Winklerlaan 365 te Utrecht’. Verwerking in ArcGIS 10.3.1. 
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2 HET INDICATIE ONDERZOEK 
 

2.1 OPZET INDELING 
 

In dit hoofdstuk wordt ten eerste een inventarisatie uitgevoerd naar bij ECG bekende gegevens 

omtrent eerder uitgevoerd(e) onderzoek(en) naar de aanwezigheid van conventionele explosieven in 

of nabij het onderzoeksgebied.9 Vervolgens worden op basis van literatuuronderzoek de 

oorlogshandelingen die relevant zijn voor de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven 

inclusief datum in de rapportage chronologisch weergegeven. De achterhaalde oorlogshandelingen 

worden waar nodig individueel verder uitgewerkt aan de hand van literatuur en gegevens uit diverse 

archieven.10 Daarna zullen vanuit een combinatie van bronspecifieke en historische benadering de 

luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog geanalyseerd worden. Tot slot worden de eventueel 

achterhaalde naoorlogse ruimingen van conventionele explosieven in beeld gebracht.  

 

2.2 UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE RELEVANTIE VAN EEN INDICATIE 
 

Bij het beoordelen of de bij het indicatieonderzoek achterhaalde informatie/indicatie relevant is/of 

kan zijn, wordt een selectiecriterium uit het WSCS-OCE toegepast:  
 

‘Indicaties/contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze 

essentieel is om te bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van CE in het 

onderzoeksgebied.’11 
 

Indien de locatieverwijzing niet verwijst naar de omgeving van het onderzoeksgebied of op een 

andere wijze een relatie met het onderzoeksgebied (bijvoorbeeld op basis van voorkennis) impliceert 

of van invloed kan zijn, dan wordt de desbetreffende informatie niet in de rapportage opgenomen of 

als niet relevant beoordeeld en wordt deze verder buiten beschouwing gelaten. 

 

2.3 HISTORISCHE GEOGRAFISCHE INFORMATIE  
 

Aangezien locatieverwijzingen een essentiële rol spelen bij het vaststellen van de relevantie van 

achterhaalde indicaties, is er gekeken naar de geografische situatie voor of ten tijde van aanvang van 

de oorlog. Derhalve kunnen locatieverwijzingen die uit het huidige stratenbeeld zijn verdwenen toch 

worden achterhaald.  

 

De afbeelding op de volgende pagina (figuur 2) toont een stadsplattegrond van Utrecht daterende 

van 1935. De kaart is gegeorefereerd in ArcGIS waardoor het huidige onderzoeksgebied op de oude 

situatie kan worden geprojecteerd. Hierop valt te zien dat de huidige Winklerlaan anno 1935 nog niet 

                                                           
9
 Onder onderzoek wordt door ECG bij voorkeur verstaan: een (opsporings)onderzoek uitgevoerd volgens de regels 

van de voormalige Beoordelingsrichtlijn Opsporing Conventionele Explosieven (BRL-OCE) of het vigerende WSCS-OCE.  
10

 Bij het raadplegen van het gemeentelijk en provinciaal archief worden naargelang het gestelde in de WSCS-OCE  
tenminste de stukken van de Luchtbeschermingsdienst (LBD), de stukken over aangetroffen/geruimde explosieven en 
de oorlogsschaderapporten doorgenomen. Mochten er nieuwe indicaties omtrent oorlogshandelingen uit deze 
stukken naar voren komen dan wordt dit apart vermeld. 
11

 WSCS-OCE, 128. 
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bestond. Met de wetenschap dat het gebied ten tijde van de Tweede Wereldoorlog nog niet 

ontwikkeld was, zal bij het onderzoek aandacht geschonken moeten worden aan indicaties die 

verwijzen naar agrarische gebieden in de nabijheid van de reeds aanwezige spoorlijn en het 

noordelijk gelegen Fort Blauw Kapel.12 

 

 

 
 

 

 

                                                           
12

 B.C. de Pater en B. Schoenmaker, Grote Atlas van Nederland, 1930-1950: Comprehensive atlas of the Netherlands, 1930-
1950 (Zierikzee 2005), 461. 

Figuur 2: Uitsnede plattegrond Utrecht 1:10.000 daterende van 1935 ter hoogte van het 
onderzoeksgebied. 
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2.4 REEDS UITGEVOERDE RAPPORTAGES 
 

Conform het gestelde in het WSCS-OCE is door ECG nagegaan of er in het verleden in (of nabij) het 

onderzoeksgebied onderzoek is uitgevoerd naar de aanwezigheid van CE door zowel ECG als derden.  

 

Er zijn, voor zover bij ECG bekend, geen onderzoeken uitgevoerd in of nabij het huidige 

onderzoeksgebied naar de aanwezigheid van CE. 

 

2.5 INDICATIES AFKOMSTIG UIT GERAADPLEEGDE LITERATUUR 
 

Om een eerste indruk te krijgen van mogelijk relevante oorlogshandelingen in en nabij het 

onderzoeksgebied heeft ECG onder meer de onderstaande (locatiespecifieke) literatuur 

geraadpleegd. Een compleet overzicht van geraadpleegde literatuur is opgenomen in hoofdstuk 7.  

 

- Amersfoort, H. en P. Kamphuis (red.), Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied (Den Haag 

2005). 

- Eversteijn, T., Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 

1945 (niet gepubliceerd). 

- Leeuw, A.J. van der, Een gewone stad in een bijzondere tijd : Utrecht 1940-1945 (1995) 

- Pater, B.C. de en B. Schoenmaker, Grote Atlas van Nederland, 1930-1950: Comprehensive atlas of 

the Netherlands, 1930-1950 (Zierikzee 2005). 

- Pelkwijk, G.A.W. ter, Utrecht in de eerste jaren van de bezetting (1951) 

- Sectie Krijgsgeschiedenis van den Generalen Staf, Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der 

Koninklijke Landmacht 10-19 mei 1940 (Leiden 1947). 

- Spaans-van der Bijl, T., Utrecht in verzet, 1940-1945 (2005) 

- Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Verliesregister 1939-1945. Alle militaire vliegtuigverliezen in 

Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 2008). 

- Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil…: kroniek van een luchtoorlog, deel 1 (Den Haag 1990). 

- Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil…: kroniek van een luchtoorlog, deel 2 (Den Haag 1993). 

 

Op basis van de aangehaalde literatuur zijn er geen gebeurtenissen en indicaties achterhaald. De 

indicaties zijn geselecteerd naar aanleiding van de locatieomschrijvingen, waarbij onduidelijke en 

niet-gespecificeerde locatieverwijzingen als 'Utrecht', 'nabij het spoor', 'in een weiland' etc. buiten 

beschouwing zijn gelaten. 

 

In de volgende paragrafen zal middels archiefonderzoek en luchtfoto-interpretatie onder meer 

getracht worden de reeds achterhaalde indicaties van aanvullende informatie te voorzien.  
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2.6 INDICATIES AFKOMSTIG UIT GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
 

Voor deze bureaustudie zijn verschillende archiefinstellingen geraadpleegd op relevante CE-

gerelateerde gegevens betreffende het onderzoeksgebied. De aangedane archiefinstellingen worden 

in de hierop volgende paragrafen behandeld en beslaan respectievelijk het Gemeentearchief Utrecht 

en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag. 

 

2.6.1 GEMEENTEARCHIEF UTRECHT 
  

In het Gemeentearchief van Utrecht is gezocht naar gegevens omtrent de luchtbeschermingsdienst, 

politierapporten, schaderapporten en andere documenten die informatie zouden kunnen bevatten 

over de betrokkenheid van het onderzoeksgebied bij oorlogshandelingen in de periode 1940-1945.  

 

Hoewel er een grote hoeveelheid informatie voorhanden bleek te zijn, was deze niet herleidbaar 

naar het onderzoeksgebied. Gegevens omtrent bombardementen, grondgevechten, mijnenvelden, 

verdedigingslinies etc. bleken niet terug te herleiden naar het onderzoeksgebied en gaven enkel een 

totaalbeeld van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

Meer concrete informatie zou afkomstig moeten zijn van het hierna te beschrijven archiefonderzoek 

bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag en de interpretatie van 

luchtfoto's die tijdens de oorlogsjaren genomen zijn. 

 

Een overzicht van de geraadpleegde archiefbescheiden is opgenomen in bijlage 1 van deze 

rapportage.  

 

2.6.2 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE 
 
Ondanks het feit dat het een optioneel archief betreft, is door ECG bekeken of er in het Nederlands 

Instituut voor Militaire Historie (NIMH) aanvullende informatie voorhanden is omtrent (de omgeving 

van) het onderzoeksgebied. Voornaamste reden voor deze aanvullende onderzoeksinspanning is de 

aanwezigheid van het Fort Blauwkapel in de directe omgeving van het te bewerken gebied. Het fort, 

dat onderdeel uitmaakte van de militaire verdedigingslijn 'De Hollandsche Waterlinie', had ten tijde 

van de Tweede Wereldoorlog wellicht ook een militair-strategisch belang en was derhalve een 

potentieel doel. 

 

Bij het NIMH is kaartmateriaal aangetroffen, waarop militaire informatie staat ingetekend. Uit de 

kaarten blijkt dat er ten zuiden en westen van het onderzoeksgebied een antitankgracht heeft 

gelegen, dat dienst moest doen als verdediging voor een eventuele Geallieerde opmars over het 

land: 
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2.7 LUCHTFOTO INTERPRETATIE 
 

Luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog  kunnen in een aantal gevallen een bruikbare bron vormen 

bij het vergaren van informatie betreffende de mogelijke aanwezigheid van conventionele 

explosieven. Het primaire doel van het interpreteren van luchtfoto’s is het vaststellen of een gebied 

zichtbaar betrokken is geweest bij oorlogshandelingen. Met andere woorden: zijn er sporen 

waarneembaar van kraters, stellingen (militaire werken), vernielde of beschadigde bebouwing en 

andere oorloggerelateerde handelingen. Ten gevolge van deze constatering kan een inschatting 

worden gemaakt of er een verhoogde kans bestaat op het aantreffen van achtergebleven 

conventionele explosieven. Als er op de foto’s sprake is van zichtbare oorlogshandelingen kan dit 

leiden tot lokalisering van verdachte gebieden. Een indicatie die visueel middels luchtfoto 

interpretatie is vastgesteld, wordt door ECG beschouwd als voldoende feitelijk onderbouwd en kan 

Antitankgracht 

Figuur 3: Kaart afkomstig van het NIMH waarop te antitankgracht ten zuiden en westen van het 
onderzoeksgebied is weergegeven. Het verdedigingswerk heeft volgens de kaart geen overlap met het 
onderzoeksgebied.. 
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derhalve zonder verificatie met een tweede bron als uitgangspunt bij de afbakening van verdacht 

gebied dienen. Daarnaast kunnen indicaties, welke op basis van archief- en literatuuronderzoek zijn 

achterhaald, met behulp van luchtfoto’s exacter worden bepaald hetgeen tot een nauwkeurigere 

lokalisering van verdachte gebieden kan leiden. Tenslotte kunnen middels luchtfoto interpretatie 

eventuele naoorlogse contra-indicaties in beeld worden gebracht. 
 

2.7.1 GRENZEN AAN LUCHTFOTO INTERPRETATIE 
 

Het hanteren van luchtfoto’s bij explosievenonderzoek wordt sterk beïnvloed door een aantal 

kwaliteits- en randvoorwaarden:   
 

- Beschikbaarheid van luchtfoto’s van het gebied; 

- Opnamedata; 

- Beeldkwaliteit; 

- Opnamehoogte (schaal); 

- Beschikbare neveninformatie (bijv. bombardements- en aanvalsdata); 

- Ondersteunende technische mogelijkheden (bijv. analoge of digitale interpretatiesystemen); 

- Ervaring van het uitvoerende personeel met interpreteren/analyseren.   

 

Daarnaast blijft een luchtfoto een momentopname van een situatie die bijvoorbeeld een week, een 

maand of een jaar later totaal anders zou kunnen zijn. Het is goed denkbaar dat een bomkrater of 

een loopgraaf op de ene foto wel, maar op een eerdere of latere luchtfoto niet (meer) zichtbaar is. 

Tussentijdse herstel- en/of dempwerkzaamheden kunnen een vertekend beeld geven. Bovendien 

kunnen bijvoorbeeld  jaargetijden, schaduwwerking, wolken, puin, begroeiing en water een 

belemmerend effect hebben op het ontlenen van gegevens aan luchtfotografie. Ter compensatie van 

dergelijke belemmeringen hanteert ECG luchtopnamen van verschillende data. 

 

2.7.2 UITVOERING LUCHTFOTO INTERPRETATIE 
 

Voor dit onderzoek is een inventarisatie uitgevoerd van beschikbare luchtopnamen in de 

luchtfotocollecties van Wageningen University (WUR) en de Topografische Dienst te Zwolle (TOPO). 

Naar aanleiding van deze inventarisatie is een selectie van luchtopnamen gemaakt. De navolgende 

opnamen (tabel 2  en figuur 4) zijn naar de huidige topografie gegeorefereerd en geïnterpreteerd op 

indicaties van oorlogshandelingen.  

 

DATUM SORTIE NR. SCHAAL BEELDNUMMERS BRON 

24-12-1944 4-1461 1:7600 4114 en 4115 WUR 

07-04-1945 4-2183 1: 7600 3050, 3050, 4050 en 4051 WUR 
 

Tabel 2: Overzicht van gehanteerde opnamen bij de luchtfoto interpretatie.  
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De plaatsing van luchtopnamen uit de Tweede Wereldoorlog op de huidige topografie wordt door 

enkele factoren negatief beïnvloed. Door veranderde omstandigheden binnen het onderzoeksgebied, 

afwijkingen in de opnamen en de nauwkeurigheid van de gebruikte ondergrond, ontstaan 

afwijkingen in de georeferentie. Ter compensatie van dergelijke afwijkingen hanteert ECG een buffer 

(tolerantie) van 5 meter. 

 

De luchtfoto’s zijn bestudeerd op indicaties die duiden op aanwezigheid van conventionele 

explosieven. Tevens is er getracht indicaties uit het literatuur- en archiefonderzoek te bevestigen, 

alsmede te specificeren/lokaliseren.  

 

Figuur 4: Overzicht van de geraadpleegde luchtopnamen voor het project ‘Winklerlaan 365 te Utrecht’. 
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2.8 EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE 
 

Ten behoeve van dit indicatieonderzoek zijn de archieven van de Explosieven Opruimingsdienst 

(EOD) en zijn voorgangers geraadpleegd op CE-gerelateerde gegevens betreffende het 

onderzoeksgebied. Hierbij is het meldingsarchief van de EOD ingezien, waarin gegevens van gemelde 

en geruimde explosieven vanaf de jaren ’70 zijn in te zien. Tevens zijn de archieven van de Mijn- en 

Munitie Opruimingsdienst (MMOD) en het Korps Hulpverleningsdienst (HVD). Deze twee organisaties 

Figuur 5: Detail van een luchtopname van 7 april 1945 ter hoogte van het onderzoeksgebied (inclusief 50 
meter buffer). Op de luchtopname zijn een deel van de  diverse inslagen van afwerpmunitie 
waarneembaar. De bomkraters concentreren zich hoofdzakelijk tot het noorden en noordoosten van het 
onderzoeksgebied, waardoor het lijkt dat de spoorwegkruising het doel van de aanvallen is geweest. 
Binnen het onderzoeksgebied zijn op geen van de beschikbare luchtfoto's kraters waargenomen. 

Antitankgracht 

voorbeelden 
van bom- 
kraters 
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kunnen als ‘voorlopers’ van de EOD worden gezien. Tot slot is de collectie mijnenveldkaarten 

geraadpleegd die in bezit is van de EOD te Soesterberg.      

 

2.8.1 GEMELDE EN GERUIMDE EXPLOSIEVEN 
 

Een bruikbare bron bij het beantwoorden van de vraag of er in (de directe omgeving van) het 

onderzoeksgebied vanaf de jaren ’70 mogelijk al conventionele explosieven zijn aangetroffen, is het 

meldingsarchief van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in Rijswijk. In dit archief worden de 

meldingen bewaard van vermoede explosieven uit de omgeving van het onderzoeksgebied, zoals die 

bij de EOD tot op heden bekend zijn.13  

 

Van de bij de EOD aanwezige meldingen en ruimingen van vermoede explosieven zijn de rapportages  

die betrekking hebben op (de omgeving van) het onderzoeksgebied geselecteerd. In het navolgende  

overzicht (tabel 3) treft u samenvattingen van de geselecteerde rapportages aan, zoals die 

momenteel bij de EOD bekend zijn. Een aandachtspunt bij de locatieverwijzingen is dat de opgegeven 

locaties van het aangetroffen explosief over het algemeen gebaseerd zijn op het dichtstbijzijnde 

adres. Dit kan betekenen dat het gemelde of geruimde object op een locatie (bijvoorbeeld in 

akkerland achter het vermelde adres) is gevonden, die naderhand slechts bij benadering kan worden 

aangegeven. 

 

De rapporten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie tonen aan wat er ter plaatse door de 

EOD is aangetroffen, bijvoorbeeld: explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, IED ‘s (Improvised 

Explosive Device; zelfgemaakte explosieven) of helemaal geen conventionele explosieven (schroot, 

etc.). De bevindingen van de EOD bij de meldingen uit de omgeving van het onderzoeksgebied zijn 

nader geanalyseerd en eveneens in bijgaand overzicht opgenomen. De beschrijvingen van 

aangetroffen objecten / explosieven en de locatiebeschrijvingen zijn letterlijk overgenomen uit de 

EOD-rapporten.  

 

MELDING NR. DATUM
14

 LOCATIE AANGETROFFEN 

19831851 22-06-83 
00:00 

Blaauwkapelseweg 1x Brisantgranaat van 7,5cm m/rest ost. 

19962245 24-10-96 
00:00 

Blauwkapelseweg (Griftpark) 1x gasfles (leeg) 

19922544 12-11-92 
00:00 

Bureau Bvvk Fort 'Blauw Kapel' Ca. 100kg afval trotyl 
Ca. 2150m slagsnoer 
Ca. 865kg afval TNT 

20091739 17-11-09 
00:00 

Eyckmanlaan 6 (huiszoekking) 1x oefenantitankbrisantgranaatraket van 
3,5" 
1x exercitiemijn M6A2 
1x rookhandgranaat (leeg) 

19930066 15-01-93 
00:00 

Fort Blauw Kapel 69x incomplete & beschadigde 
slagsnoerverbindingsklem 

19780341 16-02-78 Fort Blauwe Kapel 60x KKM-patronen 

                                                           
13

 Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te kunnen schetsen of een gebied bloot heeft gestaan aan een bepaald soort 
oorlogshandelingen (beschietingen, bombardementen etc.), hanteert ECG een ruimere afbakening rondom het 
onderzoeksgebied bij het aanvragen van de meldings- en ruimrapporten. 
14

 Meldingsdatum 
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MELDING NR. DATUM
14

 LOCATIE AANGETROFFEN 

00:00 

19782113 04-08-78 
00:00 

Fort Blauwe Kapel 7x ptn KKM 

20100643 03-05-10 
00:00 

Fort Blauwkapel Niet aanwezig 

19920708 31-03-92 
00:00 

Fort. Blauwkapel BVVK 90x windlucifer 
4.435m slagsnoer 
220gr. springstof 
1.140gr kneedspringstof 
594x verbindingsplug, vernieling 
232x blokken springstof 500gr. 

20070459 29-03-07 
00:00 

Kapelweg thv Fort "Blauw kapel" 1x brisantgranaat van 3"-mortier met 
schokbuis 162 

 

 
Tabel 3: Meldingen en ruimingen van mogelijke conventionele explosieven in (de omgeving van) het 
onderzoeksgebied. 

 

Geen van de ruimingen uit de hier voorgaande tabel zijn feitelijk binnen of direct nabij het 

onderzoeksgebied te herleiden. Sterker, het handelt hier om ruimingen van conventionele 

explosieven afkomstig van Fort Blauwkapel (EOD).    

 

2.8.2 MIJNENVELDREGISTER 
 

Gedurende de oorlog zijn door de strijdende partijen mijnenvelden ingericht. Deze velden werden 

voor verschillende doeleinden aangelegd: bescherming, verdediging, het stoppen of desorganiseren 

van de vijandelijke opmars. Daarnaast werden zogenaamde “schijnmijnenvelden” aangelegd. Een 

dergelijk veld bevatte geen explosieven en had ten doel de vijandelijke opmars te vertragen. Het 

soort (antitank- of antipersoneelmijnen) en aantal gelegde mijnen binnen een mijnenveld was 

afhankelijk van de functie van het veld.  

 

Na de oorlog zijn de mijnenvelden in Nederland (voor zover bekend) in kaart gebracht in 

zogenaamde “mijnenboeken”. Deze mijnenkaarten zijn in het bezit van de EOD. ECG heeft bij de EOD 

navraag gedaan of er voor de onderzoeksgebieden mijnenvelden zijn gedocumenteerd. Uit de door 

de EOD aangeleverde gegevens blijkt dat er geen geregistreerde mijnenvelden hebben gelegen in en 

nabij het onderzoeksgebied. 
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2.9 ANALYSE  INDICATIES UIT INDICATIE ONDERZOEK 
 

Naar aanleiding van het voorgaande indicatieonderzoek zijn er geen indicaties voor 

oorlogshandelingen binnen het onderzoeksgebied achterhaald. Er zijn enkel indicaties voor de 

omgeving van het specifieke onderzoeksgebied achterhaald, te weten de middels luchtfotoanalyse 

waargenomen bomkraters en een middels archiefstudie achterhaalde antitankgracht. Voor het 

onderzoeksgebied (incl. interpretatiebuffer van 50m) geldt derhalve dat er geen feitelijk of 

herleidbaar verhoogd risico aanwezig is. Conform het vigerende WSCS-OCE dient voor het 

onderzoeksgebied dan ook de term 'onverdacht' gehanteerd te worden. 

 

 

Figuur 6: De door de EOD aangeleverde mijnenkaart nabij het onderzoeksgebied.  
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In onderstaand schema is de hierboven beschreven analyse als volgt weer te geven: 

 

 

  

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR ACHTERGEBLEVEN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN 

LUCHTAANVALLEN 

Bombardement 

Beschieting met 
boordwapens 

Beschieting met 
raketten 

Vliegtuigcrash 

GRONDGEVECHTEN 
(SECUNDAIRE GEVOLGEN) 

Blindgangers 
 (bijv. artillerie 

beschieting) 

In stellingen 
achtergelaten, 

gedumpt of 
bedolven 

Mijnenveld(en) 

MUNITIE 
VERNIETIGING 

Springputten en 
dergelijke 

Munitie dump of 
stort 

Munitiedump in 
water 

 (afzinking) 

MILITAIR GEBRUIK 

Militair 
oefenterrein 

Stationering 
militairen 

Vliegveld 

Vernielings-
activiteiten 

MUNITIE OPSLAG 

Munitie fabricage 
en/of opslag 

Munitie 
inrichtingen 
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3 HET CONTRA-INDICATIE ONDERZOEK 
 

De volgende stap in deze bureaustudie wordt gevormd door het achterhalen van gebeurtenissen die 

een aanwijzing vormen dat een (mogelijk verdacht) gebied of een deel hiervan (in zowel horizontale 

als verticale zin) als onverdacht kan worden aangemerkt. Dit onderdeel van de bureaustudie bestaat 

uit een beeldvergelijking van de gehanteerde luchtfoto’s en recente (satelliet)opnamen, 

archiefonderzoek en een analyse van door de opdrachtgever aangeleverde gegevens omtrent 

naoorlogse bebouwing. 

 

3.1 BEELDVERGELIJKING 
 

Middels een vergelijking van recente satellietbeelden met luchtopnamen uit de Tweede 

Wereldoorlog, is getracht te bepalen waar de bodem is geroerd. Figuur 7 op de volgende pagina 

toont de beeldvergelijking, waarbij luchtfoto’s van 7 april 1945 als uitgangspunt zijn genomen.  

 

De beeldvergelijking toont een grootschalige naoorlogse verandering. In feite kan geconcludeerd 

worden dat alle huidige bebouwing, verhardingen en bijbehorende ondergrondse infrastructuur in 

de naoorlogse periode zijn gerealiseerd. 
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Figuur 7: 
Beeldvergelijking van 
huidige opnamen van het 
onderzoeksgebied met 
een luchtopname van 7 
april 1945. 
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3.2 KAARTMATERIAAL 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figuur 8: De omgeving van het onderzoeksgebied anno 1922.  

Figuur 9: De omgeving van het onderzoeksgebied anno 1948.  
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Figuur 10: De omgeving van het onderzoeksgebied anno 1959.  

Figuur 11: De omgeving van het onderzoeksgebied anno 1970.  
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Figuur 12: De omgeving van het onderzoeksgebied anno 1981.  

Figuur 13: De omgeving van het onderzoeksgebied anno 1992.  
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3.3 SAMENVATTING NAOORLOGSE WERKZAAMHEDEN 
 

Op basis van de voorgaande paragrafen kan er gesteld worden dat er aanwijzingen zijn aangetroffen 

waaruit blijkt dat er naoorlogs binnen het onderzoeksgebied grondroerende werkzaamheden hebben 

plaatsgevonden. Hoewel de exacte maatvoering van de uitgevoerde werkzaamheden niet bekend is, 

kunnen de achterhaalde contra-indicaties als volgt schematisch worden weergegeven: 

 

 

  

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR CONTRA-INDICATIES VAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN 

GRONDROERENDE WERKZAAMHEDEN 

Ontgravingen Gronddepositie 

BAGGER-
WERKZAAMHEDEN 

OPSPORINGSWERKZAAMHEDEN 

EODD en 
voorgangers 

Civiele 
opsporings-

bedrijven 
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4 AFBAKENING VERDACHT GEBIED 
 

4.1 INLEIDING 
 

Op basis van bronstudie is niet feitelijk vast komen te staan dat er indicaties voor de mogelijke 

aanwezigheid van conventionele explosieven naar het onderzoeksgebied zijn te herleiden. Bovendien 

zijn er binnen en in de omgeving van het onderzoeksgebied contra-indicaties achterhaald waardoor 

het mogelijke risico op het aantreffen van conventionele explosieven wordt verminderd.  

 

4.2 HORIZONTALE EN VERTICALE AFBAKENING VERDACHT GEBIED 
 

Aangezien er geen feitelijk herleidbare indicaties voor wat betreft het onderzoeksgebied (incl. buffer 

van 50m) zijn achterhaald, zijn de horizontale en verticale afbakening van risicogebieden niet 

relevant. 

 

Op basis van het voorgaande, dient de onderzoekslocatie als ONVERDACHT beschouwd te worden en 

kan de ‘CE-Bodembelastingkaart’ als volgt worden weergegeven: 

  





 
 

 
 

346-015-VO-01  Pagina 34 van 40 

5 LEEMTEN IN KENNIS 
 
 

- Van eventuele meldingen of ruimingen van (vermoede) explosieven in of direct grenzend aan het 

onderzoeksgebied zijn over de periode 1940-1944 en 1948-1970 geen gegevens meer bekend bij 

de EOD of het SSA; 

 

- Eén aangevraagd meldingrapport van de EOD kon niet worden aangeleverd; 

 
- Bepaalde indicaties die zijn aangetroffen in literatuur en  archiefstukken zijn niet te herleiden naar 

een specifieke locatie; 

 

- Van de periode tussen 7 april 1945 en de officiële bevrijding in mei 1945 bleken geen luchtfoto's 

voorhanden. 
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6 CONCLUSIE EN ADVIES 
 

Het doel van deze studie is het verkrijgen van een, door middel van het verzamelen en verwerken 

van relevant historisch feitenmateriaal, gefundeerd antwoord op de volgende drie kernvragen: 

 

1. Is het onderzoeksgebied of een deel hiervan betrokken geweest bij oorlogshandelingen 

(indicaties) en is er daardoor sprake van een verhoogd risico op het aantreffen van conventionele 

explosieven oftewel van verdacht gebied?  

 

Op basis van literatuur- en archiefonderzoek en luchtfoto-interpretatie zijn er ion de nabijheid van 

het onderzoeksgebied indicaties achterhaald voor de aanwezigheid van conventionele 

explosieven. Deze indicaties bestaan uit: een tankgracht en meerdere inslagen van 

afwerpmunitie. Geen van deze indicaties bleken echter feitelijk herleidbaar tot het specifieke 

onderzoeksgebied, waardoor een verhoogd risico ter plaatse niet vast is komen te staan. Conform 

het vigerende WSCS-OCE is derhalve voor het onderzoeksgebied de conclusie 'onverdacht' 

getrokken. 

 

2. Zijn er gebeurtenissen (contra-indicaties) die een aanwijzing vormen dat een (mogelijk verdacht) 

gebied als onverdacht kan worden aangemerkt? 

 

Op basis van het contra-indicatieonderzoek is voldoende feitelijk vastgesteld dat er in de 

naoorlogse periode diverse werkzaamheden binnen en nabij het onderzoeksgebied hebben 

plaatsgevonden waarbij bodemingrepen zijn gepleegd. Hoewel de conclusie 'onverdacht' reeds 

getrokken is, kan tevens geconcludeerd worden dat op deze bewerkte locaties het risico op het 

aantreffen van conventionele explosieven tevens is verminderd tot op de naoorlogs geroerde 

bodem.  

 

3. Indien er sprake is van verdacht gebied wat is dan de (sub)soort, hoeveelheid en 

verschijningsvorm van de vermoede conventionele explosieven? 

 

Er is geen sprake van een feitelijk verdacht gebied. Het bepalen van de (sub)soort, hoeveelheid en 

verschijningsvorm is derhalve voor deze bureaustudie niet van toepassing. 

  

ECG adviseert u om de geplande werkzaamheden op reguliere wijze uit te voeren. Hoewel er geen 

feitelijke aanleiding is het onderzoeksgebied verdacht te verklaren, adviseert ECG u om het 

uitvoerend personeel voorafgaand aan werkzaamheden in de te bewerken gebieden altijd te 

instrueren (aan de hand van Bijlage 2 Protocol Toevalsvondst) geen verdere acties te ondernemen in 

het geval van het onverhoopt aantreffen van munitieverdachte objecten en terstond contact op te 

nemen met de (plaatselijke) politie: telefoon: 0900-8844. 
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7 OVERZICHT VAN GEHANTEERDE BRONNEN 
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- Special Collections Wageningen University te Wageningen  
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8 BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
 

 

 

Gemeentearchief Utrecht 

 

1007-3 Archief van het gemeentebestuur van Utrecht 1813-1967 

22985 Rapporten en verslagen door de Luchtbeschermingsdienst over de hulpverlening bij granaat- en 
bominslagen juli 1941- november 1944;  

22986 Rapporten en verslagen door de Luchtbeschermingsdienst over de hulpverlening bij granaat- en 
bominslagen december 1944- 1946 

 

1136 Archief Militair gezag in de provincie Utrecht 1945-1946 

207 Correspondentie over het melden van de ligplaatsen van landmijnen en andere onontplofte 
projectielen 1945 

374 Ingekomen stukken 1945 

 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

 

575 DUITSE VERDEDIGINGSWERKEN EN INUNDATIES VAN NEDERLANDS GRONDGEBIED IN DE OORLOG / RAPPORTEN VAN 

MILITAIRE AARD VANUIT BEZET NEDERLAND AAN BUREAU INLICHTINGEN LONDEN (COLLECTIE 575) 1940-1945 

65  1:50.000 West-Utrecht (blad 31) 

196 23-02-1944  Stelling om Utrecht 23-02-1944 I t/m VI 
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BIJLAGE 2: PROTOCOL TOEVALSVONDST  
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Bijlage 10  Bezonningsstudie
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Bijlage 10: Bezonningstudie 
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Regels

Hoofdstuk 1  Inleidende regels
Artikel 1  Begrippen

1.1  Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen. 

1.2  Plan

Het bestemmingsplan Kop op Tuindorp Oost met identificatienummer 
NL.IMRO.0344.BPKOPOPTUINDORPOOS-VA01 van de gemeente Utrecht.

1.3  Aan-huis-verbonden bedrijf

Beroep of bedrijf dat in een woning of een daarbij bijhorend bouwwerk wordt uitgeoefend, waarvan 
de ruimtelijke uitwerking of uitstraling met de woonfunctie verenigbaar is en waarbij de woning in 
overwegende mate haar woonfunctie behoudt en degene die het beroep of het bedrijf uitoefent 
bewoner van de woning is.

Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: een detailhandelsvestiging, een afhaalzaak, een 
horecabedrijf, een belhuis en een seksinrichting; hieronder wordt onder andere wel verstaan: een 
kleinschalige voorziening ten behoeve van kinderopvang.       

1.4  Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.     

1.5  Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.    

1.6  Afhaalzaak

Een specifieke vorm van detailhandel waar in hoofdzaak kant en klare maaltijden en kleine 
etenswaren, alsmede alcoholvrije drank en consumptie-ijs worden verkocht voor directe consumptie 
anders dan ter plaatse. 

1.7  Ambachtelijk bedrijf

Een bedrijf waarbij het accent ligt op het in handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het 
installeren van goederen, alsmede het verkopen en leveren van goederen, die verband houden met 
het ambacht als niet-zelfstandig onderdeel van de onderneming.    

1.8  Antenne-installatie

Installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of 
meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.     

1.9  Antennedrager

Antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne. 

1.10  Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.      
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1.11  Bed & breakfast

Het tegen betaling verstrekken van logies met ontbijt binnen de (bedrijfs)woning.                    

1.12  Belhuis

Een onderneming die in de sfeer van publiekgerichte dienstverlening in hoofdzaak is gericht op het 
aanbieden van diensten op het gebied van telecommunicatie, zoals telefoon- en 
internetverbindingen.

1.13  Bestaand

a. bestaand gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken zoals aanwezig op moment van 
het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan of kan worden gebruikt 
krachtens een omgevingsvergunning voor het gebruik; daaronder valt niet het gebruik dat reeds 
in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan,daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan;

b. bestaande bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van het ter inzage leggen van het 
ontwerp van het bestemmingsplan:
1. aanwezig zijn én bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de 

Woningwet zijn gebouwd;
2. nog kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op 

grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een bouwvergunning op grond 
van de Woningwet.

1.14  Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.    

1.15  Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.    

1.16  Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met 
een dak.  

1.17  Bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 
een bouwwerk.

1.18  Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.   

1.19  Bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een 
onderbouw en een kap.

1.20  Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.         

1.21  Bouwperceelsgrens

Een grens van een bouwperceel.         
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1.22  Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.        

1.23  Bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.  

1.24  Dienstverlening

Dienstverlening door een bedrijf of instelling dat in hoofdzaak baliewerkzaamheden verricht of 
andere diensten verleent, gericht op het publiek, zoals stomerijen, wasserettes, kappers, pedicures, 
makelaars, reis- en uitzendbureaus e.d.. Hieronder worden niet verstaan belhuizen.    

1.25  Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.   

1.26  Hoofdgebouw

Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel 
gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.   

1.27  Horeca

Het bedrijfsmatig verstrekken van drank en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het 
exploiteren van zaalaccommodatie.     

1.28  Kampeermiddelen

a. tenten, tentwagens, kampeerauto's of caravans;
b. enige andere onderkomens of enige andere voertuigen of gewezen voertuigen of gedeelten 

daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht een omgevingsvergunning vereist is;

een en ander voorzover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of 
opgericht, dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf en waarvan de 
gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.   

1.29  Kampeerterrein

Een terrein met daarbijbehorende voorzieningen dat is ingericht voor het plaatsen dan wel geplaatst 
houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief dag- en nachtverblijf.    

1.30  Kap

Een gesloten en hellend of gedeeltelijk hellend dak.

1.31  Kelder

Het doorlopende gedeelte van een gebouw, dat geheel onder het peil ligt.     

1.32  Lijst van Bedrijven functiemenging

De Lijst van Bedrijven functiemenging die deel uitmaakt van deze regels, die een onderverdeling van 
bedrijfsactiviteiten aangeeft, die een gelijke of nagenoeg gelijke invloed hebben op een nabij 
gelegen of omringende woonomgeving. 

1.33  Maatschappelijke voorzieningen

Voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse 
opvang, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren.     
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1.34  Nutsvoorzieningen

Voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, voorzieningen ten behoeve van 
(ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.    

1.35  Omgevingsvergunning:

Een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

1.36  Onderbouw

Een kelder of souterrain.

1.37  Peil

a. Voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de 
weg;

b. Voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 
aansluitende afgewerkte maaiveld;

c. Voor gebouwen die grenzen aan een dijk: de hoogte van de kruin van de dijk ter plaatse van het 
bouwwerk.                                                                                

1.38  Prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
betaling. 

1.39  (Raam)Prostitutiebedrijf

Een prostitutiebedrijf waar het werven van klanten gebeurt vanuit de werkruimte door prostituees 
die zichtbaar zijn vanaf een openbare plaats.     

1.40  Seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, dan wel meerdere besloten ruimten in elkaars 
directe nabijheid, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele 
handelingen, al dan niet met een ander, worden verricht, of vertoningen plaatsvinden van 
erotische/pornografische aard. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een (raam)prostitutiebedrijf, 
een erotische massagesalon, een seksautomatenhal, parenclub, seksbioscoop of sekstheater, al 
dan niet in combinatie met elkaar. 

1.41  Souterrain

Het doorlopende gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of vrijwel gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen wordt begrensd en dat maximaal 1,2 m boven het (straat)peil is gelegen.

1.42  (Sta)caravan

Een caravan of stacaravan die op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
omgevingsvergunningplichtig is.

1.43  Voorgevelrooilijn

Een lijn die wordt bepaald door de naar het openbaar toegankelijk gebied, zoals de weg, openbaar 
groen of water, gekeerde gevel of het verlengde daarvan, van een hoofdgebouw.

1.44  Woning

een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.                

1.45  Zendmast

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, waarop antenne-installaties worden geplaatst.
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1.46  Zorgwoning

een woning of wooneenheid bestemd voor verzorgd wonen, waarvan de bewoner(s) vanwege hun 
beperkte zelfredzaamheid vanaf aanvang van bewoning op basis van een ter zake van 
overheidswege gehanteerd systeem zijn geïndiceerd voor zorg, die beschikbaar is in de directe 
nabijheid van de woning of wooneenheid.

Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, 
instalaties en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.2  de inhoud van een bouwwerk:

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 
de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.3  de oppervlakte van een bouwwerk:

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.   
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels
Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen, gazons en beplantingen;
b. fiets-en voetpaden;
c. nutsvoorzieningen;
d. speelvoorzieningen;
e. water, waterbeheer en waterberging;
f. onderhoudspaden en -stroken ten behoeve van de aangrenzende bestemming(en);
g. voorzieningen die bij de bestemming horen zoals kunstwerken waaronder duikers, bruggen en 

faunapassages;
h. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' voor in- en uitritten ten behoeve van de aangrenzende 

bestemming(en).

3.2  Bouwregels

3.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, 

met uitzondering van erf- en perceelafscheidingen welke niet meer dan 1 meter hoog mogen zijn.
b. De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag in afwijking de regel onder a, niet meer bedragen 

dan 4 meter;
c. De regel onder a geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding 

en regeling van het verkeer.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Inritten
Ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' zijn in- en uitritten toegestaan, met dien verstande dat:

a. per aanduidingsvlak maximaal 1 in- en uitrit is toegestaan;
b. de rijwegbreedte van de in- en uitrit niet meer mag bedragen dan 5 meter.

3.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van het gebied, ter plaatse van de aanduiding 
'wetgevingzone - wijzigingsgebied', wijzigen met in achtneming van de volgende regels:

a. De wijziging alleen mag plaatsvinden gelijktijdig met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in 
5.5; 

b. De wijziging noodzakelijk is om te voldoen aan de voorwaardelijke verplichting over parkeren in 
8.3, in samenhang met de toepassing van de de wijzigingsbevoegdheid in 5.5;

c. De bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen zoals omschreven in artikel 5.

Artikel 4  Verkeer - Verblijfsgebied

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verkeers- en verblijfsgebied voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer; 
b. water, waterbeheer en waterberging; 
c. groenvoorzieningen; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. voorzieningen die bij deze bestemming horen zoals nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, 

kunstwerken, bruggen en geluidwerende voorzieningen. 

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen
a. De oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m² per gebouw; 
b. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 2 meter.
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4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 

meter; 
b. Het bepaalde onder a geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, 

begeleiding en regeling van het verkeer.

Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. (zorg)wonen, eventueel met een aan-huis-verbonden bedrijf of een bed & breakfast;
b. ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning', uitsluitend zorgwoningen; 
c. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend ten dienste van en behorende bij de bestemming;
d. water, waterberging;
e. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen, zoals (ondergrondse) gebouwde 

parkeervoorzieningen, ongebouwde parkeervoorzieningen, entree's, bergingen, tuinen, erven en 
terreinen;

een en ander met dien verstande dat het totale aantal woningen als bedoeld onder a en b 
gezamenlijk niet meer mag bedragen dan 207.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Hoofdgebouwen
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. De bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan de ter plaatse op de 

verbeelding aangegeven 'maximum bouwhoogte';
c. In afwijking van de begripsbepaling onder 1.41 mag de onderbouw maximaal 2,5 m boven het 

(straat)peil worden gebouwd.

5.2.2  Parkeergarage
Ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is uitsluitend een onderbouw toegestaan, waarvan 
de bouwhoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van het vloerpeil van de begane grond van het 
hoofdgebouw.

5.2.3  Balkons
Het bouwvlak mag in afwijking van het bepaalde in 8.1 worden overschreden door balkons, met dien 
verstande dat:

a. De overschrijding van het bouwvlak voor de eerste bouwlaag, niet zijnde onderbouw maximaal 4 
meter bedraagt;

b. De overschrijding van het bouwvlak voor de overige bouwlagen, niet zijnde onderbouw maximaal 
2,5 meter bedraagt;

c. De breedte van een balkon mag niet meer bedragen dan 75% van de breedte van de woning.

5.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met 

uitzondering van erf- en perceelafscheidingen die voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 
meter hoog mogen zijn;

b. In afwijking van de regel onder a mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 
meter bedragen.

5.3  Specifieke gebruiksregels

5.3.1  Onderbouw
De onderbouw mag uitsluitend worden gebruikt ten dienste van parkeervoorzieningen, bergingen en 
en voorzieningen zoals genoemd in 5.1 onder c.

5.3.2  Aan-huis-verbonden bedrijf
De uitoefening van een aan-huis-verbonden bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend 
toegestaan als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

a. De vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf mag niet groter zijn dan een derde 
deel van de vloeroppervlakte van de woning, tot een maximum van 40 m², inclusief bijbehorende 
bouwwerken. Wanneer de vloeroppervlakte van de woning groter is dan 150 m2, mag de 
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vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf niet meer dan 60 m² zijn, inclusief 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken. 

b. De vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf, mag niet groter zijn dan 40 m2, als het 
bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorende bouwwerk wordt uitgeoefend. Wanneer de 
vloeroppervlakte van het vrijstaande bijbehorende bouwwerk groter is dan 100 m², mag de 
vloeroppervlakte van het aan huis verbonden bedrijf niet meer dan 60 m2 zijn. 

c. Een aan-huis-verbonden bedrijf mag bedrijfsactiviteiten uitvoeren in categorie A of B1 van de 
Lijst van Bedrijven functiemenging (bijlage 1) waarvoor geen omgevingsvergunning voor de 
activiteit milieu is vereist.

d. Het aan-huis-verbonden bedrijf leidt niet tot een nadelige beïnvloeding van de normale 
afwikkeling van het verkeer of tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte. 

5.3.3  Bed & breakfast
De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan als de 
hoofdbewoner minimaal 50% van de woning in gebruik houdt voor wonen. 

5.4  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in:

artikel 5.3.2 onder c voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van Bedrijven 
functiemenging (bijlage 1), voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving, gelet op de 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm en de aangegeven maatgevende 
milieuaspecten, vergelijkbaar zijn met categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging 
(bijlage 1).

5.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de aanduiding 'zorgwoning' verwijderen 
met in achtneming van de volgende regels:

a. Er is aangetoond dat niet langer behoefte is aan zorgwoningen;
b. Het aantal woningen (na wijziging) binnen het plangebied niet meer bedraagt dan het maximum 

aantal dat is genoemd in 5.1;
Er wordt voldaan aan de voorwaardelijke verplichting over parkeren in 8.3, al dan niet in combinatie 
met de wijzigingsbevoegdheid in 3.4.

Artikel 6  Waarde - Archeologie

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de 
archeologische waarden en verwachting.

6.2  Specifieke gebruiksregels

Onder met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen, het handelen in 
strijd met de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg.                                         
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Hoofdstuk 3  Algemene regels
Artikel 7  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.  

Artikel 8  Algemene bouwregels

8.1  Gevallen waarin het overschrijden van de bouwgrens is toegestaan

Een bouwgrens, niet zijnde bestemmingsgrens, mag, ongeacht de ter plaatse geldende 
aanduidingen en regels over maatvoering en situering, met maximaal 1,5 meter overschreden 
worden door bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's, en afdaken of 
andere ondergeschikte bouwdelen.

8.2  Afwijken van bouw- en bestemmingsregels voor overschrijden van bouw- en 
bestemmingsgrens

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de 
bestemming en de daarvoor geldende regels en toestaan dat ongeacht de ter plaatse geldende 
aanduidingen en regels over maatvoering en situering de bouwgrens en de bestemmingsgrens met 
maximaal 1,5 meter overschreden wordt door:

a. bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's.
b. andere ondergeschikte bouwdelen, zoals bij gebouwen horende stoepen, stoeptreden, 

hellingbanen.
c. balkons, erkers en afdaken, als de vrije hoogte, gemeten van de onderzijde van het 

overschrijdende bouwdeel tot aan het aansluitende, afgewerkte maaiveld, minimaal 2,2 meter 
bedraagt.

8.3  Voorwaardelijke verplichting over parkeren

a. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, staat vast dat voldoende 
parkeergelegenheid, overeenkomstig de normen in de beleidsregels in de Nota Parkeernormen 
Fiets en Auto die als bijlage 1 bij de Parkeernota Stallen en Parkeren 2013 hoort, wordt 
gerealiseerd. 

b. Als de onder a bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die wijziging rekening 
gehouden.

8.4  Woningvorming en omzetting

a. Het veranderen of vergroten van een woning mag niet leiden tot omzetting of tot de vorming van 
een extra woning.

b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel onder a en omzetting of 
woningvorming toestaan, als na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke 
leefbaarheidseisen uit de beleidsregels van de Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en 
omzetten, blijkt dat kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan en er 
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. het woon- en leefmilieu;
2. het verkeer en de parkeersituatie;
3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  Strijdig gebruik

Onder met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruik van of 
het laten gebruiken van:

a. onbebouwde gronden als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. onbebouwde gronden en/of bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
c. onbebouwde gronden als kampeerterrein;
d. vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
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e. onbebouwde gronden als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen 
daarvan;

f. onbebouwde gronden als stortplaats voor puin en afvalstoffen, voor zover dit niet betreft het 
storten of opslaan in bij gebouwen behorende tuinen van geringe hoeveelheden afvalstoffen die 
afkomstig zijn van het onderhoud van die tuinen.

9.2  Parkeren

Het gebruik op grond van de regels in hoofdstuk 2 is slechts toegestaan onder de voorwaarde dat 
voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen wordt gerealiseerd of in stand gehouden.

9.3  Woningvorming en omzetting zonder bouwkundige  aanpassingen

a. Een gebruiksverandering waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig 
is mag niet leiden tot de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte of 
tot de vorming van een extra woning.

b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel onder a en omzetting of 
woningvorming toestaan, als na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke 
leefbaarheidseisen uit de Beleidsregels Hoofdstuk 4 Huisvestingsverordening 2015, blijkt dat 
kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan en er geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 
1. het woon- en leefmilieu;
2. de privacy van omwonenden;
3. het verkeer en de parkeersituatie;
4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 10  Algemene afwijkingsregels
Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 
straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale 
veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, afwijken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die 
maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels voor het toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid 
en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsregels voor het plaatsen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van vlucht- en/of noodtrappen;

d. het overschrijden van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor het plaatsen van 
hekwerken of borstweringen ten behoeve van dakterrassen, met dien verstande dat de 
maximale bouwhoogte met niet meer dan 1,50 meter mag worden overschreden;

e. de bestemmingsregels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en 
richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of 
onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele 
verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;

f. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde,en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 
vergroot tot niet meer dan 10 meter;

g. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 55 meter;

h. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de 
bouwhoogte van de gebouwen wordt verhoogd ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 
liftkokers, trappenhuizen, lichtkappen.  

Artikel 11  Algemene wijzigingsregels
Burgemeester en wethouders zijn, op grond van artikel 3.6 Wro, bevoegd:

a. de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van 
bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van 
bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de 
werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen niet meer dan 3 meter bedragen 
en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;  

b. de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van het vestigen van een 
kinderdagverblijf, mits deze geen onevenredige nadelige gevolgen voor de omgeving heeft in de 
vorm van geluids-, verkeers- of parkeeroverlast en is aangetoond dat voor de realisatie van het 
kinderdagverblijf geen milieutechnische belemmeringen zijn van de milieuaspecten luchtkwaliteit, 
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externe veiligheid, milieuzonering en verkeerslawaai.

Artikel 12  Overige regels

12.1  Realisering geluidsgevoelige bestemmingen

Voor het realiseren en veranderen van een geluidsgevoelige bestemming dient vast te staan dat de 
geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder of de ten hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting (hogere waarde), ingevolge het besluit Hogere waarde met 
inachtneming van de in dit besluit gestelde voorwaarde(n), niet overschrijdt.

12.2  Realisering waterberging

Ten behoeve van een goede waterhuishouding, ter compensatie van de toename van het verhard 
oppervlak en te dempen tertiaire watergangen, wordt ten minste 730 m² aan waterberging 
gerealiseerd. Deze waterberging wordt zowel binnen als direct ten noorden van het plangebied (in 
De Groene Kop) gerealiseerd.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en 
slotregels
Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits:
1. deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
2. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
3. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee 
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %;

c. het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

13.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;

c. indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatte;

d. het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Kop op Tuindorp Oost.  
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Toelichting regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten

Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is 
gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende 
functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk 
voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van 
Bedrijfsactiviteiten. 

Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en 
bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een 
aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante 
milieuaspecten van belang:

geluid;
geur;            
stof;
gevaar (met name brand- en explosiegevaar).

Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn. 

Toepassing Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Algemeen

In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn twee Voorbeeldstaten voor 
milieuzonering opgenomen, namelijk de 'Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten voor 
bedrijventerreinen' en de ' Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging'.

De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Lijst van Bedrijven 'functiemenging' (LvB 
'functiemenging') is gebaseerd op de tweede VoorbeeldStaat in de VNG-publicatie Bedrijven en 
milieuzonering (2009). De LvB 'functiemenging' wordt gehanteerd in gebieden waar bedrijven of 
andere milieubelastende functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen en/of andere gevoelige 
functies. Onderstaand wordt hier meer in detail op ingegaan. Het gaat in dergelijke gebieden in het 
algemeen om relatief kleinschalige bedrijvigheid die op korte afstand van woningen kan worden 
toegestaan. De toelaatbaarheid van activiteiten wordt voor dergelijke gebieden in de VNG-publicatie 
(en de LvB 'functiemenging') bepaald met behulp van op deze situaties toegesneden 
toelatingscriteria.

Functiemengingsgebieden

In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar 
bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te 
brengen), wordt de LvB 'functiemenging' toegepast. Zoals in de VNG-publicatie reeds is aangegeven 
kan bij functiemengingsgebieden gedacht worden aan:

stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;
horecaconcentratiegebieden;
zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;
(delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.

Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwezig of 
gewenst is de LvB 'functiemenging' worden toegepast.

Kenmerken van de activiteiten

De activiteiten in dergelijke gebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal sterk van de 
activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat het in hoofdzaak 
om:

kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden alleen in de dagperiode 
plaatsvindt;
activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden.

De toegepaste Lijst van Bedrijven 'functiemenging'
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De bovenvermelde criteria liggen mede ten grondslag aan de selectie van activiteiten die zijn 
opgenomen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging'. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn 
de aspecten geluid, geur, stof en gevaar en de index voor verkeersaantrekkende werking (zoals 
aangegeven onder het kopje 'Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van 
milieuzonering') in de categorisering opgenomen. Deze Lijst is samengesteld volgens dezelfde 
methodiek als de betreffende Voorbeeldstaat uit de VNG-publicatie. Op twee punten is een andere 
werkwijze toegepast: 

1. In dit plan wordt alleen de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de Lijst. In de 
Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn daarom alleen de activiteiten opgenomen die passen 
binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit 
bestemmingsplan. De toelaatbaarheid van andere functies wordt in dit plan indien nodig op een 
andere wijze in de regels en op de plankaart van dit bestemmingsplan geregeld (bijvoorbeeld 
horecabedrijven via een afzonderlijke Lijst van Horeca-activiteiten). Toegevoegd zijn enkele 
regelmatig voorkomende bedrijfsactiviteiten die in de lijst van de VNG-publicatie niet specifiek zijn 
opgenomen, maar wel aan de vermelde criteria voldoen zoals een ambachtelijke 
glas-in-loodzetterij en caravanstalling. Voor aannemers, SBI-code 45, heeft een nadere 
specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met bijbehorende categorie-indeling die is 
afgestemd op de verwachte milieueffecten van deze activiteiten. 

2. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is in de categorie-indeling een nader onderscheid 
gemaakt tussen categorie B1 en B2. Voor de toepassing in dit bestemmingsplan blijkt het 
onderscheid tussen categorie A en categorie B zoals beschreven in de VNG-publicatie te groot om 
de toelaatbaarheid van activiteiten voldoende af te kunnen stemmen op de kenmerken van de 
functiemengingsgebieden en het daarin te volgen beleid. 

Categorie-indeling

Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven kan, vanwege de bijzondere kenmerken van gebieden met 
enige vorm van functiemenging, niet worden gewerkt met een systematiek van richtafstanden en 
afstandsstappen: vanwege de zeer korte afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies is een dergelijke systematiek niet geschikt voor functiemengingsgebieden. De Lijst van 
Bedrijven 'functiemenging' hanteert vier categorieën A, B1, B2 en C met specifieke criteria voor de 
toelaatbaarheid die onderstaand uiteen zijn gezet. 

Categorie A 
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan, 
desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige woongebieden. De activiteiten zijn 
zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn. 

Categorie B1 
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een daarvoor 
omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan. De activiteiten zijn zodanig weinig 
milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn. 

Categorie B2 
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig 
afgescheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de 
panden los van elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door 
voornamelijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze 
locaties zijn hooguit categorie B1 bedrijven toegestaan. 

Categorie C 
Activiteiten vermeld onder categorie B2, waarbij vanwege relatief grote verkeersaantrekkende 
werking een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is.

Flexibiliteit

De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om 
hinder door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf 
met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van 
een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere 
voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is 
verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een 
dergelijk bedrijf toch kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. 
Bij de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal 1 categorie (dus 
bijvoorbeeld categorie B1 in plaats van A of categorie B2 in plaats van B1). Om te kunnen afwijken 
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moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de 
desbetreffende lagere categorie. 

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de Lijst 
van Bedrijven 'functiemenging' niet zijn vermeld, maar die qua aard en invloed overeenkomen met 
bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het college van 
burgemeester en wethouders kan afwijken en vestiging van een dergelijk bedrijf kan toestaan. Om 
te kunnen afwijken moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf 
naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met direct toegelaten bedrijven.

Lijst van afkortingen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging':

- niet van 
toepassing of niet 
relevant 
< kleiner dan 
> groter 
= gelijk aan 
cat.  categorie 
e.d.  en  dergelijke 
kl. klasse 
n.e.g. niet elders 
vermeld 

o.c.  opslagcapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o.  productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
u  uur 
d  dag 
w  week 
j  jaar 

SBI-CODE 
1993

SBI-CODE 
2008   OMSCHRIJVING  

nummer CATEGORIE

01 01 -
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN 
BEHOEVE VAN DE LANDBOUW

 

014 016 0
Dienstverlening ten behoeve van de 
landbouw:

 

014 016 2
- algemeen (onder andere 
loonbedrijven), b.o < 500 m²

B1

014 016 4
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²

B1

       

15 10, 11 -

VERVAARDIGING VAN 
VOEDINGSMIDDELEN EN  

151 101, 102 0
Slachterijen en overige 
vleesverwerking:

 

151 101 6
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²

B2

1552 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m² B1

1581 1071 1

Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen, v.c. < 2.500 kg 
meel/week

B1

1584 10821 0
Verwerking cacaobonen en 
vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

 

1584 10821 3

- cacao- en chocoladefabrieken, 
vervaardigen van chocoladewerken met 
p.o. < 200 m²

B1

1584 10821 6
- suikerwerkfabrieken zonder 
suiker branden, p.o. < 200 m²

B1

1593 t/m 1595
1102 t/m 
1104  

Vervaardiging van wijn, cider en 
dergelijke

B1

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL  
174, 175 139   Vervaardiging van textielwaren B2

176, 177 139, 143  
Vervaardiging van gebreide en 
gehaakte stoffen en artikelen

B2

 

18 14 -
VERVAARDIGING VAN KLEDING; 
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

 

181 141   Vervaardiging kleding van leer B2
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20 16 -

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN 
DERGELIJKE

 

203, 204, 205 162 1

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout, p.o. < 
200 m²

B2

205 162902  
Kurkwaren-, riet- en 
vlechtwerkfabrieken

B1

22 58 -
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

 

2222.6 18129  
Kleine drukkerijen en 
kopieerinrichtingen

B1

2223 1814 A Grafische afwerking A
2223 1814 B Binderijen B1
2224 1813   Grafische reproductie en zetten B1
2225 1814   Overige grafische activiteiten B1
223 182   Reproductiebedrijven opgenomen media A

 

24 20 -
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUCTEN

 

2442 2120 0 Farmaceutische productenfabrieken:  
2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken B1

26 23 -

VERVAARDIGING VAN GLAS, 
AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 
GIPSPRODUCTEN

 

2615 231   Glasbewerkingsbedrijven B2
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:  

262, 263 232, 234 1
- vermogen elektrische ovens 
totaal < 40 kW

B1

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:  

267 237 2
- zonder breken, zeven en drogen 
indien p.o. < 2.000 m²

B2

2681 2391   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B2
 

28 25 -

VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN 
PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF 
MACHINES/ TRANSPORTMIDDELEN)

 

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² B2

284 255, 331 B1

Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 
200 m²

B2

2852 2562, 3311 2
Overige metaalbewerkende industrie, 
inpandig, p.o. < 200 m²

B2

287 259, 331 B
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; 
inpandig, p.o. < 200 m² 

B2

30 26, 28, 33 -
VERVAARDIGING VAN 
KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

 

30 26, 28, 33 A
Kantoormachines- en 
computerfabrieken, inclusief reparaties

B1

 

33 26, 32, 33 -

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN

 

33 26, 32, 33 A

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten en 
dergelijke, inclusief reparaties

B

36 31 -
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² A

362 321  
Fabricage van munten, sieraden en 
dergelijke

B1

363 322   Muziekinstrumentenfabrieken B1
3663.1 32991   Sociale werkvoorziening B1

40 35 -

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN 
STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 
WATER
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40 35 C0
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 
transformatorvermogen:

 

40 35 C1 - < 10 MVA B1
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:  

40 35 D3
- gas: reduceer-, compressor-, 
meet- en regelinstallaties categorie A

A

40 35 D4
- gasdrukregel- en meetruimten 
(kasten en gebouwen), categorie B en C

B1

40 35 E0
Warmtevoorzieningsinstallaties, 
gasgestookt:

 

40 35 E2 - blokverwarming B1
41 36 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER  

41 36 B0
Waterdistributiebedrijven met 
pompvermogen:

 

41 36 B1 - < 1 MW B1
45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID  

45 41, 42, 43 3
Aannemersbedrijf met werkplaats, b.o. 
< 1.000 m²

B1

50 45, 47 -

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS

 

501, 502, 504
451, 452, 
454  

Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven

B1

5020.4 45204 B Autobeklederijen A
5020.5 45205   Autowasserijen B1

503, 504 453  
Handel in auto- en 
motorfietsonderdelen en -accessoires

B1

 

51 46 -
GROOTHANDEL EN 
HANDELSBEMIDDELING

 

5134 4634   Groothandel in drank C
5135 4635   Groothandel in tabaksproducten C

5136 4636  
Groothandel in suiker, chocolade en 
suikerwerk

C

5137 4637  
Groothandel in koffie, thee, cacao en 
specerijen

C

514 464, 46733  
Groothandel in overige 
consumentenartikelen

C

5148.7 46499 0 Groothandel in vuurwerk en munitie:  

5148.7 46499 1
- consumentenvuurwerk, verpakt, 
opslag < 10 ton

C

5153 4673 0
Groothandel in hout en 
bouwmaterialen:

 

5153 5153 1 - algemeen C
5153 4673 2 - indien b.o. < 2.000 m² B1
5153.4 5153.4 4 Zand en grind:  
5153.4 46735 6 - indien b.o. < 200 m² B1

5154 4674 0
Groothandel in ijzer- en metaalwaren 
en verwarmingsapparatuur:

 

5154 5154 1 - algemeen C
5154 4674 2 - indien b.o. < 2.000 m² B1

5156 4676  
Groothandel in overige intermediaire 
goederen

C

52 47 -
DETAILHANDEL EN REPARATIE TEN 
BEHOEVE VAN PARTICULIEREN

 

527 952  
Reparatie ten behoeve van particulieren 
(exclusief auto's en motorfietsen)

A

60 49 - VERVOER OVER LAND  
6022 493   Taxibedrijven B1

6024 494 0
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m²

C

603 495  
Pomp- en compressorstations van 
pijpleidingen

B1

63 52 -
DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN 
HET VERVOER

 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE  
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641 531, 532   Post- en koeriersdiensten C

71 77 -

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN

 

711 7711   Personenautoverhuurbedrijven B2

712 7712, 7739  

Verhuurbedrijven voor 
transportmiddelen (exclusief 
personenauto's)

C

713 773  
Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen

C

72 62 -
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE

 

72 62 A

Computerservice- en 
informatietechnologiebureaus en 
dergelijke

A

72 58, 63 B Datacentra B1
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK  

732 722  
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek

A

74

63, 69 t/m 
71, 73, 74, 
77, 78, 80 
t/m 82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

 

7481.3 74203   Foto- en filmontwikkelcentrales C

7484.4 82992  
Veilingen voor huisraad, kunst en 
dergelijke

A

90 37, 38, 39   MILIEUDIENSTVERLENING  
9001 3700 B Rioolgemalen B1
93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING  
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen B1
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Eindnoten

1. Een reduit is een zelfstandig verdedigbaar werk binnen een fort, en dient om de verdediging na 
de val van de hoofdwal te kunnen voortzetten.

2. De Milieuadviseur, 31 januari 2017, Akoestisch onderzoek rail- en wegverkeerslawaai, Kop op 
Tuindorp Oost, projectnummer: 14137

3. Monitoringsronde NSL 2015; https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/#

4. Buro Ontwerp & Omgeving, 28 juni 2016, Verkennend en nader bodemonderzoek en verkennend 
asbest in grond onderzoek, Winklerlaan 365 te Utrecht, projectnummer P2134.02

5. Staring Advies, 20 juli 2015, Quickscan natuurtoets, Winklerlaan 365 te Utrecht, projectnr. 2363, 
rapportnr. 1528

6. Staring Advies, 14 juni 2016, aanvullend natuuronderzoek Winklerlaan 365 in Utrecht, projectnr. 
2363, rapportnr. 1626

7. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,  2 juni 2016, watertoets, dossiercode 
20160602-14-13097

8. Hamaland Advies, 31 augustus 2015, Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Winklerlaan 365, 
verzorgingshuis te Utrecht, projectnummer: 151037

9. Hamaland Advies, 18 december 2015, Verkennend en Karterend Booronderzoek Archeologie 
Plangebied Winklerlaan 365, verzorgingshuis te Utrecht, projectnummer: 151037

10. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum.

11. Explosive Clearance Group BV, 14 oktober 2015, Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen 
van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied ‘Winklerlaan 365 te Utrecht', documentcode: 
346-015-VO-01

12. Gebeurtenissen die mogelijk geleid hebben tot het uit de bodem verwijderen van conventionele 
explosieven
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